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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych, w zwiazku z przebudowa wraz ze zmiana sposobu

uzytkowania na Swietlice wiejska

DANE OGOLNE

Inwestor:
GMINA LELIS
ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis
Adres inwestycji:
dziatka o nr ewid. 98, obreb 0016 Olszewka,
jednostka ewid. 141506 2 Lelis

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora;
e Uzgodnienia z Inwestorem;
e Projekt architektoniczno — budowlany;

e (Obowigzujace normy i przepisy.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w zwiazku z przebudowa wraz

ze zmiang sposobu uzytkowania budynku inwentarskiego na budynek swietlicy wiejskiej.

1. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano odprowadzanie $ciekow sanitarnych z przebudowywanego budynku
do projektowanego zbiornika bezodplywowego betonowego V=10m’. Kanaty odprowadzajace
Scieki z budynku wykona¢ z rur do kanalizacji zewn¢trznej PVC @160mm, kielichowych klasy
»ON&” (typ cigzki) z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach, taczonych za pomocg uszczelek
gumowych na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC posadawia si¢ bezposrednio na podsypce
po wyprofilowaniu dna wykopu. Zaleca si¢ ukladanie kanalu w temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C. Kanalizacje przysypa¢ warstwg piasku gr. 25-30cm. Tras¢ kanalizacji sanitarne;j

oznakowac¢ tasma ostrzegawczo — lokalizacyjng z polietylenu koloru: biato-zielonego z wktadka



stalowg ze stali nierdzewnej. Tasm¢ uktada¢ w wykopie wktadka stalowa do dotu. Nalezy zwrdcié
szczegbdlng uwage na podbicie rur, aby unikna¢ pozostawienia pustych przestrzeni.

Tras¢ projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunku projektu
zagospodarowania terenu (Rys. nr A-PZT-01).

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy ociepli¢ lupkami poliuretanowymi
ogr. 0,10 m.

Zbiornik bezodptywowy nalezy wyposazy¢ w urzadzenie do sygnalizowania stanu
napetnienia zbiornika. Urzadzenie sklada si¢ z przewodowej sondy, centrali sterujgcej oraz
transformatora. Sonde¢ nalezy podtaczy¢ do centrali sterujacej, ktora zasilana jest z transformatora

podtaczanego do sieci elektrycznej 230V AC.

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Przebudowywany budynek bedzie zaopatrywany w wod¢ z istniejacego przylacza
wodociggowego wo40. Na przylagczu nalezy zamontowaé zasuwe¢ odcinajgca z zaworem

spustowym w studni @1200mm. Wlaczenie zaprojektowano w pomieszczeniu komunikacji [1.6].

Obliczenia zapotrzebowania na wode i przeplywu obliczeniowego

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia budynku

w urzadzenia techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

Rodzaj przyboru Ilos¢ qn [Vs] > qn [Vs]
Umywalka 2 0,14 0,28
Phuczka 2 0,13 0,26
zbiornikowa (WC)

Zlew 2 0,14 0,28
Pisuar 1 0,30 0,30
Zawor czerpalny 1 0,30 0,30
Zmywarka 1 0,15 0,15

1,57

Przeptyw obliczeniowy wyliczony z zalezno$ci:

q=0,682x (1,57)**-0,14=0,70 I/s =2,52 m’/h



Dobor wodomierza:

Qw=2xq=2x0,70=1,40 I/s = 5,04 m*/h

Dobrano wodomierz JS DN 20mm. Przeptyw nominalny Qs = 4,0 m’/h, przeptyw maksymalny
Q4=5,0 m’/h.

Zaleca sig, aby stosunek strumienia obliczeniowego q do strumienia nominalnego wodomierza Qs
zawieratl si¢ w przedziale 0,55 do 0,8.

q/Q3=2,52/4,0=0,63

Dobrany wodomierz speinia to kryterium.

Wodomierz zostanie umieszczony w pomieszczeniu komunikacji [1.6] w poblizu $ciany

zewnetrznej. Zestaw wodomierzowy nalezy obudowac.

Instalacje zimnej wody zaprojektowano z rur PP jednorodnych typoszeregu PN 16,
faczonych przez zgrzewanie polifuzyjne. Przewody instalacji wody cieptej nalezy wykona¢ z rur
PP stabilizowanych wktadka aluminiowg taczonych przez zgrzewanie polifuzyjne. W miejscach
potaczen baterii i1zawordw czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie zlaczek stalowych
gwintowanych. Do uszczelnienia tacznikoéw gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowa.

Przewody instalacji wodociggowej oraz podejscia pod armatur¢ nalezy wykonaé
w bruzdach $ciennych.

Przewody rozprowadzajace nalezy utozy¢ z minimalnym spadkiem, aby wydzielajace si¢
powietrze mogto przedostawac si¢ do piondw i by¢ usuniete wraz z pobierang woda. Przewody
nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukecji budynku za pomoca uchwytow lub wspornikow.
Pomigdzy obejma uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowaé podktadki elastyczne.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych
swobodne przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie.

Srednice przewodéw dobrano dla przeptywow normatywnych. Srednice przewoddéw podano
na rysunkach rzutow poziomych.

Przy podej$ciach do baterii umywalkowych 1 zlewozmywakowych zamontowa¢ ksztattke
tzw. nypel tacznikowy @15mm, a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe
@15mm. Przy pisuarze zamontowac sptuczke pisuarows.

Zroédtem ciepta do podgrzewania cieplej wody bedzie energia elektryczna.

W pomieszczeniu WC meskim [1.5] dobrano podgrzewacz elektryczny przeptywowy

podumywalkowy cisnieniowy o mocy 5,5 kW. Dla armatury czerpalnej zlokalizowanej



w pomieszczeniach: aneksu kuchennego [1.3] 1 WC damskim/PNW [1.4] dobrano podgrzewacz
elektryczny pojemno$ciowy 15dm’ o mocy 2,0 kW.

Wszystkie przewody powinny by¢ izolowane otulinami ze spienionego poliuretanu
o wspélczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(m?*-K).

Izolacja przewoddéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi

zmianami).

Proba szczelnosci

Instalacj¢ nalezy poddaé probie szczelno$ci przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5-krotnej
wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Instalacja poddana tej probie nie

powinna wykazywac przeciekoOw na przewodach, armaturze 1 potaczeniach.

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC-U
kielichowych. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi.
Usytuowanie pionéw pokazano na rysunku.

Zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng odprowadzajaca S$cieki bytowo-gospodarcze
do projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej. Instalacj¢ kanalizacyjng wykonaé nalezy
z przewodow kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U laczonych na uszczelki gumowe.

Przewody odptywowe z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ pod
warstwami posadzkowymi, zgodnie z cz¢$cig rysunkowa.

Piony kanalizacyjne prowadzone po wierzchu $cian nalezy obudowaé na catej dlugosci.
Odpowietrzenie pionéw realizowane bedzie poprzez wywiewki kanalizacyjne @110mm,
wyprowadzone ponad dach na wysoko$¢ 0,5-1,0m wedlug zalaczonego rysunku. Powyzej
trojnikdw potaczeniowych, nalezy zainstalowa¢ na pionach ksztattki rewizyjne. Na gléwnym
przewodzie odplywowym zaprojektowano jeden czyszczak PVC @160 umozliwiajacy
czyszczenie kanalow. Powinien by¢ zakonczony zamknigciem hermetycznym.

Uchwyty umieszcza¢ pod kielichami montowanych rur, a przy pelnych dlugosciach rur
dodatkowo w potowie ich dlugosci. Odleglos¢ miedzy dwoma sgsiednimi uchwytami nie powinna
przekracza¢ 2m. Spadek przewoddéw odptywowych o $rednicy @160mm — min. 1,5%.

Podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem minimum 3,0%.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykonywac nalezy w tulejach ochronnych.



Przy wykonywaniu instalacji wod.-kan. 1 montazu urzadzen stosowacé si¢ do wymogoéw
1 zalecen podanych przez producenta w Instrukcji Montazowej Wyrobu. Materiaty powinny

posiadac¢ stosowne dopuszczenia, atesty i1 aprobaty techniczne.

4. INSTALACJA WENTYLACJI
Budynek $wietlicy wiejskiej] wyposazony bedzie w wentylacje¢ grawitacyjng. Nawiew
powietrza poprzez nawietrzaki okienne. Wywiew powietrza bedzie realizowany poprzez kanaty

wentylacji grawitacyjne;.

W pomieszczeniach: WC damskim/PNW [1.4] 1 WC meskim [1.5] zaprojektowano uktady
wentylacji wyciggowej z wentylatorami tazienkowymi. Nawiew powietrza transferowy
z sasiednich pomieszczen poprzez otwory w drzwiach. Powietrze zuzyte z pomieszczenia [1.4]
bedzie wyrzucane istniejacym kanatem grawitacyjnym. Odprowadzanie zuzytego powietrza
z pomieszczenia [ 1.5] poprzez wywietrzak dachowy typu WLO160.

Wymagana wydajno$¢ wentylatora w pomieszczeniu [ 1.4] Q=50m?/h.

Wymagana wydajno$¢ wentylatora w pomieszczeniu [1.5] Q=75m%/h.

Wymagany sprez dyspozycyjny Ps=30Pa przy wymaganej wydajnosci.

W  pomieszczeniu pomocniczym [1.7] zaprojektowano uktad wentylacji wyciggowe;j
z wentylatorem sufitowym. Nawiew powietrza transferowy z sgsiedniego pomieszczenia poprzez
otwory w drzwiach. Powietrze zuzyte bedzie wyrzucane wywietrzakiem dachowym typu
WLO160.

Wymagana wydajno$¢ wentylatora Q=30m?/h.

Wymagany sprez dyspozycyjny Ps=30Pa przy wymaganej wydajnosci.

W pomieszczeniu aneksu kuchennego [1.3] zaprojektowano wyciag z okapu kuchennego.
Zaprojektowano okap z filtrem 1 o§wietleniem. Nawiew powietrza poprzez nawietrzaki okienne.
Przewod wyciggowy z okapu prowadzi¢ w pomieszczeniu pod stropem 1 podiaczyé
do istniejacego kanatu grawitacyjnego.

Wymagana wydajno$¢ wentylatora Q=50m?/h.

Wymagany sprez dyspozycyjny Ps=30Pa przy wymaganej wydajnosci.



WYTYCZNE DLA BRANZ

BRANZA BUDOWLANA

W przegrodach budowlanych nalezy wykona¢ otwory montazowe dla prowadzenia
przewodow.
BRANZA ELEKTRYCZNA

Wykona¢ podiaczenia elektryczne poszczegdlnych urzadzen, zgodnie z zaleceniami

producentéw w/w urzadzen.

UWAGI

Catos¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” T.II |, Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz obowigzujacymi normami.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonane uktady wentylacyjne podda¢ nalezy probom
sprawdzenia skuteczno$ci dzialania wentylacji mechaniczne;.
B Roboty wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych” — cz. II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.
B Roboty wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP i PPOZ.
B Do odbioru koncowego nalezy zgltosi¢ roboty po przedstawieniu:
o dokumentacji powykonawczej;

e dziennika budowy.

OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY PRZY WYKONYWANIU CAEOSCI ROBOT:

e PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkéw — wymagania i obliczenia.

e PN-B-02865 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wodg. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

e PN-B-76002 - Wentylacja. Pofaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

e PN-B-76003 - Wentylacja 1 klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci.

e PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno§¢. Wymagania i badania.

e PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

e PN-B-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1).

e PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

e PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania zwigzane z odbiorem.



PN-B-107 36/99 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
2 15.06.2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8).

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych cz. II roboty

instalacji sanitarnych i przemystowych”.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL:

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych ",

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji sieci kanalizacyjnych",

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych",

Warunki budowy w zakresie wykopow, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych
w instrukcji producenta rur.

Przepisy BHP.

Opracowat:



