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proj. studnia Ø1200mm z zaworem 
spustowym

proj. przyłącze kanalizacyjne
PVC Ø160mm
L=8,0 i=20,0‰

zbiornik szczelny podziemny poj. do 10,0 m3
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- BUDYNEK OBJĘTY OPRACOWANIEM
 

 

- GŁÓWNE  WEJŚCIE  DO BUDYNKU

- WEJŚCIA DO BUDYNKU

- GRANICA TERENU PLANOWANEJ INWESTYCJI

 

A-...-D

           - PROJEKTOWANA WIATA ŚMIETNIKOWA

 

- ILOŚĆ KONDYGNACJI

1

1.

- PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

- PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA

- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI 
SANITARNEJ
- PROJEKTOWANY ZBIORNIK SZCZELNY NA  

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJ. 10M3

- POWIERZCHNIA UTWARDZONA WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

 

- ISTNIEJĄCA ALTANA 

 

           - ISTNIEJĄCA STUDNIA GŁĘBINOWA 
PRZEZNACZONA DO ROZBIÓRKI

UWAGI:
1.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH 

ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBÓT 
W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY JEST ZABRONIONE.

2. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW  Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU. PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W 

PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
3. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO 

ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.
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JEST ZABRONIONE.

2. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW  Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC 
BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY 
ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
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Adres 
inwestycji:

Nazwa 
rysunku:

Imię i nazwisko

Inwestor:

DLW PROJEKT ŁUKASZ KONARZEWSKI                          
UL. MALINOWA 7, 07-402 BIAŁOBIEL
NIP 758 226 72 64
tel. 535 501 000
email: dlwprojekt@gmail.com

Temat:

OstrołękaData:

Skala:

Stadium:

Branża:

Rys  nr:

Nr  uprawnień 

Sanitarna

styczeń 2022r.

Specjalność Podpis

1:500

S-PZT-01

P.B.

Gmina Lelis z siedzibą
przy ul. Szkolnej 39, 07-402 Lelis

Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na 
świetlicę wiejską na działce 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewka gm. 
Lelis

działki o nr ewid. 98
obręb 0016 Olszewka, jednostka ewid. 141506-2 Lelis

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant: sanitarna

mgr inż. Zdzisław Achciński 5/96/OsSprawdzający: sanitarna

mgr inż. Wojciech Gawarkiewicz 7/98/Os

Asystent
projektanta: sanitarnainż. Cezary Bałon


