
UWAGI I ZALECENIA:

Do naprawy pękniętych i zarysowanych ścian należy użyć technologii np. Brutt Technolgies lub równoważnej
Etapy prac polegają na:
- wyfrezowaniu, zgodnie z określoną w projekcie lokalizacją i wymiarami szczelin (niezależnie od
rodzaju materiału, z którego wykonany jest obiekt bezpośrednio w materiale konstrukcyjnym),
- oczyszczeniu szczelin z pozostałości frezowania, a następnie wyczyszczeniu pyłu i drobnych
cząsteczek przy pomocy sprężonego powietrza i wody pod cisnieniem,
- wypełnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszą warstwą
zaprawy systemowej o grubości około 10 mm,
- zatopieniu w zaprawie przygotowanych wcześniej Brutt Saver Profili
i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejną warstwą zaprawy o tej samej grubości (w niektórych
przypadkach włożone do szczelin profile na czas wiązania zaprawy należy zablokować przy
pomocy klinów drewnianych),
- po związaniu zaprawy (około 20 - 40 minut) - wypełnieniu pozostałej szczeliny zaprawą do
spoinowania.
Rysy pionowe - sposób wzmocnienia

Uwaga: w przypadkach, gdy pęknięcia ścian występują w pobliżu otworów (okiennych, drzwiowych,
itp.) lub przy narożnikach i odległość od jednej lub obu krawędzi jest mniejsza niż 50 cm,
projektowana długość profilu powinna uwzględniać dodatkowe 15 - 30 cm z każdej strony
przewidziane do zagięcia i montażu w otworze o głębokości odpowiednio 20 - 35 cm, wykonanym w
narożniku lub w odległości 10 - 15 cm od krawędzi ściany
Alternatywą do podanych powyżej sposobów projektowania napraw i wzmacniania uszkodzonych
murów jest stosowanie Brutt Saver Profili jako klamer. Stosując tą metodę uzyskuje się dodatkowe
wzmocnienie konstrukcji oraz lepsze mocowanie profili poprzez ich zamontowanie nie tylko w
wyfrezowanych szczelinach, ale również w otworach wierconych w naprawianym murze pod kątem od
30 do 45o w stosunku do jego lica

Połączenie ściany wewnętrznej ze ścianą zewnętrzną:

Uwaga:
- w uszkodzonej ścianie wyfrezować szczeliny w poziomej spoinie lub bezpośrednio w cegle. Za
pomocą mechanicznego albo ręcznego dłuta przedłużyć szczelinę do wewnętrznego narożnika, a
następnie, pod kątem ok. 45 stopni wywiercić otwór (o średnicy odpowiedniej dla stosowanych
profili) o głębokości ok. 80% grubości muru,
- szczeliny i otwory wyczyścić sprężonym powietrzem oraz dokładnie przepłukać wodą,
- przygotować Brutt Saver Profile o Żądanych długościach i wygiąć ich końcówki, tak aby pasowały
do otworów, jak pokazano to na rysunku,
- za pomocą pistoletu iniekcyjnego wypełnić otwór i szczelinę zaprawą Brutt Saver Powder o
grubości około 1 cm i wsunąć wygiętą końcówkę profilu do oporu w wypełniony zaprawą otwór.
Pozostałą część profilu umieścić w szczelinie i zatopić ją w zaprawie (w razie potrzeby profil
docisnąć klinami drewnianymi),
- na zamontowany profil, za pomocą pistoletu nadłożyć kolejną warstwę zaprawy Brutt Saver
Powder o grubości 1 cm i wyrównać ją tak, aby szczelnie przylegała do ścianek szczeliny i
całkowicie zakrywała BruttSaver Profil,
- po związaniu zaprawy usunąć drewniane kliny, a pozostałą szczelinę wypełnić zwykłą zaprawą
murarską.
- głębokość szczeliny w murze powinna wynosić od 40 mm (nie licząc grubości tynku, itp.),
- pionowy odstęp między profilami wynosić powinien ok. 45 cm,
- końce Brutt Saver Profili montować w odległości minimum 50 cm od pęknięcia.

-ściany istniejące

-ściany nowoprojektowane

LEGENDA:

-elementy do likwidacji
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