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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy sieci wodociggowe;j

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.04.2022r. podajemy warunki techniczne rozbudowy sieci
wodociggowej:

Lokalizacja przedsiewziecia: miejscowos¢ Bienki.

Miejsce wigczenia: sie¢ wodociggowa PE J 110 mm w dziatce nr 78/16, obreb Gtégno, gmina
Piecki w pasie drogi gruntowej.

Sposob wiaczenia i montazu sieci: za pomocq tréjnika, za tréjnikiem na projektowanej sieci
wodociggowej zamontowac zasuwe odcinajgcg z obudows i ze sztycg zabezpieczong skrzynka
zeliwng uliczng. Sie¢ nalezy wykonac z rur PE 100 SDR 10 + 17 PN10 o $rednicy dobranej na etapie
projektowania uwzgledniajac planowany pobér. Rurociag utozy¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o
grubosci min 10 cm oraz obsypac piaskiem na wys. 30 cm ponad wierzch rury wraz z zageszczeniem.
Nad podsypka utozyC niebieska metalizowana tasme ostrzegawcza w miejscach wykonywanyh
przeciskiem tasme ostrzegawczg umiescic¢ w rurze ostonowe;j.

Miejsca skrzyzowan z istniejgcymi mediami, przejécia/przeciecia drég zamontowaé rury ostonowe
typu AROT.

Zaplanowac na cafej trasie uwzgledniajac istniejacg zabudowe, hydranty nadziemne o $rednicy
dobranej na etapie projektowania z zasuwg odcinajgca. Zabezpiczy¢ hydranty przed niépowofanym
poborem/kradziezg wody stosujac zabezpieczenia.

Pod zasuwami , hydrantami, tréjnikiami i kolanami podtoze wzmocnié betonem B10 o gr. 10+15cm
oraz zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem za pomocg blokdw oporowych. Teren wokét skrzynek
nawiertek umocni¢ prefabrykowanymi ptytami betonowymi. Uzbrojenie sieci nalezy oznaczyé¢
tabliczkami informacyjnymi.



Parametry przytacza: w przypadku wykonywania przytaczy wodociggowch nalezy wykonac za
pomoca tréjnika redukcyjnego z zasuwa odcinajacg z obudows i ze sztycg zabezpieczong skrzynka
zeliwng uliczng. Wykona¢ przytacza wodociggowe z rury PE100 SDR 17 PN 10 o $rednicy dobranej na
etapie projektowania. Przytgcza utozy¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci min 10 cm oraz
obsypac piaskiem na wys. 30 cm ponad wierzch rury wraz z ageszczeniem. Nad podsypka utozy¢
niebieskg metalizowang tasme ostrzegawczg w miejscach wykonywanyh przeciskiem tasme
ostrzegawcza umiesci¢ w rurze ostonowej. Lokalizacje uzbrojenia nalezy oznaczy¢ w terenie przy
pomocy tabliczek informacyjnych wg PN86/B-09700.

Lokalizacja wodomierza: montaz wodomierza w pierwszym pomieszczeniu liczac od strony
wprowadzenia przylgcza wodociggowego do budynku, bezposrednio za $ciang zewnetrzng. W
przypadku braku mozliwosci montazu wodomierza w budynku nalezy zamontowa¢ go w szczelnej
studni wodomierzowej zlokalizowanej maksymalnie 2,0 m od granicy posesji. Sposdb wykonania
studni wodomierzowej umozliwi¢ musi swobodny dostep do wodomierza w celu dokonania jego
odczytéw i wymiany.

W przypadku pdzZniejszego przenoszenia wodomierza (np. ze studni wodomierzowej do budynku)
nalezy wystgpi¢ do ZGKiM Sp. z 0.0. 0 wydanie stosownych warunkéw technicznych.

Parametry wodomierza: Wodomierz dobra¢ na etapie projektowania.

ETAP PROJEKTOWY

1. W oparciu o w/w dane nalezy wykonac projekt techniczny sieci i przytagczy wodociggowych.
Wykonawcy projektu technicznego moze byé wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia projektowe.

2. Projekt winien zawiera¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgody, wynikajagce z przepiséw
szczegblnych, a takze opis techniczny i cze$¢ rysunkowa, niezbedne do wykonania sieci
wodociggowej i przytaczy.

3. Przebieg trasy projektowane;j sieci i przytaczy uzgodniony moze zostaé przez Zesp6t Uzgadniania
Dokumentacji przy wtasciwym Starostwie Powiatowym.

4. Przebieg trasy projektowanej sieci i przylaczy uzgodniony musi zostaé przez zarzadcédw drog,
przez ktdre przechodzi¢ bedzie sie¢ i przytacza. W zwigzku z powyzszym Inwestor winien wystgpic
do zarzgdcédw drdég z wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury podziemne;j.

5. W przypadku przechodzenia sieci przez dziatki nie bedace wtasnoscig Inwestora (za wyjgtkiem
dziatek stanowigcych pasy drogowe drég publicznych), Inwestor zobowigzany jest do
ustanowienia notarialnej stuzebnosci, polegajacej na prawie budowy i eksploatacji sieci w
dziatkach stanowigcych witasnos¢ oséb trzecich. Dokument potwierdzajacy uzyskanie takiej
stuzebnosci nalezy zataczy¢ do projektu przed jego uzgodnieniem w ZGKiM.

6. Po zafatwieniu w/w spraw nalezy przedtozy¢ minimum dwa egzemplarze * dokumentacji
technicznej sieci do uzgodnienia w tut. Przedsigbiorstwie, z ktdrych jeden egzemplarz pozostaje
w aktach ZGKiM Sp. z o.0. z siedzibg w Pieckach.



ETAP WYKONAWCZY, POWYKONAWCZY ORAZ ODBIOR SIECI

1.

9.

Przed przystgpieniem do zamierzonych robdt Inwestor zobowigzany jest do zgtoszenia ich we
wiasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej.
Przed przystgpieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia infrastruktury podziemnej
w pasie drogowym jezeli taka konieczno$¢ zaistnieje.
Inwestor wykonujacy sie¢ wodociagowa zobowigzany jest do bezwzglednego powiadomienia
ZGKiM Sp. z 0.0. w Pieckach o terminie rozpoczecia prac, przed ich rozpoczeciem.
Wykonawca sieci winien posiada¢ niezbedne uprawnienia budowlane.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci i przytaczy posiada¢ muszg stosowne certyfikaty i
aprobaty techniczne.
Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta rur i armatury.
Celem ustalenia gtebokosci istniejgcych urzadzen podziemnych, nalezy wykonaé przekopy
probne.
Przed zasypaniem sie¢ i przytacza podlegaja:

e probie szczelnosci, ptukaniu i dezynfekcji,

e odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej.
Wszystkie prace potwierdzone protokotem odbioru.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP, przy uzyciu wyrobéwbudowlanych dopuszczonych do obrotu i powzechnie
stosowanych w budownictwie.

Niniejsze warunki techniczne waine sg przez okres 24 miesiecy od daty ich
wystawienia.
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