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TOMI. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego, polegajgca na przebudowie
drogi gminnej w miejscowosci Stegienka [dz. nr 97] gmina Stegna.
Inwestycja polega na rozbidrce istniejgcych bitumicznych nawierzchni drogowych, bedacych w
katastrofalnym stanie technicznym oraz wykonaniu nowych nawierzchni drogowych z
prefabrykowanych ptyt betonowych, zjazdéw drogowych na posesje oraz zjazdéw gospodarczych
na grunty przylegajgce do drogi.
Przedmiotowe opracowanie jest projektem budowlanym opracowanym w zwigzku z zamierzeniem
inwestycyjnym inwestora polegajgcym na poprawie istniejgcej infrastruktury publicznej drogowe;j
zwigzanej z poprawg funkcjonowania komunikacji drogowej we wsi Stegienka.

Zakres opracowania okre$lony jest w czeSci graficznej.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania
Istniejgca droga gminna biorgca swdj poczatek od drogi powiatowej nr 2324G, jest drogag
obstugujgca zabudowy mieszkalno-gospodarcze oraz przylegajgce do niej grunty rolne
Nawierzchnia drogowa wykonana jako bitumiczna jest wyeksploatowana i zniszczona, wystepujg
liczne spekania i ubytki nawierzchni przez co uzytkowanie drogi jest niekomfortowe i niebezpieczne
ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia pojazddw ktore sie nig poruszaja.
Odtworzenie nawierzchni bitumicznych jest bardzo kosztowne i nieuzasadnione spotecznie i
ekonomicznie.
Zgodnie z zaleceniami inwestora przewiduje sie przebudowe drogi w km. od 0+988,39 do 1+489,65
poprzez rozbiorke nawierzchni bitumicznych istniejgcych i wykonanie nowych nawierzchni z piyt
drogowych petnych.
Pas drogowy oraz istniejgce ogrodzenia oraz zagospodarowania posesji usytuowanych przy drodze
nie kolidujg z projektowang inwestycja.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana przebudowa nawierzchni drogowych oraz zjazdow oraz uzyskane dzieki temu
poprawienie komfortu ruchu drogowego i pieszego, poprawi zdecydowanie bezpieczenstwo ruchu
drogowego, tym samym poprawi wizerunek drogi. Znacznie poprawi sie wewnetrzna komunikacja
we wsi Stegienka oraz dostepnos¢ gruntow przylegajacych do drogi.
Nowe zagospodarowanie najblizszego otoczenia drogi stanowi¢ bedzie element poprawiajgcy
estetyke.
Gtéwnym celem inwestycji jest przedstawienie rozwigzan technicznych i sytuacyjnych.

1.4. Lokalizacja inwestycji
Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie nowodworskim, w
gminie Stegna w miejscowosci Stegienka.

PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA BEDZIE REALIZOWANA NA NASTEPUJACYCH DZIALKACH:

Gmina: Obreby i nr ewidencyjne dzialek:

Numer ewidencyjny dziatek: 97

Jednostka ewidencyjna: 221004_2, Stegna
Obreb ewidencyjny: 0014 — Stegienka
wilasnos¢ — gmina Stegna
W celu realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie podziatu nieruchomosci.

Stegna
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1.5. Cel inwestycji
Podstawowym i gtdwnym celem przedmiotowej inwestycji jest uzyskane dzieki temu poprawienie
komfortu ruchu drogowego i pieszego, co przyczyni sie zdecydowanej poprawy bezpieczenstwa
ruchu drogowego a tym samym poprawi wizerunek drogi oraz sgsiadujgcego z drogg otoczenia.
Znacznie poprawi sie wewnetrzna komunikacja we wsi Stegienka oraz dostepnos$¢ gruntow
przylegajgcych do drogi.
Celem posrednim jest rowniez poprawa wizerunku drogi oraz otoczenia.

1.6. Informacja o kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego
Z uwagi na prostg konstrukcje i typowe rozwigzania projektowo - materialowe przedmiotowej
inwestycji, znikomy stopien zagrozenia zycia i mienia, brak wystepowania elementéw znaczgco
negatywnie oddziatujgcych na $rodowisko oraz niewielki stopieh skomplikowania warunkéw
gruntowych, catlos¢ zamierzenia budowlanego nalezy =zaliczy¢é do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

1.7. Informacje Ogélne

ZESTAWIENIE INFORMACJI OGOLNYCH

1 ' Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru
zabytkow.

NIE

2 Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3 Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany podlega wptywowi
eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

4 Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany znajdujgcego sie w granicach
terenu goérniczego.

NIE

NIE

NIE

1.8. Ocena oddzialywania obiektu
Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana na nastepujgcych gruntach:
[ dz. nr 97 ] stanowigca witasno$é gminy Stegna,
Projektowana inwestycja nie prowadzi do uszczuplenia (ograniczenia) praw podmiotéw trzecich:
zaréwno praw pozwalajgcych na okreslone zagospodarowanie ich nieruchomosci, jak i prawa do ich
zabudowy.
Obszar oddziatywania wyznaczony poprzez jest po obrys budowli tj. nawierzchnie drogi oraz
przebudowywanych zjazdow. W $wietle powyzszego projektowana inwestycja nie narusza
postanowien art. 3 ust.20 ustawy Prawo Budowlane, ktéra definiuje obszar oddziatywania obiektu.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU : :

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych TAK
. zostat zaprojektowany
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2.0. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

WYKAZ DOKUMENTOW

L.P. | Dokument

Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych — Wiestaw Siemigtkowski

3 | Zaswiadczenie o cztonkostwie w izbie inzynieréw — Wiestaw Siemigtkowski

N
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2017r., 1332-j.t.)
OSWIADCZAMY,
ze projekt budowlany dla zadania:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ — W MIEJSCOWOSCI STEGIENKA [DZ. NR 97]
w km. od 0+988,39 do 1+489,65

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc.

ZESPOL PROJEKTO

. . . C Nr Uprawnien .
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Nr Ewidencyjny: Podpis:
Sprawdzit Drogowa @ mgr inz. Wiestaw Siemigtkowski 1192/EL/87
Luty 2021
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Nr 1192/E1/87

DECYZJA O STWIBKDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO FELNIENIA SAMODZIELNYICH
I TECENICZFICH W DBUDORNICIWIE

e ]

e

“Na podstamic § 2.1.7. § & usti2, § 7 L § 13 ustid pkt 3 1it.d
rozporzadzenia Ministra Gospodarkl Terenowe] L Ochrony ;_:‘:rodomska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzlelnych funkesjl technicz~

nych w budownictwie /Dz.U. Ir 8, poz. #6/ s tw Lerdz a sie,
Ze 2 :

Obywatel Wiesaw SIBEIATEOWSEKI - magister iniynier badownictwa

aredzony dnia 20 sierpnia 1957 roku ® Malborkn woj. elblqgkie
posiasda przygotowanie zawodowe upewaznlajgce do wykonywanlia
samodzielne] Funkeji

- PEOJEEKTARTA -

% specjalnodei konstrukeyjmo-inzynieryjne] w zakresie drdg,
lotniskowych drég startowych oraz manipulacyinych. :

Obywatel Wiestaw SIEMIATROWBEI = Jest gpowainiony

1. sporzadzania projektéw budowli drdg, lotniskewych drog ghar-
tgwyciéi manigulacyjnach orez typew%ch mestow 1. przepustow,

2. w-zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie 050D
fizveznyeh — do kierowarie, nadzerowsnia i kontrolowanla budo-
J W asiy G R i I Chimaa A g . A h 1 P
******** i konto wytwarzanis konstrukeyjnych ele
ia i badania sbtanu technicznsge

wy,; klercwanla 1 kontrolo Tuxey
mentéw budowlanych oraz o
budewli.

|
L
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Zaswiadczenie
o ppmerze wenyikacyjryr

WAM-EGD-1XY-ETZ *

Pan Wiestaw Siemigtkowski o numerze ewidencyjnym WAM,/BD/0295 /03

adres zamieszkania ul Legionow 5, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-09 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodnicg oy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe| Izby Infynierdw Budownictwa.

125,udru=urt 1 ust 2 u.ﬂnwzdnismmir o podpise eleibroniczrym [Dz. W. 2004 Nr 130 poz. 143d] dane w postac

mummw l: _m,u-w:qfﬁl i Mwﬂwqu
paa stw prawngch : znymi

BT

* Weryfikacje pop £ danych w niniej: zeniu moine sprawdsic za pomocy numery wenyikangneso mTwEdcERE ne
stronie Polskiej by Indynéerow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem winSciwe] Clregowe] Izby Infynieraw
Budownicten.
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TOMIl. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY-BRANZA DROGOWA

3.0. CZESC OPISOWA

3.1. Podstawa Opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr 556/1/2020 z dnia 05.10.2020 roku zawartej
pomiedzy inwestorem tj. Gming Stegna z siedzibg w Stegnie ul. Gdanska 34, 82-103 Stegna,
reprezentowang przez wéjta Gminy Stegna Ewe Dabskg, a Wykonawcg prac firmg PROWALD
Waldemar Prorok, ul. Polna 11¢/17, 82-300 Elblag.

L.p. | Material na podstawie ktorego dokonano opracowania

1 Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
2 warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43,
poz. 430).”

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 -j.t.)

Wizje lokalne

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

Ustalenia z Inwestorem, uzgadniane na biezgco

NioOigibhiw

3.2. Opis stanu istniejacego

Tereny przeznaczone pod budowe usytuowane sg w catosci w pasie drogowym drogi gminnej w
miejscowosci Stegienka na dz. nr 97.

Istniejgca droga gminna biorgca swdj poczatek od drogi powiatowej nr 2324G, jest drogag
obstugujgca zabudowy mieszkalno-gospodarcze oraz przylegajgce do niej grunty rolne
Nawierzchnia drogowa wykonana jako bitumiczna jest wyeksploatowana i zniszczona, wystepujg
liczne spekania i ubytki nawierzchni przez co uzytkowanie drogi jest niekomfortowe i niebezpieczne
ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia pojazddw ktore sie nig poruszaja.

Odtworzenie nawierzchni bitumicznych jest bardzo kosztowne i nieuzasadnione spotecznie i
ekonomicznie.

Zgodnie z zaleceniami inwestora przewiduje sie przebudowe drogi w km. od 0+988,39 do 1+489,65
poprzez rozbiérke nawierzchni bitumicznych istniejgcych i wykonanie nowych nawierzchni z piyt
drogowych petnych.

Pas drogowy oraz istniejgce ogrodzenia oraz zagospodarowania posesji usytuowanych przy drodze
nie kolidujg z projektowang inwestycja.

Uzbrojenie terenu:
Nie wystepuje

4.0. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

41. Podstawowy zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

- rozbidrke istniejgcych nawierzchni bitumicznych
- profilowanie i zageszczenie gruntéw pod droge
- wykonanie warstw podsypkowych

- wykonanie nawierzchni drogowych z prefabrykowanych ptyt betonowych 3,00 x 1,50 x 0,15 m.
- wykonanie poboczy drogi z kism 0-31,50

Parametry projektowanych elementow przedstawione sq w czesci rysunkowej opracowania
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4.2. Parametry techniczne drogi

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz. 430), wytycznych inwestora projektuje sie droge gminng o parametrach:

. Klasa drogi - droga gminna klasy D
. Kategoria ruchu - KR 1

. Predkos¢ projektowa - Vpr — 30 km/h

. Szerokos¢ jezdni - 3,00 m.

. Dtugos¢ - 501,26 m.

. Dopuszczalny nacisk na 0$ - 100 KN/o$

4.3. Przebieg drogi w planie, rozwigzania sytuacyjne

Droga gminna w m. Stegienka zostata zaprojektowana, po istniejgcym $ladzie drogi gminnej z
uwzglednieniem istniejgcych tukow poziomych, dla ktérych wprowadzono niewielkie korekty.
Generalnie tuki poziome dowigzano do istniejacego przebieg drogi

Zaprojektowano nawierzchnie po istniejagcym sladzie drogi z prefabrykowanych piyt betonowych
utozonych wzdtuznie o szerokosci jezdni 3,00m. z obustronnymi poboczami 0,75 m. wzmocnionymi.
Rozwigzania sytuacyjne w cze$ci graficznej opracowania

4.4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz. 430 przyjeto nastepujgcg konstrukcije :

Jezdnia drogi gminnej w km. od 0+988,39 do 1+406,66 gr. (cm)
Warstwa s$cieralna z ptyt betonowych 3,00 x 1,50 x 0,15 m. 15
Podsypka piaskowa 5
Istniejgce podioze
[jako - istniejgce warstwy konstrukcyjne pod rozebranymi warstwami bitumicznymi]
Razem 20 cm.
Jezdnia drogi gminnej w km. od 1+406,66 do 1+489,65 gr. (cm)
Warstwa Scieralna z ptyt betonowych 3,00 x 1,50 x 0,15 m. 15
Podsypka piaskowa 5
Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,50 15
Warstwa odsgczajaca z piasku 30
Geotkanina
Istniejgce podioze
Razem 65 cm.
Zjazdy na posesje i do gruntéw rolnych cm
Warstwa Scieralna z ptyt betonowych 3,00 x 1,50 x 0,15 m. 15
Piasek srednioziarnisty 15
Istniejgce podioze
Razem 30 cm.
Pobocza drogi gr. (cm)
Nawierzchnia z kism 15
Piasek srednioziarnisty 10
Istniejace podioze
Razem 30 cm.
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Uwaga

Wskaznik zageszczenia podfoza pod warstwy konstrukcyjne powinien wynosi¢ 1s=1,00, wtérny modut
odksztatcenia podfoza E= 80 MPa.

W przypadku nie osiggnigcia w/wym. parametrow nalezy skontaktowac sig z projektantem i inwestorem.

4.5, Zestawienia ilosciowe
Dtugos¢ jezdni [m] 501,26 m
Powierzchnia jezdni [m?] 1.503,39
llo$¢ ptyt betonowych 4,50 m? = 1szt. [szt.] 334
Powierzchnia poboczy z kism 0-31,50  [m?] 733,84
Zjazdy
Powierzchnia [m?] 58,50
llo$¢ ptyt betonowych 4,50 m2 =1 szt. [szt.] 13
llo$¢ zjazddw [szt.] 3
Powierzchnia poboczy zjazdéw z kism 0-31,50 [m?] 8,82
Uwaga!

Wypetnienie przestrzeni miedzy plytami za pomocg kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,50 oraz przy pomocy kostki rzedowej 10-12 cm. na fukach poziomych projektowanej drogi nalezy okresli¢
indywidualnie.

4.6. Zjazdy
Zjazdy zaprojektowano z ptyt betonowych o szerokosci od 3,00 m. do 6,00 m. z poboczami w formie
skosow 1:1 z kism 0-31,50. Niwelete zjazdu nalezy dostosowaé do poziomu nawierzchni ktory zjazd
ma obstugiwac.

4.7. Pobocza drogi
Na odcinku projektowanej drogi projektuje sie pobocza z kism o szerokosci 0,75 m. ze spadkiem o
wartosci 6% na catej dtugosci.

4.8. Profil podtuzny i poprzeczny

Dla przedmiotowej inwestycji nie projektuje sie profilu podtuznego. Roboty wykonywaé w nawigzaniu
do istniejgcego profilu drogi, dokonujgc niewielkich korekt, minimalny profil podtuzny 1%.

Profile poprzeczne projektowanej drogi zaprojektowano jako: jednostronne o wartosci 2%.

Profile poprzeczne pokazane sg w czes$ci rysunkowej opracowania.

4.9. Odwodnienie

Wody opadowe 2z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane powierzchniowo przez
odpowiednio wyprofilowane spadki podiuzne i poprzeczne, na tereny przylegajgce w granicach pasa
drogowego, na ktorych realizowana bedzie inwestycja.

4.10. Kanat technologiczny z rur przepustowych

Na catej dlugosci przebudowywanej drogi, po konsultacji z Zamawiajgcym, projektuje sie
wbudowanie rur przepustowych o srednicy DN 110 dwusciennych korugowanych gietkich z linka.
Dtugos¢ wbudowywanych rur w postaci kanatu technologicznego wynosi 502,00m.

Z uwagi na brak informaciji co do checi wykorzystania kanatu technologicznego przez gestorow sieci
nie projektuje sie obecnie studni kablowych, studnie kablowe na kazdym etapie mogg by¢
umieszczane na dtugosci przebiegu kanatu technologicznego w postaci rur ostonowych.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M STEGIENKA, GMINA STEGNA Strona: 11 z 20



SCHEMAT UKtADANIA RUR W GRUNCIE - PRZEKROJ WYKOPU
PSSP N
zasypka - odlegtos¢ miedzy gérna i’ % . N

krawedzia rury a powierzchnia D L f
-min. 50 cm / ;

.

osypka wierzchnia = gruboé¢
=min.10cm

obsybka - odlegtos¢ miedzy boczng
krawedzia rury a écianq wykopu *
-min. 10 cm

podsypka-grubos¢ min. 10cm,
na gruntach skalistych min. 15cm  ~

4.11. Urzadzenia obce
Nie wystepujg

4.12. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Zasadniczo roboty ziemne zwigzane bedg z wykonywaniem rozbiérek istniejgcych nawierzchni
drogowych bitumicznych oraz wywiezienie ich na wysypisko wraz z utylizacja.

Pozostate roboty polegac¢ bedg na wykonaniu koryta pod droge oraz profilowaniu istniejgcego gruntu
pod projektowane nawierzchnie. Roboty ziemne wykonywaé nalezy ze szczegdlng uwagg i
ostroznoscig. Przed rozpoczeciem robot  ziemnych zwigzanych z wykonaniem koryta pod
konstrukcje, nalezy dokona¢ odkrywek w miejscach w ktérych moze wystapi¢ kolizja z urzgdzeniami
obcymi, powiadamiajgc réwniez wtascicieli tych urzadzen.

Roboty rozbiérkowe polegaé beda na rozbiorce istniejgcych nawierzchni drogowych

Rozbiorki elementéow drogowych wykonywaé w sposéb nie zagrazajgcy bezpieczenstwu.

Materialy z rozbioérki nalezy zutylizowaé lub w przypadku woli Zamawiajgcego, przekazac i
dostarczy¢ na wskazane przez niego miejsce.

Podtoze formowac i zageszczac¢ warstwami.

Wskaznik zageszczenia podfoza pod warstwy konstrukcyjne powinien wynosi¢ 1s=1,00, wtorny
modut odksztatcenia podtoza E= 80 MPa

W przypadku nie osiggnigecia w/wym parametrow nalezy skontaktowacC sie z projektantem i
inwestorem.

4.13. Ochrona srodowiska i drzewostanu

Drzewa, ktére pozostang w terenie po zakohczeniu robét drogowych, sg narazone na uszkodzenia
w czasie robét budowlanych, zatem powinny zosta¢ poddane tymczasowemu zabezpieczeniu,
ktére opierac¢ powinno sie na wykonywaniu wszystkich czynnosci:

— w spos6b uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,

— tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od
obrysu korony drzewa, przy czym wyjgtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego
wymagac bedzie zgody Inzyniera.

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci, co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub
w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie nalezy dopuscic do:

— wykonania placéw sktadowych i droég dojazdowych,
poruszania sie sprzetu mechanicznego,
skladowania materiatow budowlanych,
zZmian poziomu gruntu.
Roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie powinny by¢ prowadzone w okresie wegetacji roslin,
a szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robot sg miesigce
od pazdziernika do kwietnia. Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowe;j
drzew nalezy wykonywac wytgcznie recznie.
Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:
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— owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m2 na jeden pien), a nastepnie oszalowanie
ich deskami do wysoko$ci pierwszych gatezi. Dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie
na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢
otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40+60 cm,

— przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m2 na jedno drzewo,

— podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okres trwania
robét, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inzyniera.

— po zakonczeniu robét zostanie nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa,
rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,

— usuniecie materiatow zabezpieczajgcych,

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

4.14. Uwagi dla wykonawcy i inwestora

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy zgtosi¢ wszystkim wiascicielom
sieci infrastruktury technicznej zamiar wykonywania robot,

wprowadzenie na budowe winno odbyé sie obowigzkowo w obecnosci przedstawicieli
uzytkownikdéw urzgdzen oraz wtasciciela drogi,

na czas budowy oznakowa¢ prowadzone roboty zgodnie z wczesSniej uzgodnionym i
zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu Drogowego,

roboty ziemne wykonywac ze szczegolng ostroznoscig z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia nie
zinwentaryzowanych sieci,

w razie konieczno$ci zajecia pasa drogowego nalezy wystgpi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o
zajecie pasa drogowego,

technologia wykonywania robot — musi by¢ zgodna z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

dla wykonania robét drogowych.

Opracowat:

mgr inz. Wistaw Siemigtkowski

Waldemar Prorok
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5.0. CZESC RYSUNKOWA

WYKAZ RYSUNKOW

L.p. NUMER RYSUNKU: SKALA TYTUL RYSUNKU:
1 01 1:10000 Plan orientacyjny
2 02 1:500 Plan sytuacyjny
3 03 1:50 Konstrukcje nawierzchni-typowe przekroje
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6.0. CZESC KOSZTOWA

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej w km. 0+998,39 - 1+489,65 na dtugosci 501,26 m.
w m. Stegienka [dz. nr 97] gmina Stegna

Lp Numer Wy szczegdlnienie Jednostka Cena jedn. Wartosé
Specy fikacji elementow rozliczeniowy ch zt zt
. . Nazwg  Ilos¢
Technicznej
1 2 3 4 5 6 7
1 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
11 Ip-01.01.01.2 Roboty por'marowe' przy hfnowych rorbo'rach ziemnych Kkm 0.50
odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych (501,26 m.)
Razem
2 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
21 | D-01.02.04. Rozbzorrk'a istniejqcych nawierzchni bitumicznych o sredniej m2 | 125729
grubosci 4 cm. wkm od 0+988,39 do 1+406,66
22 | D-01.02.04. Wywzezze'nle gruzu blfurm'czneg'o z terenu rozbiorki na m3 50,29
skladowisko wykonawcy i utylizacja 1.257,29%0,04
Razem
3 ROBOTY ZIEMNE
31 | D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci m 245 84
wkm od 1+406,66 do 1+489,65
Roboty ziemne w gruncie kat. IlI na odklad - z przeznaczeniem
3.2 | D-02.01.01 (na wyréwnanie iwyprofilowanie skarp drogowych m3 110,63
245,84%0,45
Razem
4 PODBUDOWY
4.1 [ D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza m2 | 1561,89
4.2 [D-04.02.02.a| Geotkanina :  w km od 1+406,66 do 1+489,65 m2 | 245,84
Wykonanie i zageszczenie warstwy wyrownujqcej z piasku pod
4.3 [ D-04.02.01 |phty drogowe izjazdy - grub. warstwy po zageszczeniu 5 cm. m2 | 1561,89
(1.503,39+58,50) = 1.561,89
44 | D-04.02.01 Wykonﬁmezzagz;szczeme podsypkzpzaskowej - m2 742,43
grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm. - pobocza
Wykonanie i zageszczenie warstwy odsqczjqcej z piasku -
4.5 | D-04.02.01 ., ) m2 | 245,84
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm.
4.6 | D-04.02.02 Podbudc')wa'z kruszywa naturalnego lamanego src'tbzhzowanego - 245 84
mechanicznie 0/31,5 grub warstwy po zageszczeniu 15 cm.
Razem
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5 NAWIERZCHNIE
51 | D-10.03.01 Nawieffzchnia. drogowa z plyt drogowych 3,00x1,50x0,15 petnych m2 | 1561.89
o powierzchni I szt. ponad 3,00 m2 (1.503,39+58,50=1.561,89)
Razem
6 POBOCZA
Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego tamanego
6.1 | D-06.03.01 |stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. warstwy 15 cm. m2 742,43
(733,84+8,59=742,43)
Razem
7 INNE ROBOTY
7.1 Rura przepustowa DN 110 - kanat technologiczny m 502,00
Razem
RAZEM KWOTA NETTO
Podatek VAT 23%:
RAZEM KWOTA BRUTTO:
Uwaga!

Przedmiar nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektowg oraz zapoznaniem sie z placem budowy.
llo$ci obmiarowe oraz zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi mogg réznic sie od
iloSci rzeczywistych w zalezno$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii

wykonywania robot.
Oferowana cena jednostkowa za jednostke obmiarowg powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, a w szczegdlnoSci powinna zawiera¢ koszty zwigzane
Z transportem i wysypiskiem.
Przedmiar wykonano przy wspomaganiu techniki komputerowej, nie sg one podstawg ich wykonania.
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7.0. PLAN BIOZ

"JEDNOSTKA SPORZA

r- PROWALD

PROJEKTOWANIE DORADZTWO KONSULT!

NG

Prowald Waldemar Prorok
Ul. Polna 11¢/17, 82-300 Elblag
NIP 578-145-26-90 REGON 281512469

NAZWA | ADRES INWESTORA:

Gmina Stegna,
ul. Gdanska 34, 82-103 Stegna
email: gmina@stegna.pl, tel. 0552478171, fax. 055 2478395

NIP 579-206-96-87, REGON 170747939

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BIOZ

ZAMIERZENIE BUDOWLANE
OBIEKT BUDOWLANY:

ADRES, OBREBY I NR
EWIDENCYJNE DZIALEK:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - W MIEJSCOWOSCI
STEGIENKA [DZ. NR 97]

Inwestycja znajduje sie na terenie:
powiatu nowodworskiego, gmina Stegna

Numer ewidencyjny dziatek: 97
Jednostka ewidencyjna: 221004_2, Stegna
Obreb ewidencyjny: 0014 - Stegienka

Podstawa prawna : § 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. , Nr 120, poz. 1126 )

SPORZADZIL

Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Nr Uprawnien Podpis:
Opracowat Drogowa Waldemar Prorok
Sprawdzit Drogowa | mgrinz. Wiestaw Siemigtkowski 1192/EL/87

DATA OPRACOWANIA: | Luty 2021
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1. Przedmiot i podstawa opracowania

Na podstawie art. 21a ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 wraz z pdzniejszymi zmianami,

Kierownik Budowy zobowigzany jest do opracowania
.Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” na podstawie niniejszej informacji.

Podstawa opracowania:

» projekt budowlany,

» RMI z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (Dz. U.
Nr 120, poz.1126),

» RMI z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r.),

» RMB i PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano- montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93),

» RMP i PS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy,

» RMP i PS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm i norm branzowych, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 37, poz.138),

» prawo budowlane oraz inne akty prawne, przepisy i normy obowigzujgce projektanta.

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektéw

Zakres opracowania okreslony zostat przez linie rozgraniczajgce pokazane na rysunkach sytuacyjnych, w

granicach dziatek inwestora

Projekt budowlany w swym zakresem obejmuje:

Projekt budowlano-wykonawczy drogowy w swym zakresem obejmuje:

- Przebudowe nawierzchni drogowej oraz zjazdéw i dojs¢ na posesje

Zakres robé6t budowlanych dla zamierzenia budowlanego:

- roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy,

- roboty montazowe zabezpieczen na placu budowy,

- roboty ziemne (przygotowujgce podtoze pod projektowane konstrukcje nawierzchni {j;
korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie poboczy),

- roboty zwigzane z urzgdzeniem terenu — nawierzchnie, podbudowy.

3. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
Na terenie opracowania nie wystepujg obiekty budowlane.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktdére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére mogg podczas budowy stwarzaé zagrozenie
zaliczy¢é nalezy prace wykonywane w sgsiedztwie oraz ,pod ruchem” Prace te sg zawsze bardzo
niebezpieczne i nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Kazda
z wymienionych kategorii rob6t powinna posiadaé plan i procedure bezpiecznego jej wykonywania, zas
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.
Roboty prowadzone bedg na terenie dziatek bedgcych wtasnoscig Inwestora.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich odpowiednie przygotowania i zabezpieczenie. Tak, wiec miejsca
prowadzenia robot powinny zosta¢ wygrodzone, oznakowane i witasciwie zabezpieczone takze przed
dostepem oséb postronnych.

W planie nalezy rowniez uwzglednieniu rodzaje robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w odbywajacym sie ruchu pojazdéw
samochodowych, przy prowadzeniu, ktérych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikéw
termicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy itp.), wywotujgcych wibracje, prowadzonych z
zastosowaniem sprzetu o ograniczonej mozliwo$ci manewrowych.
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Na mapie naniesiono istniejgce uzbrojenie terenu wedlug stanu w zasobach mapowych starostwa Istnieje
jednak mozliwos¢ przebiegu uzbrojenia innego niz uwidoczniony na mapie oraz istnienia urzadzen
podziemnych nieuwidocznionych na mapie z powodu nie zgtoszenia ich do inwentaryzacji.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem potwierdzenia rzeczywistego
przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem
uzytkownikow uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia wystepowania uzbrojenia podziemnego
nieuwidocznionego na mapie, powiadomic¢ niezwtocznie Inspektora i Projektanta.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdéci¢ na:

- nie zinwentaryzowane na mapie elementy uzbrojenia podziemnego,

- skaleczenia w trakcie wykonywania robot ,

- przecigzenia deskowania, szalunkéw podczas robét betonowych,

- potrgcenie przez pojazd mechaniczny poruszajacy sie droga,

- naruszenie instalacji istniejgcej infrastruktury podziemne;.

- rowy drogowe, skarpy.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych przy realizacji rob6t budowlanych

W czasie realizacji robét mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:
Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow.
e nieodpowiednie sktadowanie elementéw betonowych (krawezniki betonowe, opaski betonowe, kostka
betonowa);
e nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych;
e Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadow.
e uderzenie, przygniecenie cziowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie elementy prefabrykowane do
budowy nawierzchni drdg ,
e awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigdéw i podnosnikéw,
e przysypanie ziemig usuwang z wykopow.
Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.
o potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkdw transportu,
e potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajgcy sie lub pracujgcy sprzet.,
e potrgcenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajgce sie na drodze na odcinkach dopuszczonych
do ruchu kotowego,
e potrgcenia i uderzenia spowodowane przez ruch drogowy.
Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét i praca sprzetu.
e zasypanie ziemig,
e upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi,
e przygniecenie przez ciezkie przedmioty (elementy betonowe),
e uderzenie, przygniecenie cztowieka przez pracujgcy ciezki sprzet budowlany (koparki, frezarki,
tadowarki, rozscietacze asfaltu, walce itp.),
e uszkodzenia stuchu i narzadéw wewnetrznych na skutek hatasu i wibracji wytwarzanych podczas
pracy ciezkich maszyn budowlanych, mtotéw pneumatycznych, maszyn zageszczajacych itp.

Inne uwarunkowania prowadzenia robét:

e W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzic lub wyraznie
oznakowac a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robét odpowiednio oznakowad.

e Roboty nalezy wykonywac¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych
budowli i urzadzen technicznych.

e Prace terenowe mozna rozpoczgé dopiero po petnym rozpoznaniu urzgdzen podziemnych i
naziemnych, opracowaniu szczegotowej technologii i organizacji robét oraz uzgodnieniu z wtasciwymi
jednostkami termindw i miejsc przewidywanych prac.

¢ Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robot nalezy traktowac jako urzgdzenia
czynne.

e W przypadku natrafienia w czasie robdét na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne
telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub
przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwaé, wykop
zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomi¢ o tym nadzoér
inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastgpi¢ po uzgodnieniu trybu
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postepowania z jednostkami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami lub przedmiotami i
zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.

Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkéw BHP wynikajacych z
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed ich przystapieniem do
realizacji robé6t szczegolnie niebezpiecznych

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad pracy jest zobowigzany poinformowa¢ go o
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych oraz wyposazy¢ go w odziez roboczg i ochronng
zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i dostosowang do rodzaju prowadzonych prac.

Do wykonywania prac powinni by¢é dopuszczeni jedynie pracownicy uprzednio przeszkoleni stosownie
do zakresu wykonywanych robo6t oraz w sprawach BHP.

Prace wykonywane w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, a w szczegdlnosci czynnych
gazociaggoéw i cieptociggu, nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami odpowiednich gestorow.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewnianiajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji placu budowy, technologie prowadzenia
robét budowlanych, harmonogram prac budowlanych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej ztozonej z oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia techniczno-budowlane.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, pracownicy powinni odby¢ szkolenie oraz
zosta¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, a takze w sprzet ochrony osobistej.

Osoby prowadzgce prace przy uzyciu maszyn budowlanych powinny posiada¢ odpowiednie
zezwolenia i uprawnienia.

Na budowie w widocznym miejscu powinna byé zamieszczona informacja z wykazem zawierajacym
adresy i numery telefonéw stosownych stuzb, w tym najblizszego lekarza lub Pogotowia
Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policiji.

Na budowie powinny byé urzgdzone punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez wyszkolonych
pracownikow.

Plac budowy nalezy odpowiednio oznakowac¢, na budowie powinny by¢ odpowiednio wytyczone i
oznaczone drogi i ciggi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.

Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiedni podreczny sprzet gasniczy.

Materiaty nalezy sktadowac¢ w miejscu i w sposéb nie stwarzajgcy zagrozenia.

Opracowat:

Waldemar Prorok
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