Malborska 77 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Malborska 77
przemurowanie 4 szt kominéw_ponad dachem
1|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - 4 ko- |m3
d.1|0310-02 miny
0,40%0,98*2*0,9+2*(0,4*0,52*0,7+0,4*1,22*0,7) m3 1,680
RAZEM 1,680
2|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych  [m?3
d.1]0108-13 0108-|na odlegto$¢ 9 km / wraz z kosztami utylizacji )
16
analiza indywi-
dualna
1,680*0,75+0,02 m3 1,280
RAZEM 1,280
3|KNR 4-01 Deskowanie konstrukciji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych m
d.1{0201-10
0,6*14+2*2%(0,78+0,88+1,44) m 20,800
RAZEM 20,800
4|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o ér. kg
d.1/0202-01 do 6 mm
16 kg 16,000
RAZEM 16,000
5/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - objetos$é ele- |m2
d.1/0203-13 z.sz. |mentu w jednym miejscu do 0.5 m3
2.6. 9905-01
0,65*1,2*2+1,4*0,6*2 m2 3,240
RAZEM 3,240
6 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewoddw - z dostarczeniem |kpl
d.1|analiza indywi- |opinii kominiarskiej - przewodéw kominowych =
dualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach ponad da- |m2
d.1|0735-09 chem spadzistym
0,9*2*(0,4+1,2+1,2+0,4+0,4*4+1,22+1,22) m?2 13,032
RAZEM 13,032
8|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewngtrznych farbg emulsyjng m2
d.1[1519-01
13,03 m?2 13,030
RAZEM 13,030
9|KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1{0420-01
18 m 18,000
RAZEM 18,000
10|KNR 4-01 Wykonanie pochytych pomostéw na dachu m?2
d.1]0420-03
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
11|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.1]0420-04
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy komindw i $cian, $wietlikow itd. z blachy |m?2
d.1/0531-04 ocynkowane na dachu pokrytym dachéwkg holenderkg
analogia
3,9 m2 3,900
RAZEM 3,900
13|KNR 4-01 Przetozenie pokrycia z uktadanej na sucho dachéwki ceramicznej holenderki - powierz- |m2
d.1/0504-01 z.sz. |chnia do 10 m2 ( z uzyciem istniejgcej dachdwki w pokryciu/- nalezy przyja¢ 15% uzu- |przel.
2.3.9909-01 |petnienia dachéwki) pokr.
12 m2 12,000
przel.
pokr.
RAZEM 12,000
14|KNR 4-01 Przetozenie gasioréw ceramicznych - powierzchnia do 10 m2 mat z demontazu m przel.
d.1]{0504-08 z.sz. gasior.
2.3. 9909-01
2,4 m przel. 2,400
gasior.
RAZEM 2,400
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