Przedmiar robot

Droga wojewoddzka Nr 728

remont drogi od km 21+700 do km 23+100 (1 400 m), od km 33+485 do km 33+900 (415 m) oraz od km 46+900 do km 50+914 (4 014 m)

Odcinek A - od km 21+700 do km 23+100 (1 400 m)

Lp. ST Podstawa, opis robot | Jm | Hlosé
I. Roboty przygotowawcze
1 D-01.01.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rOwninnym km 1,400
] Frezowanie nawierzchni asfaltowej na gr. do 4 cm wraz z odwozem urobku na odlegtos¢ do 2
2 D-05.03.11 10 km 1400x6,0= m 8400
11. Roboty nawierzchniowe
Oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni 2
1 D-04.03.01
04.03.0 1400x6,0= m 1400
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC11S PMB 45/80-
2 D-05.03.05a(55 - warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm m? 1400
1400x6,0=
I111.Pobocza, rowy i zjazdy
Wykonanie poboczy mieszanka kruszywa i destruktu 0-31,5 i zagszczeniem gr.15cm
1 D-06.03.01a|(50%/50%) wraz z wykonaniem koryta m? 4 200
1400,0*2*1,5=
Wykonanie odmulenia rowow na §r. gt. 40 cm wraz z profilowaniem dna i skarp z odwozem
2 D-06.04.01
06.04.0 urobku na odl. 10 km 1400,0*2= m 2800
1V. Organizacja ruchu
1 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe | m? | 510
Odcinek B - od km 33+485 do km 33+900 (415 m)
Lp. | ST | Podstawa, opis robot | Jm I Tlosé
I. Roboty przygotowawcze
1 D-01.01.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym km 0,415
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na gr. do 4 cm wraz z odwozem urobku na odlegtos¢ do
2 D-05.03.11 |10 km m? 3510
415,0x7+224,0x2,5+5x((5+13)/2)=2905+560+45=
3 D-06.02.01a Wymiana kolektora PEHD $r. 40 cm pod nawierzchnia jezdni wraz z rozbiorka i m 12
o odtworzeniem ist. nawierzchni (warstwa bitumiczna 15 cm, podbudowa z kruszywa 40cm)
4 D-10.10.10 {Wymiana wlazoéw studni rewizyjnych typ ci¢zki wraz z regulacja wysokosciowa kpl 8
5 D-10.10.10 |Regulacja wysokosciowa kratek $ciekowych szt 8
11. Roboty nawierzchniowe
Oczyszcezenie i skropienie istniejacej nawierzchni 2
1 D-04.03.01
04-03.01 115 0x7+204,0x2,5+5x((5+13)/2)=2905+560+45= m 3510
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC11S PMB 45/80-
2 D-05.03.05a(55 - warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm m? 3510
415,0x7+224,0x2,5+5x((5+13)/2)=2905+560+45=
I111.Pobocza, rowy i zjazdy
Wykonanie poboczy mieszankg kruszywa i destruktu 0-31,5 i zagszczeniem gr.20cm
1 D-06.03.01a|(50%/50%) wraz z wykonaniem koryta m? 760
280,0*1,5+136x2,5=420+340
Wykonanie rowow na §r. gt. 80 cm wraz z profilowaniem dna i skarp z odwozem urobku
2 D-06.04.01 [na odl. 10 km m’ 196
136,0x1,44m2=
Wykonanie odmulenia rowow na §r. gt. 40 cm wraz z profilowaniem dna i skarp z odwozem
D-06.04.01
3 06.04.0 urobku na odl. 10 km 280,0x1= m 280
Wykonanie nawierzchni zjazdow mieszankg kruszywa i destruktu 0-31,5 i zagszczeniem
4 D-06.03.01a|gr.20cm (50%/50%) wraz z wykonaniem koryta m? 138
46,0x3=
) Przepusty pod zjazdami z rur PEHD o $rednicy 40 cm
5 D-06.02.01a 3x6+4xT=184+28 m 46
6 D-06.01.01 1;/)1(02ritaz $cianek prefabrykowanych czotowych na rurach przepustéw o $rednicy 40 cm st 14
7 D-10.07.01 Przetozenie nawierzchni chodnika z kostki prefabrykowanej na podsypce 5 MPa gr.3 cm m? 463

185,0x2,50=




1V. Organizacja ruchu

1 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m? 213
2 D-07.02.02 [Wymiana stupkéw hektometrycznych wraz z utylizacja starych szt 5
3 D-07.02.02 [Wymiana stupkdéw krawedziowych U2 wraz z utylizacjq starych szt 2
4 D-07.02.01 |Ustawienie znakow pionowych wraz ze stupkami - typ A i utylizacjg starych szt 4
5 D-07.02.01 |Ustawienie znakoéw pionowych wraz ze stupkami - typ B i utylizacja starych szt 5
6 D-07.02.01 |Ustawienie znakow pionowych wraz ze stupkami - typ D i utylizacjg starych szt 6
7 D-07.02.01 |Ustawienie znakow pionowych wraz ze shupkami - typ E i utylizacjg starych szt 2
8 D-07.02.01 |Ustawienie znakow pionowych wraz ze shupkami - typ T i utylizacjg starych szt 1
Odcinek C - od km 46+900 do km 50+914 (4 014 m)
Lp. st | Podstawa, opis robét Jm Tloé
I. Roboty przygotowawcze
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rOwninnym km 4,014
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na gr. do 4 cm wraz z odwozem urobku na odlegltos¢ do
2 D-05.03.11 |10 km m? 26 619
210,0x7,0+3804,0x6,0+775,0x3,0=1470+22824+325=
3 D.01.02.04 Rozbiodrka istn. nawierzchni zatok betonowych o gr.22 cm m? 298
2x114=
4 D-07.10.01 |Demontaz azyli z tworzywa sztucznego m? 60
5 D-10.10.10 |Regulacja wysokosciowa wpustow ulicznych wraz z wymiang na nowe kpl 6
11. Roboty nawierzchniowe
Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni 2
! D-04.03.01 210,0x7,0+3804,0x6,0+775,0x3,0=1470+22824+325= m 26619
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC11S PMB 45/80-
2 D-05.03.05a(55 - warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm m? 26 619
210,0x7,0+3804,0x6,0+775,0x3,0=1470+22824+325=
3 D-05.03.04 |Wykonanie nawierzchni zatok z betonu Cy.37 gr. 22 cm z dylatacjami m? 228
111.Pobocza, rowy
Wykonanie poboczy mieszankg kruszywa i destruktu 0-31,5 i zagszczeniem gr.10cm
1 D-06.03.01a|(50%/50%) wraz z wykonaniem koryta m? 12 042
4014,0x2x1,50=
Wykonanie odmulenia rowow na $r. gt. 40 cm wraz z profilowaniem dna i skarp z odwozem
2 D-06.04.01 [urobku na odl. 10 km m 7608
(4014,0-210,0)*2-= 3804x2
V. Organizacja ruchu
1 D-07.01.01 [Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m? 1526
2 D-07.01.01 |Punktowe Elementy Odblaskowe szt 360
3 D-07.02.02 |Wymiana slupkéw hektometrycznych wraz z utylizacja starych szt 80
4 D-07.02.02 |Wymiana stupkéw krawedziowych U2 wraz z utylizacja starych szt 4
5 D-07.02.01 |Wymiana stupkéw krawedziowych U5 wraz z utylizacja starych szt 12
6 D-07.02.01 |Ustawienie znakoéw pionowych wraz ze stupkami - typ A i utylizacja starych szt 28
7 D-07.02.01 |Ustawienie znakoéw pionowych wraz ze stupkami - typ B i utylizacja starych szt 9
8 D-07.02.01 |Ustawienie znakow pionowych wraz ze stupkami - typ C i utylizacja starych szt 14
9 D-07.02.01 |Ustawienie znakoéw pionowych wraz ze stupkami - typ D i utylizacjg starych szt 30
10 D-07.02.01 |Ustawienie znakow pionowych wraz ze stupkami - typ E i utylizacjg starych szt 24
11 D-07.02.01 |Ustawienie znakow pionowych wraz ze stupkami - typ F i utylizacjg starych szt 7
12 D-07.02.01 |Ustawienie znakow pionowych wraz ze stupkami - typ T i utylizacjg starych szt 8
13 D-07.10.01 Montaz nowych azyli z tworzywa sztucznego z gniazdami RS do mocowania znakow m? 60

(12szt.)




