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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. [ llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 1,571
d.1 0119-03 | - trasa drogi w terenie rowninnym
2 Rozbiorka ogrodzen m 289,700
d.1 | kalk. wiasna
3 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno- m2 | 6 967,940
d.1 0801-08 | bitumicznych gr. 10 cm mechanicznie
analiza
indywidualna
4 [ KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe m2 51,500
d.1| 0807-01
analiza
indywidualna
Razem dziat: roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2 Wycinka, nasadzenia
5 Scinanie drzew pitg mechaniczng szt. 3,000
d.2 | kalk. wlasna
6 Mechaniczne karczowanie pni, przez frezowanie z szt. 3,000
d.2 | kalk. wlasna | uwagi na infrastrukture podziemng w poblizu
7| KNR 2-01 [ Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 15 km m3 1,695
d.2| 0110-01
0110-04
8| KNR 2-01 | Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 10 km mp 42,000
d.2| 0110-03
0110-05
Razem dziat: Wycinka, nasadzenia
3 roboty ziemne
9 KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | 5 680,060
d.3| 0203-02 | przedsigbiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat.
analiza Il z transportem urobku samochodami
indywidualna| samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - usunigcie
warstwy nawierzchni z podbudowa, wykonie koryta z
profilowaniem i dogeszczeniem podtoza, z
ewentualnym odwodnieniem wykopdéw, wywéz na
wysypisko wraz z optatg za sktadowanie
10 [ KNR 2-01 [ Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete | m3 | 5 680,060
d.3| 0214-04 | 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. llI-1V
Krotnos¢ = 20
11| KNR 2-31 [ Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 15
d.3| 0103-03 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V- 075,783
analiza VI - dogeszczenie odstonietych warstw podbudowy z
indywidualna| wykazaniem wskaznika odksztatcenia ID<2,2 oraz
wtornego modutu odksztatcenia E2>120MPa
12 Dostawa oraz wbudowanie gruntu o wymaganych m3 432,910
d.3 | kalk. wkasna | parametrach wg dok proj. do wykonania nasypu i
poboczy oraz skarp
Razem dziat: roboty ziemne
4 krawezniki, oporniki
13| KNNR6 [ Krawezniki drogowy o wymiarach 15x22 cm z m | 3 096,860
d.4| 0403-03 | wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu
C12/15 (0,08m3/m)
14| KNNR 6 | Opornik o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw m | 3 096,860
d.4| 0403-03 | betonowych z oporem z betonu C12/15 (0,08m3/m)
Razem dziat: krawezniki, oporniki
5 podbudowy i nawierzchnie
15| KNNR 6 [ Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki m2 | 1 586,000
d.5| 0113-01 niezwigzanej o CRB>20% gr.22cm
16 | KNR 2-31 | Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej m2 | 1 586,000
d.5| 0106-03 [ spoiwem hydraulicznym ( cementem C1,5/2) -6 cm
grubosci po zageszczeniu
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llosc Cena Wartos¢
17| KNR 2-31 | Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej m2 | 1 586,000
d.5| 0106-04 [ spoiwem hydraulicznym ( cementem C1,5/2) - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =9
18 KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy zasadnicza z mieszanki | m2 | 9 939,009
d5| 0113-01 niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr.22cm
19| KNNR 6 [ Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 | 8 357,880
d.5( 1005-07
20| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych z | m2 | 8 357,880
d.5| 0308-03 [ betonu asfaltowego o grubosci 8 cm (warstwa
analiza wigzgca)
indywidualna
21 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | 8 357,880
d.5| 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm
analiza (warstwa Scieralna)
indywidualna
Razem dziat: podbudowy i nawierzchnie
6 chodniki, pobocza
22| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 | 2 913,16
d.6| 0511-03 [ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
23 KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnycho [ m2 | 2 913,160
d6| 0112-04 | grubosci po zageszczeniu 5 cm
analiza
indywidualna
24 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy zasadnicza z mieszanki | m2 | 2 913,160
d6| 0113-01 niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr.15cm
25| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni m2 113,850
d.6| 0202-09 [ rozscielana mechanicznie - grubo$¢ po zageszczeniu
0202-10 | 12cm
Razem dziat: chodniki, pobocza
7 trawniki
26 | KNR 2-21 | Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej m3 273,840
d.7| 0217-04 | spycharka (grunt zadarniony)
27 | KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 273,840
d.7| 0212-07 [ podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
28 | KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete | m3 273,840
d.7| 0214-04 | 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. I-11I
Krotnos¢ = 18
29| KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej ha 0,274
d.7| 0213-01 na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm
30 | KNR 2-21 [ Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej ha 0,274
d.7| 0213-02 | na terenie ptaskim - dodatek za kazdy nastepny 1 cm
grubosc¢ warstwy
Krotnos¢ = 8
31| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2 | 2 738,400
d.7 | 0401-05 [ gruncie kat. lll z nawozeniem
Razem dziat: trawniki
8 roboty uzupetiajace
32| KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych | szt. 19,000
d.8 1406-02 | ulicznych
33| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw szt. 14,000
d.8| 1406-03 [ kanatowych
34 Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna km 1,883
d.8 | kalk. wiasna
35 Dostawa i montaz barier drogowych m 34,620
d.8 | kalk. wlasna

Razem dziat: roboty uzupetniajgce
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Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis [im. [ llos¢ | Cena [ Wartos¢
9 oznakowanie
36 | KNR 2-31 | Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu, szt. 25,000
d.9| 0703-03 | nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
37| KNNR6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 32,000
d.9| 0702-01
38 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 32,000
d.9| 0702-05 | ostrzegawcze iinformacyjne o pow. ponad 0.3 m2
39 KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem - montowanie stupkéw m3 4,704
d.9| 0402-04 | drogowych
analiza
indywidualna
40 KNNR 6 [ Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 5,250
d.9| 0705-02 | chlorokauczukows - linie segregacyjne i
z.0.2.7. 9902| krawedziowe ciggte malowane mechanicznie - obok
-01 czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
analogia

Razem dziat: oznakowanie

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto
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