Przedmiar robét

Roboty budowlane

Budowa: Projekt przebudowy kotlowni, wymiana kotta co, instalacji wod.-kan,, c.o., c.w.u. i elektryczne,
oraz docieplenie poddasza
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Nazwa i kod CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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ul. Sniadeckich 8
33-300 Nowy Sacz
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llooa
Kosztorys Roboty budowlane
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
1.1 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, ocieznic drewnianych, powierzchniado2'm2
........ 1,000000
: 2,000000
: 5,000000 |szt 5,000
1.2 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkow wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy
............................. cementowo-wapiennej
- skucie iéwillngoconychi luznych tynkow :
na scianach i suficie (piwnice): i % 5,000000
RAZEM:: 5,000000/m2 5,000
1.3 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 2,000
1.4 |Kalkulacja Koszt utylizacji drewna z demontazu
wiasna m3 0,600
1.5 |KNR 404/1105/1|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1'km m3 0,100
1.6 |KNR 404/1105/2|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km
Krotno$¢=9 m3 0,100
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2 Element POSADZKI
21 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25°'mm
............................................................................................................................................................... i 17,500000
RAZEM:: 17,500000|m2 17,500
2.2 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm ponad
25'mm
Krotno$¢=2,5 m2 17,500
2.3 |KNR 202/1106/7 |Wylewki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 17,500
2.4 |KNR 202/1506/4 | Malowanie farbami akrylowymi do betonu wewnetrznych powierzchni z betonu, 2-krotne
49,500000
RAZEM:: 49,500000m2 49,500
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3 Element ROBOTY MUROWE
3.1 |KNR401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
(1)
Wyllczenie lodcirobt,
-zamurowanie otworéw ($wietliki): 3000020 0,600000
0,600000/m3 0,600
32 |KNR401/422/1 [Podstemplowanie zagrozonych stropow, stropy z deskowaniem
Wyliczenie floscirobot:
-podsemplowanie stropéw na okres §2,0*2 :
trwania robot murowych (montaz belek :
stalowych): e sse s ss s s s s e R s RS : 4,000000
RAZEM:: 4,000000|m 4,000
3.3 |KNR401/422/5 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan stropéw z deskowaniem m 4,000
3.4 |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna
............................. lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2.cegly
Wyliczenie l0SCi DOt | e
- poszerzenie otwordw na drzwi + otwory §(2,05*0,20*0,20)*2 +(0,20*0,20%0,20)*4
pod poduszkibetonowe: . e e % 0,196000
RAZEM:: 0,196000/m3 0,196
35
............................................................................................................................................................ : 0,062400
RAZEM:: 0,062400 m3 0,062
3.6 |KNR401/203/3 |Uzupetienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone sciany o
............................. grubosciponad 20°CM
Wyliczenie 08 OO0t e
-"poduszki" betonowe pod oparcie belk §(0,20*0,20*0,20)*4 :
stalowych, gr. 200m: e e 0,032000
RAZEM:: 0,032000/m3 0,032
3.7 |KNR 202/290/3 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7'mm
(1)
Wyliczenie iloseirobot:
fi 6mm (zor. poduszek): 100000 0,000
RAZEM:: 0,001000]t 0,001
3.8 |KNR202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
............................................................................................................................................................... ___0,003000
RAZEM:: 0,003000 |t 0,003
3.9 |KNR401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek
............................. stalowych 1P 100mMm e
Wyliczenie ilosci robét:
- Belki stalowe IPE 100 +skrecenie belek :(1,30*2)*2
$rubami M12w 1/3 rozpigtosci: S 5,200000
RAZEM:: 5,200000{m 5,200
3.10 |KNR 712/202/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania olejne, konstrukcje petnoscienne, farba olejna
) ogdlnegostosowania
Wyliczenie 08 OOt e
....................................................................... 5200400 . 2080000
RAZEM:: 2,080000/m2 2,080
3.11 [KNR 401/703/3_[Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza” na stopkach belek
Wyliczenie floscirobot:
....................................................................... 1800302 . 0780000
RAZEM:: 0,780000|m 0,780
3.12 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1'km m3 0,260
3.13 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km
Krotno$¢=9 m3 0,260
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4 Element WENTYLACJE
4.1 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - wewnatrz szt 2,000
4.2 |KNR401/310/3 |Przewody kominowe - wykucie otworéw dla drzwiczek rewizyjnych i rozety szt 2,000
4.3 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, rozetka dla podigczenia pieca szt 1,000
4.4 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, drzwiczki rewizyjne szt 2,000
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5  |Element STRYCH - IZOLACJE STROPOW
5.1 |KNR 202/607/2 _|Izolacja z folii polietylenowe; szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia
Wyliczenie 08 OOt e
- strop nad parterm: 1(12,65*2,02)*2 : 51,106000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  51,106000|m2 51,106
5.2 |KNR Utozenie legaréw z drewna ciosanego lub twardego
10 A O 0 L
Wyliczenie 08 rOD0t: e
-legary 5x15cm co 50om: (2022672y008°0,15) 0787800
RAZEM:: 0,787800/m3 0,788
5.3 |KNR 202/613/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho, 1 warstwa,
gr. 10 cm o wsp. U=0,035 W/m’K - pomiedzy belkami stropowymi .
L 45,854000
: 45,854000/m2 45,854
5.4 |KNR 15/517/1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej m2 51,106
5.5 |KNR 1901/410/5 |Podtoga z desek z ostruganiem, deski grubosci 32'mm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 48,480000
48,480000/m2 48,480
5.6
................................................................................................................................................................... . 65780000
RAZEM:: 65,780000|m2 65,780
5.7 |KNR 202/613/3 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho, 1 'warstwa,
............................. gr- 20 cm o wsp. U=0,035 W/m*K - poziomo
65,780000
65,780000|m2 65,780
5.8 |KNR 15/517/1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 65,780000
65,780000|m2 65,780
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6  |Element STRYCH - IZOLACJE SCIAN
6.1 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg gruntujaca,
1-krotne
....................................................................... 1(12,6572,50°2:(0,90°200y2 ... 59650000
RAZEM:: 59,650000|m2 59,650
6.2 |KNR23/2612/1 |Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
gr. 16 cm m2 59,650
6.3 |KNR23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych
kgtownikiem metalowym e
................................................................................................................................................................... 351100000
RAZEM:: 35,100000|mb 35,100
6.4 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 59,650




Nadlesnictwo - Rob. budowlane - Losie 16 —

strona nr: 8

aktual.

Nr Podstawa Opis roboét Jm llooa
7 Element STOLARKA
7.1  |KNNR 2/1104/2 |Oscieznice drewniane

4,100000

RAZEM::

4,100000|m2 4,100

7.2

KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne
petne, ponad 1,6'm2

1(0,90*2,00)*2 3,600000

3,600000m2 3,600
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8 Element ROBOTY WYKONCZENIOWE TYNKI WEWN ETRZNE
8.1 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
pustakw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1°'m2 (w 1 miejscu)
" 6,000000
8,200000
14,200000|m2 14,200
8.2 |KNR 202/815/3 |Gtadz gipsowa na Scianach, 1-warstwowa m2 14,200
8.3 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne -
............................. Oy e
Wyliczenie 08 OOt e
-na gladziach + uzupelnienia: 14204500 . 19,200000
RAZEM:: 19,200000|m2 19,200
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9 Element NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - OPASKA
9.1 |KNR 231/401/4 |Rowki pod obrzeza i tawy, 30x30°cm, grunt kategorii lll-IV m 10,000
9.2 |KNR231/402/3 |tawy pod obrzeza i scieki, betonowa zwykfa
"""""" 0,575000
RAZEM:: 0,575000/m3 0,575
9.3 |KNR 231/407/2 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 10,000
9.4 |KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii llI-VI, na
gtebokosci 20°cm m2 30,000
9.5 |KNR231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii ll1-VI,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$¢=2 m2 30,000
9.6 |KNNR6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm - ttuczen kamienny
31,5/63
Krotnos$¢=1 m2 30,000
9.7 |KNNR6/113/6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm
m2 30,000
9.8 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
(1 kostka szara m2 30,000
9.9 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lll-IV m3 30,000
9.10 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
(2) km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V,
samochdd 5-10°t
Krotno$¢=4 m3 30,000
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢

~1.|Bale iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 50°'mm |m3 ~0,00427

61.|Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg 628,09






