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Zostat sporzadzony zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
z pbzniejszymi zmianami, oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami Rozporzadzenia Ministra
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-BII-DE3-XF4 *

Pan Maciej Szuflicki o numerze ewidencyjnym MAP/IE/4036/01

adres zamieszkania Myslec 66, 33-340 Stary Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa zawarta z Inwestorem

e Uzgodnienia z Inwestorem

* Wizja lokalna i inwentaryzacja architektoniczna stanu istniejgcego
» Dokumentacja fotograficzna przeprowadzona na miejscu

* Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANE GO,
LOKALIZACJA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu polegajacy na:
wymianie kotta CO, instalacji wod-kan, CO, CWU, instalacji elektrycznej ( w zakresie
kottowni) oraz dociepleniu poddasza.

Podstawowym celem projektu jest umozliwienie opracowania dokumentaciji
projektowej typowania robdét na remont istniejgcego budynku mieszkalnego w celu
poprawienia wtasciwosci termicznych oraz stanu technicznego i wizualnego

2.2. Stan istniejgcych, Uktad funkcjonalny

Budynek mieszkalny jest wolnostojgcym obiektem dwukondygnacyjnym,
podpiwniczonym o prostokagtnej bryle.

Obiekt jest przeznaczony na cele mieszkalnictwa

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, jest wyposazony w instalacje wod.-
kan., CO i elektryczng , w wentylacje grawitacyjng.

Dotychczasowy uktad i przeznaczenie pomieszczen nie ulega zmianie.

Uktad scian konstrukcyjnych i dzialowych pozostaje bez zmian, rowniez wejscia
do budynku nie ulegajg zmianie.

Ogolnie budynek jest w dobrym stanie technicznym.

3. ZAKRES ROBOT, MATERIALY
3.1. ZAKRES ROBOT

Piwnica:
- demontaz drzwi wewnetrznych i montaz nowych drzwi jednoskrzydtowych
- wymiana kratek wentylacyjnych

Strych/poddasze:

- utozenie foli izolacyjnej na podtodze

- utozenie legarow drewnianych na podiodze (strop nad parterem)
- utozenie izolacji z ptyt z welny mineralnej pomiedzy legarami

- utozenie foli paroizolacyjnej

- wykonanie podtogi z desek drewnianych




- gruntowanie powierzchni $cian - strych/poddasze

- wykonanie izolacji termicznej z ptyt styropianowych na scianach poddasza

- utozenie siatki podtynkowej na zaprawie klejowej, wklejenie naroznikéw z siatkg

- utozenie foli paroizolacyjnej na stropie

- utozenie izolacji poziomej z ptyt z wetny mineralnej

- utozenie izolacji z ptyt z welny mineralnej miedzy krokwiami — skosy nad poddaszem
- utozenie foli paroizolacyjnej

- demontaz drzwi wewnetrznych i montaz nowych drzwi jednoskrzydtowych

3.2. MATERIALY

Stolarka:

- Drzwi wewnetrzne - skrzydia ptaskie pelne, ramiak klejony z drewna iglastego
wypetniony piytg wiorowg, oklejony z dwdch stron panelem HDF, lakierowanie,
o$cieznice drewniane

Uwaga!:

- Projektowane drzwi wykona¢ dostosowujgc je do istniejgcych otworow w scianach

- Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej nalezy
wczesniej dokonac indywidualnych pomiaréw z natury istniejgcych otworéw w celu
doktadnego dopasowania stolarki.

Podtoqi:
- legary z drewna iglastego o wym. 5x15cm, klasy C 24, wilgotnos¢ 15 %

- deska drewniana gr. 32mm

Izolacje termiczne:

- podtoga ocieplona ptytami z wetny mineralnej grubosci 15 cm o wsp. A=0,035 W/m?K,
- stropy nad poddaszem ocieplone wetng mineralng o grubosci 15 cm (skosy) i 20cm
(strop ptaski), wsp. A=0,035 W/m?K

- folia budowlana PE gr. 0,2 mm

- folia paroprzepuszczalna polietylenowa zbrojona siatkg polipropylenows,
mikroperforowana, ciezar — 200 g/m?

- izolacja termiczna scian w czesci strychowej — styropian EPS 70 gr. 16 cm o wsp.
A=0,042 W/m?K

- Siatka zbrojgca z widkna szklanego (gramatura 160g/m2) wtopiona w warstwe
zaprawy klejowej.

Wentylacje:
- kratki wentylacyjne, blaszane lakierowane, prostokatne

4. UWAGI DODATKOWE

Wszelkie roboty winny by¢é prowadzone pod nadzorem o0sOb posiadajgcych
odpowiednie okreslone ,Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykonaé
zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w
stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan i Scisle przestrzegajgc wytycznych
technologicznych zwigzanych z danymi systemami.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiadac
wszelkie dokumenty okreslone szczegotowymi przepisami dotyczgcymi trybu
dopuszczenia ich do stosowania jak; certyfikat za znak bezpieczenhstwa, aktualng
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aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, atest higieniczny,
okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.

Projekt nalezy rozpatrywa¢ catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
technicznym, a takze ujete w specyfikacji materialowej lub jakiejkolwiek innej czesci
dokumentacji, powinny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete we wszystkich czesciach
dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosi¢
problem Projektantowi. Zmiany w czasie realizacji projektu sg mozliwe po uzyskaniu
pisemnej zgody autora projektu i Inwestora. Na pisemne zapytanie Inwestora lub
Wykonawcy, Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia zgodnie z art.
36a ustawy prawo budowlane.

W przypadku wystgpienia w projekcie rozbieznosci materiatowych lub
technologicznych, nalezy zwrocic sie do Projektanta o ich rozstrzygniecie. W przypadku
braku informacji dotyczgcych rozwigzan materialtowych nalezy zwr6ci¢ sie do
Projektanta o ich uzupetnienie.

Przed zamoéwieniem materialtdw nalezy sprawdzi¢ aktualno$s¢ dokumentéw
dopuszczajgcych do ich stosowania w budownictwie. Podane przykladowe materiaty
oraz urzgdzenia mozna zastgpi¢ innymi, rbwnowaznymi o parametrach rownowaznych
nie gorszych z podanymi.



OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE

1. Podstawa opracowania.

» zlecenie Inwestora;

» podkiad architektoniczno-budowlany;

* uzgodnienia miedzybranzowe;

» obowigzujgce normy i przepisy.
- PN-EN 215:2020-01 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i
metody badan
- PN-EN 442-1:2015-02  Grzejniki i konwektory -- Cze$¢ 1. Wymagania i warunki
techniczne
- PN-EN 442-2:2015-02  Grzejniki i konwektory-- Cze$¢ 2: Moc cieplna i metody
badan
- PN-EN 1SO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta -- Metody obliczania
- PN-EN ISO 13789:2017-10 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow --
Wspoitczynniki przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje -- Metoda
obliczania
- PN-90/B-01430  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
- PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
- PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,

armatury

I urzgdzen.
- PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewczych.
- PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
- PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
- PN-65/M69013  Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.
- PN-EN 1333:1988 Elementy rurociggéw.
- PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych.
- PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Rury.
- PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Ksztattki.
- PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Zawory.
- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-81/B-10700.00Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego
zastosowania
- PN-701H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa 1 zeliwa do malowania
- PN-791H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne
- PN-771M-34030 Izolacja cieplna urzgdzen energetycznych. Wymagania badania
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.nr 75 z dn.
15.06.2002 poz. 690.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 47/2003 poz. 401.
- Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z
2012r poz. 462.



- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. Nr 198 poz.
2041 z dn. 11.08.2004r.

- PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow.

2. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje rozwigzania projektowe instalacji sanitarnych:
- Modernizacja istniejgcej kottowni na paliwo state,

- Wymiana czes$ci grzejnikow wraz z podejsciami.

3. Charakterystyka instalacji.

Obliczenia wspotczynnikdw przenikania ciepta wykonano zgodnie z PN-EN SO
6946:1999 przy uzyciu programu komputerowego Instalsoft 4.4. Zapotrzebowanie
ciepta wyznaczono ze strat ciepta przez przegrody budowlane i na wentylacje zgodnie
z w/w normami.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania obliczono przy uzyciu
programu komputerowego, na podstawie odpowiednich norm i przepisow.

Zatozenia do obliczenh:

- zrodio ciepta — projektowany kociot zgazowujgcy drewno,

- dziatanie ogrzewania: bez przerw lecz z ostabieniem w nocy;

- strefa klimatyczna zima Il tz=-20 °C;

- strefa klimatyczna lato Il tz=+30 °C,;

- rodzaj ogrzewania: wodno-pompowe;

- obliczeniowe temperatury wody na zasilaniu i powrocie dla grzejnikéw: 70/50 °C;

4. Zrédto zasilania instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody u zytkowej
Zrodiem ciepta dla budynku objetego opracowaniem bedzie projektowany zgazowujgcy
drewno kociot na paliwo state, o nominalnej mocy Qgrz=20kW. Kociot wspotpracowac
bedzie z zbiornikiem akumulacyjnym o pojemnosci V=619dm?3. Zbiornik akumulacyjny
wyposazony bedzie w wezownice przeznaczong do podgrzewania cieptej wody
uzytkowej.

Dane techniczne kotta zgazowujgcego drewno:
e znamionowa moc cieplna (parametr: 80-90°C): 14-20 kW
* powierzchnia grzewcza: 1,8 m?
» pojemno$¢ zasobnika na paliwo: 66 dm?3
* wymagany cigg komina: 20 Pa
e Maks. Robocze cisn. Wody: 250 kPa
* Waga kotta: 283kg
+ Srednica krééca wylotu: 152mm
*  Wysokos¢ kotta: 1180mm
» Szerokosc¢ kotta: 590mm
*  Grubos¢ kotta: 845mm
e Pobdér mocy: 50W
* Napiecie: 230V/50Hz
* Temperatura spalin przy nominalnej wydajnosci: 208 °C
* llo$¢ wody w kotle: 45 dm?
» Strata cisnienia kotta: 0,18 mbar
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« Minimalna pojemnos¢ zbiornika wyréwnujgcego: 500 dm?

Bilans mocy cieplnej dla budynku:
CO-1 — ciepta woda uzytkowa - Q= 7,58 kW;
CO-2 — zasilanie instalacji grzejnikowej: Q= 12,5 kW;

Z uwagi na przyjecie priorytetu dla cieptej wody uzytkowej wymagana minimalna
dyspozycyjna moc zrodta grzewczego wynosi:

20Q=12,5 kW

Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. Dz. U. z dnia
31 stycznia 2002:

Mieszkancy:

Gd= 4 os. x 80l/d =320 I/d

Gh$r=320/18 = 17,77 I/h

Nh= 9,32 x 4-0,244 =g 64

GhMax=17,77 x 6,64=118,14 I/h

QhMax=118,14 x 4,2 x (60-5) x 3600-1 =7,58 kW

5. Pomieszczenie kottowni.

Istniejgce pomieszczenie kottowni (nr-1,2 w zatgczniku graficznym nr 01 ) zlokalizowane
jest na poziomie piwnic. Powierzchnia kotlowni A=26,52m?. Wysoko$¢ pomieszczenia
kottowni: h =2,30m, kubatura pomieszczenia V=59,41m3,

Pomieszczenie z kottem o tgcznej mocy cieplnej do 25kW powinno mie¢ oswietlenie
sztuczne. Zaleca sie, aby pomieszczenie to miato oswietlenie naturalne bezposrednie
lub posrednie.

Sciany pomieszczenia kotlowni zaleca sie wylozyé plytkami do wysokosci 2,0 m,
natomiast na pozostatej czesci scian wykonac tynki klasy Il i dwukrotnie pobiatkowac.
Podtoga pod kottem nie moze by¢ wykonana z materiatow palnych.

Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotta wykona¢ poprzez murowany komin o przekroju
minimalnym A=400cm?2. Wymagany cigg komina zgodnie z wytycznymi producenta
kotta.

Wentylacja pomieszczenia z kottem

Wentylacja grawitacyjna wywiewna realizowana za pomocg kanatu grawitacyjnego
0 przekroju A=196cmz2.

Wentylacja grawitacyjna nawiewna poprzez niezamykalny otwér wentylacyjny
o powierzchni czynnej min. 200 cm?. Kanat zabezpieczyé siatkg. Lokalizacja
przedstawiona w zatgczniku graficznym dokumentaciji.

Urzgdzenia wodociggowe i kanalizacyjne

W celu oprdzniania instalacji centralnego ogrzewania z wody w pomieszczeniu kottowni
powinien znajdowac sie wpust podtogowy wpiety do kanalizacji sanitarnej budynku, lub
szczelna studzienka zbiorcza i pompa reczna.
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6. Przewody instalaciji.

Rury uzyte w projekcie:

- rury wzmocnione wktadkg aluminiowg , rury w zwojach

- podejscia do grzejnikéw prowadzone w podtodze / Scianie — $rednice 16 x 2,0 mm;
Przewody rozprowadzajgce prowadzone w posadzce, nalezy izolowac¢ otulinami
z pianki polietylenowej o grubosciach takich jak podano w tabeli w punkcie 7. Piony
oraz poziomy prowadzone w bruzdzie sciennej (lub w posadzce), nalezy izolowaé
otuling z pianki polietylenowej, laminowanej na zewnatrz folig. Przy przejsciach
instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane przewody umieszczaé
w tulejach ochronnych, stalowych o $rednicach wewnetrznej wiekszej o 4 mm od
Srednicy zewnetrznej przewodu i dtugosci wiekszej o 10 mm do grubosci przegrody
budowlanej. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypeini¢ materiatlem plastycznym.
W obszarze tulei nie nalezy wykonywaé potaczen.

Glowne rozprowadzenie przewodow grzewczych instalacji c.0o. odbywac¢ sie bedzie
w podwieszeniu na poziomie piwnic. Piony w obudowie g-k lub bruzdzie sSciennej.
Przewody wielowarstwowe prowadzone w bruzdach sciennych nalezy zabezpieczyé
rurami ostonowymi karbowanymi typu ,peszel” lub piankg poliuretanowg Grubos$¢
warstwy tynku zakrywajgca bruzde powinna wynosi¢ 3-4 cm. Dla wzmocnienia tynku
zaleca sie, zwlaszcza przy wiekszych srednicach rur, stosowanie siatki tynkarskiej.

Przewody prowadzone w warstwie posadzki prowadzi¢ w otulinie pianki poliuretanowej
gr. 0,6 cm. Przy przecinaniu rur ogrzewania podiogowego dylatacji nalezy te rury
prowadzi¢ w ostonie z rur karbowanych. Ze wzgledu na wytrzymato$¢ grub. warstwy
betonu nad rurg musi wynosi¢ min. 4 cm.

7. Wymagania izolacji cieplnej przewoddw.
Izolacja cieplna przewodoéw rozdzielczych i komponentdw w instalacjach centralnego
ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentdéw w instalacjach powinna
spetnia¢ wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolaciji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat
0,035W/(m*K) 1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna érednri;:r{/wewnetrznej

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzac przez $ciany lub stropy, 50% wymagar z poz. 1-4

skrzyzowania przewoddw
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacji

6 cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych 50% wymagan z poz. 1-4
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w posadzce 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w cze$ci ogrzewanej budynku) 40 mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej budynku) 80 mm

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 1-4

1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 1-4

Uwaga:

1)Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli-
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nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;
2)Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna

Zgodnie z par. 267 punkt 8 i par. 208 Warunkéw Technicznych instalacje
prowadzong po Scianie lub w podwieszeniu nalezy wykona¢ z materiatdw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) tj:

» przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1L; A2L-s1, dO;

A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO;

» przewody i izolacje stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-
1:2008: AlL; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-
s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna elementow warstwowych powinna mie¢
klase reakcji na ogien co najmniej E.

8. Instalacja c.o0.- Grzejniki

Grzejnik stalowy — podejscia od dotu. Grzejniki seryjnie wyposazone sg w zawory
odpowietrzajgce i zawory termostatyczne. Instalacje wykonac stalg zaciskows.
Podejscia do grzejnikow po trasie dotychczasowych podej$¢. Zawor termostatyczny
wbudowany w grzejnik, wymaga zamontowania gtowicy termostatycznej.

9. Armatura.

Zawory regulacyjne:

- zawory termostatyczne grzejnikowe z nastawg wstepng (wbudowane w grzejnikach)
- gtowice termostatyczne

- zawory nastawne

Armatura do odpowietrzania instalacji:

- reczne zawory odpowietrzajgce przy wszystkich grzejnikach,

- automatyczne odpowietrzniki montowane w najwyzszych punktach instalacji (pion)
- na zakonczeniu rozdzielaczy odpowietrzniki automatyczne.

W czasie wykonywania instalacji, odpowietrzniki nalezy tak rozmiesci¢, by umozliwic¢
odpowietrzenie wszystkich przewodow.

Armatura od oprézniania instalaciji:
- kurki spustowe pod pionami;
- zawory odcinajgce z kurkami spustowymi przy grzejnikach.

10. Préba szczelno $ci i ptukanie instalacji.

Badanie szczelnosci ha zimno

Instalacja c.o., najp6zniej 24h przed rozpoczeciem badania szczelnosci powinna by¢
napetniona wodg zimng i dokladnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpowietrzeniu
nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw, kontrolujgc ich
szczelnos¢ przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Badanie szczelnosci na
zimno nalezy prowadzi¢ po odcieciu instalacji od zrédta ciepta. Cisnienie w instalaciji
nalezy podniesc¢ przy pomocy recznej pompy ttokowej. Pompa musi by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawor odcinajgcy, zawOr zwrotny, zawOr spustowy oraz cechowany
termometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o
min. srednicy 150 mm musi mie¢ zakres wskazan o 50% wiekszy od cisnienia prébnego
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i dziatke elementarng 0,1 bar. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ w wielkosci
pr+2,0bar (pr — min. 4,0 bar). Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywaé¢ w
instalacji statg temperature wody, gdyz zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmiane
cisnienia od 0,5 do 1,0 bar.

Badanie szczelnosci na gorgco

Badanie szczelnosci instalacji c.o., na gorgco nalezy wykonac¢ po pozytywnym wyniku

szczelnosci na zimno. Badanie szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po

uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych
instalacji. Przed przystgpieniem do badania instalacji na gorgco budynek powinien by¢é
ogrzewany przez min. 72 godz. Podczas badania szczelnosci na gorgco, nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien itp., skontrolowaé zdolnosé

przejmowania wydtuzen termicznych przez instalacje. Wszystkie zauwazone usterki i

nieszczelnosci nalezy usungc¢. Wynik badan szczelnosci na gorgco nalezy uwazaé za

pozytywny, jesli instalacja nie wykazuje zadnych nieszczelnosci, a po ochtodzeniu nie
stwierdza sie uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

- Do czasu zakonhczenia prac budowlanych i montazowych gtowice termostatyczne na
zaworach grzejnikowych powinny by¢ zastgpione przez fabryczne kapturki
ochronne.

- W czasie przeprowadzenia proby szczelnoéci instalacji, potgczonej z ptukaniem
ztadu wszystkie zawory grzejnikowe powinny by¢ w stanie catkowitego otwarcia.

- Dla rur w ogrzewaniu podtogowym wymagane cisnienie prébne wynosi: 9 bar (= 0,9
MPa).

- W czasie wykonywania préby cisnieniowej, w zadnym miejscu instalacji nie moze
wystgpi¢ nieszczelnosé¢ lub roszenie.

- Przy zalewaniu przewodéw ogrzewania podiogowego nie moze nastgpi¢ spadek
cisnienia

11. Instalacja wod-kan

Zakres prac zwigzanych z instalacjg wodno-kanalizacyjng obejmuje pomieszczenie
kottowni. Zrédio wody istniejgce, nie ulega zmianie. Zapotrzebowanie na wode zimng
i cieptg nie ulega zmianie w stosunku do dotychczasowego zapotrzebowania. Instalacja
kanalizacji z odbiornikow nie ulega zmianie.

Instalacja wody zimnej.

Instalacja wody zimnej stuzy do uzupetnienia wody w instalacji centralnego ogrzewania.
Nalezy zapewni¢ stopien filtracji wody zgodnie 2z zaleceniami producentow
zastosowanej armatury instalacyjnej. Wode zimng zasilajgcg wezownice c.w.u. wigczyc
zgodnie z schematem bedgcym zalgcznikiem graficznym opracowania. Istniejgca
instalacja wody zimnej, ktora nie jest zlokalizowana w pomieszczeniu kottowni, i ktora
nie stanowi bezposredniego potgczenia z nowoprojektowang technologig kottowni
pozostaje bez zmian.

Instalacja cieptej wody.

Istniejgcym zrodiem ciepta dla instalacji c.w.u. jest akumulacyjny gazowy podgrzewacz
wody. Projekt swoim zakresem obejmuje zmiane sposobu zasilania zbiornika c.w.u.
zgodnie z schematem bedacym zalgcznikiem graficznym dokumentacji. Modernizacja
kottowni umozliwi zasilanie instalacji cieptej wody uzytkowe] poprzez zastosowanie
wezownicy w zbiorniku akumulacyjnym.
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12. Armatura i wyposa zenie instalacji wod-kan

Instalacje wody zimnej i cieptey:

e rury z tworzyw sztucznych;

e kurki czerpalne chromowane, zawory kulowe podtynkowe;
* izolacje termiczne pod i nad tynkowe.

13. Proba szczelno $ci instalacji wody zimnej i cieptej

Po wykonaniu prac nalezy dokfadne przeptukac calg instalacje, a nastepnie poddac jg
prébie szczelnosci. Wymagane cisnienie probne podczas badania szczelnosci instalaciji
wynosi: 1,5xnajwyzsze ci$nienie robocze. Cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w
okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie
moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie
moze przekroczy¢é 0,02 MPa. Po zakonczonej probie szczelnosci przeprowadzonej
wodg zimng nalezy przewody wody cieptej i cyrkulacji poddaé badaniu ci$nieniu
roboczym woda cieptg o temperaturze 60°C. Po zakonczonej prébie cisnieniowej nalezy
sporzadzic¢ protokot. Catosé robot cisnieniowych wykonac przed wykonaniem wylewek
betonowych na posadzkach, z pozostawieniem rur w nie otynkowanych bruzdach.
W celu poprawnego wykonania instalacji wykonawca musi posiada¢ przeszkolenie z
montazu instalacji wodociggowej w zastosowanym systemie.

Przewody rozprowadzajgce wode zimng i cieptg prowadzone nalezy izolowac otulinami
z pianki polietylenowej o grubos$ciach takich jak podano w tabeli w punkcie 7.

14. Uwagi ko acowe.

— calo$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru oraz niniejszym projektem, przez uprawnionych monteréw i pod nadzorem
branzowym

— montaz kotla, zbiornika akumulacyjnego i pozostatej armatury wykonac¢ zgodnie
z DTR dostarczonymi przez producentow

— w trakcie realizacji robot przestrzegac przepisow bhp i p.poz.

— wszystkie materialy i urzgdzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce je do obrotu
| sStosowania

— dla urzadzen technicznych podlegajgcych Dozorowi Technicznemu niezbedne jest
~-Upowaznienie” Dozoru Technicznego

— dla urzadzenh pozostajgcych w kontakcie z wodg uzytkowg wymagana jest opinia
higieniczna P.Z.H.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTW | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

1. Podstawa prawna

Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
realizacji rob6t budowlanych w ramach projektu instalacji sanitarnych dla zamierzenia
budowlanego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego pod
adresem tosie 16, 33-336 Labowa.

Zakres opracowania jest zgodny z:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zm.

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. m z pdzniejszymi
zmianami w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003.120.1126.

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

* Wykonanie kottowni na paliwo state

* Wykonanie wewnetrznej instalacji wod-kan,

* Wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
e Sprawdzenie atestéw na materiaty i urzgdzenia gazowe

* Sprawdzenie jakosci wykonania (spawy, zgrzewy, itp.)

» Kontrola szczelnosci przewodoéw

* Sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

INSTALACYIJNYCH | OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ

MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

* Podczas prac montazowych istnieje kontakt z wtigczonymi maszynami, urzgdzeniami
elektrycznymi, mozliwos¢ porazenia prgdem, poslizgniecia

* Podczas odpowietrzania przewodéw gazowych zabrania sie uzywania otwartego
ognia, palenia tytoniu, oraz uruchamiania urzgdzen elektrycznych

SPOSOB PRZEPROWADZANIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP, ppoz, oraz udzielenia pomocy przed

przyjazdem lekarzy:

» Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia

» Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony osobistej przed
skutkami zagrozen (odziez ochronna i robocza, rekawice ochronne, okulary, kaski,
szelki bezpieczenstwa)

» Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby (kierownik budowy, kierownik robot)

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZYCIA, W TYM ZAPEWNIAJACYM
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BEZPIECZNA | SPRAWNA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH

ZAGROZEN

* Wyposazenie pracownikdédw w sprzet ochrony osobistej (maski, itp.)

* Prawidlowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbednych materiatow z przejs¢

- stosowanie atestowanych urzgdzen do transportu pionowego (drabiny)

» Biezaca kontrola sprzetu budowlanego

* Punkt przeciwpozarowy, podreczne srodki przeciwpozarowe, woda

* Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

* Umieszczenie informacji o telefonach alarmowych oraz powiadomienie wiasciciela
sieci gazowej o zaistniatym wypadku

Opracowat:
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Rura bezpieczenstwa doprowadzona
do naczynia przelewowego na poziomie
parteru

Kanat wentylacji nawiewnej prowadzony
zakonczony przy posadzce kratg
Powierzchnia cznynna co najmniej A=200cm,

Naczynie wzbiorcze

7

wymiana drzwi drewnianych

403

Zestaw pompowy ztozony z pompy obiegowej
obudowy Zeliwnej zaworu zwrotnego klapowego
zawordéw kulowych i termometru

\

834

A1 _
/Eﬂm:.m przewodu spalinowego
do istniejgcego szczelnego komina
o przekroju A=400cm,

| V|
Murowany kanat wentylacji
grawitacyjnej o przekroju A=196¢cm,
379 _ v A
Naczynie wzbiorcze
dla obiegu gétownego
(- akumulacyjnego ciepta )

PN

Legenda:

Akumulacyjny zbiornik z wezownicg

_\ Kociot zgazowujgcy drewno
z przestrzenig serwisowg

) Naczynie przeponowe
9. Lokalizacja rury bezpieczenstwa

Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres Opracowanie

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

w. m. Losie 16 33-336 Labowa PROJEKT
TECHNICZNY

Inwestor

Nadles$nictwo Nawojowa ul. Lipowa 1
gm. Nawojowa

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
RZUT PIWNIC 1:100 |08.2022r| 1
Projektant: mgr inz. Podpis Specjalnosé
_A-.N<WN~Om Padula Instalacje sanitarne

upr. MAP/0304/PWBS/19
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A08 391

i

A0.3
@mw

- 102

14 L 214 17PRe7 ] & Xﬂw _
63 | //
b

wymiana w i drewnjanych i
5y W O
e 120 /X A " /% Projektowany podgrzewacz c.w.u.

i A0.9 Wykonaé nowe podtaczenie

- 62 wody zimnej do pogrzewacza
¥ 1+\ 120

SR 1)

A02 KL % 011 303

256
;
// ===t

Legenda:

Wymiana isniejgcego grzejnika ptytowego
wraz z wymiang podejscia pod grzejnik

B3 Istniejagcy grzejnik - bez zmian

=

Projektowany zbiornik c.w.u.
@. Lokalizacja rury bezpieczenstwa

Uwaga:
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto obliczono przy uwglednieniu
modernizacji przegréd budowlanych i wymianie drzwi.

Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres Opracowanie

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

w. m. Losie 16 33-336 Labowa PROJEKT
TECHNICZNY

Inwestor

Nadles$nictwo Nawojowa ul. Lipowa 1
gm. Nawojowa

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
RZUT PARTERU 1:100 |08.2022r| 2
Projektant: mgr inz. Podpis Specjalnosé
_A-.N<WN~Om Padula Instalacje sanitarne

upr. MAP/0304/PWBS/19




Bezcisnieniowe na

0 pojemnosci min V=40dmt
naczynie podwiesi¢ pod stopem

Docieplenie stropu nad Umzmaa”g

N

-wetna mineralna gr. 15cm pomiedzy legarami

-legary drewniane 5x15cm co 50 cm A16

2Udeskowanie petne gr. 32mm Docieplenie istn. $ciany wewnetrznej:

1265 ~styropian gr. T6cm, A D=0,042 W/mK
wymiana drzwi drewnianych -siatka zbrojgca na kleju
/) e /
I
_\__A 360 Lﬂr
Docieplenie stropu i stropodachu 95
nad poddaszem V% o 1 7
z weiny mineralnej gr. 20cm vw'
213 ~o1
| A12 7]
_ E 101 MIAT3 |
|
Al 441 A4 aali=== s 4401
f 80 |
_ A !
NN N0
| < 421 BN 421
Al
202 wymiana drzwi drewnianych AT
1265

N

Legenda:

Wymiana isniejgcego grzejnika ptytowego
= wraz z wymiang podejscia pod grzejnik
=3 Istniejgcy grzejnik - bez zmian
=N Bezcisnieniowe naczynie wyréwnawcze
Er)e Lokalizacja rury bezpieczerstwa

Uwaga:
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto obliczono przy uwglednieniu
modernizacji przegréd budowlanych i wymianie drzwi.

Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres Opracowanie

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

w. m. Losie 16 33-336 Labowa PROJEKT
TECHNICZNY

Inwestor

Nadles$nictwo Nawojowa ul. Lipowa 1
gm. Nawojowa

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
RZUT PODDASZA 1:100 |08.2022r| 3
Projektant: mgr inz. Podpis Specjalnosé
_A-.N<WN~Om Padula Instalacje sanitarne

upr. MAP/0304/PWBS/19




Urzgdzenia zlokalizowane Odpowietrzenie
na poziomie v_mqm/ Rura przelewowa DN25 6. 1 _

Urzadzenia N_o_Am:Noém:m\A
W pomieszczeniu tazienki _
na poziomie parteru | =
Urzadzenia zlokalizowane _ _ ilani Z i

Zasilanie z wezownicy

w kottowni na poziomie -1 zbiornika akumulacyjnego WU
_’ _usz \_ |
- - - - — — — — — — — — — — — — — — —
Zbiornik akumulacyjny z wezownicg
m dla cieptej wody uzytowej _
instalacji wody zimnej e Instalacja doprowadzona do _
2 -6 bar T f2 - - istniejacego podgrzewacza c.w.u. _
N
2 g @ m/u 7 g 21 A7 |
DN20 _
S DN40 & P no DN25
N
2 7 |
B 4 §
DN40 / _
||
i = DN32 |
¥ o g . |
~RN32 I N ...zm....fs\gbb _
]
@ m
Kociot 0 mocy 20kW ! i 1 _
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J = ilo) 8/ O/ [0 Wigczenie do istniejacej DN20 /wn B0 _
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H\ _ instalacji wody zimnej
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DN20 %I & "
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Jednostka projektowa .
"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05
_IQDQ_\_QN Obiekt i adres Opracowanie
——  Instalacja wody zimnej BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
e Zasilanie obiegu grzewczego w. m. Losie 16 33-336 Labowa PROJEKT
||||| Powr6t obiegu grzewczego TECHNICZNY
—_— Cyrkulacja —
Okablowanie Nadlesnictwo Nawojowa ul. Lipowa 1
Instalacja naczyn przeponowych gm. Nawojowa
i zawordw bezpieczenstwa Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
Uwaga: SCHEMAT KOTLOWNI 1:100 |08.2022r| 4
Opis nomNONmmo_:v\os m_naw:ﬂos\ mm:m.3m8<< Projektant: mgr inz. Podpis Specjalnosé
zlokalizowany w zestawieniu materiatow Krzysztof Padula Instalacje sanitare
upr. MAP/0304/PWBS/19




PROJEKT TECHNICZNY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES:

INWESTOR:

KATEGORIA OBIEKTU

PROJEKT PRZEBUDOWY KOTLOWNI
WYMIANA KOTtA CO, INSTALACJI WOD-
KAN, CO, CWU | ELEKTRYCZNEJ ORAZ
DOCIEPLENIE PODDASZA

Budynek mieszkalny jednorodzinny
w m. Losie 16

33-336 Labowa

Nadlesnictwo Nawojowa

ul. Lipowa 1

33-335 Nawojowa

BUDOWLANEGO:
PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO, UPRAWNIENIA DATA | PODPIS
INSTALACJE mgr inz.
ELEKTRYCZNE Maciej Szuflicki
upr. UAN.I-8340/A-12/87
projektanta i kierownika budowy i rob6t
w specjalno $ci instalacyjno-in  zynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych Sierpie A 2022r.




Spis zawarto $ci :

Strona tytutowa 1
spis zawarto Sci 2
| opis techniczny 3-4

1.1. Zakres opracowania

1.2 Podstawa opracowania

1.3. Charakterystyka pomieszcze n

1.4. Zasilanie i pomiar

1.5. Rozdzielnia

1.6. Instalacja elektryczna wewn etrzna

1.7. Ochrona przeciw pora zeniowa

1.8. Ochrona przepi eciowa

1.9. Instalacja teletechniczna

1.10. Instalacja odgromowa
1.11.Postanowienia ko ncowe

I Rysunki 5-8
1/1. konfiguracja rozdzielni RK

1/2. schemat rozdzielni RK

1/3 .widok rozdzielni RK

1/4 .zestawienie wyposa zenia rozdzielni RK

[Il Informacja Bioz 9



I.OPIS TECHNICZNY
1.1 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje PT- wewn etrznej instalacji elektrycznych lokalnej
kottowni gazowej dla budynku mieszkalnego jednorod zinnego w m.
w m. Losie 16 gm. tabowa
1.2 Podstawa opracowania
-projekt architektoniczno budowlany

- uzgodnienia z inwestorem
- uzgodnienia bran zowe

-PBUE i PN oraz Warunki techniczne wykonania i  odbioru robét budowlano
monta zowych tom V - instalacje elektryczne
-katalogi.

1.3 Charakterystyka pomieszcze n

Konstrukcja oraz materialty wyko nczeniowe trudnopalne i niepalne.
Pomieszczenia zalicza si @ do wilgotnych lub przej sciowo wilgotnych
(osprz et o stopniu ochrony IP 44) .

1.4  Zasilanie i pomiar

Zasilanie i pomiar istniej 3ace nie s g objete n/n opracowaniem
Zgodnie z o Swiadczeniem inwestora projektowane podt gczenie urz gdzen
miesci sie w istniej gacej mocy przyt gczeniowe).

1.5. Rozdzielnie

Zasilanie nowym WLZ z rozdzielni RG / budynku mies  zkalnego po zabudowie
roztgcznika bezpiecznikowego [/ zaprojektowano rozdziel nie zasilaj gca
urzadzenia o Swietleniowe i urz gdzenia technologiczne zlokalizowan g w/w
pomieszczeniu kottowni szczegodty patrz rys

1.6. Instalacja elektryczna wewn etrzna

Instalacj e elektryczn g wewn etrzng zaprojektowano przewodami YDY3x 2,5
oraz YDY 3x1,5 w rurkach RVKL pod tynkiem lub w | istwach nadtynkowo
Instalacj e zasilaj gce urz gdzenia technologiczne oraz kable sterownicze

uktada € na listwach podt gczenia zgodnie z DTR urz gdzen

Dopuszczalna jest zmiana typow urz  gdzen oraz producenta osprz etu

W przypadku zmiany osprz etu - uzgodni ¢ wramach nadzoru autorskiego.



1.7

Ochrona przeciwpora zeniowa

Jako ochron e podstawow g projektuje si e przerwy izolacyjne ,ostony i
izolacj e robocz g .

Jako ochron e dodatkow g zgodnie z PBUE i Dz.U nr. 81/90 projektuje
sie ukiad TN-C-S ,oraz wyt gczniki ré znicowo — pr gdowe .

1.8. Ochrona przepi eciowa

W celu zabezpieczenia obwoddéw wewn etrznych (sprz et sterownia)
przed zjawiskiem przepi eé zewnetrznych i wewn etrznych zaprojektowano
ochron e przepi eciow g zgodnie z PN —93/E-05009/443 poprzez
zainstalowanie w RK odgromniki oraz ochronnikéw w podrozdzielniach
Dodatkowo do gniazd zasilaj gcych sprz et wrazliwy

na przepi ecia nale zy stosowa € ochronniki typ SF - Protektor produkcji
DEHN.

Ponadto w celu wyeliminowania mo zliwo $ci wyst gpienia ré znicy potencjatéw
pomi edzy sieciami wewn etrznymi nale zy je potgczy¢é na Szynie Pot aczen
Wyrownawczych Gtownej ( zgodnie z projektem pierw  otnym ) oraz w
tazienkach na SZPW - wg.szczegbtu na rys

1.9 Instalacja teletechniczna
nie jest obj eta nn opracowaniem
1.10. Instalacja odgromowa

Instalacj @ odgromow g ochrony przed przepi eciami zewn etrznymi i

wewn etrznymi nie jest przedmiotem niniejszego opracowani a w ramach prac
nalezy sprawdzi € zgodno $¢€ istniej gcej instalacji z obowi gzujacymi przepisami
w szczegolno sci z PN-IEC 61024 -1-1/2001 wyniki zebra ¢ w protokoty a uwagi
wpisa € w metryk e urzagdzenia piorunowego wykona € wg z rys 3.9

1.11 Postanowienia ko Acowe

Catosé prac wykona ¢ zgodnie z PBUE i PN oraz Warunkami techniczn ymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlano — monta zowych pod kierunkiem
osoby posiadaj gcej wymagane uprawnienia w rozumieniu Prawa
Budowlanego .

Zakresy nie obj ete niniejszym opracowaniem nale zy wykona é zgodnie z
PBUE , ewentualne zmiany uzgodni € na etapie wykonawstwa .

Uwaga ! Na etapie realizacji instalacji nale  zy sprawdzi é instalacj e , wiz

i rozdzielni e gtébwn g pod wzgl edem zgodno $ci z obowi gzujgcymi przepisami i
normami

Po zako niczeniu robo6t wykona ¢ pomiary zgodnie z PEUE —wyniki zebra éw
protokoty.
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Lista materiatow

Cennik:

Lista urzadzen Legrand

Producent Referencja Oopis Tlosé
Legrand 005808 PODST. BEZP. 1P 10 x 38 RB 308 1
Legrand 406431 ROZL. IZOL. FR302 16A 2P 1
Legrand 407474 WYL. S301N DX3 6000A B13 1P+N 3
Legrand 411509 P302 TX3 25A 30MA 2P AC 1
Legrand 412241 OGRANICZNIK PRZEP. T2 40kA 2P 1
Legrand 412926 LAMPKA POJED. LED ZIELONA 110/400V 1
Legrand 601941 ROZDZ. RN65 IP65 1x12 Z LISTWAMI PRZY L. 1
Nr. projektu: Nr. rysunku: Autor:

rozdz RK

kottownia w budynku mieszkalnym

os)

Data:

Nr. akrusza:

F
E
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Nowy Sacz, grudzien 2021

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowanie obejmuje PT- wewnetrznej instalacji elektrycznych lokalnej kottowni
gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Losie 16 33-336 Labowa

Inwestor : Nadlesnictwo Nawojowa ul. Lipowa 1 33-335 Nawojowa

1. zakres rob6t zamierzenia budowlanego obejmuije :
- instalacja elektryczna wewn etrzna

2. wykaz istniejgcych obiektow:
- dzialka cz esciowo zagospodarowana

3. wykaz obiektow ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla ludzi:
— istniej ace instalacje nn
— istniej gce wod-kan ,gaz, c.o.
— droga

4. wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot :
- niebezpiecze nstwo pora zenia pr gdem
— niebezpiecze nstwo przy roztadunku i monta zu urz gdzen i materiatow
— niebezpiecze nstwo upadku z wysoko $ci

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

- warunkiem dopuszczenia pracownikdéw do realizaciji robot jest posiadanie
odpowiednich kwalifikacji i uprawnie A

- w ramach szkolenia pracownikow nale  zy przeprowadzi € instrukta z ogdlny w zakresie
podstawowych zasad i przepisbw BHP i p-po  z w zakresie niezb ednym do realizacji
calo$ci robot ,oraz instrukta z stanowiskowy ka zdorazowo przed przyst gpieniem do
realizacji poszczegoélnych etapéw rob6t , zapoznani  a pracownikow ze stanowiskiem
pracy ze szczegOlnym uwzgl ednieniem miejsc i czynno $ci szczegolnie
niebezpiecznych dla zdrowia.

6. wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych :

- odpowiedni dobér pracownikéw brygady budowlanej

- okre slenie metod wykonywania robot

- ustalenie i sposobu sprawowania nadzoru

- uniemo zliwienie dost epu w obr eb wykonywania rob6t osobom niezatrudnionym
- zapewnienie bezpiecze Astwa o0séb trzecich

- oznakowanie i 0 $wietlenie stref niebezpiecznych w porze nocnej

- zapewnienie wia $ciwej obstugi maszyn iurz gdzen budowlanych

- prawidtowe sktadowanie i magazynowanie materiatdw budowlanych

- prowadzenie robot we wia  $ciwej kolejno $ci zgodnie z metodami organizacji prac.

opracowat:




