Odwodnienie ul Sadecka DP 1668K w miejscowosci Rabka Z&BZEMMIAR 25

Lp. | Podstawa | Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Przebudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka-Skawa-Naprawa (ul. Sagdecka) w miejscowosci Rabka - Zdréj

1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka-Skawa-Naprawa (ul. Sadecka) dla realizacji od-
wodnienia oraz budowa kanalizacji opadowej wraz z budowg wylotu do pot. Skomielnianka
1.1 Roboty przygotowawcze

1/KNNR 1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.1./0111-02 renie pagorkowatym lub gorskim.
1
0,3 km 0,30
RAZEM 0,30
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNNR 6 D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na pod- |m2
d.1./0803-06 sypce piaskowej wraz z oczyszczeniem (utozenie na paletach ) z wy-
2 wozem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
310,00 m?2 310,00
RAZEM 310,00
3|KNR-W 4- |D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3
d.1./01 0212-02 nych- wraz z utylizacjg
2
4,40 m3 4,40
RAZEM 4,40
4|KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1./0806-02 wej wraz z tawg betonowg z wywozem materiatu w miejsce wskazane
2 przez Wykonawce wraz z utylizacjg
166,00 m 166,00
RAZEM 166,00
5|KNR 4-051 |D-01.02.04 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm |kpl.
d.1./0411-02 z osadnikiem bez syfonu - wykopy do rozbiérki z wykopem gtéwnym
2
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
6/KNR 4-05| |D-01.02.04 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej |m
d.1./0315-03 300 mm uszczelnionego zaprawg cementowg- wykopy do rozbiorki z
2 wykopem gtéwnym
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
7|KNR 4-051 |D-01.02.04 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej |m
d.1./0315-01 200 mm uszczelnionego zaprawg cementowa - wykopy do rozbiorki z
2 wykopem gtéwnym
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
8|KNR 4-05| |D-01.02.04 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mmw  |kpl.
d.1.|0409-01 gotowym wykopie -wykopy do rozbiérki z wykopem gtéwnym
2
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR AT-03 |D.01.02.04 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.1./0101-02 cm
2
28+14 m 42,00
RAZEM 42,00
10|KNR AT-03 [D.05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr.7cmz |m2
d.1./0102-03 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
2
350 m?2 350,00
RAZEM 350,00
11|KNR AT-03 [D.05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 122 cm z |m2
d.1./0102-04/03 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - ekstrapolacja
2
42 m?2 42,00
RAZEM 42,00
12|KNR 4-04 |D-M-00.00. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1./1103-04 00 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym w miejsce wskazane
2 przez Wykonawce wraz z utylizacjg
18,00 m3 18,00
RAZEM 18,00
1.3 Roboty drogowe
1.3. Roboty ziemne
1
13|/KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 50 cm w gruncie kat. 1I-VI na ca- |m2
d.1./0101-03 tej szerokosci jezdni i chodnikéw
3.1
270,00 m?2 270,00
RAZEM 270,00
14|KNNR 1 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj. tyzki 0. |m3

1.|0202-08

60 m3 w gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi

-1-

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 10641 Uzytkownik: Stawomir Belicki




Odwodnienie ul Sadecka DP 1668K w miejscowosci Rabka Z&BZEMMIAR 25

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
380 m3 380,00
RAZEM 380,00
15|KNNR 1 M-11.01.04 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.1./0214-05 z. obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
3.1]0.2.11.4. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV - wspdtczynnik zagesz-
9911-02 czenia Js=0.98) (materiat na zasypke dostarczony przez Wykonawce )
215 m3 215,00
RAZEM 215,00
16|KNNR 1 M.02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypdéw o wys. 3,0-10,0 m spycharkami w|m3
d.1.|0407-06 gruncie kat.lV - materiat na nasyp dostarczony przez wykonawce
3.1
185 m3 185,00
RAZEM 185,00
1.3. Kanalizacja deszczowa
2
17|KNNR 11 |D-03.02.01 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
3.2
72 m3 72,00
RAZEM 72,00
18/KNNR 11 |D-03.02.01 |Przykanaliki z rur kielichowych z PP o $r. nom. 200 mm- SN8 m
d.1.|0505-03
3.2
32 m 32,00
RAZEM 32,00
19|KNNR 11 |D-03.02.01 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PP o |m
d.1./0502-05 $r. nom. 400 mm - SN8
3.2
151 m 151,00
RAZEM 151,00
20|KNR 2-18 |D-03.02.01 |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z |szt.
d.1./0625-02 osadnikiem bez syfonu - wpust deszczowy D400
3.2
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
21|KNNR 4 D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.1./1413-01 kopie - wtaz typu ciezkiego kl. D400 z dwoma ryglami i uszczelkg wto-
3.2 piona,
6,00 stud. 6,00
RAZEM 6,00
1.3. Podbudowy
3
22|KNNR 6 D-04.04.01 |Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej CBR> 2525% , gr |m2
d.1./0112-01 22 cm
3.3
270,00 m?2 270,00
RAZEM 270,00
23|KNNR 6 D-04.04.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszy- |m2
d.1./0113-02 wem C90/3 gr.20 cm
3.3
270,00 m?2 270,00
RAZEM 270,00
1.3. Przekopy wraz z jezdnia
4
24|KNNR 6 D-04.04.01 |Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej CBR> 2525% , gr |m?2
d.1./0112-01 22 cm
3.4
14,0 m?2 14,00
RAZEM 14,00
25/KNNR 6 D-04.04.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszy- |m2
d.1./0113-02 wem C90/3 gr.20 cm
34
14,0 m?2 14,00
RAZEM 14,00
26|KNR AT-03 |D-04.03.01 |Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzy- |m2
d.1./0202-02 cie emulsji 0,15 kg/m2
3.4
14,0 m?2 14,00
RAZEM 14,00
27|KNNR 6 D-04.07.01 |Podbudowy z AC 22 gr. 8 cm m2
d.1./0110-03
34
14,0 m?2 14,00
RAZEM 14,00
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28|KNR AT-03 |D-04.03.01 |Skropienie emulsjag asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzy- |m2
d.1./0202-02 cie emulsji 0,15 kg/m2
34
42 m?2 42,00
RAZEM 42,00
29|KNR AT-04 |D-05.03.05 |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu siatek zbrojenio- m2
d.1./0104-01 wych o wytrzymatosci na rozciaganie nie mniej niz 120x120 kN/m -
3.4|analogia wzmochnienie siatkg wraz z wykonaniem warstwy wigzacej gr. 4,0 cm z
betonu asfaltowego 0/16
42 m?2 42,00
RAZEM 42,00
30{KNR AT-03 |D-04.03.01 |Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzy- |m?2
d.1./0202-02 cie emulsji 0,15 kg/m2
3.4
350 m?2 350,00
RAZEM 350,00
31|KNNR 6 D-05.03.05 |Nawierzchnie z AC11S o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna ) m2
d.1.|0309-02
34
350 m?2 350,00
RAZEM 350,00
1.3. Chodnik
5
32|KNR 2-31 |D-02.01.01 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cmw |m
d.1.|0401-08 gruncie kat.llI-1V
3.5
130,00 m 130,00
RAZEM 130,00
33|KNR 2-31 |D-08.01. tawa pod krawezniki z oporem 0,12m3/m - beton C16/20 m3
d.1.|0402-04 01b
3.5
0,12*130,00 m3 15,60
RAZEM 15,60
34/KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez taw na m
d.1.|0401-04 podsypce cementowo-piaskowe;j
3.5
130,00 m 130,00
RAZEM 130,00
35/KNR 2-31 |D-08.01. tawa pod obrzeza 0,06 m3/m - beton C16/20 m3
d.1.|0402-04 01b
3.5
0,05*20,00 m3 1,00
RAZEM 1,00
36|KNNR 6- |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.|/0404-05000 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
3.5
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
37|KNNR 6 D.04.04.00 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1./0113-02
3.5
22,000 m?2 22,0000
RAZEM 22,0000
38/KNNR 6 D-08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -wzér zgodny z
3.5 obowigzujgcym na terenie miasta Rabka Zdrgj
, m?2 22,00
RAZEM 22,00
39|KNNR 6 D-08.02.02 |Wykonanieie regulacji wysokos$ciowej chodnika z kostki brukowej be- |m2
d.1./0502-03 tonowej
3.5
35 m?2 35,00
RAZEM 35,00
1.3. Jezdnia
6
40|KNR AT-03 |D-04.03.01 |Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzy- |m?2
d.1./0202-02 cie emulsji 0,15 kg/m2
3.6
270 m?2 270,00
RAZEM 270,00
41/KNNR 6 D-04.07.01 |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng |t
d.1./0108-02 asfaltowg mechaniczne
3.6
270*0,04*2,5 t 27,00
RAZEM 27,00
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42|KNR AT-03 |D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.1./0202-02 podbudowy ; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3.6
270,00 m?2 270,00
RAZEM 270,00
43|KNNR 6 D-05.03.05 [Nawierzchnie z AC 16W o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) m2
d.1./0308-03
3.6
270,00 m?2 270,00
RAZEM 270,00
44|KNR AT-03 |D-04.03.01 |Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzy- |m2
d.1./0202-02 cie emulsji 0,15 kg/m2
3.6
270,00 m?2 270,00
RAZEM 270,00
45/KNNR 6 D-05.03.05 [Nawierzchnie z AC11S o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna ) m2
d.1.|0309-02
3.6
270,00 m?2 270,00
RAZEM 270,00
1.3. Roboty wykonczeniowe
7
46|KNR 2-14 Narzut z kamienia tamanego o masie do 500 kg na skarpach - wylot do |m3
d.1./0703-01 potoku
3.7|analogia
36 m3 36,00
RAZEM 36,00
47|/KNR 2-13 Betonowanie warstwami narzutu z kamienia famanego - beton dowie- |m3
d.1./0307-06 ziony na miejsce wbudowania z wytworni, klasy min. C16/20
3.7|analogia
36,0%0,2 m3 7,20
RAZEM 7,20
48/KNNR 1 D-M.02.03. |Plantowanie skarp i korony nasypow w gruntach kat.I-11l m2
d.1.|0503-05 01.15
3.7
220,00 m?2 220,00
RAZEM 220,00
49|KNNR 1 D.06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. |m2
d.1.|/0507-01
3.7
220,00 m?2 220,00
RAZEM 220,00
1.3. Oznakowanie pionowe i poziome
8
50(KNNR 7 D.07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowy ocynkowanych szt.
d.1./0201-000
3.8
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51|/KNNR 7 D.07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-  |szt.
d.1./0204-000 macyjne o pow. do 0.3 m2 -
3.8
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNNR 6 D.07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg rozpuszczalnikowg - linie segrega- |m2
d.1.|/0705-02 cyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
3.8
12,0 m?2 12,00
RAZEM 12,00
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