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Strona internetowa
Zamawiajacego

Dotyczy:
przetargu nieograniczonego ogtoszonego w Dz.U.U.E. pod nr 2020/S 252-637591 w dniu 28.12.2020r.

pn. Kontrakt Z-14/W ,,Modernizacja kolektora C w Toruniu”

1. Zamawiajacy Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. informuje, ze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych dokonat zmiany tresci:

Zatqcznika nr 1 do SIWZ — Program Funkcjonalno Uzytkowy (Czes¢ opisowa, A. Opis ogdlny

przedmiotu zamdwienia, pkt Il. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia, ust. 3

Uwarunkowania wykonania robét budowlanych:

Byfto:

Wykonawca wykona modernizacje kolektora w technologii bezwykopowej z zastosowaniem metody
reliningu cienkosciennymi krétkimi modutami GRP dla odcinkéw kolektora DN 1600, DN 1800 i DN
2000 oraz z zastosowaniem rekawa utwardzanego na miejscu dla odcinkéw kolektora DN 1000.

Modernizacja kanatéw wykonywana bedzie metodg bezwykopowa:

e reliningu cienkosciennymi krétkimi modutami GRP - polegajagcg na wprowadzaniu krétkich
odcinkéw rur z zywic poliestrowych (GRP) przez istniejace studzienki kanalizacyjne lub krétkie
wykopy montazowe.

Jest:
Wykonawca wykona modernizacje kolektora w technologii bezwykopowej z zastosowaniem metody

reliningu krétkimi modutami GRP dla odcinkéw kolektora DN 1600, DN 1800 i DN 2000 oraz z
zastosowaniem rekawa utwardzanego na miejscu dla odcinkéw kolektora DN 1000.

Modernizacja kanatéw wykonywana bedzie metodg bezwykopowg:

e reliningu krétkimi modutami GRP - polegajacg na wprowadzaniu krétkich odcinkéw rur z zywic
poliestrowych wzmacnianych witéknem szklanym (GRP) przez istniejace studzienki kanalizacyjne
lub krétkie wykopy montazowe.

Zatqcznika nr 1 do SIWZ — Program Funkcjonalno Uzytkowy (Czes¢ opisowa, B. Opis wymagari
Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia, pkt Il. Materialy i urzqdzenia ust. 2.
Wymagane parametry materiatéw, ppkt1):

Byfto:

1. Na odcinkach DN 1600, DN 1800 oraz DN 2000 - cienkoscienne moduty GRP do reliningu,
wykonane z zywic poliestrowych wzmacnianych wtéknem szklanym bez wypetniaczy.
Cienkoscienne moduty GRP powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- minimalna wytrzymato$é na rozcigganie w kierunku obwodowym: 180 MPa
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- minimalna wytrzymato$¢ na zginanie: 240 MPa
- minimalny krétkotrwaty modut sprezystosci: 13000 MPa
- minimalne grubosci Scianek modutow:

dla DN2000: 22,4 mm
dla DN1800: 20,0 mm
dla DN1600: 17,5 mm

Jest:

1. Na odcinkach DN 1600, DN 1800 oraz DN 2000 - moduty GRP do reliningu, wykonane z zywic
poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym typu ECR z wypetniaczami lub bez wypetniaczy
(moduty cienkosScienne).

Moduty GRP powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

- minimalna wytrzymato$¢ na rozcigganie w kierunku obwodowym: dla modutéw GRP
z wypetniaczami - 75 MPa, dla modutéw GRP cienkosciennych - 180 MPa

- minimalna wytrzymato$¢ na zginanie: dla modutéw GRP z wypetniaczami - 150 MPa, dla
modutéw GRP cienkosciennych - 240 MPa

- minimalny krétkotrwaty modut sprezystosci: dla modutéw GRP z wypetniaczami - 9 000
MPa, dla modutéw GRP cienkosciennych - 13 000 MPa

- minimalne grubosci $cianek modutow:

dla DN2000: 25,0 mm dla modutéw GRP z wypetniaczami
22,4 mm dla modutéw GRP cienkosciennych
dla DN1800: 22,3 mm dla modutéw GRP z wypetniaczami
20,0 mm dla modutéw GRP cienkosciennych
dla DN1600: 19,5 mm dla modutéw GRP z wypetniaczami

17,5 mm dla modutéw GRP cienkosciennych

2. Zgodnie z trescig SIWZ (pkt VII. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego
z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie osdb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami, ust 8.2) Zamawiajgcy udostepnia poprzez
strone https://platformazakupowa.pl/pn/torunskie wodociagi/proceedings plik JEDZ w formacie
xml, ktory wykonawcy mogg wypetni¢ przy pomocy narzedzia przygotowanego przez Urzad
Zamowien Publicznych, na stronie https://espd.uzp.gov.pl/.
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