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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCIJI

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1.

PODSTAWY FORMALNE

Podstawami formalnymi do wykonania opracowania s3:

1.2.

Zlecenie Inwestora,

Czesc architektoniczna projektu budowlanego,

Wytyczne i uzgodnienia branzowe,

Projekt techniczny archiwalny wykonany przez Warszawskie Biuro Projektéw
Budownictwa Ogélnego z Warszawy w 1967 r.

Opinia techniczna wykonana przez mgr inz. Marka Turka w maju 2020r.

Projekt rozbidrki obiektéw istniejacych wykonany przez mgr. inz. marka Turka w maju
2020r.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng opracowana przez
Przedsiebiorstwo ,Opoka” inz. Stefan Skrzypczak [nr upr. CUG 071003 (geol. — inzyn.), nr
upr. MOSZN i L V — 1337 (hydrogeologia)] w maju 2020r.

NORMY

Niniejszy projekt konstrukcyjny opracowano w oparciu o nastepujgce normy:

1.3.

PN-B-02000:1982 ,,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”
PN-B-02001:1982 ,,Obcigzenia state”

PN-B-02003:1982 , Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”
PN-B-02004:1982 ,,Obcigzenia pojazdami”

PN-B-02010:1980 + PN-B-02010:1980/Az1:2006 ,,Obcigzenie $niegiem”
PN-B-02011:1977 + PN-B-2011:1977/Az1:2009 ,,Obcigzenie wiatrem”
PN-B-03001:1976 ,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03020:1981 ,Posadowienie bezposrednie budowli”
PN-B-03200:1990 + PN-B-03200:/Az3:2004 , Konstrukcje stalowe”
PN-B-03264:2002 + PN-B-03264:2002/Ap1:2004 , Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone”

POMOCE PROJEKTOWE

Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementéw konstrukcji wykonano przy pomocy
nastepujgcych programoéw komputerowych:

Programy firmy CAD-SIS licencja nr 17533:

o RM-Win "Program do analizy statycznej ptaskich konstrukcji pretowych”,
RM-Stal ,,Program do wymiarowania kontr. stalowych wg PN-90/B-03200”
RM-ZELB ,,Program do wymiarowania konstr. zelbetowych wg PN-B-03264:2002”,
RM-3D ,,Program do analizy statycznej przestrzennych konstrukcji pretowych”
FD-WIN ,,Program do analizy stanéw granicznych i wymiarowania fundamentow
wg. PN-81/B-03200”"

o PL-WIN2 "Program analizy statycznejoraz wymiarowania konstrukcji ptytowo-

stupowo-zebrowych PN-B-03264:2002

Pakiet programoéw firmy ROBOBAT licencja nr 21001
Pakiet programoéw firmy INTERSOFT - Konstruktor;
Programy pakietu Autodesk AEC Collection 2020;

@)
@)
@)
@)
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e Robot Structural Analysis 2020;
e Programy graficzny MCAD;

. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ORACOWANIA

e Przedmiotem inwestycji jest | ETAP zamierzenia budowlanego, polegajgcego na
przebudowie i rozbudowie Powiatowego Centrum Edukacji w Pile, pod nazwg Centrum
Innowacji Technologicznych w Pile.

e W zakres | ETAPU wchodzi przebudowa pomieszczen w istniejgcym budynku PCE, oraz
rozbiorka dwéch budynkédw mu towarzyszacych. Rozbidrka dotyczy obiektéw stojgcych w
kolizji z Il ETAPEM inwestycji, polegajacym na rozbudowie istniejgcego obiektu o nowy
budynek dydaktyczny. Il ETAP bedzie realizowany wg odrebnego projektu i wniosku.

e Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej.

. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

e |Istniejgcy budynek Powiatowego Centrum Edukacji znajduje sie w potudniowej czesci
dziatki 1284/1, przy ul. Ceglanej 2 w Pile. Wejscie gtdwne od strony potudniowej, ze
wspolnego dziedzinca stanowigcego réwnoczesnie przedpole wejscia do sgsiedniego
obiektu, Zespotu Szkét Technicznych.

e QOd strony pétnocnej, w bliskim sgsiedztwie opracowywanego obiektu, prostopadle do
niego, zlokalizowany jest budynek magazynowy (wiata stalowa obudowana ptytami
falistymi widknisto-cementowymi), do niej za$ przylega parterowy budynek garazowy.
Oba te budynki wg | ETAPU inwestycji, przeznaczone sg do rozbidrki, jako kolidujgce z
planowang rozbudowa.

e Przebudowywany obiekt znajduje sie w potudniowej czesci dziatki 1284/1. Wejscie
gtéwne od strony potudniowej, ze wspdlnego dziedzirca stanowigcego réwnoczesnie
przedpole wejscia do sgsiedniego obiektu, Zespotu Szkét Technicznych.

e Kolejnymi elementami zagospodarowania dziatki 1284/1 sa:

o betonowe wygrodzenie — sktadowisko materiatéw budowlanych,

o budynek gospodarczy, zlokalizowany w oddaleniu od opracowywanego obiektu,
przy bramie wjazdowej od strony pétnocne;j.

e W centralnej czesci dziatki, bezposrednio przy budynku garazowym, wydzielona zostata
dziatka 1092/2, nalezgca do spotki ENEA, na ktérej zlokalizowany jest budynek trafostacji.

e Pozostatg cze$é dziatki zajmuje zielen zorganizowana — trawniki wraz z betonowg donicg i
bogaty drzewostan.

e Poziomy rzednych terenu ksztattujg sie na wysokosciach od ok. 72,00 do 73,63 m npm.,
ze spadkiem z kierunku pétnocnego na potudnie, przy czym w centralnej cze$é terenu
wystepuje przegarbienie o rzednych siegajgcych do 74,2 m npm.

o Wjazd na teren dziatki zapewniajg trzy bramy:

o brama od strony potudniowej — zlokalizowana bezposrednio przy potudniowo-
zachodnim narozniku opracowywanego obiektu. Dojazd do niej mozliwy jest
wytgcznie od ul. Michata Drzymaty, przez teren Zespotu Szkét Technicznych.

o brama od strony wschodniej — zlokalizowana miedzy opracowywanym obiektem, a
budynkiem magazynowym. Dojazd do bramy od ul. Ceglanej, przez
niezagospodarowany pas terenu na dziatce 1321/2.

o brama od strony pétnocnej — z dojazdem z ul. Zeromskiego.

e Opracowywany obiekt znajduje sie na terenie oznaczonym jako UE1l obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. UCHWAtA NR XX/214/08 RADY
MIASTA PItY z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Pity na obszarze osiedla Gorne.
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BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - SOCJALNY

e Budynek administracyjno - socjalny, dwukondygnacyjny z dachem ptaskim, bez
podpiwniczenia. Wejscie do budynku od strony wschodniej potgczone zadaszeniem z
budynkiem szkoty.

e Konstrukcja budynku administracyjno — socjalnego (na podstawie dokumentacji
archiwalnej wykonanej przez WBPBO z Warszawy w 1966r. oraz wizji lokalnej na
obiekcie) oparty mieszany na siatce modularnej L=6.0m i L=3.0m.

e Budynek o wymiarach w osiach BxL=9.00x42.00 m wykonany w technologii tradycyjnej:
sciany murowane, ptyty stropowe i stropodachowe - kanatowe gr.24cm, nadproza
prefabrykowane i wylewane na mokro, stupy i podciggi zelbetowe, monolityczne,
fundamenty monolityczne.

e Obiekt ocieplony poprzez wykonanie termomodernizacji. Czescig charakterystyczng jest
dwukondygnacyjna rama zelbetowa dzielgca budynek na trakty L=3.0m i L=6.0m.

e Na pietrze znajdujg sie pomieszczenia administracyjne w raz z weztami sanitarnymi,
natomiast na poziomie parteru szatnie, pomieszczenia gospodarcze i wezty sanitarne.

OBIEKT WARSZTATOWY

e Obiekt jest budynkiem parterowym, jednobrytowym, z dachem dwuspadowym, opartym na
siatce modularnej L=6.0m, L=3.0m oraz L=12.0m.

e W czesci sSrodkowej konstrukcje nosng budynku tworzg prefabrykowane uktady zelbetowe,
dwunawowe, wolnopodparte oraz utwierdzone w fundamentach, o rozpietosci L=12.0m w
rozstawach co 6.0m, taczgce sie z korytarzami o szerokosci modularnej L=3.0m a nastepnie z
pomieszczeniami zewnetrznymi o szerokosci w osiach L=6.0m.

e Wymiary budynku w osiach rzutu poziomego wynoszg BxL=42x48m. Wysokos¢ powyzej
posadzki w $wietle wynosi 3.6+4.6m.

e Catkowita wysokos¢ zewnetrzna budynku przy okapie wynosi 4m oraz 5.2m w kalenicy.

e Obiekt zaprojektowano z elementdéw prefabrykowanych na podstawie katalogu KB3 - 1.3.1
oraz KB3-1.46.

e Budynek zaprojektowano w technologii:

o tradycyjnej - Sciany murowane,

o czesciowo uprzemystowionej prefabrykowanej - dzwigary strunobetonowe, ptyty
kanatowe, ptyty dachowe-zebrowe, nadproza prefabrykowane,

o czesciowo monolitycznej: podciggi i nadproza zelbetowe, fundamenty, Sciany
fundamentowe i elementy kanatéw technicznych.

e Posadzki betonowe.

e W budynku znajdujg sie pomieszczenia ksztatcenia doskonalenia zawodowego wraz z
maszynami do praktycznej nauki zawodu, pokoje nauczycieli oraz sanitariaty.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie odkrywki fundamentowej wykonanej w maju 2020r. w narozniku budynku w
sgsiedztwie wiaty stalowe] stwierdzono wystepowanie pod przypowierzchniowg warstwg gleby
piaskow drobnych o migzszosci okoto 60cm. Pod piaskami stwierdzono wystepowanie do
poziomu spodu fundamentu (okoto 120-125cm p.p.t.) warstwy gliny w stanie plastycznym.
Obecnosci wody gruntowej nie stwierdzono.

Szczegotowe wyniki badan i projekt geotechniczny wg odrebnego opracowania.
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Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, opublikowanym w Dzienniku Ustaw nr 126 z 8
pazdziernika 1998r.:

e projektowany obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej;

e obiekt posadowiony bedzie w prostych warunkach gruntowych.

5. ZAtOZENIA KONSTRUKCYJNE

Zakres prac zwigzanych z planowang inwestycja:
e Zmiana uktadu otwordéw okiennych i drzwiowych,
e Zmiana aranzacji pomieszczen i uktadu scian dziatowych;
e Projekt szybu windowego z ptytg fundamentows,
e Likwidacja scian wewnetrznych,
e Likwidacja ptyty dachowej-panwiowej w miejscu wykonania nadszybia.

6. OGOLNA KONCEPCJA KONSTRUKCYJNA Z ZALOZONYMI SCHEMATAMI STATYCZNYMI

o Ukfad statyczny budynku administracyjnego - tradycyjny murowany z elementami
monolitycznymi i prefabrykowanymi (stropy z ptyt kanatowych jako tarcze poziome),

o Ukfad statyczny budynku warsztatowego: ramy dwunawowe oparte przegubowo na
stupach, utwierdzone w stopach fundamentowych, ukfad tradycyjny murowany z
elementami monolitycznymi i prefabrykowanymi: ptyty kanatowe, ptyty dachowe -
panwiowe,

e Posadowienie obiektu bezposrednie na stopach i tawach fundamentowych,

e Klatki schodowe zelbetowe, monolityczne,

e Podciagi zelbetowe — monolityczne,

e Nadproza prefabrykowane oraz zelbetowe — monolityczne,

e Stupy i trzpienie: zelbetowe — monolityczne,

e Sciany fundamentowe monolityczne, zelbetowe,

e Sciany parteru i pietra - murowane z elementéw drobnowymiarowych,

e Szyby windowe zZelbetowe - monolityczne oparte na ptycie fundamentowej
oddylatowane od konstrukgcji klatek schodowych;

7. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

e Beton:
o fundamenty i $ciany szybu windowego - C25/30,
o pozostate elementy - C25/30;

e Podbeton: C8/10 (gr.min.10cm);

e Stal zbrojeniowa: B500SP;

e Stal profilowa: S355

e Klasy ekspozycji betonu:
o XC1 - fundamenty i sciany fundamentowe;
o XO - elementy konstrukcji nadziemne;j.

e Poziom odniesienia 0.00 = 73.58 m.npm.

e Poziom posadowienia fundamentéw - min. 0.80m p.p.t, na poziomie fundamentéw
istniejgcych.
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8. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

e Fundamenty:

- obliczeniowe obcigzenie podtoza pod tawami fundamentowymi do 180 kPa,
- obliczeniowe obcigzenie podtoza pod ptytg fundamentowg do 150 kPa,

e Elementy zelbetowe - stopied wykorzystania nosnosci przekroju SGN do 85%; stan
graniczny ugie¢ SGU do 90%;

9. METODA OBLICZEN

e Obliczenia statyczne wraz z wymiarowaniem wykonano metodg standéw granicznych:
nosnosci (SGN) i uzytkowania (SGU). W przypadku zmiany niniejszych zatozen nalezy
wykonac obliczenia sprawdzajgce konstrukcje.

10. OPIS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

10.1.

10.2.

10.3.

FUNDAMENTY

tawy szerokosci 40cm i wysokosci H=40cm; Poziom posadowienia min. 0.80 m p.p.t oraz
na poziomie fundamentéw istniejgcych.

Ptyta podszybia - gr.30cm z betonu klasy C25/30 W8 zbrojona pretami ze stali klasy
B500SP. Poziom posadowienia: na poziomie fundamentow istniejgcych -0.80m; Poziom
posadowienia dostosowac¢ do wytycznych dostawcy i producenta windy.

Ptyty fundamentowe pod urzadzenia - gr. 20cm zbrojone siatkg z pretéw #10 co 150/150.
W przypadku zmiany ustawienia i lokalizacji urzadzen technicznych dostosowad wielkos¢
ptyt i zbrojenie do aktualnych warunkéw.

Beton niskoskurczowy klasy C25/30 W8 zbrojony stalg klasy BSOOSP.

Wszystkie elementy betonowe stykajgce sie z gruntem wykonane z betonu
wodoszczelnego W8.

SCIANY

FUNDAMENTOWE — murowane gr.24cm z bloczkéw betonowych M6 kl.15 MPa na
zaprawie M6;
PRZYZIEMIA - gr.24cm wykona¢ murowane z cegly lub bloczkdw silikatowych klasy 15

MPa na zaprawie klejowej systemowej do cienkich spoin.
SCIANY DZIALOWE - z bloczkdw silikatowych gr. 12 cm.

ELEMENTY OBMUROWEKI | IZOLACJI SCIAN — wg opisu branzy architektonicznej;
ZAMUROWANIA i PRZEMUROWANIA - Z bloczkéw silikatowych kl.15MPa na zaprawie do
cienkich spoin;

NADPROZA STALOWE

Zaprojektowane z profili walcowanych dwuteowych IPE120+IPE260 ze stali klasy S355.
Oparcie na $cianach min.20cm poprzez poduszki betonowe C16/20 wysokos$ci min.30cm.
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10.4.

10.5.

10.6.

WYLEWKI STROPOWE

Wylewki stropowe - z betonu C25/30 zbrojone pretami ze stali klasy BS00SP. Wylewki o
rozpietosci powyzej L=6.0m oraz obcigzone sciankami gr.18cm w formie obetonowanych
zeber z ksztattownikéw dwuteowych ze stali S355;

StUPY STALOWE

Zaprojektowane z profili walcowanych z C260 oraz jako wzmocnienie filarkdw
istniejgcych z L120x10 z przewigzkami co okoto 40cm ze stali klasy S355.

TRZON WINDY

Sciany zelbetowe monolityczne gr. 15cm w kondygnacjach nadziemnych z betonu klasy
C25/30, zbrojone stalg klasy B500SP.

Podszybie o gtebokosci min. 45cm oparte w ptycie fundamentowej.

Ptyta nadszybia (stropowa) zelbetowa monolityczne gr. 15cm.

Zbrojenie dobrane do wartosci sit wewnetrznych.

W przypadku zmiany dostawcy i producenta widny dostosowaé gtebokos¢ zagtebienia
podszybia oraz wymagang wysokos¢ nadszybia do aktualnych warunkdw.

KLASA EKSPOZYCJI ELEMENTOW ZELBETOWYCH

Elementy konstrukcji kondygnacji podziemnej sklasyfikowano w klasie ekspozycji XC1.
Elementy konstrukcji nadziemnej sklasyfikowano w klasie ekspozycji X0.

OTULENIE ZBROJENIA

Fundamenty — 50mm spéd, 40mm géra i boki.
Stupy — 35mm.

Sciany — 30mm.

Podciagi i zebra —35mm.

Ptyty stropowe — 25mm.

11. WYMAGANIA W ZAKRESIE ODPORNOSCI OGNIOWE).

Zabezpieczenia p.poz elementéw wg opisu architektury.

12. UWAGI OGOLNE

o Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym
projektem, normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod witasciwym kierownictwem
osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisébw BHP (stosowaé odziez ochronng,
zabezpieczenia montazowe i zapewniajgce statecznos¢ wznoszonym konstrukcjom).

o Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” tom |, wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

o Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia winny miec¢ obowigzujace atesty, swiadectwa
dopuszczenia w zakresie wymagan ppoz., sanitarno-higienicznych, bhp.

e W przypadku stwierdzenia wystepowania warunkédw odmiennych od zatozonych w
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dokumentacji nalezy powiadomic projektanta w celu podania aktualnego rozwigzania;
Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i
uzgodnié z jednostka projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami;

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autorédw niniejszego
opracowania. Wszystkie zmiany muszg uzyskaé pisemng zgode autorow;

Roboty ziemne i fundamentowe mozna wykonywaé tylko i wytacznie pod nadzorem
uprawnionego geologa;

Petne obliczenia statyczne znajdujg sie w archiwum jednostki projektowej;

Roboty budowlane winny byé wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod nadzorem
0s6b uprawnionych;

Niniejszy projekt konstrukcji nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym,
projektami instalacji oraz opiniami odpowiednich rzeczoznawcow.

Niniejsze opracowanie stuzy do celéw uzyskana pozwolenia na budowe, nie stanowi
podstawy do realizacji obiektu;

Niniejsze opracowanie stuzy do celéw uzyskania pozwolenia na budowe; nie stanowi
podstawy do realizacji obiektu. Podstawg do realizacji konstrukcji moze by¢ jedynie projekt
wykonawczy opracowany na podstawie niniejszego projektu budowlanego przez
uprawnionego projektanta i uzgodniony z autorem projektu budowlanego;

Wszystkie prace rozbidrkowe i wyburzeniowe wykona¢ metodg nieudarowg poprzez

wycinanie;
W przypadku pytan prosze o kontakt 509 717 525 lub cadmar.biuro@o02.pl

Opracowat:
mgr inz. Marek Turek
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13. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-31/2007 Poznan, dnia 25 czerwca 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pki.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjhej WOIIB
otrzymuje

Pan

Marek Tomasz Turek
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 05 lutego 1972 r. w Walczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0049/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg, do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
'w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji i

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurendac.................J¢/. !
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Tomasz Turek jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ogranicze. :

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i robét budowlanych wyszczegolnionych
w §18,§19,§20, §211§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

PRZEWODNICZACY
Okregowej fomisji Kwalifikacyjnej
Wiglkopolskiej ] Izby Inzynierow Budownictwa

drint. D ZJV{M%

Otrzymuja:

1. Pan Marek Tomasz Turek
64-920 Pita ul. Roosevelta 26/17

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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__ ® POLSKA
‘ | Z B A

!

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-B15-KGW-F21 *

Pan Marek Tomasz Turek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0400/07

adres zamieszkania ul. Ksigzeca 20/2, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-12 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi: lek i weryfil ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej Swiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
? OKREGOWA

ANE zea

: V‘ > INZYNIEROW

1)}/ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-102/2007 " Poznan, dnia 25 czerwca 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, zpdzn. zm.) i art. 12 ust. 1pktl,art12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra .
- Infrastruktury z dnia 18 maja 20035 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy Prawo

budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Piotr Krystek
inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 12 sierpnia 1970 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0044/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE .
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czionkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
wterminie 14 dni od daty jej doreczenia. ' ’

- Skiad orzekajacy { o
Okregowej Komisji KVYL{W(/
A

~ Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .07 5 .M XL

/

B

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...Y.........[, [L}
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budewlane Pan Piotr Krystek jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia
upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu '

Na podstawie § 3 ust. 1 r_ozpbrzaglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki 1

terenu w w/w specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i robot budowlanych wyszczegolnionych
w § 18, § 19, § 20, § 211 § 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1.

PRZEWODNICZACY
Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej

WielkopolsideWej I Wmv&()downicm

dr thz. Daniel Powlicki

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Krystek
_ 64-920 Pita ul. Zeromskiego 1A/7

2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru

Budowlanego
4.a/a
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—_® POLSKA
N I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FRB-J3Q-B8Y *

Pan Piotr Krystek o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0517/07

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 1 A/7, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod led kutkow prawnych dok om opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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14. SPIS RYSUNKOW

PB-K-1018-20-1-01 RZUT FUNDAMENTOW
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PB-K-1018-20-1-02 RZUT KONSTRUKCIJI PRZYZIEMIA
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