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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
1.1. PODSTAWY FORMALNE

Podstawami formalnymi do wykonania opracowania s3:

e Zlecenie Inwestora;

e (Czesc architektoniczna projektu budowlanego;

¢ |nwentaryzacja budowlana wykonana przez BOA "Archi-Graf Sp. z 0.0.

e Dokumentacja archiwalna wykonana przez WBPBO z Warszawy w sierpniu 1996r.
o Wytyczne i uzgodnienia branzowe;

e Odkrywka fundamentowa wykonana w maju 2020r.

1.2. NORMY

Niniejszy projekt konstrukcyjny opracowano w oparciu o nastepujgce normy:

e PN-B-02000:1982 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”

e PN-B-02001:1982 ,Obcigzenia state”

e PN-B-02003:1982 ,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”

e PN-B-02004:1982 ,Obcigzenia pojazdami”

e PN-B-02010:1980 + PN-B-02010:1980/Az1:2006 ,Obcigzenie $niegiem”

e PN-B-02011:1977 + PN-B-2011:1977/Az1:2009 ,,Obcigzenie wiatrem”

e PN-B-03001:1976 ,Konstrukcje i podtoza budowli”

e PN-B-03020:1981 ,Posadowienie bezposrednie budowli”

e PN-B-03200:1990 + PN-B-03200:/Az3:2004 , Konstrukcje stalowe”

e PN-B-03264:2002 + PN-B-03264:2002/Ap1:2004 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone”

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

e Przedmiotem opracowania opinia o stanie technicznym budynku Powiatowego Centrum
Edukacji w Pile przy ulicy Ceglanej wybudowanego w pod koniec lat 60-tych XX wieku.
Zamierzeniem Inwestora jest przebudowa i rozbudowa budynku.

3. DANE OGOLNE

e Powiatowe Centrum Edukacji sktada z dwdch czesci: segmentu z pomieszczeniami typowo
administracyjnymi oraz segmentu jednokondygnacyjnego, w ktérym umieszczono
pomieszczenia do ksztatcenia zawodowego.

e Obiekty sg oddylatowane od siebie.

e Dziatka nr 1284/1 jest obecnie zabudowana.

o W sasiedztwie znajduje sie budynek Zespotu Szkét z przynaleznymi boiskami oraz akademik
bedacy w administrowaniu PWSZ w Pile.

e Na terenie PCE od strony zachodniej zlokalizowane s3: budynek garazowy-
czterosegmentowy oraz wiata konstrukcji stalowe]. Oba obiekty sg do wyburzenia.

e W rejonie tym znajduje sie rowniez budynek trafostacji uzytkowany przez Enea S.A.
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e Obiekty wyposazone sg w instalacje:
o energii elektryczne;j,
teletechniczng,
wodociggowsa,
kanalizacyjng,
odgromowa,
grzewcza,
O gazowa.
e Nawierzchnia cze$ciowo utwardzona, czesciowo trawiasta. Wejscie gtowne znajduje sie w
czesci wschodniej potgczone zadaszeniem z budynkiem szkoty).
e Dziatka zlokalizowane przy drodze publicznej, z istniejgcymi zjazdami. Teren wyposazony jest
w podstawowe media umozliwiajgce przytaczenie do planowanego obiektu.

0O O O O O

4. CZESC ADMINISTRACYIJNA
4.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

e Budynek administracyjno - socjalny, dwukondygnacyjny z dachem pfaskim, bez
podpiwniczenia. Wejscie do budynku od strony wschodniej potgczone zadaszeniem z
budynkiem szkoty.

e Konstrukcja budynku administracyjno — socjalnego (na podstawie dokumentacji archiwalnej
wykonanej przez WBPBO z Warszawy w 1966r. oraz wizji lokalnej na obiekcie) oparty
mieszany na siatce modularnej L=6.0m i L=3.0m.

e Budynek o wymiarach w osiach BxL=9.00x42.00 m wykonany w technologii tradycyjnej:
Sciany murowane, ptyty stropowe i stropodachowe - kanatowe gr.24cm, nadproza
prefabrykowane i wylewane na mokro, stupy i podciggi zelbetowe, monolityczne,
fundamenty monolityczne.

e Obiekt ocieplony poprzez wykonanie termomodernizacji. Czescig charakterystyczng jest
dwukondygnacyjna rama zelbetowa dzielgca budynek na trakty L=3.0m i L=6.0m.

e Na pietrze znajdujg sie pomieszczenia administracyjne w raz z weztami sanitarnymi,
natomiast na poziomie parteru szatnie, pomieszczenia gospodarcze i wezty sanitarne.

4.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO (WYCIAG Z PROJEKTU ARCHIWALNEGO)

e FUNDAMENTY - w postaci ftaw fundamentowych. Nie dokonano odkrywek
fundamentowych. Na podstawie projektu archiwalnego w poziomie posadowienie
wystepujg mato wilgotne piaski $rednie, drobne i préchnicze. Ogdlne naciski od konstrukgji
na podtoze gruntowe ograniczono do wartosci okoto 1.50-1.70kG/m? (150-170 kPa). Nie
stwierdzono oznak nieprawidtowej pracy statycznej fundamentéw - brak wyraznych spekan
Scian. Stan techniczny fundamentow oceniam jako dobry.

e SCIANY FUNDAMENTOWE - gruboséci 24cm — zelbetowe. Nie stwierdzono wyraznych spekan.
Stan techniczny scian fundamentowych oceniam jako dobry.

e SCIANY NOSNE WEWNETRZNE - przegrody wykonane w technologii tradycyjnej murowanej
z cegly - otynkowane i pokryte powtokami malarskimi. Sciany nie wykazujg oznak ztej pracy
statycznej, smuktos¢ $cian miesci sie w granicach dopuszczalnych normg. Stan techniczny
Scian wewnetrznych nosnych oceniam jako dobry.

e SCIANY OStONOWE - szczytowe z cegly dziurawki, podokienne wypetniajace z gazobetonu
grubosci 24cm — Sciany ostonowe ocieplone od zewnatrz. Brak widocznych zarysowan i
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spekan. Stan techniczny scian osfonowych oceniam jako dobry.

e STROPY | STROPODACHY z prefabrykowanych ptyt kanatowych typu ,Zeran” gr.24cm (KB3-
1.3.1) o rozpietosci modularnej L=3.0m oraz L=6.0m i dopuszczalnym obcigzeniu
zewnetrznym Q=4.50 kN/m?. W wiekszosci zastosowano sufity podwieszone. Widoczne
niewielkie rysy i spekania na stykach ptyt uwydatniajgcy kierunki pracy elementéw. Stan
techniczny stropow oceniam jako dobry.

e PODCIAGI | NADPROZA - w postaci belek zelbetowych, w czesci zelbetowe monolityczne, a
takze w postaci belek prefabrykowanych. Stan techniczny podciggow i nadprozy oceniam
jako dobry.

e SLUPY ZELBETOWE - widoczne niewielkie rysy na potaczeniu stupéw ze $cianami. Stan
techniczny stupow zelbetowych oceniam jako dobry.

e SCHODY ZELBETOWE - zelbetowe monolityczne ptytowe i w czeéci ptytowe na gruzobetonie.
Stan techniczny schodow zelbetowych oceniam jako dobry.

e ELEWACJA, OBROBKI BLACHARSKIE - termomodernizacja w 2012r. Brak widocznych
zaciekow i zawilgocen Swiadczy o szczelnosci elementdw orynnowania. Stan techniczny
obrobek blacharskich oraz rur i rynien spustowych oceniam jako dobry.

e POKRYCIE DACHU zostato wymienione kilka lat temu (na etapie termomodernizacji). Nie
stwierdzono przeciekdw. Stan techniczny pokrycia oceniam jako dobry.

4.3. ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z PLANOWANA INWESTYCJA

e W czesci ,,administracyjnej” przewiduje sie:
o Przekucia otworéw drzwiowych w $cianach nosnych.
o Wykucie otworu powiekszajgcego pomieszczenie pokoju nauczycielskiego.
o Zmiany aranzacji pomieszczen i uktadu scian dziatowych.

4.4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

e Obiekt jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

e Podczas ogledzin i pomiaréw nie stwierdzono zadnych niepokojgcych objawdw ztej pracy
statycznej elementdéw nosnych konstrukcji oraz fundamentow.

e Stan techniczny wszystkich elementdéw konstrukcyjnych oceniam jako dobry.

5. CZESC WARSZTATOWA

5.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

e Obiekt jest budynkiem parterowym, jednobrytowym, z dachem dwuspadowym, opartym na
siatce modularnej L=6.0m, L=3.0m oraz L=12.0m.

e W czesci sSrodkowej konstrukcje nosng budynku tworzg prefabrykowane uktady zelbetowe,
dwunawowe, wolnopodparte oraz utwierdzone w fundamentach, o rozpietosci L=12.0m w
rozstawach co 6.0m, f3czace sie z korytarzami o szerokosci modularnej L=3.0m a nastepnie z
pomieszczeniami zewnetrznymi o szerokosci w osiach L=6.0m.

e Wymiary budynku w osiach rzutu poziomego wynoszg BxL=42x48m. Wysokos¢ powyzej
posadzki w Swietle wynosi 3.6+4.6m.
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Catkowita wysokos¢ zewnetrzna budynku przy okapie wynosi 4m oraz 5.2m w kalenicy.
Obiekt zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych na podstawie katalogu KB3 - 1.3.1
oraz KB3-1.46.
Budynek zaprojektowano w technologii:
o tradycyjnej - Sciany murowane,
o czesciowo uprzemystowionej prefabrykowanej - dzwigary strunobetonowe, ptyty
kanatowe, ptyty dachowe-zebrowe, nadproza prefabrykowane,
o czesSciowo monolitycznej: podciagi i nadproza zelbetowe, fundamenty, Sciany
fundamentowe i elementy kanatéw technicznych.
Posadzki betonowe.
W budynku znajdujg sie pomieszczenia ksztatcenia doskonalenia zawodowego wraz z
maszynami do praktycznej nauki zawodu, pokoje nauczycieli oraz sanitariaty.

OCENA STANU TECHNICZNEGO (WYCIAG Z PROJEKTU ARCHIWALNEGO)

FUNDAMENTY

o tawy fundamentowe.
Wg projektu poziom posadowienia na rzednej okoto -0.65m natomiast na podstawie
odkrywki fundamentowej stwierdzono posadowienie $ciany naroznej w czesci
potnocno-zachodniej na rzednej okoto 1.40m ponizej poziomu posadzki. Na
podstawie projektu archiwalnego w poziomie posadowienia wystepujg mato
wilgotne piaski $rednie, drobne i préchnicze. Ogdlne naciski od konstrukcji na
podfoze gruntowe ograniczono do wartoéci okoto 1.50-1.70kG/™ (150-170 kPa);
Stwierdzono niewielkie spekania i rysy $cian pomieszczen. Stan techniczny taw
fundamentowych oceniam jako dobry.

o Stopy fundamentowe kielichowe. Nie stwierdzono oznak nieprawidtowej pracy
statycznej fundamentéw - brak spekan i przemieszczedn na podporach. Stan
techniczny stop fundamentowych oceniam jako dobry.

SCIANY FUNDAMENTOWE - grubosci 24cm — zelbetowe. Brak spekan i zarysowan. Stan
techniczny scian fundamentowych oceniam jako dobry.

SCIANY NOSNE WEWNETRZNE - przegrody wykonane w technologii tradycyjnej murowanej
z cegly - otynkowane i pokryte powtokami malarskimi. Sciany nie wykazuja oznak ztej pracy
statycznej, smukto$é scian miesci sie w granicach dopuszczalnych norma. Stwierdzono w
kilku miejscach niewielkie spekania i rysy. Stan techniczny scian wewnetrznych nosnych
oceniam jako dobry.

SCIANY OSLONOWE - szczytowe z cegty dziurawki, podokienne wypetniajace z gazobetonu
grubosci 24cm — $ciany ostonowe ocieplone od zewnatrz. Brak widocznych zarysowan i
spekan. Stan techniczny scian osfonowych oceniam jako dobry.

STROPY | STROPODACHY z prefabrykowanych ptyt kanatowych typu ,Zeran” gr.24cm (KB3-
1.3.1) o rozpietosci modularnej L=3.0m oraz L=6.0m i dopuszczalnym obcigzeniu
zewnetrznym Q=4.50 kN/m? oraz ptyt dachowych-zebrowych (panwiowych) wg KB1-32.4.9 i
KB3-1.4.9 o wymiarach 600x150x30cm. Doswietlenie pomieszczen naswietlami tukowymi z
poliweglanu. Widoczne niewielkie rysy i spekania na stykach ptyt kanatowych. Stan
techniczny stropow oceniam jako dobry.

PODCIAGI | NADPROZA - w postaci belek zelbetowych, w czesci zelbetowe monolityczne, a
takze w postaci belek prefabrykowanych. Stan techniczny podciggdéw i nadprozy oceniam
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jako dobry.

e DZWIGARY DACHOWE - strunobetonowe SB-1/65-12.0 o rozpietoéci L=12m i wysokosci
H=65cm (KB3-1.4.6). Brak ubytkéow faktury zewnetrznej oraz znieksztatcen elementow
Swiadczacych o nieprawidtowe] pracy uktadu nosnego. Stan techniczny strunobetonowych
dZwigarow dachowych oceniam jako dobry.

e SLUPY ZELBETOWE - prefabrykowane o wymiarach 25x25cm z poszerzeniem pod oparcie
dzwigaréow dachowych. Stan techniczny stupow zelbetowych oceniam jako dobry.

e POSADZKI - kostka betonowa, ptytki gresowe i lastryko; Brak widocznych spekan i osiadan.
Stan techniczny schodow zelbetowych oceniam jako dobry.

e ELEWACJA, OBROBKI BLACHARSKIE - termomodernizacja w 2012r. Brak widocznych
zaciekow i zawilgocen $wiadczy o szczelnosci elementéw orynnowania. Stan techniczny
obroébek blacharskich oraz rur i rynien spustowych oceniam jako dobry.

e POKRYCIE DACHU zostato wymienione kilka lat temu (na etapie termomodernizacji). Nie
stwierdzono przeciekdw. Stan techniczny pokrycia oceniam jako dobry.

5.3. ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z PLANOWANA INWESTYCJA

e W czesci ,warsztatowej” przewiduje sie:
o Zmiany uktadu otwordéw okiennych i drzwiowych.
o Zmiany aranzacji pomieszczen i uktadu $Scian dziatowych.
o Szyb windowy z ptytg fundamentowsa.
o Likwidacje Scian wewnetrznych.
o Likwidacja ptyty dachowej-panwiowej w miejscu wykonania nadszybia.

5.4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

e Obiekt jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

e Podczas ogledzin i pomiaréw nie stwierdzono zadnych niepokojgcych objawéw ztej pracy
statycznej elementdéw nosnych konstrukcji oraz fundamentow.

e Stan techniczny wszystkich elementéw konstrukcyjnych oceniam jako dobry.

6. WNIOSKI | ZALECENIA

e Obiekty sg uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

e Podczas ogledzin i pomiaréw nie stwierdzono zadnych niepokojgcych objawéw ztej pracy
statycznej elementdéw nosnych konstrukcji oraz fundamentow.

e Stan techniczny wszystkich elementdw konstrukcyjnych oceniam jako dobry.

e Zalecam wykonanie niezaleznego posadowienia nowoprojektowanych obiektéw.

e Fundamenty wykona¢ w bezpiecznej odlegtosci od fundamentéw istniejgcych (strefa
oddziatywania na podtoze gruntowe).

e Poziomy posadowienia projektowane dostosowac¢ do poziomu fundamentdw istniejgcych.

e Przebudowe i rozbudowe nalezy zaprojektowaé w sposdb nie powodujacy zwiekszenia
obcigzen dla czesci istniejgcych.

e Przebudowe mozina realizowa¢ wg odrebnej petnobranzowej dokumentacji budowlano-
wykonawczej.
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Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” tom |, wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia winny mie¢ obowigzujgce atesty, swiadectwa
dopuszczenia w zakresie wymagan ppoz., sanitarno-higienicznych, bhp.

Roboty ziemne i fundamentowe mozna wykonywa¢ tylko i wytacznie pod nadzorem
uprawnionego geologa.

Roboty budowlane winny byé wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod nadzorem
0s6b uprawnionych.

Wszystkie prace rozbiorkowe i wyburzeniowe wykonaé metodg nieudarowa poprzez
wycinanie.

Podstawg do realizacji obiektu jest kompletna, wielobranzowa dokumentacja wykonawcza.

Opracowat:
mgr inz. Marek Turek
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7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

e

Fot.1 Budynek PCE - wejscie gtdwne

w 2 . - v vb <
Fot.2 Budynek PCE - elewacja potudniowa
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b

Fot.3 Budynek PCE (czes$¢ warsztatowa) - elewacja poiudniwa

e

XTHR

. i =

Fot.4 Budyn'ek PCE (ciés’c’ wérsztatowa) - elewacja zachodnia w miejscu planowanej rozbudoWy
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Fot.7 Budynek PCE - hall wejsciowy. Widok ogdlny

Fot.8 Budynek PCE - Bieg schodowy w hall wejsaowym Wldoczne odspojenie ptyty biegowej od podmurowania
wraz z ubytkami tynku i powtoki malarskiej
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R W N

Fot.9 Budynek PCE - korytarz w czesci administracyjnej. Widok ogdlny

L

Fot.10 Budynek PCE - korytarz w czesci administracyjnej w widokiem na czes$¢ warsztatowg. Miejsce planowanej
lokalizacji windy.
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)

Fot.11 Budynek PCE - korytarz w czesci warsztatowej w widokiem na cze$¢ administracyjng. Miejsce planowane;j
lokalizacji windy.

Fot.12 Budynek PCE - pomieszczenie na pietrze. Widok ogdlny
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Fot.14 Budynek PCE - Widok ogdlny konstrukcji prefabrykowanej dachu z naswietlami.
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Fot.15 Budynek PCE - oparcie dZzwigardw strunobetonowych na stupie srodkowym

Fot.16 Budynek PCE - oparcie dZzwiga strunobetonowego na stupie sk;;\jnym
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L

WO DLA PERSONELL

Fot.18 Budynek PCE - korytarz w czesci warsztatowej. Widok ogdlny
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Fot.19 Budynek PCE - dylatacja $cian na poziomie pietra w widocznymi peknieciami.

Fot.20 Budynek PCE - korytarz w czesci warsztatowej w widocznym spekaniem i zarysowaniem $ciany nosne;j
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Fot.21 Budynek PCE - pomieszczenie w czesci warsztatowej w widocznym spekaniem i zarysowaniem $ciany
dziatowej przy kominie

%

Fot.22 Budynek PCE - pracowania technik slusarki z widocznym spekaniem i zarysowaniem $ciany nosnej
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Fot.23 Budynek PCE - korytarz w czesci warsztatowej w widocznym spekaniem i zarysowaniem $ciany dziatowej
przy stupie zelbetowym
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8. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA

WIELKOPOLSKA

= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-31/2007 Poznatt, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pki.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjhej WOIIB
otrzymuje

Pan

Marek Tomasz Turek
magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 05 lutego 1972 r. w Walczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0049/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji techniych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
G!éwnego lnspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d mme;sug decyzji SlUZy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budo w W , za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14dmoddatyjej dorvczema.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji i

Przewodniczacy — dr inz Daniel Pawlicki: ..\Y. Y L4 ...
Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyniski:.........
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda..................[¢/. 4

S H L
ViERON,
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Tomasz Turek jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. )

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnoci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegolnionych
w §18,§19, §20, §211i§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r.
PRZEWODNICZACY
Okregowej fKomisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej 8 Elniyliaéw Budownictwa
drin. D 374};4:1)1
Otrzymuja:

1. Pan Marek Tomasz Turek
64-920 Pita ul. Roosevelta 26/17

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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E = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-B15-KGW-F21 *

Pan Marek Tomasz Turek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0400/07

adres zamieszkania ul. Ksigzeca 20/2, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-12 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dok opatrzonym podpi: i wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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