7 PROJEKT INSTALAC)I SANITARNYCH WEWNETRZNYCH

7.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg wewnetrzne instalacje sanitarne w projektowanym budyn-
ku z pracowniami i infrastrukturg przy budynku warsztatéw szkolnych Panstwowych Szkét Bu-
downictwa w Gdansku.

7.2 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza nastepujgce instalacje:

- Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
- Instalacja wodna i kanalizacyjna wewnetrzna,

- Instalacja wentylacyjna mechaniczna,

- Instalacja hydrantowa.

7.3 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:

podktaddw architektonicznych i budowlanych;

uzgodnien z inwestorem;

obowigzujgcych norm i przepiséw;

przepisow i wytycznych w zakresie projektowania instalacji sanitarnych;

vk N =

katalogow firmowych.

7.4 Opis i zakres przyjetych rozwigzan
7.4.1 Instalacja grzewcza
Zatozenia do obliczen bilansu cieplnego

- Wspoétczynniki przenikania ciepta ,U” przegrdod budowlanych spetniajg wymagania zawar-
te w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury Dz. U. nr 75 poz. 690-12.04.2002r. wraz
z pOzniejszymi zmianami.

- Obliczenia strat ciepta wykonano w oparciu o norme PN EN 12831;

- Temperatury ogrzewanych pomieszczen zostaty przyjete zgodnie z Rozporzadzeniem Mi-
nistra Infrastruktury z dn. 06.11.2008 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 201 poz. 1238;

Opis instalacji grzewczej

Bilans cieplny:
Instalacja c.o0. budynku projektowanego 11,4 kW
Instalacja c.t. projektowana 252 kw

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie istniejacy wezet cieplny. Parametry wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania grzejnikowego 75/55°C.
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Projektuje sie pompy zintegrowane ze sterownikiem - sterowanie obiegami grzewczymi po stro-
nie Inwestora.

Do ogrzewania budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dwururowg, pompo-
wa, pracujgca w systemie zamknietym.

Czynnik grzewczy rozprowadzany bedzie w systemie tréjnikowym, instalacje projektuje sie pod
stropem z rur Pex-AL.-Pex. Gtéwne piony nalezy wykonac z rur stalowych.

Instalacja ciepta technologicznego zasila nagrzewnice central wentylacyjnych, ponadto z instalacji
zasilone sg nagrzewnice powietrza oraz kurtyny powietrzne. Parametry instalacji 75/55°C.

Podtaczenie do centrali wentylacyjnej zrealizowa¢ przy pomocy zaworu tréjdrogowego na powro-
cie przed urzadzeniem. Nagrzewnice powietrza za pomocg zaworu dwudrogowego termostatycz-
nego. Przed kazdym urzadzeniem ponadto nalezy zainstalowa¢ zawor balansowy w celu wyréw-
nania strat cisnienia w poszczeg6lnych obiegach i zréwnowazenia instalacji.

7.4.1.1 Materialy

Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy wykonac z rur PEX-AL-PEX prowadzone pod stro-
pem jako odkryte mocujgc do stropu lub elementéw konstrukgji.

Monterzy winni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania instalacji w systemie producenta rur
i posiada¢ odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne.

Cata instalacja powyzej kondygnacji -1 izolowana bedzie termicznie izolacjg z poliuretanu np. fir-
my Tubolit o grubosci:

-9 mm dla rur o srednicy wewnetrznej do 22 mm,
- 13 mm dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 mm do 35 mm,
Pozostate przewody zgodnie z ponizsza tabela.

Tab. Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej

(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm :Sz;na srednicy wewnetrznej

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przecho- |1/, wymagan z poz. 1-4

dzace przez sciany lub stropy, skrzyzowania
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przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -
4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

'/, wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (uto-

zone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40mm

Przewody ogrzewania powietrznego (uto-

. . L . 80
zone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) mm

Przewody instalacji wody lodowe] prowa-

10 dzone wewnatrz budynku?

50 % wymagan z poz. 1-4

Przewody instalacji wody lodowej prowa-

B dzone na zewnatrz budynku?®

100 % wymagan z poz. 1-4

Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkami.

Wspoétczynnik przewodnosci cieplnej dla izolacji nie powinien by¢ wiekszy niz 0,035 W/m?*K. Mon-
taz izolacji nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu oraz zaleceniem wybranego producenta.
Potgczenia wszystkich odcinkéw nalezy skleja¢ doczotowo, a nastepnie owing¢ tasma AF.

7.4.1.2 Grzejniki

Projektuje sie grzejniki ptytowe ze zintegrowanymi zaworami termostatycznymi i podtgczeniem
od dotu. Nalezy stosowac¢ grzejniki posiadajace dopuszczenie do stosowania decyzjg COBRTI IN-
STALL.

Podtaczenie grzejnikdw nalezy realizowac poprzez armature podtgczeniowa.

Regulacja ilosci czynnika grzewczego doptywajgcego do kazdego z grzejnikédw dokonana zostanie
poprzez ustawienie nastaw wstepnych w zaworach grzejnikowych.

Nastawiona pokrettem zaworu temperatura utrzymywana bedzie przez gtowice termostatyczne.
Instalacja odpowietrzana bedzie przez odpowietrzniki stanowigce wyposazenie standardowego
grzejnika.

7.4.1.3 Préba instalacji C.O.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal czes$¢ 6: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzew-
czych”.
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Cisnienie proby wyniesie 6,0 bar.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy wyptukac calg instalacje. Nastepnie nalezy
napetnic¢ instalacje wodg i dokona¢ doktadnych ogledzin instalacji przy statycznym ci$nieniu stupa
wody. Badanie szczelnosci instalacji zimng wodg mozna rozpoczaé co najmniej po jednej dobie
od momentu napetnienia i stwierdzeniu gotowosci instalacji (brak wyciekéw i roszenia).

Po potwierdzeniu gotowosci do badania, nalezy zwiekszy¢ ciSnienie w instalacji za pomocg pom-
py, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Co najmniej 3 godziny przed
i podczas badania temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica w granicy +3K) i nie
powinno wystepowal promieniowanie stoneczne. Po uzyskaniu catkowitej szczelnosci instalacji
nalezy wykona¢ probe szczelnosci na ,gorgco” z udziatem zrédta ciepta. Szczegdtowe informacje
na temat prob szczelnosci znajduja sie w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL cz. 6.

7.4.1.4 Wytyczne p.poz.

Wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe nalezy wykona¢ w klasie ochronnosci ogniowej
takiej jak przegroda.

7.4.1.5 B.H.P

Roboty budowlano - montazowe przy realizacji modernizowanego obiektu nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, a szczegdlnie zawartymi w:

Rozporzadzeniu nr 93 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dnia 28.03.1972r (Dz.U. nr 13/72).

Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom Il. Instalacje
sanitarne

7.4.1.6 Analiza racjonalnego wykorzystania alternatywnych systeméw zaopatrzenia w ciepto

Budynek zasilany bedzie poprzez wezet cieplny z sieci miejskiej. Obecnie brak jest mozliwosci
finansowych oraz technicznych na zastosowanie pompy ciepta oraz instalacji solarnych. Budynek
spetnia wymagania Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi
zmianami.

7.4.2 Wezet cieplny - wytyczne i bilans

Wysokos¢ pomieszczenia wezta powinna wynosi¢ min. 2,2 m. Posadzka w pomieszczeniu musi
by¢ niepylaca, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury. Nalezy jg wy-
kona¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku kratek sciekowych i studni schtadzajacych.

Pomieszczenie wezta powinno posiadac:

« wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng tak aby temp. w pomieszczeniu nie przekraczata
30 st. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie wentylacji mechaniczne;j.
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* kratke spustowg i studzienke schtadzajgca, lub inne rozwigzanie umozliwiajgce odptyw gorgcej
wody (przepustowo$¢ min. 6m3/h) do instalacji kanalizacyjnej budynku, odptyw powinien by¢
wykonany z materiatu odpornego na dtugotrwate dziatanie medium o wysokiej temperaturze
(100 st. Q)

* rozdzielnice elektryczng umieszczong w miejscu widocznym i tatwo dostepnym, posiadajaca
wytgcznik gtdwny, sinstalacja elektryczna powinna by¢ odporna na wilgo¢ i wysokie temperatury i
odpowiednio zabezpieczona, z uwzglednieniem mocy wezta;*Instalacje potagczern wyrdwnawczych
dedykowane dla urzadzen w sieci TN-S wykonane zgodnie z wymaganiami normy m.in. PN-IEC
60364-5-54 i uznanymi regutami techniki

+ oSwietlenie elektryczne nie mniej niz 200 Ix (zgodnie z PN-EN 12464-1),

+ drzwi niepalne otwierane na zewnatrz. Jezeli nie ma mozliwosci, w wyjgtkowych przypadkach
dopuszcza sie otwieranie drzwi do wewnatrz z zabezpieczeniem drzwi przed przypadkowym za-
mknieciem / krate (siatke z drzwiami zamykanymi na zamek) zabezpieczajgce wezet cieptowniczy
przed dostepem oséb trzecich do wezta

* izolacje poziomg (na posadzce) i pionowa (na scianach) do min. 35 cm wysokosci, obie potagczo-
ne -jako zabezpieczenie przylegtego pomieszczenia i dna budynku przed przenikaniem wody po-
sadzka wytozona gresem technicznym lub pomalowana farbg odporng na wode, smary, wysoka
temperature

Ze wzgledu na wymagania powierzchni wezta cieplnego nalezy przesung¢ sciane zgodnie z cze-
$cig rysunkowa. Wymagana powierzchnia wezta to 21 m?,

Parametry c.o./ c.t.

przeptyw i sprez dyspozycyjny do pompy c.0. 0,35m3/h, 38kPa
przeptyw i sprez dyspozycyjny do pompy c.t. 11,4m3/h, 65kPa
pojemnos¢ wodna instalacji c.t. wraz z odbiornikami 810dm3
pojemnos¢ wodna instalacji c.0. wraz z odbiornikami 95dm3

wysokos¢ statyczna instalacji 5,0m

temperatury c.o. 75/55°C

temperatury c.t. 80/60°C

medium c.o./c.t. woda/glikol propylenowy 35%

Parametry c.w.u.

przeptyw i sprez pompy cyrkulacyjnej c.w.u. 0,25m3/h, 30kPa
$rednica c.w.u. gtéwna 32x3,0
srednica cyrk. gtéwna 16x2,25

7.4.3 Instalacja wodociggowa
7.4.3.1 Obliczenie zapotrzebowania na wode

Projektowana inwestycja bedzie zaspokajata potrzeby bytowo-gospodarcze, wtgczenie do istnie-
jgcej instalacji.
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Normatywny wyptyw z armatury czerpalnej

Budynek wyposazony jest w przybory sanitarne przedstawione w tabeli 7.1

Tabela 7.1. Wyptyw wody zimnej

Rodzaj punktu czerpalne- | Ilo$¢ punktéw czer- | Normatywny wyptyw | Razem wyptyw
Lp- g0 palnych wody dm?/s wody dm?/s

1 Umywalka 31 0,07 2,17
2 Ptuczka ustepowa 8 0,13 1,04
3 Prysznic 3 0,15 0,45
4 Pisuar 4 0,30 1,20
5 Zawor czerpalny 9 0,15 1,35

Razem (qy,) 6,21

Tabela 7.2. Wyplywy wody cieptej

Rodzaj punktu czerpalne- | llo$¢ punktow czer- | Normatywny wyptyw | Razem wyptyw
L.p. 3 3
g0 palnych wody dm~/s wody dm~/s
1 Umywalka 31 0,07 2,17
2 Prysznic 3 0,15 0,45
Razem (gnc) 2,62

S On = Qnz * Onc = 8,83 dm’/s

Qob= 4,4 (3 )% - 3,41 = 4,4 (8,83)"* - 3,41 = 4,51 dm®/s = 16,2 m*/h

7.4.3.2 Opomiarowanie zuzycia wody i zabezpieczenie antyskazeniowe

Zgodnie z wytycznymi technicznymi doboru wodomierzy do pomiaru ilosci zuzywanej wody do-
brano wodomierz skrzydetkowy przeptyw nominalny 16 m?/h, dn40, $rednica podtgczenia G2

Wodomierz bedzie umieszczony w wezle cieplnym.

Zgodnie z PN-EN 1717:2003 po stronie instalacji wewnetrznej za zaworem gtéwnym za wodomie-
rzem gtéwnym zaprojektowano zawér antyskazeniowy typu EA 251 dn50.

7.4.3.3 Opis projektowanych rozwigzan technicznych

Instalacja wody zimnej

Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur wykonanych z tworzywa Pex-AL.-Pex tgczonych przez
zaciskanie. Instalacja prowadzona pod stropem. Potaczenia gwintowe nalezy uszczelniaé przy
uzyciu tasmy teflonowej lub przedzy z konopii i past uszczelniajgcych, posiadajgcych wymagania
normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania do wody pitnej. Prowadzenie
instalacji w poszczegblnych pomieszczeniach budynku, przewidziano w bruzdach sciennych lub w
warstwach podtogowych. Podejscia wody zimnej do umywalek, zlewozmywakdw i misek ustepo-
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wych nalezy zakonczy¢ zaworkami odcinajacymi z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego
do baterii czerpalnej. Podejscia pod urzadzenia wykonywa¢ przy pomocy systemowych z moco-
waniem podejs¢ do zaworkdw odcinajgcych i kolan instalacji.

Przybor sanitarny Wysokosc ustawienia armatury | Wysokos¢ ustawienia [m]
czerpalnej nad podtoga [m]
Zlew 0.75-095
zlewozmywak do pracy stojace] 1L10-1.25 armatury czerpalnej nad gomg
zlewozmywak do pracy siedzace] LO00— 110 krawedzig przedniej scianki
bo
umywalka 1.00— LI5 preyhor
— 025035
umywalka dla dziec 0.85 — 0,95
w przedszkolu ’ ’
wanna armatury  czerpalne] nad  gomg
0.70—0.80 krawgdzia  przednie) scranki
preyboru 0,10 - 0,18

natrysk:
- bateria czerpalna 1,00
- gplowica natrysku (sitko) 1.80—2.20
bidet 040
miska ustepowa:
- zawor splukujacy cidnieniowy 0.90—1.110
- zhiomnik nisko zawieszony {.] 90— ]‘ 10
- zhiomik wysoko zawieszony 530
= zhiornik zespolony -

2 przyborem 0,75 -0.80

Instalacja wody cieptej

Instalacje wody cieptej projektuje sie z rur wykonanych z tworzywa Pex-AL.-Pex tgczonych poprzez
zaciskanie, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajace do
stosowania do wody pitnej. Instalacja wody cieptej zasilana bedzie z wezta cieplnego. Prowadze-
nie instalacji z rur alupex, pod stropem, natomiast rozprowadzenie w poszczegélnych pomiesz-
czeniach budynku, przewidziano w bruzdach sciennych. Wymagane cisnienie z punktéw czerpal-
nych - 0,1MPa. Na odgatezieniach od piondw instalacji do zasilania poszczegélnej grupy urzgdzen
nalezy umiesci¢ zawory kulowe o $rednicach takich samych jak odgatezienie. Instalacje wodocia-
gowa tj. zasilanie wody cieptej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody zimnej i cyrkulacji. Instalacje
wody cieptej nalezy izolowa¢ pianka poliuretanowg w celu unikniecia wykraplania sie wody, i ob-
nizenia temperatury cieptej wody. Podejscia wody cieptej do umywalek, zlewozmywakow nalezy
zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podigczenia wezyka elastycznego do baterii
czerpalnej. Podejscia pod urzadzenia wykonywaé przy pomocy systemowych z mocowaniem po-
dejs¢ do zaworkow odcinajgcych i kolan instalacji.

Instalacja cyrkulacji

Instalacje cyrkulacji wody cieptej w budynku projektuje sie z rur alupex tgczonych za pomocg po-
taczen zaciskowych, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszcza-
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jace do stosowania do wody pitnej. Gtdwne ciggi instalacji cyrkulacji nalezy prowadzi¢ obok insta-
lacji wody zimnej i cieptej. Odcinki poziome bez cyrkulacji spetniajg wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Armatura.
Instalacja wewnetrzna

Zostang zastosowane zawory przelotowe, kulowe z siedliskami teflonowymi na cisnienie 10bar.
Pokretta zaworow i kurkéw bedg w kolorze odpowiednim do obstugiwanej instalacji.

Armatura sanitarna

Na armature zostang udzielone wszelkie gwarancje prawidtowego funkcjonowania do cisnienia
10 bar. Ponadto armatura bedzie musiata posiadac znak sprawdzianu akustycznego.

Montaz: instalacji

W czasie robdt montazowych nalezy przestrzega¢ wtasciwych przepisow branzowych i
zasad BHP. W trakcie montazu rurociggdw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla izolacji.
Przewody nalezy utozy¢ tak, aby odstepy byly jednakowo duze. Réwniez dolna krawedz wszyst-
kich izolowanych przewodéw powinna leze¢ na jednej wysokosci. Wszystkie gtéwne przewody
rozdzielcze i przewody odgatezne musza by¢ oznakowane tabliczkami informacyjnymi. W miej-
scach przej$¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje przelotowe (z uwzglednieniem wy-
mogow zabezpieczen ochronnych ppoz.), przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen sta-
tych. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop, powinny wystawac¢ przed zalaniem co najmniej 2cm. Niedopuszczalne
jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Powierzchnia rur prowadzonych
w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy przez otulenie izolacjg
z pianki PE. Dla $rednic znamionowych Dn15 do Dn50 stosowane sg zawory mufowe PN10. Mon-
taz zawordw i trojnikdbw mufowych przy zastosowaniu min. pétSrubunkédw umozliwiajgcych de-
montaz armatury lub tréjnika.

Tabela 7.3 Wymagane srednice tulei ochronnych.

DN Srednica Nieizolowana rura (mm) Izolowana rura (mm)
15 32 80
20 40 80
25 50 80
32 50 80
40 65 100
50 80 100
65 100 125
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80 100 125
100 125 150
125 150 200
150 175 250

Wymagane odlegtosci pomiedzy podporami dla przewoddéw poziomych wykonanych z rur z two-
rzyw sztucznych zamieszczono w tabeli:

Tabela 7.4 Rozstaw podparc:

Srednica nominalna rury DN Odlegtos¢ miedzy podporami
(mm) (m)
15-20 1.5
25 2,2
32 2,6
40 3
50 35
65 38
80 4
100 4,5

Odlegtosci pomiedzy podporami w pionach instalacyjnych mozna zwiekszy¢ o okoto 30% w sto-
sunku do przewoddéw poziomych. W miejscu rozgatezienia instalacji na poszczegdlnych kondy-
gnacjach nalezy stosowac ramie kompensacyjne. Jesli warunki prowadzenia instalacji pozwalaja
na wyboczenia przewodoéw od ich osi (np. przy pionach zabudowanych w wydzielonych kanatach
instalacyjnych, we wnekach lub bruzdach), mozna nie stosowa¢ elementéw kompensacyjnych.

Oprdznianie i odpowietrzanie instalacji

Instalacja zainstalowana bedzie w taki sposdb by umozliwi¢ ich grawitacyjne opréznianie. Pozio-
me odcinki instalacji wody uktadane bedg ze spadkiem min. 2 mm/m w kierunku punktéw od-
wadniajgcych. Zamontowane zostang zawory spustowe w najnizszych punktach instalacji.

Utozenie i mocowanie
Wykonanie:

tuleje i ostony zostang przewidziane i zainstalowane przez wykonawce, w przypadku przechodze-
nia przez przegrody ppoz. wykonac przejscia i uszczelnienia materiatem o wtasciwosciach zgod-
nym z materiatem, z ktérego wykonana jest sciana (atest ppoz.),

rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatéw elastycznych,
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wszystkie miejsca potgczen instalacji muszg by¢ widoczne i dostepne. W przypadku prowadzenia
rur réwnolegle bedg stosowane obejmy blizniacze,

rury przeznaczone do zabudowania bedg chronione przed zgnieceniem przy wylewaniu betonu,
zapewni¢ wtasciwe podpory rurociggdw, jak réwniez ich prowadzenie i zamocowywanie,

podpory muszg ogranicza¢ do minimum rozprzestrzenianie hatasu (stosowac elastyczne pier-
Scienie dla obejm, ostony, itp.),

mocowania kotkami lub przebicia w konstrukcji powinny uzyska¢ uprzednia zgode Generalnego
Projektanta odpowiednich Wykonawcéw (branzy budowlanej, itd.).

Préby cisnieniowe i odbiory instalacji

Przed przystapieniem do préb cisSnieniowych instalacji zaleca sie wykonanie ptukanie instalacji.
Przed rozpoczeciem proby trzeba odtgczy¢ od instalacji wszystkie elementy i urzadzenia dopusz-
czone do pracy przy nizszym cisnieniu, aby w jej trakcie nie ulegty uszkodzeniu albo nie zaktécity
jej przebiegu. Po zamontowaniu urzgdzen w zasadzie nie robi sie préb cisnieniowych.

Podczas préby szczelnosci instalacji wody zimnej temperatura powietrza wewnatrz budynku musi
by¢ wyzsza niz +5°C.

Do kontrolowania zmiany cisnienia jest potrzebny manometr, ktéry nalezy podtgczy¢ w najniz-
szym punkcie instalacji. Powinien mie¢ doktadnos¢ odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do préby
cisnieniowej instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyc. Cisnienie robocze w instalacji wynosi
do 6 atm (0,6 MPa).

Cisnienie probne, czyli wytwarzane w instalacji podczas préby, powinno by¢ péttora raza wieksze
od cisnienia roboczego. Nie moze by¢ jednak wieksze niz cisnienie maksymalne (dopuszczalne)
dla poszczegoélnych elementéw systemu poddawanych prébie.

Préby cisnieniowe przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
Préba na zimno wodg o ci$nieniu 0,9 MPa,

Préba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy max. parametrach mozliwych do uzyskania w dniu pro-
by w czasie 72 godzin, potagczona z regulacjg parametrow pracy.

Prébe instalacji wody z rur alupex nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur
i obowigzujgcymi przepisami. Producent rur z tworzywa zaleca wykonanie préby cisnieniowej
W nastepujgcy sposob:

odcig¢ urzadzenia bezpieczenstwa,
napetnic i odpowietrzy¢ instalacje,
wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 krotnosci catkowitego ci$nienia w kazdym miejscu instalacji),

po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ ciSnienie, poniewaz mozliwy jest spadek cisnienia
spowodowany rozszerzeniem sie rur,

0 02.2018

Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data

Niniejszy dokument jest wtasnoscig EC INDUSTRIA i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany ani udostepniany stronie trzeciej dla celdw innych niz opisane w umowie



— Budynek warsztatéw szkolnych |s™" 11
C Panstwowych Szkét Budownictwa | " 0
w Gdansku

Projekt budowlany [WERSJA ROBOCZA]

czas proby 24h godziny,

instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu nie wyptyneta woda, a cisnienie kontrolne nie
spadto wiecej niz 0 1,5 bara

Préba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i przepisow branzowych.

Ze wzgledu na mozliwos¢ powstania termicznych i ciSnieniowych odksztatcen przewodow prébe
przeprowadza sie w dwdch etapach. Pierwszy to proba wstepna, drugi - zasadnicza.

Proba wstepna. Podczas tej proby w ciggu 30 minut ciSnienie nalezy dwukrotnie - w odstepach co
10 minut - podnie$¢ do wartosci prébnej. W ciggu 30 minut po ostatnim podniesieniu cisnienia
nie powinno sie ono obnizy¢ wiecej niz o0 0,6 bara (0,06 MPa).

Préba zasadnicza. Przeprowadza sie jg bezposrednio po prébie wstepnej. Trwa dwie godziny. W
tym czasie dalszy spadek cisnienia (od wartosci zanotowanej po zakonczeniu préby wstepnej) nie
powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara (0,02 MPa). Podczas trwania préby nalezy dodatkowo dokonac
wizualnej oceny szczelnosci wykonanych wczesniej potaczen.

1zolacje i zabezpieczenia antykorozyjne

Po przeprowadzonych probach szczelnosci, rurociggi wody zimnej nalezy izolowa¢ ciepl-
nie izolacjg odpowiadajacg wymaganiom. Przewody cieptej wody i cyrkulacji oraz wody zimnej
izolowac otuling polietylenowa na temperature 90°C.

Zabezpieczenie ochronne rur

Wszystkie elementy metalowe (podpory, itd.) zostang oczyszczone i zabezpieczone farbg antyko-
rozyjna. W miejscach przejs¢ przez przegrody wszystkie rury bedg prowadzone w przewodach
ostonowych wykonanych z rur stalowych. Srednica wewnetrzna przewodu ostonowego bedzie
wieksza od srednicy prowadzonej w niej rury (1,5 D). Przestrzer wolna pomiedzy rurg ostonowg i
przewodowg wypetniona bedzie piankag poliuretanowg lub w przypadku przejscia przez strefe
ppoz. odpowiednim materiatem o odpowiedniej klasie ppoz. Wszystkie przewody wodne, zaizo-
lowaé przed stratami ciepta lub kondensacja wilgoci. I1zolacje po przeprowadzonej prébie cisnie-
nia - nalezy zatozy¢ bez przerw i starannie zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Izolacje wspélne sg
niedozwolone. Izolacje przewodoéw odkrytych nalezy zabezpieczy¢ zewnetrznie ptaszczem z szarej
folii PVC na catej dtugosci; wraz z zatozeniem trasy i trojnikami.

Przewody zimnej wody powinno sie izolowaé z nastepujgcych wzgleddw:
- ze wzgledu na skraplanie pary wodnej (roszenie) dotyczy przewodoéw instalacji wody  zimnej,

- ze wzgledu na obnizenie temperatury przesytanej wody - dotyczy przewodéw instalacji wody
cieplej. Do izolowania instalacji wodociggowych mozna stosowac wszystkie rodzaje materiatéw
izolacyjnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Z uwagi na obliczong grubos¢ izolacji mniejszg niz podaje rozporzadzenie nalezy przewody izolo-
wac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. wraz z p6zniejszymi
zmianami.
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" Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0.038 W/(m - K}1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réowna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przecho- )

5 dzace przez éciany lub stropy, skrzyzowania | 1/2 Wymagan z poz. 1-4
przewodow

Niezaleznie od wymienionych powoddéw instalacja wodociggowa wraz z wbudowang armaturg
powinna zostac zabezpieczona przed mozliwoscig powstawania i rozprzestrzeniania sie hataséw i
drgan. Poziom dzwieku nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych w normie
PN 87/B 02151.02.

Na instalacji wodociggowej bytowej projektuje sie zawor pierwszenstwa cisnieniowy.
7.4.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano odprowadzenie Sciekéw bytowo-gospodarczych z budynku za posrednictwem
projektowanego przytgcza kanalizacji, wigczenie do istniejgcej i projektowanej studni kanalizacyj-
nej.

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku okreslono wg PN-

EN 12056.
qs = k * /Z DU
k - odplyw charakterystyczny, dla budynkéw mieszkalnych k = 0,7 dm?®/s

DU - roéwnowaznik odptywu.

L.p. Rodzaj punktu czerpalnego DU llos¢ Razem
1 Umywalka 0,5 31 15,5
2 Ptuczka 2,5 8 20,0
3 Prysznic 0,8 3 2,4
4 Pisuar 0,5 4 2,0
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5 Wopust 0,8 13 10,4
Razem (Qnc) 50,3

0s=4,96 dm>/s
Zaktada sie odprowadzanie sciekéw sanitarnych w ilosci réwnej ilosci pobranej wody.

Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych z rur do kanalizacji wewnetrznej sanitarnej - rury
z PVC o potaczeniach kielichowych, poziomy na kondygnacji 0 z rur PVC SN8.

Srednice podejé¢ pod urzadzenia:

umywalka - Dn50 PVC,
miska ustepowa -Dn110 PVC,
prysznic - Dn75 PVC

Prowadzenie instalacji kanalizacji nalezy realizowa¢ poprzez uktadanie instalacji w bruzdach
Sciennych.

7.4.5 Instalacja wentylacyjna

Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z pracowni dydaktycznych i szatni,
wentylacje wyciggowg z pomieszczen sanitarnych oraz odcigg wiéréw z pracowni ciesielsko-
dekarskiej. Dla zapewnienia wentylacji zaprojektowano centrale wentylacyjne.

- Centrala wentylacyjna z odzyskiem (szatnie) o wydajnoéci: N/W 900 m*/h

- Centrala wentylacyjna (pracownie dydaktyczne) o wydajnoéci: N 8020m*/h oraz odciagi
miejscowe 7400m?/h.

- Wentylator wyciggowy (sanitariaty) o wydajnosci: 620 m>/h.

- Odpylacz workowy o wydajnosci 4300 m3/h z wentylatorem do odciggu wi6row.

Rozmieszczenie projektowanych central, przewoddéw i anemostatéw zostato pokazane na zata-
czonych rysunkach.

Wymagane wspétczynniki wymian powietrza w pomieszczeniach:

- Pomieszczenia dydaktyczne - min. 2 wymian/h;
- Szatnie - min. 6 wymian/h;

- Pomieszczenia techniczne - 50m3/h

- 50m3/h - miska ustepowa,

- 30m3/h pisuar.

Centrala sterujgca systemu wentylacji (central wentyl.) zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu
kierownika.
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7.4.5.1 Opis podziatu obiektu na strefy poszczegdlnych instalacji i rozwigzan projektowych

Opracowujgc projekt obiekt podzielono na strefy dziatania poszczegélnych uktaddw instalacji
wentylacji.

Uktady: NW1- wentylacia mechaniczna nawiewno- wywiewna (szatnie)

Uktad obstugiwat bedzie szatnie. Zadaniem uktadu jest dostarczanie wymaganej ilosci powietrza
do obstugiwanych pomieszczen, a nastepnie usuniecie zuzytego powietrza na zewnatrz. Zatozono
prace uktadu w 100% na powietrzu Swiezym. Uktady pracujg w oparciu o projektowang centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem. Poprzez centrale powietrze dostarczane jest do
kanatu wentylacyjnego, ktérym rozprowadzane jest do pomieszczen. Powietrze zuzyte, kanatami
za pomocg centrali, usuwane jest na zewnatrz budynku. Kanaty wentylacyjne prowadzone pod
sufitem. Strumienie powietrza dla nowoprojektowanego uktadu pomieszczeh zgodnie z zatoze-
niami oraz rysunkami.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych.

Przepusty instalacyjne w tulejach ochronnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy przepustom odpowiednig klase odpornosci og-
niowej (szczelnosci ogniowe;j E; izolacyjnosci ogniowej |) wymagang dla tych elementow.

Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen, zgodnie z wymaga-
nymi przestrzeniami serwisowymi, zalecanymi przez producenta.

Wykonywanie rob6t montazowych i izolacyjnych prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzuja-
cymi warunkami technicznymi oraz przestrzegajac wytycznych producenta urzadzen. Dotyczy to
takze przeprowadzenia robot rozruchowych.

Wydajnosc uktadu: N/W 900 m*/h

Uktady: NW2- wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna (pom. dydaktyczne)

Uktad obstugiwat bedzie pomieszczenia dydaktyczne. Zadaniem uktadu jest dostarczanie wyma-
ganej ilosci powietrza do obstugiwanych pomieszczen. Usuwanie powietrza na zewnatrz za po-
mocg odciggdbw miejscowych. Zatozono prace uktadu w 100% na powietrzu sSwiezym. Uktad pra-
cuje w oparciu o projektowang centrale wentylacyjng nawiewng oraz odciggi miejscowe. Poprzez
centrale powietrze dostarczane jest do kanatu wentylacyjnego, ktorym rozprowadzane jest do
pomieszczen. Kanaty wentylacyjne prowadzone pod sufitem. Strumienie powietrza dla nowopro-
jektowanego uktadu pomieszczen zgodnie z zatozeniami oraz rysunkami.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

0 02.2018

Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data

Niniejszy dokument jest wtasnoscig EC INDUSTRIA i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany ani udostepniany stronie trzeciej dla celdw innych niz opisane w umowie



— Budynek warsztatéw szkolnych |s™" 15
C Panstwowych Szkét Budownictwa | " 0
w Gdansku

Projekt budowlany [WERSJA ROBOCZA]

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych.

Przepusty instalacyjne w tulejach ochronnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy przepustom odpowiednig klase odpornosci og-
niowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementow.

Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen, zgodnie z wymaga-
nymi przestrzeniami serwisowymi, zalecanymi przez producenta.

Wykonywanie rob6t montazowych i izolacyjnych prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzuja-
cymi warunkami technicznymi oraz przestrzegajac wytycznych producenta urzadzen. Dotyczy to
takze przeprowadzenia robot rozruchowych.

Uktad wentylacyjny okapow (odciggéw miejscowych) podtaczy¢ rurg sztywng po zainstalowaniu
urzadzen.

Wydajnos¢ uktadu: N 8020m’/h, odciqgi miejscowe 7400m>/h.

Uktad wywiewny - wentylacja sanitariatéw

Zadaniem uktadu jest wycigg wymaganej ilosci powietrza z obstugiwanego pomieszczenia na ze-
wnatrz poprzez wentylator kanatowy. Powietrze zuzyte, projektowanymi kanatami okragtymi za
pomocg wentylatora, usuwane jest na zewnatrz budynku za pomocg wyrzutni Sciennej. Prowa-
dzenie instalacji zgodnie z rysunkami. Do regulacji strumienia powietrza zaprojektowano prze-
pustnice regulacyjne okragte.

Wydajnos¢ uktadu: W 620 m*/h

Instalacja odciggu widréw

Kanaty odciggu wiéréw podtagczy€ rurg gtadkg @250 ze szwem wzdtuznym, urzgdzenia podtgczy¢
wg DTR. Uktad zakonczony bedzie odpylaczem workowym o wydajnoéci 4300m*/h z wentylato-
rem.

Wydajnosc uktadu: W 4300 m*/h

7.4.5.2 Materiaty wentylacyjne

Przewody wentylacyjne nalezy mocowa¢ do konstrukcji wg wytycznych konstruktora obiektu,
zapewniajac izolacje wibro-akustyczng pomiedzy montowang instalacja a elementem konstruk-
cyjnym, do ktérego jest montowana.
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Do nawiewu i wywiewu powietrza wentylacyjnego w budynku przyjeto nawiewniki oraz wywiew-
niki sufitowe.

Instalacjg wentylacji mechanicznej reguluje sie poprzez przepustnice regulacyjne.

Centrala wentylacyjna wykonana w klasie energetycznej A. Do montazu zastosowac materiaty
oraz urzgdzenia atestowane.

7.4.5.3 Wytyczne eksploatacji
Urzgdzenia wentylacyjne nie wymagajg statej obstugi i sg dozorowane okresowo.

Czynnosci zwigzane z eksploatacjg i konserwacjg nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami obstu-
gi dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Przestrzegac okresowo sprawdzenia stanu filtrow, czyscic
je, a w razie koniecznosci wymieni¢. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do prze-
prowadzania okresowych przeglagddéw i remontéw biezgcych urzadzen nalezy wezwa¢ uprawnio-
ny serwis.

7.4.6 Instalacja hydrantowa

Instalacja wewnetrzna ppoz. dla rozpatrywanego budynku zasilana bedzie z istniejgcej instalacji
hydrantowej. Instalacja ppoz. zasilana jest z przytgcza wprowadzonego do pomieszczenia gtow-
nego wodomierza (wezet cieplny), a nastepnie prowadzona do hydrantow.

W budynku zaprojektowano 4 wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe HP25 z wydajnoscig nomi-
nalng 1,0 dm3/s.

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego na cele p.poz. projektuje sie z uwzglednieniem jednocze-
snosci poboru wody dwéch hydrantéw wewnetrznych.

Przeptyw obliczeniowy na cele p.poz. wynosi 2 dm3/s=7,2m3/h.

Hydraty wewnetrzne ppoz. umieszczono na $cianach w typowych szafkach hydrantowych wypo-
sazonych w znormalizowane nasady ttoczne pozarnicze ztgczki typu STOZ skierowane do dotu
i usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem S$cian lub obudowy w sposéb umozliwiajacy
tatwe przytgczenie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie zaworu.

Szafke hydrantowg z hydrantem hp25 nalezy wyposazy¢ w odcinek weza potsztywnego o dtugosci
30m oraz w pragdownice zakonczong nasadka. Zasieg dziatania jednego hydrantu wynosi 33m.

Projektowane hydranty nalezy umiesci¢ na wysokosci ~ 1,35m (+/- 0,1m) od poziomu podtogi.
Szafki hydrantowe po wykonaniu préby cisnieniowej instalacji ppoz. nalez zaplombowac¢ oraz
oznakowac zgodnie z PN-N-01256-1. Cisnienie w hydrantach pozarowych okresla sie nie mniejsze
niz 0,2MPa.
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Rozprowadzenie instalacji przeciwpozarowej i okreslenie srednic wybrano dla najbardziej nieko-
rzystnego pionu najbardziej oddalonego od Zrddta zasilania dla hydrantu wewnetrznego.

Instalacje zasilajgcg hydranty ppoz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Przewody
prowadzone beda w izolacji z kablem grzejnym.

Na odejsciu instalacji hydrantowej zaprojektowano zawér antyskazeniowy o $rednicy jak rurocigg
z uwagi na charakter pracy instalacji hydrantowej i zast6j wody w jej rurociggach.

Uwaga: istniejgce hydranty HP52 na zewnetrznej $cianie istniejgcego budynku nalezy wymienic
na zawory hydrantowe DN32.

Zasilanie instalacji hydrantowej projektuje sie z gtbwnego zasilania budynku, na odejsciu wody na
cele uzytkowe projektuje sie zawor pierwszenstwa elektromagnetyczny z uwagi na zbyt matg réz-
nice cisnien (ponizej 1.5 bar).

7.5 Zestawienie materiatow
7.5.1 Instalacja c.o.i c.t.

7.5.1.1 Zestawienie rur

Typ Projektowane
[m]
Rura Geberit Mepla w sztangach 32 x 3,0 3,9
Rura Geberit Mepla w sztangach 40 x 3,5 38,5
Rura Geberit Mepla w sztangach 50 x 4,0 53,4
Rura Geberit Mepla w sztangach 63 x 4,5 66,7
Rura Geberit Mepla w zwoju 16 x 2,25 331,9
Rura Geberit Mepla w zwoju 20 x 2,5 22,6
Rura Geberit Mepla w zwoju 26 x 3,0 165,6
7.5.1.2 Zestawienie izolacji
Produkt llos¢ Jednostka
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 332 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 23 m
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Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 166 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 4 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 39 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 54 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 63 mm 67 m

7.5.1.3 Zestawienie zawordéw i armatury

Produkt Wielkos¢ llos¢  Jednostka

Armatura rézna dowolnego producenta

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 20 2 szt.

Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 50 2 szt.

Elementy spoza katalogow

Pompy - Elementy spoza katalogow

Pompa:, H=28 kPa, V=0,1 dm3/s 1 szt.

Pompa:, H=55 kPa, V=1,8 dm3/s 1 szt.
Zawor - Elementy spoza katalogéw

Zawor o znanym kv=1,400 17 szt.

Zawor regulacyjny DN20 20 11 szt.

7.5.1.4 Zestawienie grzejnikéw

H L D ..
Produkt (mm] [mm] [mm] llos¢  Jednostka

RETTIG Purmo Ventil Compact

Grzejniki lewe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact
CV11-600 600 400 60 3 szt.
RETTIG Purmo Ventil Compact

Grzejniki lewe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact
CV11-600 600 700 60 2 szt.
RETTIG Purmo Ventil Compact
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Grzejniki lewe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact

CV11-600 600 800 60 1 szt.

CVv22-600 600 400 102 1 szt.

CVv22-900 900 400 102 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact

CV11-500 500 400 60 1 szt.

CV11-600 600 400 60 2 szt.

RETTIG Purmo Ventil Compact

Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact
CV11-600 600 700 60 1 szt.
CVv22-600 600 500 102 1 szt.
RETTIG Purmo Ventil Compact

Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact
CVv22-600 600 600 102 1 szt.
RETTIG Purmo Ventil Compact

Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact
CVv22-600 600 1200 102 1 szt.
CV22-900 900 600 102 1 szt.
RETTIG Purmo Ventil Compact

Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact

CVv22-900 900 800 102 1 szt.
Elementy spoza katalogow

Kurtyna powietrzna (wodna) 10kwW 3 szt.

Aparat grzewczo wentylacyjny (wodny) 15kW 8 szt.

Kurtyna powietrzna zimna pionowa 4 szt.

Grzejnik elektryczny 2kW 3 szt.

7.5.2 Instalacja wodociggowa i hydrantowa

7.5.2.1 Zestawienie rur

Dobrane
Typ [m]
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Rura Geberit Mepla w sztangach 32 x 3,0 109,7

Rura Geberit Mepla w sztangach 40 x 3,5 12,3

Rura Geberit Mepla w zwoju 16 x 2,25 216,9

Rura Geberit Mepla w zwoju 20 x 2,5 51

Rura Geberit Mepla w zwoju 26 x 3,0 48,2

Rura stal. k=1.5 DN 25 26,6

Rura stal. k=1.5 DN 65 63,7

7.5.2.2 Zestawienie izolacji

Produkt llos¢ Jednostka

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 62 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 150 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 12 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 40 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 39 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 10 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 80 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 57 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 13 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 76 mm 64 m

7.5.2.3 Zestawienie zawordw i armatury

Produkt Wielkos¢ los¢  Jednostka

Armatura rézna dowolnego producenta

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Zawor ¢wiercobrotowy 15 8 szt.
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Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 2 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 32 2 szt.
Zawor antyskazeniowy (inst. p.poz.) 32 1 szt.
Zawor do cyrkulacji 15 3 szt.
Zawor hydrantowy DN32 32 2 szt.
Elementy spoza katalogow
Pompy - Elementy spoza katalogow
Pompa ngg; I;Pr; < 1 szt.
7.5.2.4 Zestawienie baterii i punktow czerpalnych
Produkt llos¢ Jednostka
Zestawienie baterii i punktéw czerpalnych
Baterie i punkty czerpalne
Baterie, punkty czerpalne i biaty montaz - Baterie i punkty czerpalne
Basen ptytki pod natrysk z kabing 3 szt.
Bat. czerp. dla umywalki 31 szt.
Bat. czerp. natryskowa 3 szt.
Hydrant wewn. HP25 4 szt.
Miska ust. wiszaca 8 szt.
Pisuar musz. $c. z syfonem 4 szt.
Pt. ustepowa - wlot z boku 8 szt.
Umywalka pojedyncza 31 szt.
Zawor czerp. z perlatorem z.w. 9 szt.
Zawor sptukujacy 4 szt.
7.5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
7.5.3.1 Zestawienie rur
Typ Dobrane
[m]
Rura HT popielata 110x 2,6 48
Rura HT popielata 50 x 2,5 70
0 02.2018
Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data

Niniejszy dokument jest wtasno$cig EC INDUSTRIA i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany ani udostepniany stronie trzeciej dla celéw innych niz opisane w umowie



str. 22 | Budynek warsztatéow szkolnych
rew. % | Pafistwowych Szkét Budownictwa
w Gdansku

Projekt budowlany [WERSJA ROBOCZA]

=

=C iINDUST=IA

Rura HT popielata 75x 2,5 56
Rura kielichowa PVC-U z uszcz., SN8 160 x 4,0 20
7.5.3.2 Zestawienie baterii i punktéw czerpalnych

Produkt llos¢ Jednostka
Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpalne

Wpust podtogowy 14 szt.
7.5.3.3 Instalacja zewnetrzna
Rura PVC-U 160 - 148m
Studz. kanalizacyjna @ 425 - 2szt.
Studz. kanalizacyjna @ 1000 - 1szt.
7.5.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
7.5.4.1 Instalacja zewnetrzna
Rura PVC-U 160 - 95m
Studz. kanalizacyjna @ 425 - 6szt.
Studz. kanalizacyjna @ 425 z wpustem - 1szt.
Odwodnienie liniowe 3m - 4szt.
Whpust - 2 szt.
7.5.5 Instalacja sprezonego powietrza
7.5.5.1 Zestawienie rur
Typ Dobrane

[m]
Rura DN 15 10
Rura DN 25 80
Rura DN32 5
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7.5.5.2 Zestawienie zawordéw i armatury
Produkt Wielkos¢ llos¢  Jednostka
Armatura rézna dowolnego producenta
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
ZawOr odcinajgcy prosty 15 12 szt.
Sprezarka 15 kW - 1szt.
7.5.6 Instalacja wentylacji
Lp. |Nazwa Typ Powierzchnia | llos¢ --
1 | Anemostat kotowy 200 20 szt.
2 | Anemostat kotowy 250 1 szt.
3 Wyrzutnia Scienna 250 1 szt.
4 Zawor powietrzny nawiewny 160 1 szt.
5 Zawor powietrzny nawiewny 200 2 szt.
6 Zawor powietrzny wywiewny 100 15 szt.
7 Zawor powietrzny wywiewny 125 1 szt.
8 Zawor powietrzny wywiewny 200 2 szt.
9 Fleksorura D=200 8,041 12,81 m
10 |Kanat kotowy D=150 0,826 1,75 m
11 | Kanat kotowy D=160 1,113 2,22 m
12 | Kanat kotowy D=200 1,319 2,1 m
13 | Kanat kotowy D=250 10,775 13,72 m
14 | Kanat kotowy D=300 0,063 0,07 m
15 | Kanat kotowy D=200 2,52 4 m
16 | Kanat prostokatny 200 x 150 2,344 3,35 m
17 | Kanat prostokatny 300 x 200 3,379 3,38 m
18 | Kanat prostokatny 300 x 250 3,626 3,3 m
19 | Kanat prostokatny 300 x 300 8,193 6,83 m
20 | Kanat prostokatny 400 x 300 9,318 6,66 m
21 | Kanat prostokatny 400 x 400 9,288 5,8 m
22 | Kanat prostokatny 500 x 300 9,258 5,79 m
23 | Kanat prostokatny 500 x 400 25,438 14,14 m
24 | Kanat prostokatny 500 x 500 53,772 26,88 m
25 | Kanat prostokatny 800 x 600 2,307 0,82 m
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26 |Kolano D=150, R=180, a=90° 0,17 1 szt.
27 | Kolano D=250, R=225, a=90° 0,353 1 szt.
28 | Kolano flex D=160, R=225, a=90° 0,226 1 szt.
29 | Kolano flex D=200, R=225, a=90° 0,566 2 szt.
30 |Kolano flex D=250, R=225, a=90° 0,353 1 szt.
. A=300, B=200, A2=200,
31 |Redukcja B2=150, L=300, E,F=50 0,4 1 szt.
32 | Redukcja A=30L0_'3E:)=030EO|':E‘52; 200, 0,48 1 | szt
33 | Redukcja A=40L0—'3E:)=03()EOI:52; 300, 1,12 2 | szt
34 | Redukcja A=4OL0_'3E:)=O4OEO'FE’:S 300, 0,64 1| szt
35 |Redukcja A=50L0_' 33;03(:50;:_/_\52 ; 400, 0,64 1 szt.
36 |Redukcja A=50L0_' 3BO=04(:EO;:_ASZ ; 400, 0,72 1 szt.
37 |Redukcja A=50€_’3%=0410;:|_352 (: 300, 0,72 1 szt.
. A=500, B=500, A2=800,
38 | Redukcja B2600, L=500, E,F=50 1,68 1 szt.
39 |Redukcja A=50€_’3%=0510;:|_352 ; 400, 1,6 2 szt.
40 | Redukcja A:30L0_,3I?):03C|150;:1352 ; 250, 0,48 1 szt.
41 | Redukcja prostokatno-kotowa A=3OE)_,389:025E0;:_D52 ; 250, 0,539 1 szt.
D=2 D3=2 L=4
42 | Trojnik ?_(;':1?5 22;90" 00, 0,452 1 szt.
A=500, B=500, A3=500,
43 | Trojnik prosty B3=500, L=650, L3=75, 1,95 1 szt.
a=90°
D=2 D2= D3=1
44 | Trdjnik redukcyjny L=§g,0 L33;(())(') a3=90(?’0’ 0,336 1 szt.
45 |?aslepka prostokatna nasa- A=200, B=150, L=40 0,028 1 | szt
dzana
46 | Fleksorura D=100 0,072 0,27 m
47 | Kanat kotowy D=100 2,377 7,57 m
48 | Kanat kotowy D=160 28,148 56 m
49 | Kanat kotowy D=200 10,757 17,12 m
50 |Kanat kotowy D=250 1,398 1,78 m
51 |Klapa zwrotna 1 szt.
52 | Kolano D=160, R=225, a=90° 0,452 2 szt.
53 |Kolano D=200, R=225, a=90° 0,566 2 szt.
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54 | Nasadka siodtowa formowana D2=100, ;D_=9102°5, L=100, 0,051 1 szt.
55 | Nasadka siodtowa formowana b2=100, :;1;0' L=100, 0,055 1 szt.
56 | Nasadka siodtowa formowana b2=100, :;1;0' L=100, 0,399 7 szt.
57 | Redukcja D=160, D2=100, L=140 0,1 1 szt.
58 | Redukcja D=160, D2=100, L=150 0,107 1 szt.
. . D=160, D2=250, D3=200,
59 | Tréjnik redukcyjny L=300, L3=175, 2=90° 0,346 1 szt.
. . D=200, D2=160, D3=100,
60 | Tréjnik redukcyjny 1=225, 13=150, 2=90° 0,188 1 szt.
61 | Wentylator 1 szt.
62 | Fleksorura D=100 1,764 5,61 m
63 |Fleksorura D=125 0,49 1,25 m
64 | Fleksorura D=200 0,624 0,99 m
65 | Kanat kotowy D=100 1,265 4,03 m
66 | Kanat kotowy D=125 0,941 2,4 m
67 | Kanat kotowy D=160 1,567 3,12 m
68 | Kanat kotowy D=200 1,076 1,71 m
69 | Kanat kotowy D=250 4,236 5,39 m
70 | Kanat kotowy D=300 0,334 0,35 m
71 | Kanat prostokatny D=250 5,109 6,5 m
72 | Kanat prostokatny 250 x 200 11,764 13,08 m
73 | Kanat prostokatny 300 x 250 18,342 16,66 m
74 | Kanat prostokatny 400 x 300 22,299 15,92 m
75 |Kolano D=100, R=180, a=90° 0,113 1 szt.
76 | Kolano D=125, R=225, a=90° 0,177 1 szt.
A=300, B=400, a=90°,
77 | Kolano E F=50 2,24 4 szt.
78 | Kolano flex D=100, R=225, a=90° 1,974 14 szt.
79 | Kolano flex D=125, R=225, a=90° 0,177 1 szt.
80 | Kolano flex D=200, R=225, a=90° 0,566 2 szt.
. A=250, B=200, A2=300,
81 |Redukcja B2=250, L=200, E,F=50 1,32 4 szt.
. A=300, B=250, A2=400,
82 | Redukcja B2=300, L=200, E,F=50 1,68 4 szt.
. D=200, D3=250, L=400,
83 | Trdjnik 132175, 2=90° 0,452 1 szt.
. . D=160, D2=100, D3=125,
84 | Trdjnik redukcyjny 1=225, 13=125, a=90° 0,162 1 szt.
Lo . D=250, D2=300, D3=160,
85 | Trdjnik redukcyjny L=250, L3=200, a=90° 0,336 1 szt.
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g | Zaslepka prostokatna nasa- A=250, B=200, L=40 0,144 4 | sz
dzana
87 | Centrala wentylacyjna naw./wyw. 900/900m3/h 1 szt.
88 | Centrala wentylacyjna naw. 8020m3/h 1 szt.
89 | Wentylator kanatowy 620m3/h 1 szt.
90 | Wentylator dachowy 1800m3/h 3 szt.
91 | Wentylator dachowy 2000m3/h 1 szt.
Opracowat:
mgr inz. Wiktor Pecyna
tédz, marzec 2018
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8 PROJEKT INSTALAC)I SANITARNYCH ZEWNETRZNYCH

8.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej do projektowanego
budynku zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 238 w Gdansku.

8.2 Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodza nastepujgce instalacje:

- Instalacja kanalizacji sanitarnej.
- Instalacja kanalizacji deszczowe].

8.3 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:

- podktadow architektonicznych i budowlanych;

- uzgodnien z inwestorem;

- obowigzujgcych norm i przepiséw;

- przepisow i wytycznych w zakresie projektowania instalacji sanitarnych;
- katalogéw firmowych.

8.4 Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano odprowadzenie Sciekéw bytowo-gospodarczych z budynku za posrednictwem
projektowanego przytgcza kanalizacji, wigczenie do istniejgcej i projektowanej studni kanalizacyj-
nej.

Projektuje sie wymiane wszystkich elementéw instalacji doziemnej. Projektowang instalacje kana-
lizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PCV SN8 &160 mm wiaczo-
nych do projektowanej studni rewizyjnej @1200mm oraz istniejgcej studni @1000mm .

Rury uktadac na podsypce piaskowej grubosci 20 cm ze spadkiem. Po utozeniu rury obsypa¢ war-
stwg piasku do wysokosci 30 cm nad gorng tworzgcg rury. Rury uktadac na gtebokosci ~1,5-2,5 m
ponizej niwelety terenu uregulowanego.

Odcinek istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej od pkt. S9 do istniejgcej studni rewizyjnej nale-
zy wymieni¢ na nowy metoda bezwykopowa.

8.4.1 Obliczenie ilosci Sciekdw sanitarnych

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku okreslono wg PN-
EN 12056.
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qs =k * /z DU
k - odplyw charakterystyczny, dla budynkéw mieszkalnych k = 0,7 dm?®/s

DU - roéwnowaznik odptywu.

L.p. Rodzaj punktu czerpalnego DU llosé Razem
1 Umywalka 0,5 31 15,5
2 Ptuczka 2,5 8 20,0
3 Prysznic 0,8 3 2,4
4 Pisuar 0,5 4 2,0
5 Wpust 0,8 13 10,4

Razem (qnc) 50,3

qs=4,96 dm?/s

Zaktada sie odprowadzanie sciekéw sanitarnych w ilosci rownej ilosci pobranej wody.

8.5 Opis instalacji kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano odprowadzenie wéd deszczowych z dachu budynku do istniejgcej kanalizacji
deszczowej kd200, wiaczenie poprzez studnie. Projektuje sie wymiane wszystkich elementéw
instalacji doziemnej. Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej wykonana bedzie z rur PVC

SN8 o $rednicach dn 160. Na podrynnikach nalezy wykona¢ rewizje.

llos¢ wod opadowych

Powierzchnia zlewni:
- dach budynku: ok. 1050 m?

wspotczynnik sptywu dla dachu: 0,95.

Obliczeniowy przeptyw Sciekéw deszczowych:

Q=y*A*(1/10000) [dm®/s]

Gdzie:
vy - wspotczynnik sptywu [-]
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A — powierzchnia odwadniana [m?]
| — miarodajne natezenie deszczu [dm®/(s*ha)]

Q= 0,95*1050%(160/10000)=15,96 dm*/s

8.6 Wytyczne wykonania robét

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 z zachowaniem
wszystkich srodkéw bezpieczenstwa. Wykopy nalezy wykonywac recznie lub koparka stosujac sie
do zalecen zawartych w uzgodnieniach. Dno wykopu powinno by¢ wolne od kamieni i korzeni.

Prace nalezy prowadzi¢ w wykopie szalowanym. Grunt z wykopu w obrebie jezdni powinien by¢
wywieziony, do zasypki nalezy dostarczy¢ piasek.

Po zakoriczeniu prac zwigzanych z budowg przytagczy nalezy dokonaé odtworzenia nawierzchni
ziemnej, chodnika oraz zielerncow.

Po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu, w jakim istniat przed ich rozpoczeciem.

8.7 Wytyczne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas rob6t budowlanych wykonawca powinien przestrzegac zalecen producentéw stosowa-
nych materiatéw. Ponadto nalezy stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. 129 z dnia 23 pazdziernika 1997r.) oraz do Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;
zdnia 11 czerwca 2002r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczen-
stwa i higieny pracy w zakresie szczegdtowych zasad stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j
wedtug Zatgcznika Nr 2 (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2002r).

0 02.2018

Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data

Niniejszy dokument jest wtasno$cig EC INDUSTRIA i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany ani udostepniany stronie trzeciej dla celéw innych niz opisane w umowie



str. 30 | Budynek warsztatéw szkolnych
rew. 0 ~ ~ . A—
Panstwowych Szkét Budownictwa C
w Gdansku S
=C iINDUST RIA
Projekt budowlany [WERSJA ROBOCZA]
Opracowat:
mgr inz. Wiktor Pecyna
t6dz, marzec 2018
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9 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - INSTALACJE
SANITARNE

Zakres robot:

» Wewnetrzne instalacje wody zimnej i cieptej
Wewnetrzna instalacja hydrantowa
Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej
Instalacje grzewczg CO, CT

Instalacja wentylacji mechanicznej

YV VYV V

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce;
brak

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Obiekt oraz elementy zagospodarowania dziatki i terenu nie stwarzajg zagrozenia dla bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

Informacja dotyczgca przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych, okreslaja-
cych skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Roboty demontazowe i montazowe w wiekszosci pomieszczen sg w przewazajgcej mierze praca-
mi na wysokosci. Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401), konieczne bedg przy wykonywaniu tych prac odpowiednie rusztowania i ru-
chome podesty robocze, zapewniajgce bezpieczehstwo ludziom.

Roboty spawalnicze nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na
zagrozenie pozarowe, w sposéb okreslony w Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, in-
nych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138, § 32).

Wszystkie prace wymagajg wczesniejszych uzgodnien ze stuzbami technicznymi Inwestora odno-
$nie termindw, czasu ich trwania oraz wydzielenia tych rejonéw od pozostatej czesci budynku, ze
wzgledu na charakter pracy przychodni.

Konieczne bedzie zabezpieczenie istniejgcych urzadzen i instalacji w rejonach prowadzenia po-
szczegblnych prac demontazowych, montazowych i budowlanych (dotyczy wszystkich pomiesz-
czen).

Konieczne jest ustalenie ze stuzbami technicznymi Inwestora miejsc sktadowania urzagdzen, mate-
riatdbw i sprzetu oraz zabezpieczenie tych miejsc, jak réwniez wyznaczenie bezpiecznych drég
transportowych na miejsce montazu.
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Wszystkie roboty budowlane i montazowe prowadzone bez wstrzymywania dziatania obiektu lub
jego czesci powinny by¢ organizowane w sposéb nie narazajgcy uzytkownikéw obiektu na nie-
bezpieczehstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robdt, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegolnych srodkdw ostroznosci.

Przygotowanie i wykonywanie projektowanych prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych wykonawca obowigzany jest sporza-
dzi¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wyko-
nywanych przez nich prac; obowigzek ten wynika z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 r., Dz.U. Nr 47, poz. 401, § 2.

Szkolenie pracownikéw powinno sie odby¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U. Nr 62, poz. 285.

Wszelkie prace mogga by¢ prowadzone wytgcznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszko-
lony personel legitymujacy sie odpowiednimi uprawnieniami.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szcze-
gblnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktazu pra-
cownikom w sprawie wystepowania zagrozehn podczas prac budowlanych, jak ich unika¢ oraz
udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym zgodnie z:

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami,
zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okres$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarza-
jacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy -
do ktoérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a
takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.
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Bezposredni nadz6r nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg od-
powiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do zakresu ob-
owigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczenh pracy i wyposazenia technicznego,

a takze o sprawnosc¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,

- okres$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami  wypadkowymi oraz  oddziatywaniem  czynnikéw  szkodliwych
i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kieru-
jaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej

oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Rozporzadzeniem MB i MB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywa-
nia robét budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia:

Teren robét nalezy wydzieli¢ oraz zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb postronnych, w celu
zapewnienia bezpieczenstwa, umozliwienie szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, teren robot
musi by¢ dostepny z dwdch stron ogrodzenia.

Teren robdt musi by¢ zabezpieczony w podstawowy sprzet gasnic typu gasnice, koce,
wiadra, skrzynie z piaskiem, bosaki w og6lno dostepnych miejscach ( na stanowiskach pracy) mu-
si znajdowac sie podstawowy sprzet medyczny w postaci apteczek.

Teren robdt nalezy oswietli¢ w stopniu umozliwiajgcym prowadzenie prac,

Rusztowania na ktérych, prowadzone beda prace muszg posiadac aktualne dopuszczenia oraz
aprobaty techniczne. Montaz rusztowan nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz
przepisami BHP.

Kierownik budowy powinien zadbac o:
prawidtowos¢ organizacji pracy na terenie budowy

sprzet mechaniczny i spawalniczy uzyty do wykonywanych prac powinien by¢ sprawny i mie¢ ak-
tualne badania techniczne,

pracownicy powinni posiadac i pracowa¢ w zgodnej z przepisami BHP odziezy ochronnej oraz
posiadac aktualne uprawnienia do pracy na wykorzystanym na budowie sprzecie mechanicznym i
badania lekarskie.

Podstawa opracowania:

Ustawa ,Prawo budowlane - Dz.U. Nr 89, poz.414 z dnia 7 lipca 1994 roku p6Zniejszymi zmiana-
mi.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego  zakresu  rodzajow  robdét  budowlanych,  stwarzajacych  zagrozenia
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p6z.1256)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2004 r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 120 poz.
1126.
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Przepisy BHP.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 p6z. 844 z p6z.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
p6z.288) Warunki techniczne i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych.

Opracowat:
mgr inz. Wiktor Pecyna

té6dz, marzec 2018
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