
Rydułtowy, dnia 06.06.2022 r. 

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:  postępowania  dla  zadania  pod  nazwą:  „Budowa  zabezpieczeń  przeciwpowodziowych  na
terenie Miasta Rydułtowy” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj

Dnia 25 maja 2022 r.  zostało złożone zapytanie  o następującej treści:

znak sprawy: BP.271.000012.2022
numer pisma: BP.ZD.000233.2022
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Zamawiający na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień: 

Technologia  retencji  wód  opadowych  w  postaci  zbiorników  zamkniętych  na  terenach

istniejących parkingów musi  uwzględniać  panujące warunki  gruntowo – wodne wyrażające się

występowaniem utworów słabonośnych tj. utworów akumulacji organicznej - namuły piaszczyste

barwy ciemno-szarej oraz namuły barwy czarnej oraz miękkoplastyczne pyły o średnim stopniu

plastyczności. Przy projektowaniu zbiorników, biorąc pod uwagę ich konstrukcję oraz stwierdzone

złożone  warunki  gruntowe,  należy  przyjąć  (w  oparciu  o  rozporządzenie  Ministra  Transportu,

Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012r.  w  sprawie  ustalania

geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów  budowlanych),  drugą  kategorię

geotechniczną.  W  tym  przypadku  obiektów  należy  opracować  oprócz  opinii  geotechnicznej,

dokumentację badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny. Dodatkowo tereny Miasta

Rydułtowy  znajdują  się  w  obszarze  eksploatacji  szkód  górniczych.  Dla  takich  warunków,

bezwzględnie należy zastosować rozwiązania zapewniające:

- szczelność i trwałość zbiorników i ich połączeń z instalacją rurociągów, 
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- przenoszenia wszystkich obciążeń dynamicznych od ruchu kołowego i obciążeń statycznych, 

-  odporność  na  osiadanie  związane  z  wieloletnią  eksploatacją  układu  (odpowiednie

fundamentowanie pod zbiornikami),

- wieloletnią eksploatację nie wymagającą prac konserwacyjnych i naprawczych,

- zabezpieczenie obszaru pomiędzy zbiornikami przed nasiąkaniem terenu (odwodnienie).

W programie funkcjonalno – użytkowym zostały wskazane niezbędne parametry (bez wskazania

producenta) w odniesieniu do rozwiązań z tworzyw sztucznych, które muszą być wyprodukowane

z dobrej jakości surowca (bez regranulatów) i posiadać wskazane parametry wytrzymałościowe

wg ISO 9969. System podziemnych zbiorników opisanych w PFU, w szczegółowości wymagania,

są możliwe do zaprojektowania/wyprodukowania przez więcej niż jednego wykonawcę/dostawcę,

dodatkowo są powszechnie dostępne na rynku budowlanym, a dodatkowo w żaden sposób nie

ogranicza to uczciwej konkurencji.

Ze  względu  na  obecny  aspekt  rynkowy  cechujący  się  niepewnością  dostaw,  nie  wyraża  się

sprzeciwu co do rozwiązań innych (np. polimerobeton lub inne materiały spełniające wymagania

m.in.  konstrukcyjne,  wytrzymałościowe,  ścieralności,  wodoodporności  itp.,  na  podstawie

wymaganych  norm  i  przepisów,  poparte  odpowiednimi  atestami,  opiniami,  certyfikatami)  niż

zastosowanie  tworzyw  sztucznych  pod  warunkiem  spełnienia  opisanych  wymogów  oraz

posiadania  w  odniesieniu  do  gotowych  wyrobów  stosownych  certyfikatów,  atestów  i  opinii

uwzględniających  warunki  eksploatacji  na  obszarze  szkód  górniczych.  Projektowane  układy

retencji  nie  mogą  mieć  mniejszej  pojemności  niż  założona  w  programie  funkcjonalno  –

użytkowym.

Dodatkowo Zamawiajacy  na podstawie przepisu art. 286 ust. 1 ustayw Pzp modyfikuje treść SWZ

w części dotyczącej programu funkcjonalno – użytkowego  w następujący sposób: w programie

funkcjonalno – użytkowym w części  1.2.1 skreśla  się  lit.  g.  (str.  12)  oraz na stronie 13 słowa

„- kosztorysy i przemiary: pliki ath, pdf oraz w wersji edytowalnej – arkusz kalkulacyjny”.
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