GMINA SEAWA
ul. Henryka Poboznego 10
67-410 Stawa
NIP 4970003455 REGON 970770400
Stawa, dnia 09.08.2022 r.

Znak sprawy: TIA.271.44.2022
-do wszystkich Wykonawcow-
dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie: ,,Rozbudowa

z przebudowga Stawskiego Centrum Kultury i Wypoczynku o sale widowiskowo-
teatralno-kinowa w Stawie przy ul. H. Poboznego 6".

WYJASNIENIA 10

A. Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych — dalej ,ustawa Pzp”, Zamawiajacy: Gmina Stawa, przekazuje tresé zapytan
wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci projektowych dot. montazu zestawow gtosnikowych.

W dokumencie ,PROJEKT - Dom Kultury w Stawie_f.pdf’ jest mowa o podwieszaniu do
konstrukcji stropu w formie grona. Natomiast ,Zat. nr. 4 — rozmieszczenie komponentéw”
przedstawia rozmieszczenie zestawow montowanych poprzez uchwyt do sciany portalowej oraz
zestawow nisko tonowych we wnece. Prosimy o jednoznaczne okreslenie rozmieszczenia
gtosnikow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze w przygotowaniu oferty nalezy uwzgledni¢ ,Zat. Nr. 4 -
rozmieszczenie komponentéw”.

Pytanie nr 2:
Prosimy o podanie wysoko$ci wneki pod gtosniki nisko tonowe pod estradg. Nie wynika ona
z zatacznika nr 4. — rozmieszczenie komponentéw ...”

Odpowiedz:

Wymiar wneki pod gtosniki nalezy dopasowac i uzgodni¢ z GW odpowiednio do oferowanego
sprzetu zgodnego z wymaganiami okreslonymi w SIWZ i zalgcznikami do SIWZ
Zgodnie z Prawem Zamoéwien Publicznych obowigzek udowodnienia zgodnosci oferowanego
sprzetu z wymaganiami SIWZ spoczywa na Wykonawcy.



Pytanie nr 3:

Zamawiajgcy uzupetnit dokumentacje projektowg o zatgczniki do technologii sceny. Pragniemy
zauwazy¢, ze sg one niezgodne w porownaniu do pierwotnie zamieszczonego projektu
technicznego (branza elektryczna). Prosimy o informacje, ktérg wersje nalezy uznac¢ za
obowigzujgcg? Roznice dotyczg rozmieszczenia foteli oraz przytgczy na tylnej Scianie Sali.

Odpowiedz:
Prosze przyja¢ rozmieszczenie foteli w sposdb mijankowy jak w pierwotnym projekcie
technicznym.

Pytanie nr 4:

Czy zamawiajgcy dopusci rownowazne rozwigzanie cyfrowej konsolety mikserskiej sktadajgcej
sie ze sterownika i zewnetrznego modutu przetwarzania, o zblizonych parametrach
technicznych, z zachowaniem petnej funkcjonalnosci do realizacji dzwieku ,na zywo”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz oczekuje dostawy urzadzeh zgodnie z wymaganiami SIWZ
i zatgcznikéw do SIWZ. Wykonawca zobowigzany jest zaoferowaé i dostarczyé urzadzenia
o0 parametrach nie gorszych niz wskazane w SIWZ. Przedmiot zaméwienia zostat opisany
w sposob szczegodtowy i wyczerpujacy. Zgodnie z Prawem Zaméwieh Publicznych obowigzek
udowodnienia zgodnosci oferowanego sprzetu z wymaganiami SWZ spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiajgcy dopusci konwerter D/D w formie karty rozszerzen do cyfrowej konsolety lub
rozszerzenie wej/wyj cyfrowego miksera dzwieku, przy zachowaniu opisanej funkcjonalnosci
w STWIOR.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz oczekuje dostawy urzadzeh zgodnie z wymaganiami SIWZ
i zatgcznikow do SIWZ. Konwerter D/D jest urzadzeniem przeznaczonym do rozszerzenia
funkcjonalnosci procesora sygnatowego DSP. Zamawiajgcy nie dopuszcza rozwigzania
proponowanego przez Wykonawce.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiajgcy dopusci Procesor sygnatowy DSP o otwartej architekturze przebiegu sygnatu
z 8 wejs¢ Mik/linia symetrycznymi na ztgczach 3-stykowy terminal blokowy oraz 4 wej$ciami
liniowymi na ztgczach RCA?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz oczekuje dostawy urzadzeh zgodnie z wymaganiami SIWZ
i zatgcznikow do SIWZ. Zamawiajgcy nie dopuszcza procesora, w ktérym wejscia sg
zrealizowane na ztgczach RCA.



Pytanie nr 7:

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie Ethernetowego kontrolera $ciennego bez wyswietlacza?
Jako rozwigzanie réwnowazne, proponujemy dodatkowo wyposazenie systemu w tablet
z dedykowang aplikacja do sterowania Procesorem Sygnatowym DSP. Rozwigzanie tego typu
zapewnia wieksza elastycznos¢ oraz dowolnos¢ programowania wybranych funkcji.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia ethernetowego kontrolera $ciennego z wyswietlaczem.

Pytanie nr 8:

Czy zamawiajacy dopusci cyfrowy system bezprzewodowy o szerokosci podpasma RF 64MHz
lub 72 MHz. Ujety w projekcie system AKG obstuguje szerokos$¢ podpasma > 130 MHz tylko dla
pasma uzytecznego 730.1 — 831.9 MHz, ktore to jest zabronione do uzytku w Polsce (zakres
dziatania DVB-T oraz LTE).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie aktywnych anten kierunkowych do systemu
bezprzewodowego. Rozwigzanie takie, przy zamontowaniu anten na scenie poprawia
uzyteczny zasieg sygnatu radiowego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz oczekuje dostawy urzadzeh zgodnie z wymaganiami SIWZ
i zatgcznikéw do SIWZ. Zamawiajgcy nie dopuszcza anten kierunkowych.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie profesjonalnych gtosnikéw szerokopasmowych
Z pasywnym podziatem pasma o zakresie przenoszenia czestotliwosci 60-18000 Hz oraz max
SPL

138dB?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz oczekuje dostawy urzadzeh zgodnie z wymaganiami SIWZ
i zatgcznikéw do SIWZ. Wykonawca zobowigzany jest zaoferowaé i dostarczyé urzadzenia
o0 parametrach nie gorszych niz wskazane w SIWZ. Zamawiajgcy nie dopuszcza
proponowanego rozwigzania.

Pytanie nr 11:
Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie profesjonalnych gtosnikéw nisko tonowych o zakresie



czestotliwosci 37-200 Hz (z dedykowanym presetem), o skutecznosci 96dB oraz max SPL
132 dB.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz oczekuje dostawy urzadzeh zgodnie z wymaganiami SIWZ
i zatgcznikéw do SIWZ. Wykonawca zobowigzany jest zaoferowaé i dostarczyé urzadzenia
o parametrach nie gorszych niz wskazane w SIWZ. Zamawiajacy nie dopuszcza
proponowanego rozwigzania.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowania wzmacniacza mocy bez podanego przez producenta
wspotczynnika ttumienia ale z funkcjg aktywnej kontroli ttumienia ,Active Damping Control”?
Na wspotczynnik ttumienia majg wplyw: impedancja wyjscia wzmacniacza (wartos¢ stata)
impedancja gto$nika (warto$¢ zmienna zalezna od zastosowanego gto$nika) wraz z impedancjg
kabla wynikajgca z jego dtugosci i przekroju.

Dzieki aktywnej kontroli ttumienia (,Active Damping Control”) efekt dodatkowego ttumienia
wynikajgcego z dtugosci dodanego kabla gtosnikowego sg automatycznie rownowazone. Po
wprowadzeniu do DSP wzmacniacza dtugosci i srednicy stosowanego kabla miedzianego,
ttumienie powstajgce na kablu jest automatycznie obliczane i eliminowane.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz oczekuje dostawy urzadzeh zgodnie z wymaganiami SIWZ
i zatgcznikéw do SIWZ. Wykonawca zobowigzany jest zaoferowaé i dostarczyé urzadzenia
0 parametrach nie gorszych niz wskazane w SIWZ. Zamawiajgcy nie dopuszcza
proponowanego rozwigzania.

Zamawiajacy informuje, ze powyzsze wyjasnienia stajg sie integralng czescia
specyfikacji warunkéw zamoéwienia i beda wigzace przy sktadaniu ofert.

Z up. Burmistrza

/-1 Marek Wrébel

Kierownik Referatu
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury



