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BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM wraz z zagospodarowaniem dla zadania 
pn. „BUDOWA MIASTECZKA ROWEROWEGO NA TERENIE SKWERU KAZIMIERZA OŻGI W TARNOWIE NA DZ. NR
171/1 ” w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Miasteczko rowerowe”.

45000000-7 - Roboty budowlane
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
5212140-9  - Obiekty rekreacyjne
45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
37535200-9 – Wyposażenie placów zabaw
45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego
34992200-9 - Znaki drogowe 
45233221-4 - Malowanie nawierzchi 
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77314100-5 - Usługi w zakresie trawników
77315000-1 - Usługi w zakresie siewu

 Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Podstawowy:
 Rob = R
 Mat = M+Mp
 Spr = S
 Kp = (R+S) * 0%
 Zysk = (R+S+Kp) * 0%
 Upr = U
 Razem = R+M+S+Kp+Zysk+U
 VAT = (Razem) * 0%
 Ogółem = Razem+VAT

 Poziom cen:2 kw. 2024r.

 Waluta: PLN
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 Identyfikator kosztorysu: MIASTECZKO ROWEROWE

 Stawka robocizny:  

 UTWARDZENIA CIĄGÓW JEZDNYCH I PIESZYCH 1
 N-1 Nawierzchnia jezdni dla rowerów z betonu asfaltowego z obrzeżem o pow. F= 1092,93 m2, w tym:
 a/ powierzchnia asfaltobetonu F= 1032,96m2
 b/ powierzchnia obrzeży 8x30x100cm o pow. F= 59,97m2 

 1.1

 Roboty ziemne 1.1.
 R
 Podbudowa pod nawierzchnię  1.1.
 R
 Nawierzchnia z asfaltobetonu 1.1.
 R
 Warstwa natryskowa z żywicy na nawierzchni z asfaltobetonu 1.1.
 Warstwa natryskowa z żywicy na nawierzchni z asfaltobetonu w kolorze ceglastym/ czerwonym o pow. F= 
 107,61 m2

 1.1.
 4.1

 R
 Warstwa natryskowa z żywicy na nawierzchni z asfaltobetonu w kolorze niebieskim o pow. F= 50,90 m2 1.1.
 R
 R
 Obrzeże betonowe 8x30x100 cm szare  1.1.
 R
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 R
 N-2 Nawierzchnia ciągów pieszych z obrzeżem o pow . F= 437,48 m2 w tym:
 a/ powierzchnia z kostki betonowej bezfazowej szarej  F= 392,27m2
 b/ powierzchnia z kostki betonowej bezfazowej antracyt  F= 11,70m2
 c/ powierzchnia obrzeży 8x30x100cm i 6x25x100 o pow. F= 33,51m2 

 1.2

 Roboty ziemne 1.2.
 R
 Podbudowa pod nawierzchnię  1.2.
 R
 Nawierzchnia 1.2.
 R
 Obrzeże betonowe 8x30x100 cm szare 1.2.
 R
 Obrzeże betonowe 6x25x100 cm kolor szary 1.2.
 R
 R
 N-3 Nawierzchnia placu do gier podwórkowych z kostki betonowej bezfazowej gr.6cm  o pow. F= 56,15 m2 ,
 w tym:
 a/ powierzchnia z kostki betonowej bezfazowej szarej  F= 54,23m2
 b/ powierzchnia obrzeży 8x30x100cm o  pow. F= 1,92m2 

 1.3

 Roboty ziemne 1.3.
 R
 Podbudowa pod nawierzchnię  1.3.
 R
 Nawierzchnia 1.3.
 R
 Obrzeże betonowe 8x30x100 cm szare 1.3.
 R
 R
 N-4 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wielowymiarowej gr.6cm , kolor melanż - układana po 
 okręgu o pow. F= 53,63 m2 w tym:
 a/ powierzchnia z kostki betonowej bezfazowej melanż o pow. F= 48,44m2
 b/ powierzchnia obrzeży 8x30x100cm o  pow. F= 2,53m2 + F=2,63m2

 1.4

 Roboty ziemne 1.4.
 R
 Podbudowa pod nawierzchnię  1.4.
 R
 Nawierzchnia 1.4.
 R
 Obrzeże betonowe 8x30x100 cm szare 1.4.
 R
 R
 N-5 Nawierzchnia stanowisk parkingowych dla rowerów o  pow. F= 39,86 m2 w tym:
 a/ powierzchnia z kostki betonowej bezfazowej szarej  F= 19,14m2
 b/ powierzchnia z kostki betonowej bezfazowej antracyt  F= 19,14m2
 c/ powierzchnia obrzeży 8x30x100cm o pow. F= 1,59m2 

 1.5

 Roboty ziemne 1.5.
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 R
 Podbudowa pod nawierzchnię  1.5.
 R
 Nawierzchnia 1.5.
 R
 Obrzeże betonowe 8x30x100 cm szare 1.5.
 R
 R
 N-6 Nawierzchnia przejazdu kolejowego z kostki betonowej o pow. F= 10,80 m2 , w tym:
 a/ powierzchnia z kostki betonowej bezfazowej szarej  F= 5,015m2
 b/ powierzchnia z kostki betonowej bezfazowej antracyt  F= 5,015m2
 c/ powierzchnia obrzeży 8x30x100cm i 6x20x100 o pow. F= 0,77 m2 

 1.6

 Roboty ziemne 1.6.
 R
 Podbudowa pod nawierzchnię  1.6.
 R
 Nawierzchnia 1.6.
 R
 Obrzeże betonowe 8x30x100 cm szare 1.6.
 R
 Obrzeże betonowe 6x20x100 cm kolor szary, obrzeże przy "ósemce" o długości L= 11,21mb. 1.6.
 R
 R
 N-7 Nawierzchnia ze żwirku ozdobnego o pow. F= 41,75 m2 1.7
 Roboty ziemne 1.7.
 R
 Podbudowa  1.7.
 R
 Obrzeże betonowe 6x20x100 cm kolor szary o długości L= 55,40mb. 1.7.
 R
 Nawierzchnia 1.7.
 R
 R
 Oznakowanie ciągów jezdni  1.8
 Oznakowanie pionowe - znaki drogowe 1.8.
 Dostawa i montaż znaków drogowych  1.8.
 R
 R
 Oznkowanie poziome - malowanie linii 1.8.
 R
 R
 R
 ZIELEŃ I NASADZENIA 2
 Zieleń do rekultywacji o pow. F=2 179,82 m2. 2.1
 R
 Nasadzenia drzew i krzewów  2.2
 Sadzenie drzew 2.2.
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 R
 Sadzenie krzewów  2.2.
 R
 Pielęgnacja  drzew i krzewów 2.2.
 R
 R
 R
 MAŁA ARCHITEKTURA 3
 E-1 Ławka parkowa z oparciem wg PT  3.1
 R
 E-2 Ławka parkowa bez oparcia wg PT 3.2
 R
 E-3 Tablica regulaminowa wg PT 3.3
 R
 E-4 stojak rowerowy wg PT  3.4
 R
 E-5 kosz na śmieci wg PT 3.5
 R
 E-6 barierki ochronne typu „U” wg PT  3.6
 R
 E-7 samoobsługowa stacja naprawcza - rowerowa wg PT  3.7
 R
 R
 GRY PODWÓRKOWE 4
 Gra podwórkowa - "KLASY" 4.1
 R
 Gra podwórkowa - "TWISTER" 4.2
 R
 R
 R


