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N-5 Nawierzchnia  projektowanych stanowisk parkingowych dla rowerów         39,86m2
W tym : powierzchnia kostki betonowej bezfazowej szarej i antracytowej 38,27m2 (50/50%)
             powierzchnia obrzeży : 1,59m2
            długość obrzeży 8x30x100cm w kolorze szarym 19,83 mb 
Warstwy :
6,0 cm         nawierzchnia  z kostki betonowej bezfazowej w kolorze szarym 
5,00 cm       podsypka cementowo-piaskowa
20,0 cm       podbudowa – z kruszywa kamiennego łamanego  stabilizowanego 
                    mechanicznie wg BN-648933-02
                    geowłóknina – wzmocnienie podłoża 
10,0 cm       materiał miejscowy niewysadzinowy 
41,00 cm    Razem

N-6 Nawierzchnia  projektowanego przejazdu kolejowego                                      10,80m2
W tym : powierzchnia kostki betonowej bezfazowej szarej i antracytowej 10,03m2  (50/50%)
             powierzchnia obrzeży : 0,77m2
            długość obrzeży 8x30x100cm w kolorze szarym  9,60 mb 
Warstwy :
6,0 cm         nawierzchnia  z kostki betonowej bezfazowej w kolorze szarym 
5,00 cm       podsypka cementowo-piaskowa
20,0 cm       podbudowa – z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego 
                    mechanicznie wg BN-648933-02
                    geowłóknina – wzmocnienie podłoża 
10,0 cm       materiał miejscowy niewysadzinowy 
41,00 cm    Razem

N-7 Nawierzchnia  z żwirku ozdobnego                                                              41,75 m2  

Warstwy :
15,0 cm       nawierzchnia  z żwirku  o frakcji 16/32 
                    geowlóknina 
10,0 cm       podbudowa – z kruszywa kamiennego łamanego
                    fr.0-31.5mm lub pospółka  stabilizowana  
                    mechaniczne wg BN-648933-02                                                                  

25,00 cm    Razem

Otoczaki o  frakcji  16/32 w kolorze tzw. melanż-  kolorowy ( piaskowy, biały i  szary).  Pod warstwą kamienia należy
rozłożyć podkład z geowłókniny lub innego wodoprzepuszczalnego materiału zabezpieczjącego przed przerastaniem
trawą, chwastami itp. Powierzchnię otoczaków wykonać należy około 2-3 cm niżej niż obrzeże aby zabezpieczyć przed
ewentualnym rozsypywaniem się otoczaków na utwardzoną nawierzchnię jezdni rowerowej i ciągu komunikacyjnego dla
pieszych .  

N-8 Trawa siana /rekultywacja                                                                               2.179,82 m2
Nawierzchnia trawiasta  :
-   wyprofilowanie gruntu
-   nawiezienie warstwy wegetacyjnej (urodzajnej) 15 cm ( min 10 cm max 20 cm )
    lub /i za pomocą agregatu wymieszanie gruntu rodzimego , spulchnianie podłoża, sortowanie  kamieni i chowanie ich

na sam spód warstwy co będzie stanowić naturalny drenaż  10 cm
- dodatkowe profilowanie
- wykonanie warstwy trawnika – wysiew traw

02_Utwardzenie terenu Strona 2 z 3
  



FIRMA  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA ”ARCHITRAW”  DOROTA FILIPCZYK  
32-566 ALWERNIA UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 7tel. 12 283 17 06 , e-mail:fabarchitraw@op.pl

Obrzeże betonowe  szare ,6x20x100 cm ( żwir)       długość (28,30 +27,10) =55,40mb

Obrzeże betonowe  szare 8x30x100 cm , 6x25x100 cm 

Obrzeże betonowe  szare 8x30x100 cm –  łączna długość 1.260,55 mb
Obrzeże betonowe  szare przy ławkach ,6x20x100 cm – łączna długość 36,41mb

                                                                                                                                Opracowanie : mgr inż. arch. Dorota Filipczyk
 

                                                              Sprawdzający: mgr inż. arch. Paulina Walusiak-Bogumił
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