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Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pozaru, budynek Urzedu Marszatkowskiego wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy automatycznego Systemu Sygnalizacji Pozaru (dale]

zwanego w skrdcie SAP) dla budynku Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Warmirisko-mazurskiego,

potozonego w Olsztynie, przy ul. Glowackiego 17.

Projekt obejmuje wszystkie pomieszczenia obiektu wymagajace zabezpieczenia.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a)
)
)
)

o T

d

Materiaty otrzymane od Inwestora

Inwentaryzacja budynku

Specyfikacja (wytyczne) techniczne PKN (CEN/TS 54-14:2004)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, pozycja 351 z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie
wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw

Wstep do automatycznych systemow sygnalizacji pozarowej, Jerzy Ciszewski CNBOP — Warszawa
1996

PN-ISO 8421-3:1996 Ochrona przeciwpozarowa. Wykrywanie pozaru i alarmowanie. Terminologia.
PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe. Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobdw.
Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemow alarmowych pozarowych, wtamaniowych i
osobistych

PN-EN 61000-4-2+ A2 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Metody badan i pomiaréw. Badanie
odpornosci na wytadowania elektrostatyczne. Podstawowa publikacja EMC

PN-EN 61000-4-5+ A1 Kompatyhilnos¢ elektromagnetyczna. Metody badari i pomiaréw. Badanie
odpornosci na udary

PN-EN 61000-4-6 +A1 Kompatyhilnos¢ elektromagnetyczna. Metody badan i pomiaréw. Odpornosc
na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o czestotliwosci radiowej

PN-EN 60068-1 Badania srodowiskowe - czes¢ 1. Warunki ogdine

PN-IEC 68-2-1 +A#/Apl Badania Srodowiskowe. Proby. Proba A: zimno
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Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pozaru, budynek Urzedu Marszatkowskiego wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego

p) PN-EN 50136-1-1 Systemy alarmowe - Urzadzenia i systemy transmisji alarmu - Czes¢ 1-1
Wymagania ogdlne dla systemdw transmisji alarmu

q) PN-EN 54-1 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

r) PN-EN 54-2 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej

S) PN-EN 54-4 Systemy sygnalizacji pozarowe. Zasilacze

t) PN-EN 54-11 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

u) Materiaty szkoleniowe Esser

v) PN-E-08350-14: 2002 - Systemy Sygnalizacji Pozarowej, projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji.

w) Wizje lokalne

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt: Budynek wolnostojacy podpiwniczony z czterema kondygnacjami nadziemnymi.

Lokalizacja: miasto Olsztyn, ul. Pitsudskiego 17

Rodzaj dziatalnosci:  Budynek biurowo — administracyjny.

Nadzér w budynku:  Budynek nadzorowany - nadzor catodobowy zapewniaja pracownicy ochrony
fizycznej. Posterunek ochrony w znajduje sie w budynku w bryle B na parterze przy
wejsciu gtownym.

Stan istniejacy: Obiekt czesciowo wyposazony w system sygnalizacji pozaru w oparciu 0 urzadzenia
firmy Esser.

Stan projektowany:  Wyposazenie obiektu w nowoczesny, petlowy system analogowy, adresowalny,
oparty o urzadzenia firmy Esser.

4. OPIS TECHNICZNY

W zwiazku z charakterem obiektu przyjeto ochrone petna tzn. wszystkie pomieszczenia wymagajace
ochrony. Jako system ochrony pozarowej zastosowano nowoczesny, adresowalny, petlowy system
sygnalizacji pozaru Essertronic® 1Q8ControlC firmy Esser. Essertronic® 1Q8ControlC jest sterowang
mikroprocesorowo centralka, sygnalizacji pozaru zbudowang w oparciu 0 technologie modutowa, ktore]
charakterystyki osiagnie¢ oraz mozliwosci rozbudowy spetniaja wysokie wymagania stawiane urzadzeniom
przeciwpozarowym.

Zastosowany system alarmu pozaru sktada sie z nastepujacych elementow:

- centralka pozaru Essertronic 1Q8ControlC®,
- czujka optyczno-optyczno-termiczna - podstawowa czujka w ochronie obiektu,

- czujka temperatury termordzniczkowa,

Strona 3



Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pozaru, budynek Urzedu Marszatkowskiego wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego

- reczny ostrzegasz pozarowy,
- sygnalizator akustyczny wewnetrzny i zewnetrzny,

- lokalny sterownik 2-u przekaznikowy, 4-ro wejsciowy.

4.1. Czujka optyczno - optyczno - temperaturowa

Czujka ta jest podstawowa, czujka w projektowanym SSP. W wielosensorowej czujce optyczno-
termicznej zastosowano oprdcz detektora temperaturowego podwojny detektor optyczny (czujka OT). Dzigki
takiemu potaczeniu czujka ma mozliwos¢ wykrywania produktéw spalania pochodzacych z bardzo rdznych
materiatéw z odpowiednia czutoscia, z jednoczesnym zmniejszeniem ilosci fatszywych alarméw do minimum.

4.2. Reczny Ostrzegacz Pozarowy (ROP)

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) stanowia nieautomatyczna, czes¢ instalacji wykrywania pozaru.
ROP przeznaczony jest do przekazania informacji 0 pozarze poprzez reczne jego uruchomienie. Stluczenie
szybki ochronnej przycisku powoduje zadziatanie mikroprzetacznika i wprowadzenie do systemu sygnatu
alarmu pozarowego. W wykonanej instalacji zastosowano reczne ostrzegacze pozaru wyposazone w izolator
zwaré. Reczny przycisk pozarowy jest traktowany jako najpewniejszy element systemu sygnalizacji pozarowej
poniewaz uruchamiany jest przez uzytkownika Swiadomie, przy autentycznym zagrozeniu pozarem. Reczne
ostrzegacze, montowane na zewnatrz wyposazone sa dodatkowo w ostone przeciwdeszczowa,

4.3. Sterownikiladaptery

Sterowniki/adaptery sa to moduty rozszerzajace, ktore funkcjonuja jako elementy petli dozorowej
esserbus®. Dowolnie programowalne wejscia i wyjScia modutéw zapewniaja, mozliwos¢ uruchamiania i
monitorowania urzadzer zewnetrznych lub czujek standardowych lub specjalnych, np. iskrobezpiecznych lub
konwencjonalnych.

Kazdy z zastosowanych sterownikdw/adapterow w petni integruje sie z systemem - modut instaluje sie
jako element dwuzytowej petli dozorowej esserbus®, pracujacej pod kontrola, centralki sygnalizacji pozaru.
Kazdy z zastosowanych sterownikéw/adapterdw zostat wyposazony w izolator zwar¢, dzieki czemu w
przypadku usterki petla dozorowa zachowuje petna funkcjonalnosé.

4.4. Okablowanie

Potaczenia miedzy czujkami nalezy wykonac kablem uniepalnionym typu YnTKSYekw1x2x0,8 w
czerwonym kolorze izolacji, potaczenia do wskaznikow zadziatania kablem YnTKSY 1x4x0,8.
Wszystkie potaczenia 0 wymaganej niepalnosci PH90 od sterownikow do urzadzen wykonawczych np.
sygnalizatorow akustycznych czy tez miedzy sterownikami a zasilaczem nalezy wykona¢ kablem
bezhalogenowym niepalnym, typu HTKSH PH90 1x2x0,8.
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Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, kable PH90 nalezy przytwierdza¢ do podioza w sposob
gwarantujacy mocowanie na okres czasu pozaru nie mniejszy niz klasa kabla (tu 90min.). W tym celu nalezy
uzy¢ uchwytek kablowych stalowych, mocowanych kotkiem stalowym, co 30cm. Niedopuszczalne jest
stosowanie mocowar ze stopéw metali oraz kotkéw mocujacych z dyblem z tworzyw sztucznych.

Przewody systemu SAP nalezy poprowadzic:
a) W pomieszczeniach ogolnodostepnych na tynku w ostonie listwy PCV,
b) w pomieszczeniach piwnicznych i technicznych na tynku w ostonie rurek PCV,
c) W przestrzeni miedzystropowej (nad sufitem podwieszanym) — w ostonie rurek PCV.

Przewody przechodzace przez Sciany lub stropy nalezy poprowadzi¢ w ostonach rurkowych. Po
przeprowadzeniu kabli przez Sciany i stropy oddzielajace rézne strefy pozarowe przepusty nalezy uszczelni¢
materiatami w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie elementdw budowlanych, przez ktére
przechodza, (np. masa HILTI). Po wykonaniu uszczelnien nalezy umiesci¢ przy nich tabliczki oznaczeniowe
uzytego srodka.

Ekrany przewodow nalezy uziemic¢ w jednym miejscu.

4.5. Petle dozorowe

Petla dozorowa (linia dozorowa) stanowi dwustronnie zasilana magistrale w formie dwuzylowego
ekranowanego kabla, do ktorego przytacza sie elementy pracujace bezposrednio na petli. Petla prowadzona
jest od centrali sygnalizacji pozaru do kolejnych urzadzeri i z powrotem. Obydwa korice linii dozorowej nalezy
prowadzi¢ jako osobne kable. W projektowanej instalacji zastosowano dwie petle dozorowe; pierwsza z nich
obejmuje piwnice i parter druga natomiast pietro pierwsze i pietro drugie.

4.6. Zasilanie

Do miejsca montazu centralki pozaru nalezy doprowadzi¢ wydzielony obwod zasilajacy (zasilanie
podstawowe) prowadzony bezposSrednio z rozdzielni T2, obwdd 22 na parterze w holu. Zasilanie wykonac
przewodem HDGs3x1,5, a obwdd zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpradowym F301, o przetezeniu 6A.
Zabezpieczenie nalezy opisa¢ w rozdzielni zasilajacej etykieta, ,Centrala pozarowa”. Wytacznik powinien
umozliwia¢ zaplombowanie.

W przypadku braku zasilania podstawowego nastapi automatyczne przetaczenie zasilania centralki na
zasilanie bateryjnie. Ze wzgledu na istniejace potaczenie ze stacjg monitorowania alarméw, przyjeto za
minimalny 72-godzinny czas pracy akumulatorow.

Dobor pojemnosci akumulatora obliczono ze wzoru:

Q=k*(h*t,+1,*0,5), gdzie:
k — wspdtczynnik zalezny od czasu pracy awaryjnej (tutaj rdwny 1)
I, — prad roztadowania [A] akumulatora w przypadku braku zasilania podstawowego
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Obliczenia przedstawiono w dalszej czesci projektu a dobrang, ilo$¢ i pojemnos¢ baterii akumulatoréw
ujeto w zestawieniu ilosciowym.
UWAGA: Gtéwny zacisk ochronny centralki potaczy¢ z szyna wyrdwnawcza, (uziomem) obiektu przewodem
typu LgY 1x6 mm?.

4.7. Organizacja alarmowania

Wspotpracujace z centrala czujki pozarowe, zwkaszcza dymowe, na ktdrych oparto zabezpieczenie
obiektu, a przede wszystkim ludzi w nim sie znajdujacych, pozwalaja wykry¢ pozar w poczatkowe] fazie
rozwoju. Ich wysoka czutos¢ mogtaby by¢ przyczyna fatszywych alarméw, wynikajacych z reagowania czujek
na czynniki zaktdcajace o cechach zblizonych do czynnikéw pozarowych. W projektowanym systemie
minimalizacje falszywych alarméw uzyskuje sie poprzez wspotdziatanie personelu z systemem SAP.
Organizacja alarmowania w systemie SAP daje personelowi mozliwos¢ okreslenia w Scisle okreslonym czasie
czy dane zdarzenie:

a) jest podstawa do zawiadomienia stacji monitoringu i dalej wezwania strazy pozarnej,
b) moze zostac zlikwidowane za pomoca podrecznych srodkow gasniczych,
C) jest wynikiem fatszywego zadziatania czujki.

W projektowanej instalacji zastosowano dwustopniowa organizacje alarmowania. W przypadku

wywotania alarmu Il stopnia zostana uruchomione sterowania pozarowe.

Standardowa procedura takiej organizacji jest nastepujaca:

1. Pozar wykryty przez czujke automatyczna powoduje sygnalizacje alarmu pozarowego | stopnia (tzw. alarm
wewnetrzny) przez centrale w pomieszczeniu z obstuga, Alarm powinien by¢ potwierdzony w czasie T1.
Przekroczenie czasu T1 spowoduje wywotanie alarmu Il stopnia tj. wkaczenie odpowiednich urzadzeri
wykonawczych, oraz przekazanie sygnatu o pozarze do stacji monitoringu.

2. Po potwierdzeniu powinien by¢ dokonany zwiad w obiekcie oraz powrdt do centrali w ciagu czasu T2 (w
celu skasowania alarmu). Przekroczenie tego czasu spowoduje wywotanie alarmu Il stopnia.

3. Skrdcenie czasu oczekiwania na alarm Il stopnia - T2 w przypadku rzeczywistego zagrozenia mozna
osiagnac przez wiaczenie najblizszego przycisku ROP, ktdry natychmiast wywotuje alarm Il stopnia.

Czasy T1 i T2 zostang zaprogramowane przy uruchomieniu instalacji. Czas T1 nie powinien
przekroczy¢ 30s, natomiast czas T2 zostanie wyznaczony doswiadczalnie w uzytkowanym obiekcie
(maksymalna suma czasow T1 + T2 nie moze przekroczy¢ 10 min).
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5. STEROWANIA

5.1. Wentylacja

W budynku nie wystepuije instalacja wentylacji mechaniczne.

5.2. Oddymianie

W budynku zainstalowana jest instalacja oddymiania sterowana z systemu sygnalizacji pozaru. System
oddymiania jest sterowany z modutu sygnalizacji pozaru zlokalizowanego na parterze. Po rozbudowie
systemu sygnalizacji pozaru uzupetnic¢ sterowania.

5.3. Windy i schody ruchome

Zainstalowane w budynku widny sterowac z systemu sygnalizacji pozaru. System sygnalizacji pozaru
bedzie sterowat zjazdem pozarowym za pomoca modutéw sterujacych.
5.4. Sygnalizatory

Do powiadomienia 0 zagrozeniu pozarowym 0sOb przebywajacych w budynku zaprojektowano
sygnalizatory akustyczne i akustyczno-optyczny (zewnetrzny). Sygnalizatory rozmiesci¢ zgodnie z
zataczonymi do projektu rysunkami. Sygnalizatory uruchamiane beda poprzez przekazniki centralowe
(szczegdty podano na rysunkach). Potaczenia sterownicze sygnalizatordw ze sterownikami/centrala nalezy
wykonac kablem typu HTKSH PH90 1x2x1,0.

5.5. Kontrola dostepu

W budynku wystepuje system kontroli dostepu ktéry w przypadku wystapienia alarmu pozarowego
zostanie wytaczony (rozbrojony). Poprzez przerwanie obwodu zasilajacego elektrozamki.
5.6. Monitoring

W budynku wystepuje istniejace potaczenie ze stacjg monitorowania alarmow PSP w Olsztynie.
Projektowany system SSP po uruchomieniu powinien zosta¢ przytaczony do stacji monitorujacej. Szczegoty
elektryczne sterowania nalezy uzgodnic z firma konserwujaca systemy monitoringu.
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6. UWAGI KONCOWE

6.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do montazu nowych elementow nalezy skontaktowaC sie z konserwatorem

systemu istniejacego w obiekcie w celu zapoznania sie z konfiguracja. Uzgodni¢ z przedstawicielem Urzedu

Marszatkowskiego Wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego wymiane lub rozbudowe centrali sygnalizacii

pozaru. Po przeprowadzonej rozbudowie w obiekcie powinien byc jeden system sygnalizacji pozaru.

6.2. Dokumentacja

W miejscu lokalizacji CSP nalezy umiescic:

a)
b)
c)

instrukcje obstugi centrali,

opis funkcjonowania, plan sytuacyjny z zaznaczeniem pomieszczen zabezpieczanych,

ksiazke pracy automatycznych urzadzen sygnalizacji pozaru, w ktdrej nalezy notowac¢ wszelkie
prace zwigzane z obstuga tych urzadzen, przerébkami, modernizacja, wiaczeniami i
wylaczeniami, wszystkie przypadki alarméw pozarowych (w tym fatszywych) i uszkodzeniowych z
podaniem doktadnych okolicznosci zajscia. Wszystkie wpisy musza byc imienne. Wzor ksiazki
pracy systemu zawarto w zataczniku do projektu,

wykaz 0sdb, ktdre nalezy w pierwszej kolejnosci powiadomi¢ o pozarze w obiekcie: adresy i
numery telefondw stuzbowych i prywatnych,

dane kontaktowe zwigzane z obstuga techniczng i konserwacyjna automatycznych urzadzen
sygnalizacji pozaru.

6.3. Uruchomienie

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja zostata wykonana w sposéb zadowalajacy,

czy metody, materiaty i podzespoly zostaty uzyte zgodnie z wytycznymi, oraz czy wykonane rysunki i opisy

odnosza, sie rzeczywiscie do instalacji.

Uruchamiajacy powinien zbadac i sprawdzic, czy instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem, a w

szczegdlnosci powinien sprawdzi¢ czy:

a)
b)

wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

Informacje przekazywane przez centrale sygnalizacji pozarowej sa, prawidtowe,

wszystkie potaczenia do stacji odbiorczej alarmow pozarowych lub stacji odbiorczej ostrzezen o
uszkodzeniach pracuja oraz, czy meldunki sa prawidtowe i zrozumiate,

wymagane dokumenty i instrukcje zostaty dostarczone.
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6.4. Préby odbiorcze

Préby odbiorcze winny nastapi¢ po okresie wstepnej pracy (min. 7 dni od pierwszego uruchomienia), w
celu obserwowania stabilnosci instalacji w normalnych warunkach pracy.
Proby odbiorcze i odbidr instalacji sygnalizacji pozarowej powinny by¢ przeprowadzone przez
technicznego przedstawiciela instalatora oraz nabywce lub jego przedstawiciela.
Préby odbiorcze obejmuja;
a) sprawdzenie czy wymagane dokumenty zostaty dostarczone,
b) sprawdzenie wzrokowe wszystkich parametrow, ktore przez ogledziny da sie skontrolowac, czy
instalacja jest zgodna z dokumentacja,
c) przeprowadzenie prob funkcjonalnych prawidtowej pracy instalacji, tacznie z interfejsami
urzadzeri pomocniczych i sieci transmisji, poprzez uruchomienie uzgodnionej liczby ostrzegawczy
pozarowych w instalacji.

6.5. Szkolenie

Wszystkie osoby zatrudnione w ochronie obiektu, ktdére przewidziane sa do kontroli i konserwacii
automatycznych urzadzeri sygnalizacji pozaru w obiekcie, a takze wszystkie osoby z kierownictwa powinny
byc przeszkolone w zakresie obstugi tych urzadzen. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste
w zakresie systemu automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego. Kazda ze szkolonych oséb
powinna sie praktycznie zapozna¢ z obstuga centralki pozarowej. Z przeprowadzonego szkolenia nalezy
sporzadzi¢ protokot, zwierajacy date szkolenia oraz jego zakres, imiona i nazwiska o0s6b szkolonych,
stanowisko stuzbowe oraz podpis. Wypetniony protokot powinna podpisac osoba prowadzaca szkolenie.

6.6. Konserwacja

W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu nalezy przeprowadzac regularne prace konserwacyjne.
Serwis systemu SAP powinien by¢ przeprowadzany przez przeszkolone i uprawnione do tego firmy
monterskie. Prace konserwacyjne polegaja na:

a) obstudze codziennej - sprawdzenie poprawnosci wskazari CSP (uzytkownik systemu),

b) obstuga kwartalna — w czasie obstugi kwartalnej czujki powinny by¢ wiaczone w test. Po tescie
nalezy uruchomic¢ (wprowadzi¢ w stan alarmu) minimum 1 element na petli dozorowej; w ciagu roku
kazda czujka powinna by¢ przynajmniej jednokrotnie wprowadzona w stan alarmu,

c) obstuga roczna - nalezy wzia¢ pod uwage miejsce montazu czujek, warunki Srodowiskowe i stopieri
zabrudzenia.

Coroczny serwis i jeden z kwartalnych przegladéw powinny byc objete wspdina, procedura,

Konserwacje nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja producenta.
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UWAGA: Odbidr techniczny instalacji powinien by¢ przeprowadzony z jednoczesnym przekazaniem i
przyjeciem instalacji do konserwacji przez uprawnionego instalatora.

7. SPIS RYSUNKOW

SSP-01 - LEGENDA

SSP-02 - Plan Systemu Sygnalizacji Pozaru — BUDYNEK ,A” PIWNICA
SSP-03 - Plan Systemu Sygnalizacji Pozaru — BUDYNEK ,A” PARTER
SSP-04 - Plan Systemu Sygnalizacji Pozaru — BUDYNEK ,B” PIWNICA
SSP-05 - Plan Systemu Sygnalizacji Pozaru — BUDYNEK ,B” PARTER
SSP-06 — Plan Systemu Sygnalizacji Pozaru — BUDYNEK ,B” PIETRO |
SSP-07 — Plan Systemu Sygnalizacji Pozaru - BUDYNEK ,B” PIETRO Il
SSP-08 — Plan Systemu Sygnalizacji Pozaru - BUDYNEK ,B” PIETRO I
SSP-09 - Plan Systemu Sygnalizacji Pozaru — BUDYNEK ,C" PARTER
SSP-10 - SCHEMAT
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