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I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania
 i  odbioru robót  dla  zadania  „Wykonanie  dokumentacji  projektowej  rozbudowy instalacji
alarmu pożarowego i napadowego w budynku administracyjnym przy ul. Głowackiego 17 w
Olsztynie.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST)  stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych szczegółowymi specyfikacjami,  dla poszczególnych asortymentów robót  systemu
sygnalizacji pożaru.

1.4. Dane ogólne
Zakres  opracowania  obejmuje  wykonanie  systemu  sygnalizacji  pożaru  zgodnie  z
dokumentacją  dotyczącą  tematu  „Wykonanie  dokumentacji  projektowej  rozbudowy
instalacji  alarmu  pożarowego  i  napadowego  w  budynku  administracyjnym  przy  ul.
Głowackiego 17 w Olsztynie.”

1.5.Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  
i przepisami, a także z podanymi poniżej:

 aprobatą  techniczną   –  dokument  stwierdzający  przydatność  danego  wyrobu  do
określonego obszaru zastosowania i zakresu robót z wyposażeniem, wewnętrznymi
połączeniami,  osprzętem,  obudowami  i  konstrukcjami  wsporczymi  służących  do
łączenia,  sterowania,  pomiaru,  zabezpieczeń  i  regulacji  pracy  obwodów
elektrycznych; Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań podstawowych wyrobu
oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań;

 certyfikat  zgodności   –  dokument  wydany  przez  upoważnioną  jednostkę badawczą
stwierdzający  zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,
normami przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczna dla badanego materiału
lub wyrobu;

 deklaracja  zgodności   -  dokument  w  formie  oświadczenia  wydanego  przez
producenta,  stwierdzający  zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi
normami,  certyfikatami,  aktami prawnymi, przepisami,  wymogami lub specyfikacją
techniczną dla badanego materiału lub wyrobu;

 dokumentacja  budowy   -  projekt  wykonawczy,  dziennik  budowy,  protokół  odbioru
końcowego,  w miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu  i  książkę
obmiarów;



 dokumentacja  powykonawcza   -  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi;

 dokumentacja  projektowa   -  wymagany  projekt  techniczny,  w  razie  potrzeby
uzupełniony  szczegółowym  projektem  wykonawczym  wraz.  z  opisami  i  rysunkami
niezbędnymi do realizacji robót;

 dziennik budowy   – dziennik stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót;

 instalacja elektryczna   – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze
sprzętem  i  osprzętem  elektroinstalacyjnym  (np.  elementami  mocującymi  
i  izolacyjnymi),  a  także  urządzeniami  oraz  aparatami  –  przeznaczony  do przesyłu,
rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej;

 kabel  (kabel  elektryczny)   –  przewód jedno –  lub wielożyłowy z  oddzielną  izolacją
każdej  żyły,  przeznaczony  do  przewodzenia  prądu  elektrycznego,  zaopatrzony  
w powłokę ochronną i pancerz uzależniony od środowiska, w jakim ma być ułożony
(ziemia, woda, kanały podziemne, powietrze);

 klasa ochronności   – umowne oznaczenie, określone możliwości ochronne urządzenia,
ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku;

 napięcie znamionowe instalacji   – napięcie, na które instalacja elektryczna lub jej część
została zaprojektowana (zbudowana);

 obciążalność prądowa długotrwała (przewodu)   – maksymalna wartość prądu, który
może płynąć długotrwale w określonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej
temperatury przewodu;

 obciążenie  instalacji  elektrycznej   –  stan  pracy  instalacji,  w  którym  cześć  bądź
wszystkie odbiorniki  energii  elektrycznej w poszczególnych obwodach są włączone
 i pobierają energię; rozróżnia się obciążenie instalacji prądem lub mocą; 

 obwód  (instalacji  elektrycznej)   –  zespół  elementów  np.  odbiorniki,  aparaty
elektryczne, łączniki) odpowiednio połączonych ze sobą przewodami elektrycznymi i
pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii (złącze, źródło awaryjne) chronionych
wspólnym zabezpieczeniem;

 obwód  instalacji  elektrycznej   –  zespół  elementów  połączonych  pośrednio  lub
bezpośrednio  ze  źródłem  energii  elektrycznej  za  pomocą  chronionego  przed
przetężeniem  wspólnym  zabezpieczeniem,  kompletu  odpowiednio  połączonych
przewodów elektrycznych.  W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod
napięciem,  przewody  ochronne  oraz  wszelkie  urządzenia  zmieniające  parametry
elektryczne  obwodu,  rozdzielcze,  sterownicze  i  sygnalizacyjne,  związane  z  danym
punktem zasilania w energię. energii, np. światło, energię mechaniczną;

 osprzęt do kabli i przewodów   - zespól materiałów dodatkowych, stosowanych przy
układaniu  przewodów,  ułatwiający  ich  montaż  oraz  dotarcie  w  przypadku  awarii,
zabezpieczający  przed  uszkodzeniami,  wytyczający  trasy  ciągów  równoległych
przewodów itp.;

 osprzęt elektroinstalacyjny   – zestaw (zbiór) elementów o rożnej konstrukcji, zależnej
od  sposobu  układania  przewodów  instalacji  elektrycznej,  przeznaczony  do
mocowania,  łączenia  i  ochrony  (osłony)  tych  przewodów  (np.  uchwyty,  puszki
instalacyjne, listwy osłonowe i zaciskowe, rury osłonowe itp.);

 połączenia wyrównawcze   – elektryczne połączenia części przewodzących dostępnych
lub obcych w celu wyrównania potencjału;



 przewód elektryczny   - element instalacji elektrycznej służący do przewodzenia prądu,
wykonany z materiału o dobrej przewodności elektrycznej w postaci drutu, linki lub
szyny, izolowany lub bez izolacji;

 przewód neutralny (N)   –  przewód połączony bezpośrednio z  punktem neutralnym
układu sieci i mogący służyć do przesyłania energii elektrycznej;

 przewód ochronny (PE)   – przewód lub żyła przewodu przeznaczony do połączenia:
części  objętych  połączeniem wyrównawczym,  głównej  szyny  uziemiającej,  uziomu,
oraz  uziemionego  punktu  neutralnego  źródła  zasilania  lub  sztucznego  punktu
neutralnego;

 przygotowanie  podłoża   –  zespół  czynności  wykonywanych  przed  zamocowaniem
osprzętu  instalacyjnego,  urządzenia  elektrycznego,  odbiornika  energii  elektrycznej,
układaniem  kabli  i  przewodów  mający  na  celu  zapewnienie  możliwości  ich
zamocowania zgodnie z dokumentacją;

 specyfikacją techniczną   - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości,
wymogów  bezpieczeństwa,  wielkości  charakterystycznych  a  także,  co  do
nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania,  metod badań i prób oraz
odbiorów i rozliczeń;

 stopie ń ochrony IP   – określona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed dostawaniem się ciał stałych,
wnikaniem cieczy i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa;

 urządzenia  elektryczne   –  wszelkie  urządzenia  i  elementy  instalacji  elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania,  przekształcania,  rozdziału lub wykorzystania energii
elektrycznej;

 dostawca   – osoba prawna lub fizyczna, u której zakupiono cały lub część sprzętu i/lub
oprogramowanie dla instalacji.
UWAGA – Jeżeli cały sprzęt i/lub oprogramowanie dla instalacji zakupiono w jednej
instytucji, wówczas tę instytucję nazywa się dostawcą systemu;

 instalacja   – system po zakończonym procesie instalowania w obiekcie;
 instalator   -  osoba prawna lub fizyczna,  ponosząca odpowiedzialność za całość lub

część procesu instalowania;
 instalowanie, zakładanie instalacji   – proces mocowania i wzajemnego łączenia części

składowych  i  elementów  systemu.  Instalowanie  (zakładanie  instalacji)  może  być
wykonywane przez jednego lub więcej instalatorów;

 jednostka  uznająca   –  jednostka,  uznana  przez  właściwy  urząd  lub  przez  inną
kompetentną  instytucję,  jako  mająca  specjalistyczne  umiejętności  niezbędne  do
oceny zgodności instalacji z niniejszą normą;

 konserwacja    – prowadzenie kontroli  okresowych (przeglądów),  obsługi  technicznej
 i napraw, niezbędnych do utrzymania sprawności instalacji;

 konserwator   – osoba prawna lub fizyczna, ponosząca odpowiedzialność za całość lub
część procesu konserwacji;

 kontrola okresowa (przegląd)   – powtarzalne czynności, podczas których instalacja, jej
funkcjonowanie i sygnalizowanie są ręcznie sprawdzane w przewidzianych wcześniej
okresach;

 kwalifikowany   – spełniający wszystkie właściwe państwowe, regionalne lub lokalne
wymagania, dotyczące kompetencji;

 nabywca   – osoba prawna lub fizyczna, która dokonuje zapłaty za instalację;



 naprawa   –  niepowtarzalne  prace,  konieczne  do  wykonania  w  celu  przywrócenia
sprawności instalacji;

 niezależne  wyjścia  zasilające   -zasilacz  mający  więcej  niż  jedno  wyjście  zasilające,
każde  wyjście  ma  swoje  własne  zabezpieczenie  od  zwarć  i  przeciążeń  
(np. bezpieczniki). Każde wyjście może mieć wiele zacisków przyłączeniowych;

 niskie napięcie wyjściowe   - napięcie mniejsze od minimalnego napięcia wyjściowego
zasilacza.

 niskie  napięcie  baterii   -napięcie  określone  przez  producenta  baterii,  przy  którym
baterię uważa się za rozładowaną.

 maksymalne  napięcie  wyjściowe   -wartość  maksymalna  znamionowego  napięcia
wyjściowego z zasilacza PS, określona przez producenta w normalnych warunkach
pracy;

 minimalne  napięcie  wyjściowe   -wartość  minimalna  znamionowego  napięcia
wyjściowego z PS określona przez producenta w normalnych warunkach pracy;

 normalne  warunki  pracy   -  warunki  środowiskowe  zgodne  z  określoną  klasą,
występujące  po  zainstalowaniu  zasilacza  zgodnie  z  zaleceniami  producenta.
Zastosowany PS, jego obciążenie powinny zawierać się w granicach dopuszczalnych
przez  producenta,  a  zastosowana  bateria  nie  powinna  mieć  mniej  niż  80%
pojemności.

 obsługa  techniczna   –  powtarzalne  prace  prowadzone  przy  instalacji  (włącznie  
z  czyszczeniem,  zestrajaniem,  regulacją  i  wymianą  części),  przeprowadzone  we
wcześniej ustalonych odstępach czasu;

 odbiór   – potwierdzenie spełnienia przez instalację wymagań uzgodnionej wcześniej
specyfikacji;

 odległość  rozpoznawania   –  odległość,  jaką  musi  przebyć  człowiek  w danej  strefie
dozorowej, aby wzrokowo odnaleźć miejsce pożaru;

 okres gotowości   - określony czas, w którym zasilacz jest w stanie dostarczać energię
elektryczną do elementów systemu alarmowego włamania i  napadu,  w przypadku
wystąpienia uszkodzenia EPS;

 osoba kompetentna,  specjalista   –  osoba,  która w odniesieniu do podejmowanych
czynności,  posiada niezbędną wiedzę,  umiejętności  i  doświadczenie  do wykonania
pracy w sposób zadawalający i bez narażania kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub
obrażenia ciała;

 postanowienie  krajowe   –  postanowienia  opublikowane  przez  krajową  organizację
normalizacyjną, podające krajowe zalecenia lub wymagania dotyczące instalacji;

 projektant   – osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za prace projektowe;
 próba  odbiorcza   –  proces,  w  wyniku  którego  instalator  lub  inny  zleceniobiorca

upewnia nabywcę, że instalacja spełnia ustalone wcześniej wymagania;
 tablica  synoptyczna   –  Graficzne odwzorowanie  obiektu z  aktywnymi  wskaźnikami,

które odnoszą się bezpośrednio do jego rozkładu;
 uruchamiający   – osoba, która przeprowadza proces uruchomienia;
 uruchomienie    -proces,  w wyniku którego dokonuje  się  sprawdzenia,  czy  instalacja

spełnia ustalone wcześniej wymagania;
 urządzenie  pomocnicze   –  urządzenie,  które  może  uaktywnić  lub  być  uaktywniane

przez instalację sygnalizacji pożarowej;
 uszkodzenie    –  usterka  powstała  wewnątrz  instalacji  lub  w jej  zasilaniu  w  sposób

zakłócający poprawne funkcjonowanie instalacji;



 uszkodzenie  zasilacza   -  stan  zasilacza  powodujący  przerwy  lub  ograniczenie
dostarczania  energii  elektrycznej  do  systemu alarmowego włamania  i  napadu  lub
powodujący zmianę parametrów PS poza wymagania tej normy (np. niskie napięcie,
wysokie napięcie, odłączenie baterii, zwarcie baterii);

 urządzenie  zasilające  (PU)   -  urządzenie  dostarczające,  a  także  przemieniające  
i  separujące (elektrycznie) energię elektryczną do systemu alarmowego włamania  
i napadu lub jego części oraz do baterii akumulatorów, jeśli są wymagane;

 uznanie   – potwierdzenie przez stronę trzecią, że instalacja spełnia wymagania;
 użytkownik    –  osoba  fizyczna  lub  prawna  sprawująca  nadzór  nad  budynkiem  (lub

częścią budynku), w którym jest zamontowana instalacja sygnalizacji pożarowe;
 właściwy  urząd   –  jednostka  mająca  uprawnienia  na  podstawie  prawodawstwa

lokalnego, regionalnego, krajowego lub europejskiego;
 wyjście:   Wyjście zasilacza dostarczające energię elektryczną do systemu alarmowego

włamania i napadu;
 zabezpieczenie  nadnapięciowe   -  zabezpieczenie  zasilacza  i/lub  podłączonych

urządzeń przed większym napięciem niż maksymalne napięcie wyjściowe (dotyczy to
także napięcia w obwodzie wyjściowym otwartym);

 zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem   -  zabezpieczenie, które umożliwia
uniknięcie uszkodzenia akumulatora na skutek jego rozładowania poniżej  poziomu
dopuszczalnego, określonego przez producenta akumulatora.

Określenia  podstawowe  dotyczące  systemu  sygnalizacji  pożaru  użyte  w  niniejszej  ST  są
zgodne z obowiązującymi normami i przepisami:

 system sygnalizacji pożaru   (SSP)   - zespół urządzeń, mogących ze sobą współpracować
( kompatybilnych), przeznaczonych do przekazywania informacji o zagrożeniu mienia
i życia w , wyniku pożaru;

 czujnik  dymu   -  czujnik  reaguje  na  produkty  spalania  i/lub  rozkładu  termicznego.
 Ze względu na sposób wykrywania dymu dzielą się na czujniki jonizacyjne i optyczne;

 optyczny czujnik dymu   - w optycznej czujce dymu impulsowe źródło promieniowania
podczerwonego  jest  izolowane  przez  komorę  pomiarową  od  odbiornika  tego
promieniowania.  Po  wniknięciu  dymu  do  komory  następuje  rozproszenie
promieniowania, ponieważ padające światło, padające na cząstki dymu, odbija się od
nich, możliwe jest odebranie przez odbiornik części promieniowania rozproszonego,
gdzie  następuje  jego  pomiar.  Czujki  optyczne  dobrze  reagują  na  dym  widzialny,
dlatego  nadają  się  do  rozpoznawania  pożarów  tlących,  podczas  których  powstaje
dym, np. z pirolizy drewna, początków spalania papieru, pożarów tworzyw sztucznych
itd.;

 sygnalizator  ręczny   -  stanowi  uzupełnienie  czujek;  ich  zadziałanie  następuje  po
wciśnięciu  przycisku  normalnie  zasłoniętego  szybką.  Sygnalizatory  ręczne  należy
stosować  głównie  w  ciągach  komunikacyjnych.  Mają  one  element  sygnalizacyjny
optyczny, potwierdzający przyjęcie przez centralkę informacji o pożarze;

 czujnik  temperatury   -  wykrywa  wzrost  temperatury  otoczenia.  Przekroczenie
pewnego ustalonego progu temperatury zadziałanie  czujek  nadmiarowych,  z  kolei
przekroczenie  ustalonego  przyrostu  temperatury  w  czasie,  spowoduje  zadziałanie
czujek  temperatury  różniczkowych.  Czujką  temperatury  należy  stosować  
w  pomieszczeniach,  w  których  może  powstać  dym  w  związku  z  prowadzonymi
pracami. Czujki dymu w takich warunkach mogą generować fałszywe alarmy;



 linie dozorowe   -  służą do zasilania wszystkich elementów instalacji SSP. Umożliwiają
one komunikacją między zainstalowanymi na nich elementami adresowalnymi i  są
najważniejszymi  obwodami  systemu  alarmowego.  Jakość  i  stan  linii  dozorowej
decyduje  o  tym,  czy  i  w jakim stanie  sygnały  wysyłane  przez  detektory  dotrą  do
centrali. Do podstawowych parametrów charakteryzujących linią dozorową należą -
dopuszczalna  długość  linii,  określana  najczęściej  za  pośrednictwem  maksymalnej
rezystancji  wyrażonej  w  omach,  dopuszczalna  minimalna  rezystancja  izolacji
pomiędzy przewodami i podłożem, wyrażona w kiloomach, oraz dopuszczalna liczba
czujek na linii;

 Izolator  zwarć   -  jest  elementem  umożliwiającym  ochroną  adresowalnej  linii
dozorowej poprzez odłączenie uszkodzonej - zwartej części linii. Izolator po wykryciu
spadku  napięcia  spowodowanego  zwarciem  w  linii  uruchamia  przekaźnik  
z  podtrzymaniem,  który  swoim  zestykiem  przerywa  obwód  linii  dozorowej.  Po
ustąpieniu  uszkodzenia  izolator  automatycznie  załącza  z  powrotem  fragment
odłączonej linii;

 adresowalne  urządzenia  wykonawcze   -  budowane  są  w  postaci  przekaźników
sterowanych z centralki lub czujek i zasilanych za pośrednictwem linii dozorowych ze
stykami  umożliwiającymi  podłączenia  zasilania  zewnętrznego.  Służą  one  do
sterowania  wybranymi  urządzeniami  pożarowymi  (oddymiającymi,  gaśniczymi,
ewakuacyjnymi).  Ich zadziałanie  następuje z  chwilą  otrzymania sygnału z centralki
sygnalizacji pożarowej;

 centralka  pożarowa   -  centrala  sygnalizacji  pożarowej  koordynuje  pracą  całego
systemu  sygnalizacji  pożaru.  Umożliwia  identyfikacją  numeru  i  rodzaju  elementu
liniowego zainstalowanego w linii adresowej;

 linia dozorowa typu A   - linia dozorowa, w której pojedyncze uszkodzenie ( przerwa
lub zwarcie) nie eliminuje z dozorowania żadnego ostrzegacza pożarowego. Linią typu
A może być linia pętlowa pod warunkiem, że każdy ostrzegacz będzie wyposażony  
w izolator zwarć;

 monitoring    -   zbieranie  przy  pomocy  łączy  telekomunikacyjnych  i  radiowych,
informacji  o stanie niezależnych, oddalonych instalacji  alarmowych, przez centrum
monitoringu w celu podjęcia działań interwencyjnych w wypadku odebrania sygnału
alarmu;

 ogień   - proces spalania, charakteryzujący się emisją cieplną, któremu towarzyszy dym
i / lub płomień;

 organizacja  alarmowania  -  koncepcja  alarmowania   -  integracja  funkcji  instalacji
sygnalizacji alarmowej i działania ludzi w razie pożaru;

 ostrzegacz  pożarowy   -  urządzenie  inicjalizujące  sygnał  alarmowy  w  związku
 z wykryciem pożaru. Ostrzegacze dzielimy na ręczne i automatyczne;

 stan alarmowania pożarowego   - stan pracy, w który wchodzi centrala po odebraniu
od ostrzegaczy pożarowych informacji o wykryciu pożaru;

 stan  blokowania   -  stan  pracy,  w  którym  w  centrali  celowo  zablokowane  jest
przyjmowanie  sygnałów i  wywoływanie  alarmów od jakichkolwiek ostrzegaczy  lub
zablokowane  jest  wyjście  z  centrali  i/lub  tor  transmisji  do  jakichkolwiek  części
składowych systemu sygnalizacji pożarowej, tworzących instalację alarmową;

 stan  dozorowania   -  stan  pracy,  w  którym  centrala  jest  zasilana  ze  źródła  energii
elektrycznej, spełniającego określone wymagania i nie jest sygnalizowany żaden inny
stan pracy;



 strefa  dozorowa   -  część  chronionego  obiektu,  w  której  zainstalowano  jeden  lub
więcej  ostrzegaczy  i  dla  których  w  centrali  przewidziano  wspólną  sygnalizacją
strefową. Strefa dozorowa pozwala na jednoznaczne rozpoznanie miejsca wykrycia
pożaru;

 strefa  pożarowa   -  część  budowli  składająca  się  z  jednego  lub  większej  liczby
pomieszczeń lub przestrzeni,  wydzielona w taki  sposób,  aby  w określonym czasie
powstrzymać przeniesienie się pożaru do/lub/i/z pozostałych części budowli;

 tor  transmisji   -  fizyczne  połączenie  znajdujące  się  na  zewnątrz  obudowy  centrali,
służące do transmisji informacji i/lub zasilania pomiędzy centralą a innymi częściami
systemu sygnalizacji pożarowej;

 urządzenie  transmisji  alarmów  pożarowych   -  wyposażenie  pośredniczące  
w  przekazywaniu  sygnałów  alarmowych  z  centrali  pożarowej  do  stacji  odbiorczej
alarmów pożarowych;

 urządzenie zasilające; zasilacz   - część składowa systemu alarmowego, która dostarcza
energię o określonych parametrach do centrali i innych części składowych systemu,
zasilanych przez centralę.

Określenia  podstawowe  dotyczące  systemu sygnalizacji  włamania  i  napadu  oraz  kontroli
dostępu użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami:

 system alarmowy   – jest zespół środków technicznych i zasad taktycznych mających
na  celu  zapewnienie  stanu  bezpieczeństwa  określonego  obiektu  (  człowieka  lub
mienia).  W  systemie  alarmowym  w  stanie  alarmowania  systemu,  powstałym  w
wyniku  jego  odpowiedzi  na  istnienie  niebezpieczeństwa  jest  wytwarzany  sygnał
alarmu,  przesyłany bezpośrednio do obiektu zabezpieczonego lub do alarmowego
centrum odbiorczego, w celu podjęcia przez określone służby odpowiednich działań;

 charakterystyka  systemu  sygnalizacji  w  łamania  i  napadu  oraz  elementów  
wchodzących  w jego  skład -  ogólne  wymagania,  zasady  stosowania  zgodne  są  z  
PN-93/E-08390-14 oraz wymagania szczegółowymi zawartymi z PN-EN 50131-1:1997.
System alarmowy włamania i  napadu stanowi podstawowy system zabezpieczenia
przed działaniami przestępczymi;

 podsystem   - strefa lub grupa stref tworzących wydzielony system alarmowy w celu
ochrony wydzielonego obiektu;

 centrala  alarmowa   -  część  systemu  alarmowego,  przyjmująca  i  przetwarzająca
żądania  włączania  i  wyłączenia  systemu  oraz  stany  swoich  wejść.  Działa  wg
określonego algorytmu w celu umożliwienia wytworzenia stanu alarmowania;

 linia  dozorowa   -  połączenie  pomiędzy  jedną  lub  wieloma  czujkami  a  centralą
alarmową. (detector line);

 wykrywanie  sabotażu   –  wykrywanie  celowego  zakłócenia  działania  systemu
alarmowego lub jego części;

 stan dozoru   - stan systemu alarmowego, z którego system może bezpośrednio przejść
do stanu alarmowania po przyjęciu sygnału alarmu z dowolnego wejścia systemu.
(normal condition);

 stan  testowania   -  stan  systemu  alarmowego,  w  którym  działają  procedury
sprawdzenia sprawności technicznej systemu. (test condition);

 stan  uszkodzenia   -  stan  systemu  alarmowego,  który  uniemożliwiają  poprawne
działanie systemu. ( fault condition);



 stan alarmowania   -  stan systemu alarmowego lub jego części, który jest wynikiem
odpowiedzi  systemu  alarmowego  na  wystąpienie  niebezpieczeństwa  (  alarm
condition);

 parametryzacja   -  określenie  jednego  lub  więcej  parametrów  elektrycznych  linii,
odchyłka, od których powoduje wywołanie alarmu (parametr controlling);

 oporność charakterystyczna   - Wartość rezystancji linii parametryzowanej, przy której
linia jest w stanie normalnym i jej odporność na zakłócenia jest największa ( nominal
resistance);

 pasywna  czujka  podczerwieni    -  Pasywny  detektor  podczerwieni.  Czujka  ta
wykorzystuje  zjawisko  wykrywania  zmiany  natężenia  promieniowania
podczerwonego nwywołanego przez intruza ( passive infrared detector);

 czujka mikrofalowa Dopplera   - Czujka wykorzystująca zjawisko zmiany częstotliwości
fali  elektromagnetycznej  w  paśmie  mikrofalowym,  odbitej  od  poruszającego  się
intruza ( ultrasonic Doppler detector);

 czujka kontaktronowa   - Czujka stykowa, której elementem stykowym jest kontaktron
(reed relay detector);

 mikrofonowa czujka zbicia szkła   – Czujka zbicia szkła, wykorzystująca zjawisko emisji
charakterystycznego  dźwięku  przez  szklaną  płaszczyznę  podczas  jej  zbicia,
odbieranego  przez  mikrofon  czujki  i  analizowanego  przez  procesor  (  microphone
glass-break detector);

 czujka  dualna   -  czujka  dwusystemowa,  wykorzystująca  dwa  zjawiska  oddzielnie
wykrywane i  przetwarzane,  a  następnie  łącznie  analizowane przez procesor  czujki
(dual detector, dual microvawe –infrared detector);

 organizacja  alarmowania   –  koncepcja  alarmowania  -  integracja  funkcji  instalacji
sygnalizacji alarmowej i działania ludzi w razie zagrożeń;

 wyjście przekaźnikowe   - wyjście sterowane stykami przekaźnika. ( relay output);
 wyjście tranzystorowe   - wyjście sterowane stanem tranzystora. Zwykle OC (transistor

output);
 rejestr  zdarzeń   -  Obszar  pamięci  rejestratora zdarzeń,  służący do przechowywania

komunikatów o zdarzeniach. ( event memory);
 klawiatura, szyfrator, koder cyfrowy   - urządzenie sterujące, służące do zmiany stanu

systemu  alarmowego  drogą  wprowadzenia  kodu.  W  szczególności  umożliwia
włączenie i wyłączenie systemu alarmowego. Może też umożliwiać programowanie
centrali. (keypad, encoder, coding unit);

 zasilanie autonomiczne   -  posiadanie przez urządzenie własnych źródeł energii  (self
powering);

 sygnalizator  akustyczny   -  syrena,  urządzenie  wytwarzające  dźwiękowy  sygnał
alarmowy  o  wymaganych  parametrach.  (  siren,  buzzer,  horn,  audible  signaling
device);

 sygnalizator  optyczny    -  Urządzenie  wytwarzające  świetlny  sygnał  alarmowy  o
wymaganych parametrach. ( alarm light, flash light);

 urządzenia teletechniczne   – wszelkie urządzenia i elementy instalacji teletechnicznych
przeznaczone do wykrywania, alarmowania i sterowania sygnałami alarmowymi oraz
do podglądu obrazów i i ich rejestracji;

 odbiorniki  energii  elektrycznej    –  urządzenia  przeznaczone  do  zasilania  central
alarmowych, zasilaczy, rejestratorów cyfrowych, monitorów i itp.;



 klasa  ochronności    –  umowne  oznaczenie,  określające  możliwości  ochronne
urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku;

 stopień ochrony IP   – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych,
wnikaniem  cieczy  (szczególnie  wody)  i  gazów,  a  którą  zapewnia  odpowiednia
obudowa;

 obwód  instalacji  teletechnicznej   –  zespół  elementów  połączonych  pośrednio  lub
bezpośrednio z centralami alarmowymi. W skład obwodu teletechnicznego wchodzą
przewody pod napięciem, przewody sterujące oraz wszelkie urządzenia zmieniające
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny,  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Jeżeli  w  trakcie  robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  dokumentacji  projektowej
przekazanej przez Zamawiającego. Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny
koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją
projektową  i  ST.  W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z
dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi,  a roboty rozebrane i  wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt  przystąpienia  do  robot  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  
w  sposób  uzgodniony  z  Zamawiającym  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach
określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona
przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie przez cały okres realizacji robot.

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny
sprzęt  ppoż.  Odpowiedzialny  jest  również  za  wszelkie  straty  spowodowane  wywołanym
pożarem, jako rezultat realizacji robót przez personel Wykonawcy.



1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do
użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego,  określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiały  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną
jednostkę,  jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.

1.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,
zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  ST  w  celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST
w  czasie  postępu  robót.  Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania
jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  
w Specyfikacji Technicznej.

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały  te  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  złożone  
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się
niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się
z jego nie przyjęciem i zwrotem poniesionych kosztów.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i  właściwości  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien



być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom  zawartym  w  ST,  lub  w  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w  takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  dostarczy  dla
Inspektora  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Należy  stosować  sprzęt  niepowodujący  złego  wpływu  na  bezpieczeństwo  pracowników
i jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu robót, jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Używany sprzęt
powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  posiadać  świadectwa  dopuszczenia  do
użytkowania,  jeśli  takowe  są  wymagane  przepisami.  Maszyny  i  sprzęt,  w  tym  narzędzia
ręczne,  o  napędzie  elektrycznym  muszą  być  poddane  wymaganym  przeglądom
technicznym,a  urządzenia  o  napędzie  elektrycznym  dodatkowo  badane  w  zakresie
skuteczności ochron przeciwpożarowych i przeciwporażeniowych.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt
wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następujących  środków
transportu:

 samochodu skrzyniowego,
 samochodu dostawczego,
 samochodu samowyładowczego.

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT – ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  wymaganiami  ST,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  
w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  poleceniami  na  piśmie  przez  Inspektora
Nadzoru.



Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące przy
produkcji i przy badaniu materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważną kwestię.
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.



II. ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, SŁABOPRĄDOWEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i  odbioru  robót  systemu  sygnalizacji  pożaru  dla  zadania:   „Wykonanie  dokumentacji
projektowej  rozbudowy  instalacji  alarmu  pożarowego  i  napadowego  w  budynku
administracyjnym przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy  zlecaniu
 i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych szczegółowymi specyfikacjami,  dla poszczególnych asortymentów robót  systemu
sygnalizacji pożaru.

1.4. Dane ogólne
Zakres opracowania obejmuje  wykonanie systemu sygnalizacji  pożaru  do obowiązujących
przepisów  przeciwpożarowych  w  budynku  administracyjnym  przy  ul.  Głowackiego  17  w
Olsztynie.

2. MATERIAŁY

2.1. Kable i przewody instalacyjne
Typ  przewodów  stosować  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Do  wykonania  instalacji
elektrycznych  stosować  przewody  izolowane  do  układania  na  stałe.  Żyły  przewodów
wielożyłowych  muszą  posiadać  rożne  barwy  izolacji.  Przewody  instalacyjne  stosować  na
napięcie  znamionowe  (750V).  Wszystkie  przewody  muszą  być  wykonane  z  miedzi  
i  oznakowane  zgodnie  z  normami.  Żyła  uziemiająca  musi  być  oznakowana  podwójnym
kolorem zielono-żółtym. Przewód zerowy musi być oznakowany kolorem jasnoniebieskim.
Charakterystyka stosowanych przewodów:

1. Przewód HDGs:
 żyła  robocza:  miedziana  jednodrutowa,  okrągła,  o  średnicy  znamionowej  

1,5 mm,
 izolacja: guma silikonowa,
 temperatura pracy: od -25°C do +85°C,
 przybliżona masa 1km: 136 kg,
 napięcie znamionowe: 300V/500V,



 wiązki  stanowią  żyły  izolowane skręcone  razem w warstwy  o  przeciwnych
kierunkach skrętu,

 palność: nie rozprzestrzeniają płomienia,
 powłoka: termoplastyczne tworzywo bezhalogenowe,
 kolor izolacji: czerwony,
 zachowanie izolacji w ogniu: odporność na ogień 3h, 750°C.

2. Przewód YnTKSY:
 żyła  robocza:  miedziana  jednodrutowa,  okrągła,  o  średnicy  znamionowej  

0,8 mm,
 izolacja: polwinitowa,
 powłoka: polwinitowa,
 ośrodek  kabla  ekranowany  taśmą  aluminiową  z  żyłą  uziemiającą

jednodrutową, wykonaną z miedzi,
 wiązki kabla stanowią izolowane żyły skręcone w pary,
 temperatura pracy: od -40°C do +70°C,
 przybliżona masa 1km kabla: 24,5 kg.

Kable  YnTKSY,  YnTKSYekw,  YnTKSXekw  stosowane  są  w  przeciwpożarowych  instalacjach
sterowania.  Do  instalacji  w  systemach  sterowania  i  sygnalizacji  alarmu  pożaru  należy
stosować przewody typu YnTKSY posiadające certyfikat zgodności  wydany przez Centrum
Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.

3. Przewód UTP 4x2x0,5:
 kabel teleinformatyczny UTP 4x2x0,5 kat.5e(+),
 żyła  robocza:  miedziana  jednodrutowa,  okrągła,  o  średnicy  znamionowej

 0,5 mm,
 izolacja: polwinitowa,
 temperatura pracy: od -20°C do +60°C,
 wiązki kabla stanowią izolowane żyły skręcone w pary,
 ośrodek kabla stanowią pęczki parowe skręcone ze sobą.

4. Przewód typu LgY:
 1 żyłowy, z żyłą wielodrutową giętką,
 napięcie znamionowe: 450/750 V,
 materiał: miedź,
 izolacja: polwinitowa,
 dopuszczalna temperatura żył: 70°C,
 dopuszczalna temperatura żył podczas zwarcia: 160°C,
 minimalna temperatura otoczenia dla przewodów ułożonych na stałe: -40°C,
 minimalna temperatura przy układaniu przewodów: -5°C.

2.2. Korytka i rurki instalacyjne
Korytka  kablowe  z  płyty  gipsowo-kartonowej  o  szerokościach  podanych  w dokumentacji
projektowej z pokrywami, rurki typu Peschla montowana w tynku i na tynku:

 samo gasnąca, nierozprzestrzeniająca płomienia,
 zaprojektowana w oparciu o normy: europejską PN-EN 50086-2-2 i międzynarodową

IEC 614-2,
 odporność na zgniatanie: 750 N,
 odporność na udary: 2J,
 temperatura pracy: minimalna: -5oC, maksymalna: +60oC,



  np. rurka giętka firmy Polam-Suwałki ICA 3321.

3. WYKONANIE ROBÓT

3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalacje elektryczne
wnętrzowe oraz oświetlenie terenu oraz uzgodnione  z  Użytkownikiem okresy wyłączenia
napięcia w istniejących sieciach elektroenergetycznych w związku z prowadzonymi pracami.

3.2. Prace przygotowawcze
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  zasadniczych  zrealizuje  następujące  prace
przygotowawcze: dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu
budowlanego wykonanie zasilania w energie elektryczna miejsca wykonywania robót.

3.3. Roboty instalacyjno – montażowe
Wszystkie trasy WLZ-ów i przewodów instalacji  elektrycznej i  słaboprądowej oraz miejsca
lokalizacji tablic rozdzielczych należy dokładnie wyznaczyć wg projektu, zwracając szczególną
uwagę  na  zbliżenia  i  ewentualne  kolizje  z  innymi  instalacjami  branży  sanitarnej.  Trasa
prowadzenia  instalacji  elektrycznych  i  teletechnicznych  powinna  być  przejrzysta,  prosta  
i dostępna dla przyszłych konserwacji i remontów. Układanie kabli w pobliżu czynnych linii
kablowych, rurociągów należy wykonać po uprzednim uzgodnieniu robót z Użytkownikiem
tych urządzeń.

3.4. Trasowanie
Trasowanie  należy  wykonać  uwzględniając  konstrukcję  budynku  oraz  zapewniając
bezkolizyjność  z  innymi  instalacjami.  Trasa  instalacji  powinna  być  przejrzysta,  prosta  i
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach
prostych poziomych i pionowych.

3.5. Kucie bruzd
Bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku.
Przy układaniu dwóch lub więcej rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka,
aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm.
Rury zaleca się układać jednowarstwowo.
Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich
konstrukcję.
Zabrania się kucia bruzd, przebić i  przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.
Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być
pokryta tynkiem.
Przebicia  przez  ściany  należy  wykonywać  w  taki  sposób,  aby  rurę  można  było  wyginać
łagodnymi łukami.
Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi  (stropu),  ale  
w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również
zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi.



3.6. Układanie rurek instalacyjnych
Rurki instalacyjne należy montować w ścianie pod tynkiem lub na tynku.
Promień  gięcia  rur  elastycznych  powinien  zapewniać  możliwość  swobodnego  wciągania
przewodów.
Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po
otynkowaniu  ściany  była  zrównana  z  tynkiem.  Przed  zainstalowaniem  należy  w  puszce
wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy rury.
Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm.
Cała  instalacja  rurowa  powinna  być  wykonana  ze  spadkiem  0,1%  w  celu  umożliwienia
odprowadzenia wody zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). W przypadku układania
długich prostych ciągów rur należy stosować kompensację wydłużenia cieplnego.

3.7. Wciąganie przewodów
Przed  przystąpieniem  do  tej  czynności  należy  sprawdzić  prawidłowość  wykonanego
rurowania,  zamocowania  sprzętu  i  osprzętu  i  jego połączeń z  rurami  oraz  przelotowość.
Wciąganie przewodów należy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego,
np.  sprężyny  instalacyjnej.  Nie  wolno  do  tego  celu  stosować  przewodów,  które  później
zostaną użyte w instalacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.

3.8. Układanie przewodów

3.8.1 Postanowienia ogólne
Konstrukcje wsporcze i  uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji  elektrycznych
powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.)
w sposób trwały.
Puszki  należy osadzać  na ścianach  (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały  za pomocą
kołków rozporowych lub klejenia.
Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi.
Wszystkie  przejścia  obwodów instalacji  elektrycznych  przez  ściany,  stropy  itp.  (wewnątrz
budynku)  muszą  być  chronione  przed  uszkodzeniami.  Przejścia  te  należy  wykonywać  
w przepustach rurowych. Przejścia między pomieszczeniami o rożnych atmosferach powinny
być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia.
Przy  instalacji  w  wykonaniu  szczelnym  przewody  (kable)  należy  uszczelnić  w  sprzęcie,  
w  osprzęcie  i  w  aparatach  za  pomocą  dławic  (dławików).  Średnica  dławicy  i  otworu
uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu
(kabla).

3.8.2 Przewody wtynkowe
Instalacje  wtynkowe  należy  wykonywać  przewodami  wtynkowymi  wg  dokumentacji
projektowej. Dopuszcza się stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich.



Przewody  wprowadzone  do  puszek  powinny  mieć  nadwyżkę  długości  niezbędną  do
wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe.
Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć
wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji.
Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. Przewody należy mocować
do podłoża za pomocą klamerek.
Dopuszcza się również mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu.
Mocowanie  klamerkami  lub  gwoździkami  należy  wykonywać  w  odstępach  około  50  cm,
wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu. Zabrania się zaginania gwoździków na
przewodzie.

3.8.3 Przewody w korytkach
Przy układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłożach:

 na  przygotowanej  trasie  należy  mocować  do  konstrukcji  budowlanych  podłoża
specjalne (korytka) mocowanie to wykonuje się zgodnie z projektem i odpowiednimi
instrukcjami;

 po  sprawdzeniu  jakości  mocowań  oraz  ich  zgodności  z  projektem  i  instrukcjami
montażu na podłożach tych należy układać przewody kabelkowe i kable; w zależności
od wymagań określonych w projekcie, rodzaju przewodów kabelkowych i kabli.

3.8.4 Przewody instalacji w wykonaniu szczelnym
Przy  instalacji  w  wykonaniu  szczelnym  przewody  (kable)  należy  uszczelnić  w  sprzęcie,  
w  osprzęcie  i  w  aparatach  za  pomocą  dławic  (dławików).  Średnica  dławicy  i  otworu
uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu
(kabla).  Po  obu  stronach  uszczelniającego  pierścienia  powinny  znajdować  się  metalowe
podkładki (dotyczy to określonego wykonania dławic).
Powłoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna być ucięta równo z wewnętrzną ścianką
obudowy sprzętu, aparatu lub odbiornika.

3.9. Montaż sprzętu i osprzętu
Sprzęt  i  osprzęt  instalacyjny  należy  mocować  do podłoża  w sposób trwały  zapewniające
mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w taki sposób, aby
styk ten występował u góry.
Przewody  do  gniazd  wtyczkowych należy  podłączyć  w taki  sposób,  aby  przewód fazowy
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
W sanitariatach (łazienkach) należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczenia sprzętu
i osprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.
Elementy  rozdzielcze  powinny  być  instalowane  w  obudowach  chroniących  przed
uszkodzeniami mechanicznymi w zamkniętych wnękach. Zaleca się, aby odległość urządzeń
rozdzielczych od podłogi wynosiła co najmniej 1,4 m. Jednak w uzasadnionych przypadkach
można je instalować niżej, lecz co najmniej 0,25 m od podłogi.

3.10. Łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie
instalacyjnym i w odbiornikach.



Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody  
o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.
W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek,
pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją
w sposób umożliwiający przepływ prądu.
Długość  odizolowanej  żyły  przewodu  powinna  zapewniać  prawidłowe  przyłączenie.
Zdejmowanie  izolacji  i  oczyszczenie  przewodu  nie  może  powodować  uszkodzeń
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzać  warstwy cyny.  Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek)
powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane. Zaleca się stosowanie
tulejek.

3.11. Przyłączanie odbiorników
Podejścia  instalacji  elektrycznych  do  odbiorników  na  leży  wykonać  w  miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach z tworzyw typu
Peschla,  zamocowanych  pod  powierzchnią  podłogi,  albo  w  specjalnie  do  tego
przewidzianych  kanałach.  Rury  i  kanały  muszą  spełniać  odpowiednie  warunki
wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego
odbiornika zgodnie z dokumentacją projektową.
Podejścia w gorę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała
instalacja.
Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia
zwieszakowe należy wykonywać  jako sztywne lub elastyczne,  w zależności  od warunków
technologicznych i rodzaju wykonania instalacji zgodnie z dokumentacją projektową.
Do odbiorników zamocowanych na ścianach i stropach lub konstrukcjach podejścia należy
wykonywać  przewodami  ułożonymi  na  tych  ścianach,  stropach  lub  konstrukcjach
budowlanych,  a  także  na  innego  rodzaju  podłożach,  np.  kształtowniki,  korytka,  drabinki
kablowe itp. zgodnie z dokumentacją projektową.
Miejsca  połączeń  żył  przewodów  z  zaciskami  odbiorników  powinny  być  dokładnie
oczyszczone.  Samo  połączenie  musi  być  wykonane  w  sposób  pewny  pod  względem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją.
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio
do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je dla odbiorników
stałych, zamocowanych do podłoża i nieulegającym żadnym przesunięciom.
Przyłączenia  elastyczne  stosuje  się,  gdy  odbiorniki  są  narażone  na  drgania  o  dużej
amplitudzie  lub  przystosowane  są  do przesunięć  i  przemieszczeń.  Przyłączenia  te  należy
wykonywać przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub przewodami izolowanymi
jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych.
Przewody  wychodzące  z  rur  powinny  być  zabezpieczone  przed  mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji.
W  miejscach  narażonych  na  uszkodzenia  mechaniczne  przewody  doprowadzone  do
odbiorników muszą być chronione. 



3.12. Połączenia wyrównawcze
Z  PPU  połączyć  przewodem  LgY  16  mm2  listwy  ekwipotencjalne  w  pomieszczeniach
sanitarnych i technologicznych. Do listew ekwipotencjalnych LPW wykonać podłączenie do
rur oraz obudów metalowych urządzeń przewodem LgY 4 mm2.
Połączenia i przyłączenia przewodu należy wykonać jako stałe; przerwanie lub rozluźnienie
tych  połączeń  nie  powinno  być  możliwe  bez  użycia  narzędzi.  Połączenie  przewodu  ze
zbrojeniem konstrukcji żelbetowych należy wykonywać przez spawanie.
Przewody z taśmy stalowej należy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym na zakładkę
o długości co najmniej 10 cm lub śrubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu
końcówkach taśmy. Połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej
10 mm (gwint M 10) ze stali odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych przed
korozją.
Połączenia śrubowe należy wykonywać w taki  sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co
najmniej  dwa  zwoje  gwintu  śruby;  nakrętkę  należy  odpowiednio  mocno  dokręcić  
i zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym rozluźnieniem.
Powierzchnie  stykowe  połączeń  śrubowych  należy  przed  dokręceniem  oczyścić  i  pokryć
wazeliną  bezkwasową.  Połączenia  za  pomocą  złączki  taśmowej  do  rur  wymagają
oczyszczenia  miejsca  przyłączenia  do  metalicznego  połysku,  posmarowania  wazeliną
bezkwasową, owinięcia taśmą ołowianą i zamontowania objemki przyłączeniowej.
Połączenie  śrubowe  złączki  śrubowej  do  rur  musi  spełniać  wymagania  połączenia
śrubowego.
Szyna  miejscowych  połączeń  wyrównawczych  powinna  mieć  wymiary  poprzeczne  nie
mniejsze niż największy przekrój przyłączonych do niej przewodów, być chroniona od korozji
i uszkodzeń mechanicznych. 
W  celu  połączenia  przewodów  miejscowa  szyna  połączeń  wyrównawczych  powinna  być
wyposażona w odpowiednie zaciski śrubowe. Szynę należy umieścić w takim miejscu, aby
połączenia możliwie były krótkie, a dostęp do szyny nie był utrudniony.

3.13. Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego SSP
Dane techniczne zastosowanych urządzeń dla ww. instalacji:
Centrala pożarowa:

 1 pętla, maks. 127 czujek, maksymalnie 512 czujek na centralę;
 Długość pętli 3500m
 zasilanie główne: 230 VAC;
 Maksymalna ilość pętli dozorowych 7;
 Maksymalna ilość obsługiwanych mikromodułów 7;
 Maksymalna ilość obsługiwanych kart rozszerzeń 2;
 USB interfejs serwisowy;
 Główna jednostka sterująca wraz z zasilaczem (50 W)
 Akumulatory o pojemności 2 x 24Ah
 Pamięć zdarzeń minimum 10000 zdarzeń,
  wbudowany panel obsługi (wbudowany we drzwi w odpowiedniej wersji językowej).
 Dopuszczenie CNBOP

Czujki optyczne multisensorowe:
 napięcie robocze (modulowane): 8… 42 VDC;
 pobór prądu (w stanie spoczynku): 60 uA;



 pobór prądu w alarmie: 9 mA w impulsach
 temperatura pracy: -20… +60 °C;
 kolor: biały, RAL 9010;
 eliminacja fałszywych alarmów przez klasyfikację sygnałów i rozpoznawanie wzorca

sygnałów typowych dla pożaru
 autokompensacja  -  zmiana  wartości  spoczynkowej  sygnałów  sensorów  wraz  ze

zmianą warunków otoczenia i postępującym zabrudzeniem
 zasada działania: dualna czujka dymu/ciepła (efekt Tyndalla/czujnik NTC );
 transmisja sygnału: szeregowa transmisja danych, technika dwuprzewodowa;
 czułość: cz. dymu zgodnie z EN 54-7, cz. ciepła zgodnie z EN 54-5, klasa A1, A2 i B

(indeks S i R);
 stopień ochrony: IP 42
 maksymalna wysokość montaży
 waga: 110 g;

Ręczne adresowalne interaktywne ostrzegacze pożarowe:
 napięcie robocze: 8 do 42 VDC;
 prąd spoczynkowy: 45 μA;
 prąd w stanie alarmu: maks. 18 mA;
 zasada działania: ręczny ostrzegacz pożarowy typu B (EN 54-11);
 transmisja sygnału: szeregowa, technika dwuprzewodowa;
 podłączenie: zaciski śrubowe, maks. 2,5 mm2;
 stopień ochrony: IP 44
 temperatura otoczenia: -20 do +50°C;
 obudowa (tworzywo): czerwony (RAL 3001),

Sygnalizator akustyczno-optyczny:
 napięcie robocze: 18 do 35 VDC;
 prąd alarmowy: 41 mA maks. (dla każdego tonu);
 poziom sygnału: 78 do 98 dB przy 1 m przy 90° (zależnie od tonu);
 częstotliwość sygnału: 440 Hz do 2900 Hz;
  rodzaje dźwięku: 32 (możliwe do ustawienia);
 stopień ochrony: IP 43 / IP 65;
 temperatura otoczenia: -20° do +70°C;
 kolor obudowy: biały lub czerwony;
 kolor kopuły: pomarańczowy;

3.14. Instalacja sygnalizacji włamania i napadu oraz kontrola dostępu

Dane techniczne zastosowanych urządzeń dla ww. instalacji:
Centrala sygnalizacji włamania i napadu:

 wbudowany zaawansowany zasilacz 2 A+1,5 A z rozbudowaną diagnostyką



 obsługa do 256 wejść z możliwością programowania rezystancji parametrycznej oraz
obsługą linii 3EOL (tylko wejścia płyty głównej)

 port USB do programowania za pomocą PC
 możliwość podziału systemu na 32 strefy oraz 8 partycji
 rozbudowa do 256 programowalnych wyjść
 magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń
 wbudowany  komunikator  telefoniczny  z  funkcją  monitoringu,  powiadamiania

głosowego i zdalnego sterowania
 obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i

kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego
 64 niezależne timery do automatycznego sterowania
 funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
 pamięć 24 575 zdarzeń z funkcją wydruku
 obsługa do 240+8+1 użytkowników
 możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera
 opcja niezgłaszania ewentualnych problemów z połączeniem z serwerem SATEL jako

awarii

Ekspander wejść:
 rozbudowa systemu o 8 wejść
 obsługa konfiguracji:

o NO, NC
o EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (tylko centrale alarmowe)
o 3EOL (tylko INTEGRA Plus)

 programowanie wartości rezystancji parametrycznej (tylko INTEGRA, INTEGRA Plus,
VERSA, VERSA Plus)

 obsługa czujek wibracyjnych i roletowych (tylko centrale alarmowe)
 możliwość  podłączenia  do  magistrali  RS-485  (aktualizacja  oprogramowania  za

pośrednictwem magistrali)

Klawiatura/manipulator LCD
 podświetlenie klawiatury i wyświetlacza
 diody LED informujące o stanie systemu
 alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
 sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
 2 wejścia
 sygnalizacja utraty łączności z centralą
 łącze RS-232

Czujka multisensorowa
 tor PIR i mikrofalowy
 poczwórny pyroelement
 funkcja antymaskingu realizowana przez tor mikrofalowy
 cyfrowy algorytm detekcji
 cyfrowy algorytm detekcji ruchu oraz funkcja kompensacji temperatury
 niezależna regulacja obu torów detekcji



 funkcja kontroli poziomu napięcia zasilającego, 
 ochrona antysabotażową przed otwarciem obudowy.

Czujka magnetyczna
 montaż powierzchniowy
 Czujka wyposażona została w styk sabotażowy oraz dodatkowy zacisk M ułatwiający

montaż rezystora końca linii EOL.
 przystosowana do współpracy zarówno z dowolną centralą alarmową wyposażoną w

wejścia typu NC, jak i w systemach automatyki jako element sterujący.

Kontroler kontroli dostępu
 zasilanie 12 VDC
 montaż na szynie DIN
 8 programowalnych linii wejściowych
 4 programowalne linie wyjściowe
 2 wyjścia przekaźnikowe 1,5 A/30 V oraz 5 A/30 V lub 230 VAC
 programowanie zdalne z komputera
 interfejs komunikacyjny RS485, RACS Clock&Data, Wiegand 26..66bit, Magstripe
 współpraca z czytnikami RFT1000
 współpraca z czytnikami dalekiego zasięgu
 do 4 tys. użytkowników
 32 tys. zdarzeń we wbudowanym buforze
 zegar czasu rzeczywistego
 grupy użytkowników
 strefy dostępu
 harmonogramy czasowe
 kontrola dostępu w windach (wymagany XM-8)
 Anti-passback lokalny
 śluza bankowa
 funkcje: wejście komisyjne, wejście warunkowe, tryb high security
 obsługa kołowrotów (tripodów)
 obsługa szlabanów
 losowe wyznaczanie użytkowników do kontroli
 integracja z systemami alarmowymi
 integracja z telewizją przemysłową (CCTV-DVR)
 znak CE.



III. KONTROLA, BADANIE JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

1.ZAŁOŻENIA OGÓLNE  

Kontrolę, badanie jakości wyrobów oraz robót budowlanych należy przeprowadzić zgodnie 
z normami i przepisami właściwymi dla danego rodzaju wyrobów i robót budowlanych oraz
uwagami  zawartymi  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych.
Kierownik  budowy  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  budowlanych  oraz
zgodność  z  Dokumentacją  Projektową  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Prowadzenie
wszystkich robót musi bezwzględnie odpowiadać właściwym dla nich przepisom BHP.

1.1. Zasady i zakres wykonania kontroli, badania wyrobów i robót budowlanych:
 celem kontroli robót jest stwierdzenie założonej jakości wykonanych robót;
 Kierownik Budowy ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań i pomiarów na

budowie  w  celu  wykazania  Inspektorowi  Nadzoru  zgodności  dostarczonych
materiałów i realizacji robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami
niniejszej Specyfikacji;

 przed  przystąpieniem  do  badania  Kierownik  Budowy  powinien  powiadomić
Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie kontroli, badania;

 po  wykonaniu  kontroli,  badania  Kierownik  Budowy  przedstawia  na  piśmie  wyniki
kontroli, badań w formie protokołu do akceptacji Inspektora Nadzoru;

 Kierownik Budowy powiadamia wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru  
o  zakończeniu  każdej  roboty  zanikającej,  którą  może  kontynuować  dopiero  po
odbiorze przez Inspektora Nadzoru.

1.2. Instalacje elektryczne
W  czasie  wykonywania  i  po  zakończeniu  robót  budowlanych  należy  przeprowadzić
następujące kontrole, badania i pomiary:

 pomiar  rezystancji  izolacji  instalacji,  który  należy  wykonać  dla  każdego  obwodu
oddzielnie od strony zasilania. Pomiarów dokonać należy induktorem 500V lub 1000
V.  Rezystancja  izolacji  mierzona  między  badaną  fazą  i  pozostałymi  fazami
połączonymi  z  przewodem neutralnym i  uziemiającym nie  może być  mniejsza od:
0,25 MΩ dla instalacji poniżej 230V, 0,50 MΩ dla instalacji poniżej 500V;

 pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp.
mierzona induktorem 500 V nie może być mniejsza od 1 MΩ;

 prawidłowości połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych;
 umocowania przewodów ochronnych;
 rodzaju i wymiarów poprzecznych przewodów ochronnych oraz jakość wykonanych

połączeń i przyłączeń;
 prawidłowości  wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewodów ochronnych

oraz ich połączeń i przyłączeń;
 oznakowania barwnego przewodów ochronnych;



 prawidłowości  umocowania  urządzeń  i  aparatów  dodatkowej  ochrony
przeciwporażeniowej oraz ich połączenia z instalacją,

 pomiar impedancji pętli zwarciowej.
Wyniki pomiarów należy zamieścić w protokołach pomiarowych.

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Obmiar  robót  określa  faktyczny  zakres  robót  wykonywanych  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach. Książka obmiarów stanowi
dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych.
Jednostką obmiaru robót jest:

 [m] dla rur i obwodów;
 [szt.] dla rozdzielnicy i aparatury rozdzielczej;
 [szt.] dla osprzętu i opraw oświetleniowych;
 [szt.] dla szyny miejscowych połączeń wyrównawczych;

Obmiary  należy  przeprowadzać  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków
robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. 

2.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montażu. Powinien być
przeprowadzony  komisyjnie,  w  obecności  Kierownika  Budowy  i  Inspektora  Nadzoru.  
Z odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikowi należy sporządzić protokół, którego wynik
należy wpisać do dziennika budowy, podając również ocenę jakości robót.
Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają:

 wykonanie przyłącza energetycznego;
 wykonanie przyłącza teletechnicznego;
 ułożenie rur instalacyjnych;
 ułożenie przewodów podtynkowych;
 podłączenia instalacji połączeń wyrównawczych.

2.2. Odbiory częściowe
Przed  odbiorem  końcowym  dużych  i  skomplikowanych  instalacji  elektrycznych  należy
przekazywać  inwestorowi  poszczególne  fragmenty  instalacji  w  drodze  odbiorów
częściowych.
W odbiorze częściowym powinien wziąć udział Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru oraz
przedstawiciel przyszłego użytkownika instalacji. Z przebiegu i wyników odbioru częściowego
należy sporządzić protokół. Wynik odbioru częściowego należy wpisać do dziennika budowy.
Odbiorowi częściowemu podlegają:

 obwody elektryczne.

2.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy przeprowadzany jest na podstawie technicznych warunków odbioru robót
przy  przestrzeganiu  ogólnych  zasad  odbioru  obiektu  podanych  w  poszczególnych
specyfikacjach wykonania i odbioru robót budowlanych.



Odbiór  końcowy  obiektu  dokonywany  przez  Inwestora  może  być  połączony  z  odbiorem
mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji i odbiór ten powinien
być poprzedzony odbiorami częściowymi robót budowlanych.
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Kierownik Budowy jest zobowiązany do:

 przygotowania  dokumentów  potrzebnych  do  należytej  oceny  wykonanych  robót
będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi
uzupełnieniami  i  uzgodnieniami,  protokołów  i  zaświadczeń  z  dokonanych  prób
montażowych,  dziennika  budowy,  aktualną  dokumentację  podwykonawczą,
inwentaryzację geodezyjną, instrukcję eksploatacji urządzeń;

 umożliwienie komisji odbioru zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami  
i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:
 sprawdzić  zgodność  wykonywanych  robót  z  umową,  dokumentacją  projektową,

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;
 sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń;
 sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami

prób  montażowych,  sprawdzając  przy  tym  również  wykonanie  zaleceń  i  ustaleń
zawartych w protokołach prób i odbiorów;

 w przypadku odbioru całości obiektu, sprawdzić czy odbierany obiekt spełnia warunki
zasad  prawidłowej  eksploatacji  i  może  być  użytkowany  albo  stwierdzić  istniejące
wady lub usterki.

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez Kierownika Budowy,
Inspektora  Nadzoru,  Inwestora  i  przez  osoby  biorące  udział  w  czynnościach  odbioru.
Protokół  powinien zawierać  ustalenia poczynione w toku odbioru,  stwierdzone wady lub
usterki oraz terminy ich usunięcia.
Odbiorowi końcowemu podlegają:

 instalacje elektryczne i teletechniczne.
Przekazanie obiektu do eksploatacji może się odbyć po odbiorze końcowym i stwierdzeniu
usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń.

IV. NORMY I PRZEPISY PRAWA

Roboty  wykonywane  będą  zgodnie  z  regułami  sztuki  budowlanej  oraz  zgodnie  
z następującymi normami i przepisami:

 PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa;

 PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego;

 PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym;

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia;

 PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie;



 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Zastosowanie  środków  ochrony  zapewniających
bezpieczeństwo.  Postanowienia ogólne.  Środki  ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym;

 PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi;

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  zapewniających
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym;

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa;

 PN-IEC  60364-5-53:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór
 i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza;

 PN-HD  60364-5-54:2007  Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.  Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne;

 PN-HD  60364-5-56:2010  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór
 i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa;

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia
do odłączania izolacyjnego i łączenia;

 PN-EN 12464-1:2004 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym;
 PN-EN  12464-1:2004  Światło  i  oświetlenie.  Oświetlenie  miejsc  pracy.  Część  1   -

miejsca pracy we wnętrzach;
 PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia – oświetlenie awaryjne;
  PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi;

 PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne;
 PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych;
 PN-EN 62305-1:2009 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne;
 PN-EN  62305-4:2009  Ochrona  odgromowa  --  Część  4:  Urządzenia  elektryczne  

i elektroniczne w obiektach;
 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 81, poz.

351 z późniejszymi zmianami);
 Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  roku  Prawo  Budowlane  (Dz.  U.  Nr  89,  poz.  414  

z późniejszymi zmianami w 2003 roku);
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.) oraz zmianami w 2004 r.;

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16. 06. 2003 r. w
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr
121 poz. 1139 z dnia 11 lipca 2003 r.);



 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku  w  sprawie  zakresu,  trybu  i  zasad  uzgadniania  projektu  budowlanego  pod
względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz.1137 z dnia 7 lipca 2003 r.);

 Norma ISO/IEC 11801;
 Norma CENELEC EN 50173;
 Projekt normy PN 50173;
 Przepisy dotyczące konstrukcji urządzeń elektrycznych;
 Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych;
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 81, poz.

351 z późniejszymi zmianami);
 Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  roku  Prawo  Budowlane  (Dz.  U.  Nr  89,  poz.  414  

z późniejszymi zmianami w 2003 roku);
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  
( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.) oraz zmianami w 2004 r.;

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16. 06. 2003 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr
121 poz. 1139 z dnia 11 lipca 2003 r.);

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku  w  sprawie  zakresu,  trybu  i  zasad  uzgadniania  projektu  budowlanego  pod
względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz.1137 z dnia 7 lipca 2003 r.);

 Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami lokalnych jednostek administracyjnych;
 „Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych”  –

Instalacje elektryczne – wydanie aktualne.
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