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I.  WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt dla zadania ,Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy instalacji

alarmu pozarowego i napadowego w budynku administracyjnym przy ul. Gtowackiego 17 w

Olsztynie.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robdt
objetych szczegdétowymi specyfikacjami, dla poszczegdlnych asortymentéw robét systemu
sygnalizacji pozaru.

1.4. Dane ogodlne

Zakres opracowania obejmuje wykonanie systemu sygnalizacji pozaru zgodnie z
dokumentacjg dotyczacg tematu ,Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy
instalacji alarmu pozarowego i napadowego w budynku administracyjnym przy ul.
Gtowackiego 17 w Olsztynie.”

1.5.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi normami
i przepisami, a takze z podanymi ponizej:

— aprobatqg techniczng — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania i zakresu robdt z wyposazeniem, wewnetrznymi
potgczeniami, osprzetem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi stuzgcych do
faczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczern i regulacji pracy obwoddéw
elektrycznych; Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan;

— certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badawcza
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczna dla badanego materiatu
lub wyrobu;

— deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydanego przez
producenta, stwierdzajgcy zgodno$é z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi
normami, certyfikatami, aktami prawnymi, przepisami, wymogami lub specyfikacjg
techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu;

— dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokét odbioru
koficowego, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu i ksigzke
obmiarow;




dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

dokumentacja projektowa - wymagany projekt techniczny, w razie potrzeby
uzupetniony szczegétowym projektem wykonawczym wraz. z opisami i rysunkami
niezbednymi do realizacji robét;

dziennik budowy — dziennik stanowigcy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robat;

instalacja elektryczna — zespdt odpowiednio potaczonych przewodéw i kabli wraz ze
sprzetem i osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujgcymi

i izolacyjnymi), a takze urzadzeniami oraz aparatami — przeznaczony do przesytu,
rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii elektrycznej;

kabel (kabel elektryczny) — przewdd jedno — lub wielozytowy z oddzielng izolacja
kazdej zyty, przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony
w powtoke ochronng i pancerz uzalezniony od $rodowiska, w jakim ma by¢ utozony
(ziemia, woda, kanaty podziemne, powietrze);

klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslone mozliwosci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku;

napiecie znamionowe instalacji — napiecie, na ktére instalacja elektryczna lub jej cze$é
zostata zaprojektowana (zbudowana);

obcigZzalnos¢ prgdowa dtugotrwata (przewodu) — maksymalna wartos¢ pradu, ktoéry
moze ptynac dtugotrwale w okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej
temperatury przewodu;

obcigZenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktorym czes¢ badz
wszystkie odbiorniki energii elektrycznej w poszczegdlnych obwodach sg wigczone
i pobierajg energie; rozrdznia sie obcigzenie instalacji pragdem lub mocg;

obwdd (instalacji elektrycznej) — zespdt elementéw np. odbiorniki, aparaty
elektryczne, tgczniki) odpowiednio potgczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i
posrednio lub bezposrednio ze zrédtem energii (ztgcze, zZrédto awaryjne) chronionych
wspolnym zabezpieczeniem;

obwdd instalacji _elektrycznej — zespdt elementdw potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze Zrédiem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed
przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio pofgczonych
przewoddéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie. energii, np. $wiatto, energie mechaniczng;

osprzet do kabli i przewoddw - zespdl materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownolegtych
przewodow itp.;

osprzet elektroinstalacyjny — zestaw (zbidr) elementédw o roznej konstrukcji, zaleznej
od sposobu ukfadania przewodoéw instalacji elektrycznej, przeznaczony do
mocowania, tgczenia i ochrony (ostony) tych przewoddéw (np. uchwyty, puszki
instalacyjne, listwy ostonowe i zaciskowe, rury ostonowe itp.);

potgczenia wyrdwnawcze — elektryczne potfaczenia czesci przewodzacych dostepnych
lub obcych w celu wyréwnania potencjatu;




przewdd elektryczny - element instalacji elektrycznej stuzgcy do przewodzenia pradu,
wykonany z materiatu o dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub
szyny, izolowany lub bez izolacji;

przewdd neutralny (N) — przewdd potgczony bezposrednio z punktem neutralnym
uktadu sieci i mogacy stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej;

przewdd ochronny (PE) — przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do pofaczenia:
czesci objetych potaczeniem wyréwnawczym, gtéwnej szyny uziemiajgcej, uziomu,
oraz uziemionego punktu neutralnego zrédta zasilania lub sztucznego punktu
neutralnego;

przygotowanie podfoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacjg;

specyfikacjq techniczng - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci,
wymogoéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takize, co do
nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz
odbioréw i rozliczen;

stopie i ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed dostawaniem sie ciat statych,
whikaniem cieczy i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa;

urzgdzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, rozdziatu lub wykorzystania energii
elektrycznej;

dostawca — osoba prawna lub fizyczna, u ktérej zakupiono caty lub czes$¢ sprzetu i/lub
oprogramowanie dla instalacji.

UWAGA - Jezeli caty sprzet i/lub oprogramowanie dla instalacji zakupiono w jedne;j
instytucji, wéweczas te instytucje nazywa sie dostawcg systemu;

instalacja — system po zakoriczonym procesie instalowania w obiekcie;

instalator - osoba prawna lub fizyczna, ponoszaca odpowiedzialnos¢ za catos$é lub
czes¢ procesu instalowania;

instalowanie, zaktadanie instalacji — proces mocowania i wzajemnego tgczenia czesci
sktadowych i elementow systemu. Instalowanie (zaktadanie instalacji) moze by¢
wykonywane przez jednego lub wiecej instalatoréw;

jednostka uznajgca — jednostka, uznana przez witasciwy urzad lub przez innag
kompetentng instytucje, jako majgca specjalistyczne umiejetnosci niezbedne do
oceny zgodnosci instalacji z niniejszg norma;

konserwacja — prowadzenie kontroli okresowych (przeglagdéw), obstugi technicznej
i napraw, niezbednych do utrzymania sprawnosci instalacji;

konserwator — osoba prawna lub fizyczna, ponoszgca odpowiedzialnos¢ za catosc lub
czes¢ procesu konserwacji;

kontrola okresowa (przeglgd) — powtarzalne czynnosci, podczas ktérych instalacja, jej
funkcjonowanie i sygnalizowanie sg recznie sprawdzane w przewidzianych wczesniej
okresach;

kwalifikowany — spetniajagcy wszystkie wtasciwe panstwowe, regionalne lub lokalne
wymagania, dotyczgce kompetencji;

nabywca — osoba prawna lub fizyczna, ktéra dokonuje zaptaty za instalacje;




naprawa — niepowtarzalne prace, konieczne do wykonania w celu przywrdcenia
sprawnosci instalacji;

niezalezne wyjscia zasilajgce -zasilacz majgcy wiecej niz jedno wyjscie zasilajgce,
kazde wyjscie ma swoje wtasne zabezpieczenie od zwaré¢ i przecigzen
(np. bezpieczniki). Kazde wyjscie moze mieé wiele zaciskow przytaczeniowych;

niskie napiecie wyjsciowe - napiecie mniejsze od minimalnego napiecia wyjSciowego
zasilacza.

niskie napiecie baterii -napiecie okres$lone przez producenta baterii, przy ktérym
baterie uwaza sie za roztadowana.

maksymalne napiecie wyjsciowe -wartos¢ maksymalna znamionowego napiecia
wyjsciowego z zasilacza PS, okreslona przez producenta w normalnych warunkach
pracy;

minimalne napiecie wyjSciowe -warto$¢ minimalna znamionowego napiecia
wyjsciowego z PS okreslona przez producenta w normalnych warunkach pracy;
normalne warunki pracy - warunki $Srodowiskowe zgodne z okreslong klasg,
wystepujagce po zainstalowaniu zasilacza zgodnie z zaleceniami producenta.
Zastosowany PS, jego obcigzenie powinny zawierac sie w granicach dopuszczalnych
przez producenta, a zastosowana bateria nie powinna mie¢ mniej niz 80%
pojemnosci.

obstuga techniczna — powtarzalne prace prowadzone przy instalacji (wtgcznie
z czyszczeniem, zestrajaniem, regulacjg i wymiang czesci), przeprowadzone we
wczesniej ustalonych odstepach czasu;

odbidr — potwierdzenie spetnienia przez instalacje wymagan uzgodnionej wczesniej
specyfikacji;

odlegtos¢ rozpoznawania — odlegtos¢, jakg musi przebyé cztowiek w danej strefie
dozorowej, aby wzrokowo odnalezé miejsce pozaru;

okres gotowosci - okre$lony czas, w ktorym zasilacz jest w stanie dostarczac energie
elektryczng do elementdw systemu alarmowego wtamania i napadu, w przypadku
wystgpienia uszkodzenia EPS;

osoba kompetentna, specjalista — osoba, ktéra w odniesieniu do podejmowanych
czynnosci, posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci i doswiadczenie do wykonania
pracy w sposéb zadawalajacy i bez narazania kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub
obrazenia ciata;

postanowienie krajowe — postanowienia opublikowane przez krajowg organizacje
normalizacyjng, podajgce krajowe zalecenia lub wymagania dotyczace instalacji;
projektant — osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za prace projektowe;

proba odbiorcza — proces, w wyniku ktérego instalator lub inny zleceniobiorca
upewnia nabywce, ze instalacja spetnia ustalone wczesniej wymagania;

tablica synoptyczna — Graficzne odwzorowanie obiektu z aktywnymi wskaznikami,
ktore odnoszg sie bezposrednio do jego rozktadu;

uruchamiajgcy — osoba, ktéra przeprowadza proces uruchomienia;

uruchomienie -proces, w wyniku ktérego dokonuje sie sprawdzenia, czy instalacja
spetnia ustalone wczesniej wymagania;

urzgdzenie pomocnicze — urzgdzenie, ktére moze uaktywni¢ lub by¢ uaktywniane
przez instalacje sygnalizacji pozarowej;

uszkodzenie — usterka powstata wewnatrz instalacji lub w jej zasilaniu w sposéb
zaktdcajacy poprawne funkcjonowanie instalacji;




uszkodzenie zasilacza - stan zasilacza powodujgcy przerwy lub ograniczenie
dostarczania energii elektrycznej do systemu alarmowego wfamania i napadu lub
powodujgcy zmiane parametrow PS poza wymagania tej normy (np. niskie napiecie,
wysokie napiecie, odtgczenie baterii, zwarcie baterii);

urzgdzenie zasilajgce (PU) - urzgdzenie dostarczajgce, a takze przemieniajgce

i separujace (elektrycznie) energie elektryczng do systemu alarmowego wtamania
i napadu lub jego czesci oraz do baterii akumulatordw, jesli s3 wymagane;

uznanie — potwierdzenie przez strone trzecia, ze instalacja spetnia wymagania;
uzytkownik — osoba fizyczna lub prawna sprawujgca nadzér nad budynkiem (lub
czescig budynku), w ktérym jest zamontowana instalacja sygnalizacji pozarowe;
wiasciwy urzgd — jednostka majgca uprawnienia na podstawie prawodawstwa
lokalnego, regionalnego, krajowego lub europejskiego;

wyijscie: Wyjscie zasilacza dostarczajgce energie elektryczng do systemu alarmowego
wiamania i napadu;

zabezpieczenie nadnapieciowe - zabezpieczenie zasilacza i/lub podtaczonych
urzadzen przed wiekszym napieciem niz maksymalne napiecie wyjsciowe (dotyczy to
takze napiecia w obwodzie wyjsciowym otwartym);

zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem - zabezpieczenie, ktére umozliwia
unikniecie uszkodzenia akumulatora na skutek jego roztadowania ponizej poziomu
dopuszczalnego, okreslonego przez producenta akumulatora.

Okreslenia podstawowe dotyczace systemu sygnalizacji pozaru uzyte w niniejszej ST sg
zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami:

system sygnalizacji pozaru (SSP) - zesp6t urzgdzen, mogacych ze sobg wspdtpracowad
( kompatybilnych), przeznaczonych do przekazywania informacji o zagrozeniu mienia
i zycia w , wyniku pozaru;

czujnik dymu - czujnik reaguje na produkty spalania i/lub rozktadu termicznego.
Ze wzgledu na sposdb wykrywania dymu dzielg sie na czujniki jonizacyjne i optyczne;
optyczny czujnik dymu - w optycznej czujce dymu impulsowe zrédfo promieniowania
podczerwonego jest izolowane przez komore pomiarowg od odbiornika tego
promieniowania. Po wniknieciu dymu do komory nastepuje rozproszenie
promieniowania, poniewaz padajace $wiatto, padajgce na czastki dymu, odbija sie od
nich, mozliwe jest odebranie przez odbiornik czesci promieniowania rozproszonego,
gdzie nastepuje jego pomiar. Czujki optyczne dobrze reagujg na dym widzialny,
dlatego nadajg sie do rozpoznawania pozaréw tlgcych, podczas ktdrych powstaje
dym, np. z pirolizy drewna, poczatkéw spalania papieru, pozaréw tworzyw sztucznych
itd.;

sygnalizator reczny - stanowi uzupetnienie czujek; ich zadziatanie nastepuje po
wecisnieciu przycisku normalnie zastonietego szybka. Sygnalizatory reczne nalezy
stosowac gtéwnie w ciggach komunikacyjnych. Majg one element sygnalizacyjny
optyczny, potwierdzajgcy przyjecie przez centralke informacji o pozarze;

czujnik temperatury - wykrywa wzrost temperatury otoczenia. Przekroczenie
pewnego ustalonego progu temperatury zadziatanie czujek nadmiarowych, z kolei
przekroczenie ustalonego przyrostu temperatury w czasie, spowoduje zadziatanie
czujek temperatury roézniczkowych. Czujkg temperatury nalezy stosowad
w pomieszczeniach, w ktorych moze powstaé¢ dym w zwigzku z prowadzonymi
pracami. Czujki dymu w takich warunkach mogg generowac fatszywe alarmy;




linie dozorowe - stuzg do zasilania wszystkich elementéw instalacji SSP. Umozliwiajg
one komunikacjg miedzy zainstalowanymi na nich elementami adresowalnymi i sg
najwazniejszymi obwodami systemu alarmowego. Jako$¢ i stan linii dozorowej
decyduje o tym, czy i w jakim stanie sygnaty wysytane przez detektory dotrg do
centrali. Do podstawowych parametréw charakteryzujgcych liniag dozorowg nalezg -
dopuszczalna dtugosé linii, okreslana najczesciej za posrednictwem maksymalnej
rezystancji wyrazonej w omach, dopuszczalna minimalna rezystancja izolacji
pomiedzy przewodami i podtozem, wyrazona w kiloomach, oraz dopuszczalna liczba
czujek na linii;

Izolator zwaré - jest elementem umozliwiajgcym ochrong adresowalnej linii
dozorowe] poprzez odtgczenie uszkodzonej - zwartej czesci linii. Izolator po wykryciu
spadku napiecia spowodowanego zwarciem w linii uruchamia przekaznik

z podtrzymaniem, ktéry swoim zestykiem przerywa obwdd linii dozorowej. Po
ustgpieniu uszkodzenia izolator automatycznie zaftgcza z powrotem fragment
odtaczonej linii;

adresowalne urzgdzenia wykonawcze - budowane sg w postaci przekaznikéw
sterowanych z centralki lub czujek i zasilanych za posrednictwem linii dozorowych ze
stykami umozliwiajgcymi podtaczenia zasilania zewnetrznego. Stuzg one do
sterowania wybranymi urzadzeniami pozarowymi (oddymiajgcymi, gasniczymi,
ewakuacyjnymi). Ich zadziatanie nastepuje z chwilg otrzymania sygnatu z centralki
sygnalizacji pozarowej;

centralka pozarowa - centrala sygnalizacji pozarowej koordynuje pracg catego
systemu sygnalizacji pozaru. Umozliwia identyfikacja numeru i rodzaju elementu
liniowego zainstalowanego w linii adresowej;

linia dozorowa typu A - linia dozorowa, w ktdrej pojedyncze uszkodzenie ( przerwa
lub zwarcie) nie eliminuje z dozorowania zadnego ostrzegacza pozarowego. Linig typu
A moze by¢ linia petlowa pod warunkiem, ze kazdy ostrzegacz bedzie wyposazony
w izolator zwar¢;

monitoring - zbieranie przy pomocy faczy telekomunikacyjnych i radiowych,
informacji o stanie niezaleznych, oddalonych instalacji alarmowych, przez centrum
monitoringu w celu podjecia dziatan interwencyjnych w wypadku odebrania sygnatu
alarmu;

ogien - proces spalania, charakteryzujacy sie emisjg cieplng, ktéremu towarzyszy dym
i / lub ptomien;

organizacja alarmowania - koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji
sygnalizacji alarmowej i dziatania ludzi w razie pozaru;

ostrzegacz poZzarowy - urzadzenie inicjalizujgce sygnat alarmowy w zwigzku
z wykryciem pozaru. Ostrzegacze dzielimy na reczne i automatyczne;

stan alarmowania pozarowego - stan pracy, w ktéry wchodzi centrala po odebraniu
od ostrzegaczy pozarowych informacji o wykryciu pozaru;

stan blokowania - stan pracy, w ktérym w centrali celowo zablokowane jest
przyjmowanie sygnatow i wywotywanie alarméw od jakichkolwiek ostrzegaczy lub
zablokowane jest wyjscie z centrali i/lub tor transmisji do jakichkolwiek czesci
sktadowych systemu sygnalizacji pozarowej, tworzgcych instalacje alarmowg;

stan dozorowania - stan pracy, w ktdrym centrala jest zasilana ze Zrédta energii
elektrycznej, spetniajgcego okreslone wymagania i nie jest sygnalizowany zaden inny
stan pracy;




strefa dozorowa - czes$¢ chronionego obiektu, w ktérej zainstalowano jeden lub
wiecej ostrzegaczy i dla ktérych w centrali przewidziano wspdlng sygnalizacjg
strefowg. Strefa dozorowa pozwala na jednoznaczne rozpoznanie miejsca wykrycia
pozaru;

strefa pozarowa - cze$¢ budowli sktadajaca sie z jednego lub wiekszej liczby
pomieszczen lub przestrzeni, wydzielona w taki sposéb, aby w okresSlonym czasie
powstrzymac przeniesienie sie pozaru do/lub/i/z pozostatych czesci budowli;

tor transmisji - fizyczne pofaczenie znajdujgce sie na zewnatrz obudowy centrali,
stuzace do transmisji informacji i/lub zasilania pomiedzy centralg a innymi czesciami
systemu sygnalizacji pozarowej;

urzgdzenie transmisji _alarmow__pozarowych - wyposazenie posredniczace
w przekazywaniu sygnatéw alarmowych z centrali pozarowej do stacji odbiorczej
alarméw pozarowych;

urzgdzenie zasilajgce; zasilacz - czes¢ sktadowa systemu alarmowego, ktéra dostarcza
energie o okreslonych parametrach do centrali i innych czesci sktadowych systemu,
zasilanych przez centrale.

Okreslenia podstawowe dotyczace systemu sygnalizacji wtamania i napadu oraz kontroli
dostepu uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami:

system alarmowy — jest zespot srodkdéw technicznych i zasad taktycznych majgcych
na celu zapewnienie stanu bezpieczenstwa okreslonego obiektu ( cztowieka lub
mienia). W systemie alarmowym w stanie alarmowania systemu, powstatym w
wyniku jego odpowiedzi na istnienie niebezpieczenstwa jest wytwarzany sygnat
alarmu, przesytany bezposrednio do obiektu zabezpieczonego lub do alarmowego
centrum odbiorczego, w celu podjecia przez okreslone stuzby odpowiednich dziatan;

charakterystyka systemu sygnalizacji wtamania i napadu oraz elementdw
wchodzgcych w jego sktad - ogdlne wymagania, zasady stosowania zgodne s3 z

PN-93/E-08390-14 oraz wymagania szczegétowymi zawartymi z PN-EN 50131-1:1997.
System alarmowy witamania i napadu stanowi podstawowy system zabezpieczenia
przed dziataniami przestepczymi;

podsystem - strefa lub grupa stref tworzgcych wydzielony system alarmowy w celu
ochrony wydzielonego obiektu;

centrala alarmowa - cze$¢ systemu alarmowego, przyjmujaca i przetwarzajgca
zadania witgczania i wylfaczenia systemu oraz stany swoich wejsé. Dziata wg
okreslonego algorytmu w celu umozliwienia wytworzenia stanu alarmowania;

linia dozorowa - potgczenie pomiedzy jedng lub wieloma czujkami a centralg
alarmowa. (detector line);

wykrywanie sabotazu — wykrywanie celowego zakfdcenia dziatania systemu
alarmowego lub jego czesci;

stan dozoru - stan systemu alarmowego, z ktérego system moze bezposrednio przejs¢
do stanu alarmowania po przyjeciu sygnatu alarmu z dowolnego wejscia systemu.
(normal condition);

stan testowania - stan systemu alarmowego, w ktérym dziatajg procedury
sprawdzenia sprawnosci technicznej systemu. (test condition);

stan uszkodzenia - stan systemu alarmowego, ktéry uniemozliwiajg poprawne
dziatanie systemu. ( fault condition);




stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego czesci, ktéry jest wynikiem
odpowiedzi systemu alarmowego na wystgpienie niebezpieczenstwa ( alarm
condition);

parametryzacja - okreslenie jednego lub wiecej parametrow elektrycznych linii,
odchytka, od ktérych powoduje wywotanie alarmu (parametr controlling);

opornosc charakterystyczna - Wartos¢ rezystancji linii parametryzowanej, przy ktorej
linia jest w stanie normalnym i jej odpornos¢ na zaktdcenia jest najwieksza ( nominal
resistance);

pasywna czujka podczerwieni - Pasywny detektor podczerwieni. Czujka ta
wykorzystuje  zjawisko  wykrywania  zmiany  natezenia  promieniowania
podczerwonego nwywotanego przez intruza ( passive infrared detector);

czujka mikrofalowa Dopplera - Czujka wykorzystujgca zjawisko zmiany czestotliwosci
fali elektromagnetycznej w pasmie mikrofalowym, odbitej od poruszajgcego sie
intruza ( ultrasonic Doppler detector);

czujka kontaktronowa - Czujka stykowa, ktérej elementem stykowym jest kontaktron
(reed relay detector);

mikrofonowa czujka zbicia szkta — Czujka zbicia szkta, wykorzystujgca zjawisko emisji
charakterystycznego diwieku przez szklang ptaszczyzne podczas jej zbicia,
odbieranego przez mikrofon czujki i analizowanego przez procesor ( microphone
glass-break detector);

czujka dualna - czujka dwusystemowa, wykorzystujgca dwa zjawiska oddzielnie
wykrywane i przetwarzane, a nastepnie tacznie analizowane przez procesor czujki
(dual detector, dual microvawe —infrared detector);

organizacja alarmowania — koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji
sygnalizacji alarmowej i dziatania ludzi w razie zagrozen;

wyjscie przekaznikowe - wyjscie sterowane stykami przekaznika. ( relay output);
wyjscie tranzystorowe - wyjscie sterowane stanem tranzystora. Zwykle OC (transistor
output);

rejestr zdarzenn - Obszar pamieci rejestratora zdarzen, stuzacy do przechowywania
komunikatéw o zdarzeniach. ( event memory);

klawiatura, szyfrator, koder cyfrowy - urzadzenie sterujace, stuzgce do zmiany stanu
systemu alarmowego drogg wprowadzenia kodu. W szczegdlnosci umozliwia
wiaczenie i wyfaczenie systemu alarmowego. Moze tez umozliwiaé programowanie
centrali. (keypad, encoder, coding unit);

zasilanie autonomiczne - posiadanie przez urzgdzenie wtasnych Zrodet energii (self
powering);

sygnalizator akustyczny - syrena, urzgdzenie wytwarzajgce dzwiekowy sygnat
alarmowy o wymaganych parametrach. ( siren, buzzer, horn, audible signaling
device);

sygnalizator optyczny - Urzadzenie wytwarzajace Swietlny sygnat alarmowy o
wymaganych parametrach. ( alarm light, flash light);

urzgdzenia teletechniczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji teletechnicznych
przeznaczone do wykrywania, alarmowania i sterowania sygnatami alarmowymi oraz
do podgladu obrazéw i i ich rejestracji;

odbiorniki _energii _elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do zasilania central
alarmowych, zasilaczy, rejestratoréw cyfrowych, monitoréw i itp.;




— klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne
urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku;

— stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementdéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
whnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia
obudowa;

— o0bwdd instalacji teletechnicznej — zespo6t elementéow potaczonych posrednio lub
bezposrednio z centralami alarmowymi. W sktad obwodu teletechnicznego wchodza
przewody pod napieciem, przewody sterujgce oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Jezeli w trakcie robdét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego. Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na witasny
koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.6.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowili, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny
sprzet ppoz. Odpowiedzialny jest rowniez za wszelkie straty spowodowane wywotanym
pozarem, jako rezultat realizacji robét przez personel Wykonawcy.



1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Specyfikacji Technicznej.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i zwrotem poniesionych kosztéw.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i witasciwosci do robdét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien



by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla
Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Nalezy stosowal sprzet niepowodujacy ztego wptywu na bezpieczenstwo pracownikéw
i jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Uzywany sprzet
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i posiadaé Swiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania, jesli takowe sg wymagane przepisami. Maszyny i sprzet, w tym narzedzia
reczne, o napedzie elektrycznym muszg byé poddane wymaganym przeglgdom
technicznym,a urzadzenia o napedzie elektrycznym dodatkowo badane w zakresie
skutecznosci ochron przeciwpozarowych i przeciwporazeniowych.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i witasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow
transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— samochodu dostawczego,

— samochodu samowytadowczego.
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sie na Srodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT — ZAtOZENIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi poleceniami na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.



Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalne wystepujgce przy
produkcji i przy badaniu materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



II. ROBOTY INSTALACII ELEKTRYCZNEJ, StABOPRADOWE)J

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robét systemu sygnalizacji pozaru dla zadania: ,Wykonanie dokumentacji
projektowej rozbudowy instalacji alarmu pozarowego i napadowego w budynku
administracyjnym przy ul. Glowackiego 17 w Olsztynie.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
objetych szczegétowymi specyfikacjami, dla poszczegdlnych asortymentéw robdt systemu
sygnalizacji pozaru.

1.4. Dane ogdlne

Zakres opracowania obejmuje wykonanie systemu sygnalizacji pozaru do obowigzujgcych
przepisow przeciwpozarowych w budynku administracyjnym przy ul. Gtowackiego 17 w
Olsztynie.

2. MATERIALY

2.1. Kable i przewody instalacyjne

Typ przewoddéw stosowac zgodnie z dokumentacjg projektowa. Do wykonania instalacji
elektrycznych stosowaé przewody izolowane do uktadania na state. Zyly przewoddéw
wielozytowych muszg posiada¢ rozne barwy izolacji. Przewody instalacyjne stosowaé na
napiecie znamionowe (750V). Wszystkie przewody muszg by¢ wykonane z miedzi
i oznakowane zgodnie z normami. Zyta uziemiajagca musi by¢ oznakowana podwdjnym
kolorem zielono-z6ttym. Przewdd zerowy musi byé oznakowany kolorem jasnoniebieskim.
Charakterystyka stosowanych przewoddw:
1. Przewdd HDGs:
— 2yta robocza: miedziana jednodrutowa, okragta, o Srednicy znamionowej
1,5 mm,
— izolacja: guma silikonowa,
— temperatura pracy: od -25°C do +85°C,
— przyblizona masa 1km: 136 kg,
— napiecie znamionowe: 300V/500V,




wigzki stanowig zyty izolowane skrecone razem w warstwy o przeciwnych
kierunkach skretu,

palnosc¢: nie rozprzestrzeniajg ptomienia,

powtoka: termoplastyczne tworzywo bezhalogenowe,

kolor izolacji: czerwony,

zachowanie izolacji w ogniu: odpornos¢ na ogien 3h, 750°C.

2. Przewdd YnTKSY:

zyta robocza: miedziana jednodrutowa, okragta, o Srednicy znamionowej
0,8 mm,

izolacja: polwinitowa,

powtoka: polwinitowa,

osrodek kabla ekranowany tasmg aluminiowg z Zylg uziemiajaca
jednodrutowg, wykonang z miedzi,

wigzki kabla stanowig izolowane zyty skrecone w pary,

temperatura pracy: od -40°C do +70°C,

przyblizona masa 1km kabla: 24,5 kg.

Kable YnTKSY, YnTKSYekw, YnTKSXekw stosowane sg w przeciwpozarowych instalacjach
sterowania. Do instalacji w systemach sterowania i sygnalizacji alarmu pozaru nalezy
stosowacé przewody typu YnTKSY posiadajgce certyfikat zgodnosci wydany przez Centrum
Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie.

Przewdd UTP 4x2x0,5:

3.

kabel teleinformatyczny UTP 4x2x0,5 kat.5e(+),

zyta robocza: miedziana jednodrutowa, okragta, o s$rednicy znamionowe;j
0,5 mm,

izolacja: polwinitowa,

temperatura pracy: od -20°C do +60°C,

wigzki kabla stanowig izolowane zyty skrecone w pary,

osrodek kabla stanowig peczki parowe skrecone ze soba.

4. Przewdd typu LgY:

1 zytowy, z zytq wielodrutowg gietka,

napiecie znamionowe: 450/750 V,

materiat: miedz,

izolacja: polwinitowa,

dopuszczalna temperatura zyt: 70°C,

dopuszczalna temperatura zyt podczas zwarcia: 160°C,

minimalna temperatura otoczenia dla przewodow utozonych na state: -40°C,
minimalna temperatura przy ukfadaniu przewodéw: -5°C.

2.2. Korytka i rurki instalacyjne

Korytka kablowe z ptyty gipsowo-kartonowej o szerokosciach podanych w dokumentacji
projektowej z pokrywami, rurki typu Peschla montowana w tynku i na tynku:

samo gasnaca, nierozprzestrzeniajgca ptomienia,

zaprojektowana w oparciu o normy: europejskg PN-EN 50086-2-2 i miedzynarodowg
IEC614-2,

odpornosc¢ na zgniatanie: 750 N,

odpornos¢ na udary: 2J,

temperatura pracy: minimalna: -50C, maksymalna: +600C,



— np. rurka gietka firmy Polam-Suwatki ICA 3321.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane instalacje elektryczne
wnetrzowe oraz oswietlenie terenu oraz uzgodnione z Uzytkownikiem okresy wytaczenia
napiecia w istniejgcych sieciach elektroenergetycznych w zwigzku z prowadzonymi pracami.

3.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zasadniczych zrealizuje nastepujace prace
przygotowawcze: dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego wykonanie zasilania w energie elektryczna miejsca wykonywania robét.

3.3. Roboty instalacyjno — montazowe

Wszystkie trasy WLZ-6w i przewoddéw instalacji elektrycznej i stabopragdowej oraz miejsca
lokalizacji tablic rozdzielczych nalezy doktadnie wyznaczyé wg projektu, zwracajgc szczegdlng
uwage na zblizenia i ewentualne kolizje z innymi instalacjami branzy sanitarnej. Trasa
prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinna by¢ przejrzysta, prosta

i dostepna dla przysztych konserwacji i remontéw. Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii
kablowych, rurociggéw nalezy wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu robét z Uzytkownikiem
tych urzadzen.

3.4. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonaé¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowe]j konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
prostych poziomych i pionowych.

3.5. Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
Przy uktadaniu dwéch lub wiecej rur w jednej bruzdzie szeroko$é bruzdy powinna by¢ taka,
aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

Rury zaleca sie ukfada¢ jednowarstwowo.

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $Scianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich
konstrukcje.

Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

Przy przejsciach z jednej strony Sciany na drugg lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢
pokryta tynkiem.

Przebicia przez sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposdb, aby rure mozina byto wyginac
fagodnymi tukami.

Rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale
w taki sposdb, aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez
zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi.



3.6. Uktadanie rurek instalacyjnych

Rurki instalacyjne nalezy montowac¢ w $cianie pod tynkiem lub na tynku.

Promien giecia rur elastycznych powinien zapewnia¢ mozliwos¢ swobodnego wciggania
przewodoéw.

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce
wycigé¢ wymagang liczbe otwordow dostosowanych do srednicy rury.

Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm.

Cafa instalacja rurowa powinna by¢é wykonana ze spadkiem 0,1% w celu umozliwienia
odprowadzenia wody zbierajgcej sie wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadania
dtugich prostych ciggéw rur nalezy stosowac¢ kompensacje wydtuzenia cieplnego.

3.7. Wcigganie przewodow

Przed przystgpieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu i jego potaczend z rurami oraz przelotowosé.
Wcigganie przewodow nalezy wykonywac za pomocg specjalnego osprzetu montazowego,
np. sprezyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosowac przewoddw, ktére pdziniej
zostang uzyte w instalacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

3.8. Uktadanie przewodéw

3.8.1 Postanowienia ogodlne

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych
powinny by¢é zamocowane do podtoza ($cian, stropow, elementdw konstrukcji budynku itp.)
W sposoOb trwaty.

Puszki nalezy osadza¢ na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomoca
kotkéw rozporowych lub klejenia.

Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywad
w przepustach rurowych. Przejscia miedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny
by¢ wykonane w sposoéb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody (kable) nalezy uszczelni¢ w sprzecie,
w osprzecie i w aparatach za pomoca dfawic (dtawikéw). Srednica dfawicy i otworu
uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu
(kabla).

3.8.2 Przewody wtynkowe
Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi wg dokumentacji
projektowej. Dopuszcza sie stosowanie przewoddw wielozytowych ptaskich.



Przewody wprowadzone do puszek powinny mieé¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania pofaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.
Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecigé
wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

Podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie. Przewody nalezy mocowaé
do podfoza za pomocg klamerek.

Dopuszcza sie rOwniez mocowanie za pomocg gwozdzikow wbijanych w mostek przewodu.
Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm,
wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania sie zaginania gwozdzikéw na
przewodzie.

3.8.3 Przewody w korytkach
Przy uktadaniu przewoddw na specjalnie utworzonych podtozach:

— na przygotowanej trasie nalezy mocowac¢ do konstrukcji budowlanych podtoza
specjalne (korytka) mocowanie to wykonuje sie zgodnie z projektem i odpowiednimi
instrukcjami;

— po sprawdzeniu jakoSci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami
montazu na podtozach tych nalezy uktada¢ przewody kabelkowe i kable; w zaleznosci
od wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju przewodow kabelkowych i kabli.

3.8.4 Przewody instalacji w wykonaniu szczelnym

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody (kable) nalezy uszczelni¢ w sprzecie,
w osprzecie i w aparatach za pomoca dfawic (dtawikéw). Srednica dfawicy i otworu
uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu
(kabla). Po obu stronach uszczelniajgcego pierscienia powinny znajdowac sie metalowe
podktadki (dotyczy to okreslonego wykonania dtawic).

Powtoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucieta réwno z wewnetrzng sciankg
obudowy sprzetu, aparatu lub odbiornika.

3.9. Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgce
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w taki sposéb, aby
styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych nalezy podtgczy¢ w taki sposdb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

W sanitariatach (tazienkach) nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia sprzetu
i osprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Elementy rozdzielcze powinny by¢ instalowane w obudowach chronigcych przed
uszkodzeniami mechanicznymi w zamknietych wnekach. Zaleca sie, aby odlegtos¢ urzadzen
rozdzielczych od podfogi wynosita co najmniej 1,4 m. Jednak w uzasadnionych przypadkach
mozna je instalowac nizej, lecz co najmniej 0,25 m od podtogi.

3.10. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych tgczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach.



Nie wolno stosowad potaczen skrecanych. Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody
o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytgczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg
w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny. Koce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane. Zaleca sie stosowanie
tulejek.

3.11. Przytaczanie odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw na lezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia od przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach z tworzyw typu
Peschla, zamocowanych pod powierzchnig podfogi, albo w specjalnie do tego
przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢c odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i byé wyprowadzone ponad podfoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Podejscia w gore od przewoddéw utozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak catfa
instalacja.

Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikow od gory. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonania instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Do odbiornikdw zamocowanych na Scianach i stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac¢ przewodami ufozonymi na tych s$cianach, stropach Ilub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podfozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki
kablowe itp. zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi byé wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Przytgczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio
do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je dla odbiornikow
statych, zamocowanych do podtoza i nieulegajgcym zadnym przesunieciom.

Przytagczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec¢ i przemieszczen. Przytgczenia te nalezy
wykonywac przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub przewodami izolowanymi
jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiornikdw muszg by¢ chronione.



3.12. Potaczenia wyrownawcze

Z PPU potaczy¢ przewodem LgY 16 mm2 listwy ekwipotencjalne w pomieszczeniach
sanitarnych i technologicznych. Do listew ekwipotencjalnych LPW wykonaé podtgczenie do
rur oraz obudéw metalowych urzadzen przewodem LgY 4 mm?2.

Potgczenia i przytgczenia przewodu nalezy wykonaé jako state; przerwanie lub rozluznienie
tych potaczen nie powinno by¢é mozliwe bez uzycia narzedzi. Potgczenie przewodu ze
zbrojeniem konstrukcji zelbetowych nalezy wykonywac przez spawanie.

Przewody z tasmy stalowej nalezy taczy¢ potgczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke
o dtugosci co najmniej 10 cm lub srubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu
koricéwkach tasmy. Potaczenia srubowe nalezy wykonywaé srubami o $rednicy co najmniej
10 mm (gwint M 10) ze stali odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed
korozja.

Potgczenia srubowe nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby ponad nakretke wystawaty co
najmniej dwa zwoje gwintu sruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrecic¢

i zabezpieczy¢ podktadka sprezystg przed samoczynnym rozluznieniem.

Powierzchnie stykowe potgczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ i pokryé
wazeling bezkwasowg. Potaczenia za pomocg ztgczki tasmowej do rur wymagaja
oczyszczenia miejsca przytgczenia do metalicznego potysku, posmarowania wazeling
bezkwasowg, owiniecia tasmg otowiang i zamontowania objemki przytagczeniowe;.
Potgczenie $rubowe ztgczki Srubowej do rur musi spetnia¢ wymagania potgczenia
Srubowego.

Szyna miejscowych potgczen wyréwnawczych powinna mie¢ wymiary poprzeczne nie
mniejsze niz najwiekszy przekrdj przytgczonych do niej przewoddw, byé chroniona od korozji
i uszkodzen mechanicznych.

W celu potaczenia przewoddw miejscowa szyna potaczen wyrédwnawczych powinna by¢
wyposazona w odpowiednie zaciski Srubowe. Szyne nalezy umiesci¢ w takim miejscu, aby
potgczenia mozliwie byty krétkie, a dostep do szyny nie byt utrudniony.

3.13. Instalacja sygnalizacji alarmu pozarowego SSP

Dane techniczne zastosowanych urzadzen dla ww. instalacji:
Centrala pozarowa:
— 1 petla, maks. 127 czujek, maksymalnie 512 czujek na centrale;
— Dtugos¢ petli 3500m
— zasilanie gtéwne: 230 VAC;
— Maksymalna ilo$¢ petli dozorowych 7;
— Maksymalna ilo$¢ obstugiwanych mikromodutdéw 7;
— Maksymalna ilo$¢ obstugiwanych kart rozszerzen 2;
— USB interfejs serwisowy;
— Gtéwna jednostka sterujgca wraz z zasilaczem (50 W)
— Akumulatory o pojemnosci 2 x 24Ah
— Pamieé zdarzerh minimum 10000 zdarzen,
— wbudowany panel obstugi (wbudowany we drzwi w odpowiedniej wersji jezykowej).
— Dopuszczenie CNBOP

Czujki optyczne multisensorowe:
— napiecie robocze (modulowane): 8... 42 VDC;
— pobdr pradu (w stanie spoczynku): 60 UA;




pobdr pradu w alarmie: 9 mA w impulsach

temperatura pracy: -20... +60 °C;

kolor: biaty, RAL 9010;

eliminacja fatszywych alarmoéw przez klasyfikacje sygnatéw i rozpoznawanie wzorca
sygnatéw typowych dla pozaru

autokompensacja - zmiana wartosci spoczynkowej sygnatéw sensoréw wraz ze
zmiang warunkdéw otoczenia i postepujacym zabrudzeniem

zasada dziatania: dualna czujka dymu/ciepta (efekt Tyndalla/czujnik NTC );

transmisja sygnatu: szeregowa transmisja danych, technika dwuprzewodowa;
czutosé: cz. dymu zgodnie z EN 54-7, cz. ciepta zgodnie z EN 54-5, klasa A1, A2 i B
(indeks SiR);

stopien ochrony: IP 42

maksymalna wysokos$¢ montazy

waga: 110 g;

Reczne adresowalne interaktywne ostrzegacze pozarowe:

napiecie robocze: 8 do 42 VDC;

prad spoczynkowy: 45 HA;

prad w stanie alarmu: maks. 18 mA;

zasada dziatania: reczny ostrzegacz pozarowy typu B (EN 54-11);
transmisja sygnatu: szeregowa, technika dwuprzewodowa;
podtfaczenie: zaciski Srubowe, maks. 2,5 mm2;

stopien ochrony: IP 44

temperatura otoczenia: -20 do +50°C;

obudowa (tworzywo): czerwony (RAL 3001),

Sygnalizator akustyczno-optyczny:

napiecie robocze: 18 do 35 VDC;

prad alarmowy: 41 mA maks. (dla kazdego tonu);

poziom sygnatu: 78 do 98 dB przy 1 m przy 90° (zaleznie od tonu);
czestotliwosé¢ sygnatu: 440 Hz do 2900 Hz;

rodzaje dZzwieku: 32 (mozliwe do ustawienia);

stopien ochrony: IP 43 / IP 65;

temperatura otoczenia: -20° do +70°C;

kolor obudowy: biaty lub czerwony;

kolor koputy: pomaranczowy;

3.14. Instalacja sygnalizacji witamania i napadu oraz kontrola dostepu

Dane techniczne zastosowanych urzgdzen dla ww. instalacji:
Centrala sygnalizacji wtamania i napadu:

wbudowany zaawansowany zasilacz 2 A+1,5 A z rozbudowang diagnostyka



obstuga do 256 wej$¢ z mozliwoscig programowania rezystancji parametrycznej oraz
obstugg linii 3EOL (tylko wejscia ptyty gtdwnej)

port USB do programowania za pomocg PC

mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partycji

rozbudowa do 256 programowalnych wyjs¢

magistrale komunikacyjne do podfgczania manipulatoréw i modutow rozszerzen
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcja monitoringu, powiadamiania
gtosowego i zdalnego sterowania

obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotow i
kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komoérkowego

64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

pamieé 24 575 zdarzen z funkcjg wydruku

obstuga do 240+8+1 uzytkownikéw

mozliwos$¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

opcja niezgtaszania ewentualnych problemdw z pofgczeniem z serwerem SATEL jako
awarii

Ekspander wejsé:

rozbudowa systemu o 8 wejsc¢
obstuga konfiguracji:
o NO, NC
o EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (tylko centrale alarmowe)
o 3EOL (tylko INTEGRA Plus)
programowanie wartosSci rezystancji parametrycznej (tylko INTEGRA, INTEGRA Plus,
VERSA, VERSA Plus)
obstuga czujek wibracyjnych i roletowych (tylko centrale alarmowe)
mozliwos¢ podfaczenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za
posrednictwem magistrali)

Klawiatura/manipulator LCD

podswietlenie klawiatury i wyswietlacza

diody LED informujgce o stanie systemu

alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
sygnalizacja dZzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

2 wejscia

sygnalizacja utraty tgcznosci z centralg

facze RS-232

Czujka multisensorowa

tor PIR i mikrofalowy

poczwadrny pyroelement

funkcja antymaskingu realizowana przez tor mikrofalowy

cyfrowy algorytm detekcji

cyfrowy algorytm detekcji ruchu oraz funkcja kompensacji temperatury
niezalezna regulacja obu toréw detekcji



funkcja kontroli poziomu napiecia zasilajgcego,
ochrona antysabotazowg przed otwarciem obudowy.

Czujka magnetyczna

montaz powierzchniowy

Czujka wyposazona zostata w styk sabotazowy oraz dodatkowy zacisk M utatwiajgcy
montaz rezystora korica linii EOL.

przystosowana do wspotpracy zaréwno z dowolng centralg alarmowg wyposazong w
wejscia typu NC, jak i w systemach automatyki jako element sterujacy.

Kontroler kontroli dostepu

zasilanie 12 VDC

montaz na szynie DIN

8 programowalnych linii wejsciowych

4 programowalne linie wyjsciowe

2 wyjscia przekaznikowe 1,5 A/30 V oraz 5 A/30 V lub 230 VAC
programowanie zdalne z komputera

interfejs komunikacyjny R$485, RACS Clock&Data, Wiegand 26..66bit, Magstripe
wspotpraca z czytnikami RFT1000

wspotpraca z czytnikami dalekiego zasiegu

do 4 tys. uzytkownikéw

32 tys. zdarzen we wbudowanym buforze

zegar czasu rzeczywistego

grupy uzytkownikow

strefy dostepu

harmonogramy czasowe

kontrola dostepu w windach (wymagany XM-8)

Anti-passback lokalny

$luza bankowa

funkcje: wejscie komisyjne, wejscie warunkowe, tryb high security
obstuga kotowrotéw (tripoddéw)

obstuga szlabanow

losowe wyznaczanie uzytkownikéw do kontroli

integracja z systemami alarmowymi

integracja z telewizjg przemystowg (CCTV-DVR)

znak CE.




I11.

KONTROLA, BADANIE JAKOSCI WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

1.ZAtOZENIA OGOLNE

Kontrol

e, badanie jakosci wyrobow oraz robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z normami i przepisami wtasciwymi dla danego rodzaju wyrobow i robét budowlanych oraz
uwagami zawartymi w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét budowlanych oraz
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prowadzenie
wszystkich robdt musi bezwzglednie odpowiadac wtasciwym dla nich przepisom BHP.

1.1. Zasady i zakres wykonania kontroli, badania wyrobow i robét budowlanych:

celem kontroli robét jest stwierdzenie zatozonej jako$ci wykonanych robdt;
Kierownik Budowy ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw na
budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych
materiatow i realizacji robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami
niniejszej Specyfikacji;

przed przystgpieniem do badania Kierownik Budowy powinien powiadomié
Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie kontroli, badania;

po wykonaniu kontroli, badania Kierownik Budowy przedstawia na pismie wyniki
kontroli, badan w formie protokotu do akceptacji Inspektora Nadzoru;

Kierownik Budowy powiadamia wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru
o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowaé dopiero po
odbiorze przez Inspektora Nadzoru.

1.2. Instalacje elektryczne

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce kontrole, badania i pomiary:

pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania. Pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500V lub 1000
V. Rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i pozostatymi fazami
pofaczonymi z przewodem neutralnym i uziemiajagcym nie moze by¢ mniejsza od:
0,25 MQ dla instalacji ponizej 230V, 0,50 MQ dla instalacji ponizej 500V;

pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw; rezystancja izolacji silnikdw, grzejnikéw itp.
mierzona induktorem 500 V nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ;

prawidtowosci potgczen i przebiegu tras przewoddw ochronnych;

umocowania przewoddéw ochronnych;

rodzaju i wymiardw poprzecznych przewoddéw ochronnych oraz jakos¢ wykonanych
pofaczen i przytaczen;

prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewoddéw ochronnych
oraz ich potgczen i przytaczen;

oznakowania barwnego przewoddw ochronnych;



— prawidtowosci umocowania urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej oraz ich potaczenia z instalacja,
— pomiar impedancji petli zwarciowe;.
Wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokotach pomiarowych.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar roboét okresla faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot budowlanych.
Jednostka obmiaru robét jest:

— [m]dlaruriobwodéw;

— [szt.] dla rozdzielnicy i aparatury rozdzielczej;

— [szt.] dla osprzetu i opraw oswietleniowych;

— [szt.] dla szyny miejscowych potgczen wyrdwnawczych;
Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajgcych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania.

2.1. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot ulegajgcych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu. Powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
Z odbioru roboét ulegajgcych zakryciu lub zanikowi nalezy sporzadzi¢ protokét, ktérego wynik
nalezy wpisac do dziennika budowy, podajgc réwniez ocene jakosci roboét.
Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegaja:

— wykonanie przytacza energetycznego;

— wykonanie przyfacza teletechnicznego;

— ufozenie rur instalacyjnych;

— utozenie przewodoéw podtynkowych;

— podfaczenia instalacji potagczen wyréwnawczych.

2.2. Odbiory czesciowe

Przed odbiorem koncowym duzych i skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy
przekazywac¢ inwestorowi poszczegélne fragmenty instalacji w drodze odbioréw
czesciowych.

W odbiorze czes$ciowym powinien wzig¢ udziat Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru oraz
przedstawiciel przysztego uzytkownika instalacji. Z przebiegu i wynikéw odbioru czesciowego
nalezy sporzadzié protokdt. Wynik odbioru czesciowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

— obwody elektryczne.

2.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadzany jest na podstawie technicznych warunkéw odbioru robdt
przy przestrzeganiu ogolnych zasad odbioru obiektu podanych w poszczegdlnych
specyfikacjach wykonania i odbioru robot budowlanych.



Odbiér koncowy obiektu dokonywany przez Inwestora moze byé potgczony z odbiorem
majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji i odbiér ten powinien
by¢ poprzedzony odbiorami czesciowymi robdt budowlanych.

Przed przystgpieniem do odbioru koficowego Kierownik Budowy jest zobowigzany do:

— przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robodt
bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pdzniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotéw i zaswiadczen z dokonanych préb
montazowych, dziennika budowy, aktualng dokumentacje podwykonawczy,
inwentaryzacje geodezyjng, instrukcje eksploatacji urzadzen;

— umozliwienie komisji odbioru zapoznania sie z wyzej wymienionymi dokumentami
i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z umowg, dokumentacjg projektows,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

— sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatdw i urzadzen;

— sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami
prob montazowych, sprawdzajgc przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen
zawartych w protokotach préb i odbioréw;

— w przypadku odbioru catosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki
zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany albo stwierdzi¢ istniejgce
wady lub usterki.

Z odbioru koicowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez Kierownika Budowy,
Inspektora Nadzoru, Inwestora i przez osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru.
Protokdt powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone wady lub
usterki oraz terminy ich usuniecia.
Odbiorowi koncowemu podlegaja:

— instalacje elektryczne i teletechniczne.

Przekazanie obiektu do eksploatacji moze sie odbyé po odbiorze koricowym i stwierdzeniu
usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

IV.  NORMY | PRZEPISY PRAWA

Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie
z nastepujgcymi normami i przepisami:
— PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa;
— PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego;
— PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym;
— PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia;
— PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenristwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie;



PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczeristwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym;

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi;

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym;

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa. Dobdr sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa;

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza;

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne;

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa;

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia
do odfaczania izolacyjnego i taczenia;

PN-EN 12464-1:2004 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym;

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czeéé¢ 1 -
miejsca pracy we wnetrzach;

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia — oswietlenie awaryjne;

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi;

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogélne;
PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych;

PN-EN 62305-1:2009 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 1: Zasady ogdlne;

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach;

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 81, poz.
351 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414
z pdzniejszymi zmianami w 2003 roku);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.) oraz zmianami w 2004 r.;

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16. 06. 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
121 poz. 1139 z dnia 11 lipca 2003 r.);



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe] (Dz. U. Nr 121, poz.1137 z dnia 7 lipca 2003 r.);
Norma ISO/IEC 11801;

Norma CENELEC EN 50173;

Projekt normy PN 50173;

Przepisy dotyczace konstrukcji urzagdzen elektrycznych;

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych;

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 81, poz.
351 z pbdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414
z pdzniejszymi zmianami w 2003 roku);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.) oraz zmianami w 2004 r.;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16. 06. 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr
121 poz. 1139 z dnia 11 lipca 2003 r.);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe] (Dz. U. Nr 121, poz.1137 z dnia 7 lipca 2003 r.);
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z przepisami lokalnych jednostek administracyjnych;
»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych” —
Instalacje elektryczne — wydanie aktualne.
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