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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego obiektu tacznika pomigdzy
budynkami Osrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Katowicach przy ul.
Goscinnej 8 i Radosnej 3 na dziatkach nr 1859/55 oraz 1862/55 karta mapy 2 obr. 0008
Mystowice Las.

Inwestor: Miasto Katowice
30-098 Katowice
ul. Mtynska 4

Inwestycja obejmuje:
1) Rozbidrka fragmentu kanatu cieptowniczego.
2) Rozbidrka chodnika z ptyt betonowych.
3) Rozbidrka fragmentu muru oporowego.
4) Przebudowa sieci cieptowniczej osiedlowe;j.
5) Przebudowa fragmentu muru oporowego.
6) Budowa obiektu tacznika pomiedzy budynkami przy ul. Goscinnej 8 i Radosnej 3 wraz
z nawierzchnig z plyt granitowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem z dnia 11 kwietnia 2019r.

- Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja dla potrzeb projektowych stanu istniejacego

- Wytyczne i uwagi Inwestora

- Obowigzujace aktualne normy i przepisy

- Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie warunkow techn. jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Prawo budowlane

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ na dziatkach nr 1862/55 obr. 0008, Mystowice Las
(ul. Go$cinna 8) oraz nr 1859/55 obr. 0008 Mystowice Las (ul. Radosna 3). Znajduje si¢
pomiedzy budynkiem przy ul. Radosnej 3, a budynkiem przy ul. Go$cinnej 8 w Katowicach.

3.1.1. Istniejace budynki i urzadzenia terenu

Na dziatce nr 1859/55 znajduje si¢ dwurodzinny budynek mieszkalny zabytkowego osiedla
robotniczego Giszowiec, zaadoptowany na potrzeby Osrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-
wychowawczego, obecnie wykorzystywany na sale zaje¢ edukacyjno-wychowawczych.
Konstrukcja $cian nosnych - murowana, konstrukcja stropéw i1 dachu — drewniana. Budynek
parterowy z dachem poétszczytowym. Cze¢s¢ dobudowana z dachem ptaskim od strony ogrodu
obejmuje gldowne wejscie do budynku, przedsionek oraz korytarz, pomieszczenie z aneksem
kuchennym z wyjSciem do ogrodu. Wzdluz poludniowej granicy przebiega kanat



cieptowniczy, ograniczony od potudnia murem oporowym poprowadzonym wzdtuz granicy z
dziatkg sgsiednig. Od budynku do kanatu (kierunek pétnoc-potudnie) poprowadzono chodnik
z ptyt betonowych, umozliwiajgc dalsze przej$cie na dziatke z placem zabaw. W potudniowo-
wschodnim narozniku dziatki, przy koncu kanatu cieptowniczego znajduje si¢ furtka i
przejscie na dziatke sgsiednig — 1862/55.

Na dzialce nr 1862/55 znajduje si¢ budynek Os$rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego im. dr Marii Trzcinskiej—Fajfrowskiej. Jest obiektem wybudowanym
w 1986r. przez Kopalni¢ ,,Staszic”. Na parterze mieszczg si¢ sale zaje¢ edukacyjno-
wychowawczych, w przyziemiu — sale zaje¢ rehabilitacyjnych. Od strony péinocnej, do
budynku zostala dobudowana zewnetrzna winda obstugujaca parter, przyziemie i posiadajaca
dodatkowy przystanek na poziomie projektowanego tgcznika.

Zakresem opracowania obj¢to jedynie niezbedne czesci dziatek nr 1859/55 oraz 1862/55.

Stan techniczny istniejagcych obiektow jest dobry. Opis stanu technicznego zawiera
Ekspertyza techniczno-budowlana.

3.1.2. Istniejaca infrastruktura techniczna

Na dzialce 1859/55 wystepuja nastepujace sieci i1 przylacza: wodociggowa, energii
elektrycznej, cieptownicza, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa

Na dzialce 1862/55 wystepuja nastepujace sieci i1 przylacza: wodociggowa, energii
elektrycznej, cieptownicza, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, teletechniczna, gazowa.

3.1.3. Istniejacy uktad komunikacyjny

Na dzialce nr 1859/55 znajduja si¢ dwa zjazdy z ulicy Radosnej prowadzace na teren
utwardzony za pomocg nawierzchni zwirowej od zachodu, oraz z kostki betonowej od
wschodu.. Wzdtuz budynku znajduje si¢ chodnik z kostki betonowe;.

Na dziatke nr 1862/55 prowadza dwa zjazdy zlokalizowane od strony ul. Goscinnej. Pierwszy,
prowadzi poprzez droge wewnetrzng do przyziemia budynku, drugi prowadzi na podjazd
wraz z parkingiem znajdujacy si¢ przy glownym wejsciu do budynku ( poziom +1). Na
terenie dziatki znajduja si¢ chodniki z kostki betonowe;.

3.1.4.Istniejace pokrycie terenu zielenig
Na dzialce 1859/55 oraz 1862/55 znajduje si¢ zielen niska 1 wysoka.

Dla terenu inwestycji wykonano opini¢ geotechniczng wraz z dokumentacja badan podtoza
gruntowego.

3.1.5. Obiekty przeznaczone do rozbiorki
Do rozbiorki zostaly przeznaczone nastepujace obiekty znajdujace si¢ na dziatkach nr
1859/55 oraz 1862/55:

1) Fragment kanatu cieptowniczego.
2) Chodnik z ptyt betonowych.
3) Fragment muru oporowego.

3.1.5.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbidorkowych

Zakresem roboOt rozbidorkowych objete sa wyzej] wymienione obiekty 1 elementy
zagospodarowania terenu. Rozbidrki begda poprzedzaty wykonanie robdt budowalnych
zawartych w niniejszym opracowaniu.

Zakresem robot rozbiorkowych objete sa:
- wytyczenie terenu rozbiorki oraz budowy;
- wygrodzenie terenu rozbiorki oraz placu budowy przed osobami postronnymi;



- wyznaczenie miejsc gromadzenia odpadow rozbiorkowych;

- rozbiorki instalacji elementéw infrastruktury objetych rozbioérkami;

- demontaz obrobek blacharskich muru oporowego;

- rozbiorki fragmentu muru oporowego;

- rozbidrki terenu utwardzonego przy murze oporowym;

- rozbiorka fragmentu kanatu cieptowniczego;

- poglebienie kanatu cieptowniczego bez zmiany jego dtugosci, szerokosci, rednicy;

- rozbidrki chodnika z ptyt betonowych wraz z obrzezem;

- niwelacja terenu oraz uporzadkowanie terenu.

Roboty winny by¢ prowadzone z zachowaniem nastepujacych zasad:

- Kolejnos¢ prac rozbiorkowych uzalezniona jest od przyjetego projektu organizacji placu
budowy, ktéry przygotuje wykonawca.

- Nalezy zachowac¢ selekcje materiatéw drewnianych, stalowych, szklanych, ceramicznych i
gruzu budowlanego i ceglanego

- Elementy mogace mie¢ znaczenie przy odzysku (np. drobne elementy oku¢, druty miedziane
I aluminiowe, elementy stalowe itp.) nalezy demontowaé w pierwszej kolejnosci i sktadowac
w zabezpieczonym miejscu.

- Nie przewiduje si¢ wystepowania elementdw majacych szkodliwy wptyw na srodowisko np.
azbest, rtec¢ itp., ktore nalezy sktadowac i transportowaé z zachowaniem zasad transportu
materiatéw szkodliwych i niebezpiecznych

- W trakcie prac rozbiérkowych, ze wzgledu na blisko$¢ terenu publicznie dostgpnego, nalezy
wykluczyé mozliwos¢ pylenia poprzez polewanie elementdw rozbieranych i gruzu
rozbiérkowego woda

- Konieczne jest ciggle utrzymanie czysto$ci w otoczeniu placu budowy poprzez zmywanie
i sptukiwanie terenéw przylegtych

- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczego6lng ostroznos$cig, majac na uwadze mozliwos¢
wystepowania niezinwentaryzowanych sieci lub instalacji podziemnych.

3.1.5.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

- Na terenie budowy nalezy przestrzega¢ zasad BHP

- Wykonawca powinien zwraca¢ szczeg6lng uwage na istniejacg infrastrukture nie
przeznaczong do rozbidrki;

- Teren, na ktérym prowadzone bgda roboty rozbiorkowe nalezy w calos$ci ogrodzi¢, na
ogrodzeniu nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych pracach

- W swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny obiektu budowlanego,
strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m;

- Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokoS$ci
poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m 1 poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowa, a poreczg nalezy wypeli¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokos$ci. Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedace w ofercie
okreslonego systemu rusztowan;

- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce;

- Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce;

- Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych



podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

- Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe.

- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

- Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

- Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;

- stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

- Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione.

- Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrocenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

- Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

- Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

-W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
0soby i maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczng.

- Rozbidrki nie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

- Ze wzgledu na transport bezposrednio na droge publiczng nalezy zachowac szczegdlng
ostrozno$¢ przy wiaczaniu si¢ do ruchu drogowego. Wyjazd z pomoca osoby wprowadzajace;j
samochdd do ruchu ulicznego.

- W trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych strefa niebezpieczna powinna by¢ wygrodzona
barierami ochronnymi wraz z tablicami ostrzegawczymi

- Na terenie budowy nalezy przestrzega¢ zasad BHP, a w szczego6lnosci: nie nalezy materiatu
rozbiorkowego zrzucaé; gruz podawac, bezposrednio na skrzynie samochodu z uzyciem
koszy; praca wylacznie w odziezy ochronnej, w razie wystapienia pylenia stosowa¢ maski;
prace prowadzona majg by¢ bezwzglednie pod dozorem uprawnionego kierownika budowy.

3.1.5.3. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych wg czes¢ IBIOZ Projektu Budowlanego.

3.2. Projekt zagospodarowania terenu
Cze$¢ graficzng Projektu Zagospodarowania Terenu stanowi rysunek A-01.

3.2.1.Urzadzenia budowlane i budynki

Projektuje si¢ obiekt tacznika pomigdzy gtownym wejsciem do budynku przy ul. Radosnej 3
(od wschodu) z zewnetrzng windg budynku przy ul. Goscinnej 8.

Projektowany lacznik bedzie obiektem zadaszonym, azurowym o konstrukcji stupowe;.
Przgsta projektuje sie¢ bez wypelnienia, by umozliwi¢ przejsScie z jednej strony tacznika na
druga.

Projektuje si¢ nawierzchni¢ utwardzong w postaci ptyt granitowych ptomieniowanych w
miejscu dzisiejszego trawnika oraz wspornikowo przy murze oporowym.

Mur oporowy zelbetowy miejscowo nalezy rozebra¢, w celu obnizenia jego wysokosci.



By zapewni¢ bezpieczenstwo osob korzystajacych z ogrodu, nalezy wykona¢ balustrade
zabezpieczajaca przed upadkiem przy murze oporowym na calej jego dtugosci.

3.2.2.Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

W wyniku zamiaru budowy tacznika powstala kolizja z istniejagcym kanatem cieptowniczym
Kanat cieptowniczy wraz z cieplociagiem nalezy przebudowaé poprzez przegiebienie na calej
dhugosci kanatlu zgodnie z opracowaniem branzy sanitarne;.

Projektuje sie odwodnienie projektowanego tgcznika za pomoca systemu rynien oraz rur
spustowych z odprowadzeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej znajdujacej si¢ na
dziatkach objetych opracowaniem zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej.

3.2.3.Uktad komunikacyjny

Projekt nie zmienia dost¢pnosci komunikacyjnej do istniejacych budynkow.

Uktad komunikacji kotowej na dziatkach objetych opracowaniem pozostaje bez zmian.

Na dziatce nr 1859/55 projektuje si¢ nawierzchni¢ z ptyt granitowych pod projektowanym
zadaszeniem, w miejscu istniejacego chodnika z plyt betonowych. Na dzialce nr 1862/55
projektuje si¢ chodnik z ptyt betonowych z recyklingu prowadzacy w stron¢ zachodnig, w
miejscu istniejacego fragmentu kanatu cieptowniczego.

3.2.4.Uksztaltowanie terenu 1 zieleni

Projekt zmienia uksztalttowanie terenu jedynie poprzez likwidacj¢ kanatu cieptowniczego i
niwelacje terenu w jego miejscu oraz przy projektowanym taczniku. W miejscu po kanale od
strony wschodniej planowane jest nasadzenie trawnika. Pozostata ro§linnos$¢ istniejgca na
dziatkach pozostaje bez zmian.

3.3. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki nr 1859/55 857,50 m?
Powierzchnia dzialki nr 1862/55 3948,67 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej (istniejgca) dziatki nr 1859/55 276,73 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej (projektowana) dziatki nr 1859/55 15,05 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej (istniejgca) dziatki nr 1862/55 892,17 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej (projektowana) dziatki nr 1862/55 5,00 m?
Powierzchnia zabudowy dziatki nr 1859/55 265,12 m?
Powierzchnia zabudowy dziatki nr 1862/55 (bez zmian) ok. 1048,06 m?
Powierzchnia biologicznie czynna dziatki nr 1859/55 388,79 m?
Powierzchnia biologicznie czynna dziatki nr 1862/55 1972,60 m?
Powierzchnia drog i1 parkingéw dziatki nr 1859/55 157,63 m?
Powierzchnia drog i parkingéw dziatki nr 1862/55 694,36 m?
Powierzchnia terenu objg¢tego opracowaniem 4806,17 m?

3.4. Ochrona prawna

3.4.1. Ochrona konserwatorska

Na dziatce nr 1859/55 znajduje si¢ dwurodzinny budynek mieszkalny zabytkowego osiedla
robotniczego Giszowiec.

Teren objety inwestycja znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorska decyzja
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach z dnia 19.08.1978r. nr A/1229/78.

3.4.2. Ochrona przyrodnicza
Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuja zadne formy ochrony przyrody. Teren



objety opracowaniem nie lezy na terenach chronionych przyrodniczo, ani w bezposrednim ich
sgsiedztwie.

Najblizej potozony od terenu inwestycji (oddalony o 3,5 km) jest Rezerwat Przyrody Las
Murckowski.

3.4.3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego / Warunki Zabudowy

Obszar inwestycji nie jest objety zadnym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

Zostala wydana Decyzja o Warunkach Zabudowy dla przedmiotowej inwestycji LODWZ —
0297/2019 z dnia 09.10.2019 r. znak sprawy B-11/6730.364.2019.AK.

Projektowane zagospodarowanie dzialek jest zgodne z decyzja o WZ w calym zakresie:
Pkt | Podstawowe dane charakteryzujace inwestycj¢ wynikajace z wniosku 1 istniejgcego
zainwestowania w obszarze analizowanym:

1. Powierzchnia terenu objetego wnioskiem — 4809m? - suma powierzchni dziatek nr 1859/55
oraz 1862/55 — zgodno$¢ z Decyzja o WZ — calos¢ inwestycji mie$ci si¢ w granicach
wskazanych dziatek

2. Wskaznik zabudowy terenu objetego wnioskiem — ok. 0,27 - zgodno$¢ z Decyzja o WZ —

projektowany wskaznik zabudowy 0,24

Linia zabudowy - bez zmian - zgodnos¢ z Decyzja o WZ

Szerokos¢ elewacji frontowej — bez zmian - zgodnos$¢ z Decyzja o WZ

Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej istniejacych budynkow — bez zmian - zgodnosé¢
z Decyzja o WZ

6. Geometria dachu tacznika (wiaty) w tym:

- kat nachylania — ok 45° - zgodno$¢ z Decyzjg 0 WZ - projektowany kat nachylenia wynosi

ok 45°

- uktad potaci dachowych — jedno i dwuspadowy - zgodnos¢ z Decyzja o WZ - projektowany

uktad potaci dachowych jest jedno i dwuspadowy

- wysokos¢ kalenicy - od 3,0m do 3,5m (czg$¢ nizsza) i od 3,9m do 4,4m (cze$¢ wyzsza) -

zgodnos¢ z Decyzja o WZ - projektowana wysokos¢ kalenicy wynosi 4,28m oraz 3,46m.

- kierunek usytuowania kalenicy w stosunku do ul. Radosnej —prostopadly - zgodnos¢

z Decyzja o WZ

ok w

Pkt Il Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
Zgodno$¢ z Decyzja o WZ — projektowany obiekt nawigzuje formg architektoniczng i
zastosowanymi materiatami budowlanymi do obiektow istniejagcych w sgsiedztwie (dach
jedno 1 dwuspadowy kryty dachowka, elementy drewniane konstrukcyjne, chodnik z phyt
granitowych) oraz spetnia wymogi okrelone przez Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.
Pkt III Warunki w zakresie ochrony $rodowiska 1 zdrowia ludzi

1. Zgodno$¢ z Decyzja o WZ - Projektowana inwestycja nie powoduje kolizji z zielenig $rednig

ani z wysoka.

Pkt TV Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;j:
3. Uwzgledniono nastgpujace uwagi konserwatorskie:
- forme¢ 1 wyglad wiaty zaprojektowano bez dodatkowych elementéw dekoracyjnych -
zgodno$¢
z Decyzja o WZ
- Dach projektuje si¢ jako kryty dachowka karpidéwka w naturalnym kolorze, stupy oraz
inne elementy konstrukcyjne malowane w kolorze brazu, posadzke wiaty projektuje si¢ z
ptyt granitowych. - zgodnos¢ z Decyzja o WZ

Pkt V Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej



Nie planuje si¢ zaopatrzenia projektowanego obiektu tacznika w media - zgodnos$¢ z Decyzjg
oWz

Pkt VI Warunki w zakresie obstugi komunikacyjnej
1. Zgodno$¢ z Decyzja 0o WZ - projektowana inwestycja jest skomunikowana poprzez istniejace
zjazdy.
2. Projekt zagospodarowania terenu zostal uzgodniony z Miejskim Zarzagdem Ulic i Mostow
w Katowicach.

Pkt VII Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich

1. Zgodno$¢ z Decyzja o WZ - inwestycja zostala zaprojektowana w sposob zapewniajacy
ochrong uzasadnionych intereséw 0sob trzecich:
- zapewnia dostep do drogi publicznej - bez zmian
- nie pozbawia osoby trzeciej mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznosei
- nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas i wibracje
- nie powoduje zanieczyszczen powietrza, wody i gleby

Pkt VIII Warunki w zakresie ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych

Inwestycja znajduje si¢ na terenie gorniczym ,,Giszowiec 1, zgodnie z postanowieniem Dyrektora
Okregowego Urzedu Goérniczego w Katowicach z dnia 23.09.2019 r., znak: KAT.5121.422.2019
(L.dz.30837/09/2019/Tk) w razie mozliwego wystgpienia wstrzgsow wywolanych dzialalno$cia
gornicza nalezy zglosi¢ si¢ do Polskiej Grupy Gorniczej S.A. sporzadzajac kosztorys roéznicowy
ustalajacy wysoko$¢ odszkodowania z tytulu zwrotu kosztow zabezpieczen przed wptywami
eksploatacji gorniczej.

Pkt IX Inne warunki
Zgodno$¢ z Decyzja o WZ - zostaly zrealizowane w pelnym zakresie warunki i zalecenia zawarte
w opiniach i uzgodnieniach zainteresowanych jednostek.

3.5. Zabezpieczenie inwestycji na wplywy eksploatacji gorniczej

Inwestycja znajduje si¢ na terenie gorniczym ,,Giszowiec I”. Zgodnie z wydang Decyzjag o Warunkach
Zabudowy dla przedmiotowej inwestycji LODWZ — 0297/2019 z dnia 09.10.2019 r. znak sprawy:
B-11/6730.364.2019.AK.

3.6. Zaopatrzenie w media

Dziatki objete inwestycja nr 1859/55 oraz 1862/55 posiadaja istniejagce przyltacza: energii
elektrycznej, telekomunikacyjne, gazowe, energii cieplnej, wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej 1 opadowej, ktore pozostaja bez zmian.

Projektuje si¢ rozbiorke istniejgcego kanatu cieptowniczego oraz pogtebienie fragmentu
istniejacej sieci cieptowniczej osiedlowej zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej.
Projektowany obiekt tacznika nie bgdzie zaopatrzony w zadne przytacza. Odprowadzenie wod
opadowych odbywa¢ si¢ bedzie na dzialce Inwestora zgodnie z zgodnie z opracowaniem
branzy sanitarne;.

3.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

3.7.1. Srodowisko

Na terenie objetym opracowaniem dominuje zielen o niskiej warto$ci przyrodnicze] oraz
kompozycyjnej, stanowigca gldwnie zielen niska. Nie zakwalifikowano zadnych egzemplarzy
drzew ani krzewow do wycinki.



3.7.2. Higiena i zdrowie uzytkownikow

Zapewnienie wlasciwej higieny w obrgbie projektowanego terenu jest speinione poprzez
istniejgca kanalizacje sanitarng i deszczowa. Projektowana inwestycja nie powoduje
wytwarzania odpadow.

3.7.3. Przyroda i krajobraz

Zamierzenie projektowe wpisuje si¢ w obszar zabytkowego osiedla robotniczego Giszowiec,
poprzez zastosowanie naturalnych, rodzimych materiatdw budowlanych oraz zwartej 1 prostej
bryty projektowanego obiektu.

3.8. Inne dane

3.8.1. Warunki ochrony zdrowia, ludzi, srodowiska, przyrody i krajobrazu
pod wzgledem ochrony zieleni
Planowana inwestycja nie wplywa znaczaco na istniejacg na dziatkach zielen.

pod wzgledem ochrony wéd i gospodarki wodnej
Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na zmiang warunkow gruntowo-wodnych.

pod wzgledem ochrony powietrza i ochrony przed hatasem
Nie zmienia si¢ warunkow ochrony powietrza oraz ochrony przed hatasem.

3.8.2. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
Przedmiotowa inwestycja nie zmienia dostepu i zasad korzystania z drog publicznych oraz
nie zmienia lokalizacji istniejacej infrastruktury.

3.8.3. Wymagania dotyczace ochrony interesow o0sob trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dost¢pu do nieruchomosci, mozliwos$ci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow lacznosci, dostgpu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Nie powoduje ucigzliwosci
spowodowanych przez halas, promieniowanie, wibracj¢ i1 zaklocenia elektryczne oraz
zanieczyszczenia gleby, powietrza lub wody.

3.8.4. Ustalenia dotyczace granic i sposoboéw zagospodarowania terendow lub obiektow podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrgbnych przepisow, w tym terendw gorniczych, a takze
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem mas ziemnych

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja ograniczenia wynikajace z przepisOw

odrebnych.

3.8.5. Migjsce gromadzenia odpadow statych
Gromadzenie odpadoéw statych - bez zmian.

3.8.6. Strefa oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania inwestycji mie$ci si¢ w catosci na dziatkach objetych inwestycja
oznaczonych na rysunkach A-01 zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

§ 11 — nie dotyczy

§ 12 (odlegtos¢ budynkow od granicy dziatki) — zachowane min. 3m projektowanego obiektu



facznika od granicy dziatek sgsiednich

§ 13 (odlegtos¢ budynkow ze wzgledu na przestanianie) — nie dotyczy

§ 191 § 20 (odlegtos¢ stanowisk postojowych) — nie dotyczy

§ 22 (miejsca gromadzenia odpadow statych) — nie dotyczy

§ 31 (odlegtos¢ studni) — nie dotyczy

§ 36 (odlegtos¢ pokryw 1 wylotow wentylacji ze zbiornikow bezodplywowych na nieczystosci
ciekte) — nie dotyczy

§ 49.3 (odlegltosci placow zabaw dla dzieci) — nie dotyczy

§ 60 (nastonecznienie) — nie dotyczy

§ 179 (odlegtosci zbiornikow gazu ptynnego) — nie dotyczy

§ 271, 272, 273 (usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe) — nie dotyczy

W oparciu o przepisy zawarte w powyzszych dokumentach w zakresie oddziatywania
projektowanej inwestycji na dziatki sgsiednie, w szczegdlnosci przepisach zawartych w § 12
dotyczacego umiejscowienia budynku wzgledem granic z dziatkami sgsiadujacymi. okresla
si¢, iz projektowane przedsigwzigcie nie narusza parametrow przywotanych w ww.
przepisach. Ponadto analizujac zasi¢g obszaru oddziatywania obiektu, nalezy zauwazy¢, iz
projektowany obiekt jest zlokalizowany na dzialce zgodnie z zapisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690). W
szczegOlnosci zgodnie § 12 ust. 1 pkt 1) zachowana jest odlegtos¢ min. 4m — budynku
zwrdconego $ciang z oknami lub drzwiami w strong granicy.

Podsumowujac granice obszaru oddziatywania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane mieszczg si¢ w granicach dzialek objetych
inwestycja.

3.8.7. Zagospodarowanie mas ziemnych
Masy ziemne wydobyte z wykopdw zostang zagospodarowane przez wykonawce robot
budowlanych na dziatce Inwestora.

4. OPIS TECHNICZNY
4.1. Przeznaczenie, program uzytkowy i charakterystyczne parametry techniczne

4.1.1. Stan istniejacy

Na dzialce nr 1859/55 znajduje si¢ budynek mieszkalny zabytkowego osiedla robotniczego
Giszowiec. Konstrukcja $cian no$nych - murowana, konstrukcja stropow i dachu — drewniana.
Budynek parterowy z dachem poétszczytowym. Cze$¢ dobudowana z dachem ptaskim od
strony ogrodu. Na dziatce znajdujg si¢ dwa zjazdu z ulicy Radosnej. Wzdtuz budynku
znajduje si¢ chodnik z kostki betonowej. Wzdluz potludniowej granicy przebiega kanal
cieplowniczy, ograniczony od potudnia murem oporowym poprowadzonym wzdluz granicy z
dziatka sgsiednig. Od budynku do kanalu (kierunek pdinoc-potudnie) poprowadzono chodnik
z ptyt betonowych.

Na dziatce nr 1862/55 =znajduje si¢ budynek Osrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego im. Dr Marii Trzcinskiej — Fajfrowskiej. Od strony poinocnej, do budynku
zostala dobudowana zewngtrzna winda obslugujagca parter, przyziemie 1 posiadajaca
dodatkowy przystanek na poziomie projektowanego tacznika. Na terenie znajduje wjazd z
ulicy Goscinnej wraz z wewng¢trzng droga dojazdowa do gldéwnego wejscia budynku, zjazd od
strony ulicy Goscinnej prowadzacy do wejscia
Z poziomu przyziemia, miejsca postojowe, chodniki.



4.1.2. Projektowane przeznaczenie — funkcja obiektu

Projektuje si¢ obiekt taczacy gldwne wejscie do budynku przy ul. Radosnej 3 z zewngtrzng
windg budynku przy ul. Goscinnej 8 przy budynku Radosna 3. Projektowany tacznik biegnie
wzdluz zewnetrznych $cian budynku — zachodniej i potnocnej i taczy sie¢ z zewnetrzng winda.
Obiekt zaprojektowany zostat w konstrukcji drewnianej — stupowej, na betonowych stopach
fundamentowych.

4.1.3. Program uzytkowy

Projektuje si¢ jednoprzestrzenny azurowy obiekt stuzacy jako cigg komunikacyjny pomi¢dzy
dwoma istniejacymi budynkami przy ul. Goscinnej 8 oraz przy ul. Radosnej 3.

4.1.4. Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy (istniejaca) dziatki nr 1859/55 227,49 m?
Powierzchnia zabudowy (projektowana) dziatki nr 1859/55 265,12 m?
Powierzchnia zabudowy (istniejaca) dziatki nr 1862/55 1048,06 m?
Powierzchnia zabudowy (projektowana) dziatki nr 1862/55 bez zmian

4.1.5. llo$¢ uzytkownikoéw

Z tacznika moze korzysta¢ w tym samym czasie okoto 20 o0sob.

4.1.6. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, socjalne oraz szatnie
Nie projektuje si¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych, socjalnych ani szatni.

4.1.7. Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Zamierzenie projektowe wpisuje si¢ w obszar zabytkowego osiedla robotniczego Giszowiec,
poprzez zastosowanie naturalnych, rodzimych materiatow budowlanych oraz zwartej i prostej
bryty projektowanego obiektu.

4.1.8. Sposob spetnienia wymagan o ktorych mowa w art. 5 ust. dotyczace:
(na podstawie Art.5. Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézn. zm.)

4.1.8.1. Bezpieczenstwo konstrukcji (no$nos¢ stateczno$¢ konstrukcji)
a) Konstrukcje zaprojektowano tak aby speilniata wymagania dotyczace no$no$ci oraz
dopuszczalnych ugie¢ i zarysowan wg PN oraz spelniania warunki ochrony p. poz.

b) Konstrukcja obiektu odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania
konstrukcji.

¢) Konstrukcj¢ zaprojektowano w sposob zapobiegajacy powstawaniu odksztatcen lub
przemieszczen, ktore moga ujemnie wptywac na przydatnos¢ uzytkowa, trwatos¢ 1 wyglad
konstrukcji.

4.1.8.2. Bezpieczenstwa pozarowego

Projektowany obiekt zostal zaprojektowany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
pozarowe ludzi
i konstrukcji. W trakcie prac projektowych przeanalizowano szczegétowo warunki
bezpieczenstwa pozarowego uwzgledniajac sgsiadujagce budynki i otoczenie, wymagania
przepiséw prawa i uwzgledniono we wszystkich czgéciach projektu.

4.1.8.3. Bezpieczenstwo uzytkowania 1 dostepnos¢ obiektu
Obiekt zostat zaprojektowany z uwzglednieniem warunkéw bezpieczenstwa uzytkowania



okreslonych w przepisach prawa.
W obiekcie nie wystepuja strefy niebezpieczne.

Obiekt zostal zaprojektowany w taki sposob, aby nie stwarzatl niedopuszczalnego ryzyka
wypadkow lub szkéd w uzytkowaniu lub w eksploatacji, takich jak poslizgniecia, upadki,
zderzenia, oparzenia, porazenia pragdem elektrycznym i obrazenia w wyniku eksplozji lub
wilamania. W projekcie zostaly uzyte materiaty bezpieczne, dopuszczone do uzytkowania
przez odpowiednie stuzby. Wymiary projektowanych elementow takich jak np. szerokosci
przejs¢ zostaly zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Obiekt
dostepny jest dla 0s6b niepetnosprawnych.

4.1.8.4. Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
(higieny, zdrowia i $rodowiska)

W projekcie zastosowano rozwigzania zapewniajace spetlnienie wymagan higienicznych

i zdrowotnych poprzez zastosowanie odpowiednich materiatow.

Odpowiednie warunki ochrony $§rodowiska zapewniaja rozwigzania chronigce $rodowisko
opisane w opisie zagospodarowania terenu.

4.1.8.5. Ochrony przed hatasem i drganiami

Poziom hatasu nie bedzie przekraczal dopuszczalnych  wartosci  okreslonych
W obowigzujacych przepisach.

Nie przewiduje si¢ instalowania urzadzen mogacych powodowac drgania, przed ktoérymi
nalezato by zapewni¢ ochrong.

4.1.8.6. Zrbwnowazone wykorzystanie zasobow naturalnych
Elementy objete opracowaniem zostaly zaprojektowane z trwaltych, przyjaznych dla
srodowiska surowcoéw 1 materialdbw, z umozliwieniem ponownego wykorzystania
poszczegolnych elementow po rozbiorce. Ponadto projekt zaspokaja potrzeby Inwestora.
Zmianie ulega powierzchnia biologicznie czynna na terenie.

4.2. Opis projektowanego rozwiazania — cze$¢ architektoniczno-budowlana

Projektuje si¢ obiekt taczacy glowne wejscie do budynku przy ul. Radosnej 3 z zewnetrzng
windg budynku przy ul. Goscinnej 8. Przy budynku Radosna 3 projektowany facznik biegnie
wzdtuz zewngtrznych $Scian budynku — zachodniej 1 potnocnej 1 taczy si¢ z zewnetrzng winda.
Lacznik stanowi zadaszenie, pozwalajace przejs¢ sucha stopa miedzy istniejacymi
budynkami. Samo zadaszenie nie jest budynkiem, ani nie stanowi rozbudowy istniejacych
budynkow. Obiekt zaprojektowany zostat
w konstrukcji drewnianej — stupowej, na betonowych stupkach fundamentowych. Zadaszenie
dachowka ceramiczng — karpiowka, w kolorze czerwonym. W celu potaczenia poziomu
przystanku istniejacej widny z projektowanym chodnikiem zadaszonym obiektem tacznika,
projektuje sie¢ czesciowa rozbiorke muru oporowego, a przy samej windzie podest wraz z
balustradg chronigca przed upadkiem. W zwigzku z projektowanym obiektem tacznika,
projektuje sie tez poglebienie sieci cieptowniczej oraz rozbidrke istniejacego kanalu
cieplowniczego.

4.3. Zestawienie projektowanych elementéw konstrukcyjnych

4.3.1. Mur oporowy
- istniejgcy mur oporowy z okladzing ze zwiru plukanego. Przeznaczony do wyczyszczenia.



W miejscu rozebranego kanatu cieplowniczego projektuje si¢ wykonanie nowej oktadziny
muru ze zwiru ptukanego ( tynk mozaikowy), w kolorystyce identycznej jak istniejgca (okoto
30-40cm na 22mb);

- Uzupehlnienie uskoku w murze oporowym: oczyszczenie muru, potozenie warstwy
szczepnej, wylanie betonu B20 ze zbrojeniem rozproszonym z witdkna polipropylenowego;
- obrobki blacharskie: istniejaca do rozbiorki, projektowana blacha trapezowa ocynkowana
powlekana w kolorze RAL 7021, gr. 5mm, wysoko$¢ profilu 20mm, uktadana ze spadkiem w
kierunku budynku przy ul. Goscinnej.;

- balustrada mocowana do pionowej czesci muru od strony wewnetrznej (od strony budynku
przy ul. Radosnej 3) na calej dlugosci muru. Mocowana na kotwach mechanicznych
wkrecanych M12 dt.. 220mm i tulejach ocynkowanych @325 mm (RAL 7021 — schwarzgrau),
krawedziaki drewniane o przekroju kwadratowym 40 x 40 mm, (zaimpregnowane, drewno
swierkowe w kolorze ciemnobrazowym) wysokos$¢ 100 cm, poczatek krawedziaka 10 cm od
poziomu terenu. Wysoko$¢ catkowita balustrady 110cm nad poziom terenu. Odstep migdzy
krawedziakami 12 cm.

- rozbidrka fragmentu muru o dlugosci 202cm, w miejscu projektowanego tacznika do
poziomu ,,+0,30” wzgledem przyjetego w projekcie poziomu ,,0

4.3.2. Wejscie do windy

Projektowane dojscie do windy nalezy wykona¢ jako zasyp piaskiem wraz z warstwami
nawierzchni (plyty granitowe na podsypce piaskowej i podbudowie ttuczniowej o frakeji 0-
63mm), ograniczony murkami betonowymi ($ciankami fundamentowymi) z betonu B20 o
szerokos$ci 22cm na plycie fundamentowej niezbrojonej o wymiarach 178x 82,7 ( w naj
wezszym  miejscu); 86,9 (w najszerszym miejscu) posadowionej -1,00m wzglgdem
istniejgcego poziomu terenu przy windzie (-0,53) oraz wykonczy¢ tynkiem mozaikowym
gruboziarnistym w kolorze jasnoszarym. Pomiedzy projektowanym murkiem a winda
projektuje si¢ przektadke z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm, wykonczonego obrobka
blacharska ocynkowang powlekang w kolorze RAL 7021. Fundament windy nie wymaga
zabezpieczenia. Od zewng¢trznej strony muru projektuje si¢ balustrade mocowang do jego
pionowej czeSci. Mocowana na kotwach ( di. 220mm M12) i tulejach ocynkowanych @25
mm (RAL 7021 — schwarzgrau), krawedziaki drewniane o przekroju kwadratowym 40 x 40
mm, (zaimpregnowane, drewno §wierkowe w kolorze ciemnobrazowym) wysoko$¢ 140 cm.
Wysokos¢ catkowita balustrady 110cm nad poziom terenu na projektowanym chodniku.
Odstep migdzy krawedziakami 11 cm — ustawienie symetryczne wzgledem shupoéw
projektowanego lacznika.

4.3.3. Konstrukcja tacznika

- zadaszenie o konstrukcji ramowej - dzwigary /ramy drewniane o polaczeniach sztywnych
- shupy drewniane o przekroju 8 x 14 cm (narozne 14 x 14cm) mocowane do stupka
fundamentowego betonowego B20 za pomocg tacznikow stalowych ocynkowanych gr.
10mm, przykreconymi kotwami wklejanymi M12, dt 300mm, stupek betonowy o srednicy
30cm od gtgbokosci -0,10cm do glebokosci -1,10 m p.p.t.;

oraz przy budynku kotwiony( kotew M 16, dt.380mm) do sciany budynku;

- stupy drewniane przy $cianie w osiach B-E mocowane sg do istniejacej konstrukcji za
pomocg kotew M16, dt. 380mm wklejanych chemicznie na dtugosci stupa co 50 cm, rys. A-
17

- Stup w osi E i 2 kotwiony naroznikowo do $ciany budynku za pomocg kotew M16 dt.
520mm co ok. 50 zgodnie z rys. A-17



- shupy drewniane w osi M mocowane sg do istniejgcego muru oporowego za pomocg kotew
chemicznych M16 dt. 300mm- rys. A-18

- shupy w osi N mocowane sg od czota do projektowanego muru zasypu za pomoca kotew
chemicznych M16 dt. 150mm - rys. A-18

Wszystkie stupy - (drewno swierkowe KVH impregnowane wglebnie wykonczone olejobejca
w kolorze ciemno-brgzowym)

- rozpietos¢ traktu 150 cm (pomig¢dzy stupami), w osiach 164 cm

- stezenie z preta gwintowanego @ 32 ocynk. oraz rura gwintowana @ 42 ocynk. Miedzy
osiami E-F do N zgodnie z rysunkami cz. architektonicznej oraz zestawieniem elementéw
stalowych

- zlgcza ciesielskie z blachy weztowej 6 mm i 10mm — $ruby mocujagce M10 klasa 5.6
pomiedzy elementami drewnianymi, z blachy gr. 10mm i §ruby OMI12 — przy stupku
betonowym zgodnie z rysunkami cz. architektonicznej i konstrukcyjnej oraz zestawieniem
elementow stalowych

- platwie typowe wigzara 8 x 14 cm (drewno swierkowe KVH impregnowane wglebnie
wykonczone olejobejcg w kolorze ciemno-bragzowym)

- krokwie 8 x 14 cm (drewno swierkowe KVH impregnowane wglebnie wykonczone
olejobejca w kolorze ciemno-brazowym)

- zastrzal w czg$ci wspornikowej nad wejsciem do budynku 8 x 14cm oraz naroznikowo
(drewno swierkowe KVH impregnowane wglebnie wykonczone olejobejcga w kolorze
ciemno-bragzowym)

- ptatew do krokwi naroznej w osi A 8 x 14cm.

- ptatwie w osiach B-E 8x14cm

- deskowanie petne z desek gr. 2cm, szlifowane jednostronnie

- faty 3x3cm w rozstawie ok. 26¢cm

- kontr taty 3x3cm w rozstawie 30cm

4.3.4. Nawierzchnia

- Na odcinku przy budynku nawierzchnia pozostaje bez zmian (kostka betonowa) (nalezy
wykona¢ punktowa rozbiorkg nawierzchni celem wykonania fundamentéw i powtornie utozy¢
rozebrang nawierzchni¢ po wykonaniu elementow konstrukcyjnych tacznika).
- Na odcinku biegnagcym w kierunku pédinoc-potudnie projektuje si¢ nawierzchnie z plyt
granitowych 66,5 x ok. 40 gr. 6¢cm, jasno-szarych ptomieniowanych, ktorag dostosowuje sie do
istniejgcego chodnika. W celu niwelacji roznicy wysokosci stosuje si¢ nachylenie chodnika w
osiach G-L o spadku 5% z zachowaniem spocznika dtugosci 2,5 m przed wejSciem do windy.
Plyty o wymiarach 40; 41,5; 40,8; 37 cm x 66,5cm uktadane z fuga. Powierzchnia
nawierzchni z plyt granitowych promieniowanych ok. 14,3m2. W miejscach styku
projektowanego obiektu z windg nalezy zastosowa¢ oddzielenie z polistyrenu
ekstrudowanego.

Warstwy nawierzchni:

- ptyta granitowa promieniowana gr. 6cm

- podsypka piaskowa gr.10cm

- podbudowa tluczniowa gr.30 cm frakcja 0-63mm

- grunt rodzimy
- Po obu stronach projektowanego chodnika z ptyt granitowych projektuje si¢ pas szerokos$ci
60cm wykonczony zwirem ptukanym, kolor jasnoszary, o frakcji 8/16 gr. 10cm na gruncie.
Projektuje si¢ obrzeze PCV kolor grafitowy, h=100m, szer= 85mm kotwione za pomoca
kotew z tworzywa @16, dt.250mm 5 szt. na 1 mb. Powierzchnia ok. 11 m?

Warstwy nawierzchni:



- zwir ptukany, kolor jasnoszary, frakcja 8/16 gr. 10cm

- grunt rodzimy
- W kierunku zachodnim, wzdtuz budynku przy ul. Goscinnej 5 projektuje si¢ chodnik z ptyt
granitowych plomieniowanych gr. min. 6cm, wymiary plyt 59,5cmx40cm (szerokos¢
chodnika 120cm) uktadane z fuga, poprzerastanych trawami. Powierzchnia chodnika ok.
16m? Powierzchnia traw ok. 6m?

Warstwy nawierzchni:

- plyta granitowa ptomieniowana gr. min. 6cm

- podsypka piaskowa gr.10cm

- podbudowa thuczniowa gr.30 cm frakcja 0-63mm

- grunt rodzimy
- Po obu stronach nawierzchni zwirowej projektuje si¢ nieznaczng niwelacje terenu — z
tagodnym spadkiem w kierunku chodnika od strony zachodniej oraz ze spadkiem od chodnika
w kierunku wschodnim, z projektowanym trawnikiem. Powierzchnia ok. 17m?.

Warstwy nawierzchni:

- mieszanka traw

- ziemia urodzajna 10cm

- grunt rodzimy
- W miejscu rozbieranego kanatu cieptowniczego projektuje si¢ trawnik o powierzchni ok.
45m?,

Warstwy nawierzchni:

- mieszanka traw

- ziemia urodzajna 10cm

- grunt rodzimy

4.3.5. Dach

Projektuje si¢ dach jednospadowy przy budynku przy ul. Radosnej 3 oraz dwuspadowy w
dalszej czesci.

W miejscach styku projektowanego obiektu z windg zastosowano przerwe konstrukcyjng
okoto 5 cm.

Krycie dachu dachowka ceramiczng karpiowka uktadang w koronke ( 18x38cm) w kolorze
naturalnym czerwonym. Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej RAL 7021
—  schwarzgrau. Blenda  dachu pulpitowego z desek 0 przekroju
3 x 8 cm w ulozeniu poziomym - drewno swierkowe KVH impregnowane wglgbnie oraz
wykonczone olejobejca w kolorze ciemno-bragzowym.

Projektuje si¢ rynny @J100mm ocynkowane, powlekane w kolorze RAL 7021, mocowane
zgodnie z uzytym systemem na rynhakach oraz rury spustowe @80mm ocynkowane,
powlekane w kolorze RAL 7021 wyposazone w czyszczaki pionowe z sitkiem - Systemowe.

Warstwy:

- dachoéwka ceramiczna karpiowka (18x38cm) w kolorze naturalnym czerwonym na wzor
istniejgcej na budynku przy ul. Radosnej 3 uktadana w koronke

-faty 3 x 3 cm

- kontriaty 3 x 3 cm

- wiatroizolacja

- deskowanie gr. 3 cm, szer. 10 cm, pod deskowanie st¢zenie krzyzowe krawedziakiem 4 X 4
cm od krokwi do krokwi

- krokiew 8 x 14 cm

Drewno $wierkowe KVH impregnowane wglebnie oraz wykonczone olejobejca w kolorze



ciemno-brgzowym na wzor istnicjgcych elementow wigzby dachowej budynku przy
ul. Radosnej 3. Dachowka ceramiczna w kolorze naturalnym, na wzor istniejace;.

4.4. Kolorystyka

- Konstrukcja drewniana — drewno s$wierkowe KVH impregnowane wglebnie oraz
wykonczone olejobejca w kolorze ciemno-brgzowym;

- Balustrada drewniana - drewno §wierkowe KVH impregnowane wglgbnie oraz wykonczone
olejobejcag w kolorze ciemno-bragzowym;

- Zadaszenie — dachowka ceramiczna karpiowka w kolorze naturalnym na wzor istniejacej
(budynek przy ul Radosnej 3);

- Obrobki blacharskie — blacha ocynkowana powlekana w kolorze RAL 7021 — schwarzgrau;

- Laczniki stalowe stupow ze stopa fundamentowg — RAL 7021 — schwarzgrau;

- Blenda dachu pulpitowego - drewno swierkowe KVH impregnowane wglgbnie oraz
wykonczone olejobejcg w kolorze ciemno-brgzowym.

4.6. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z wykonang ,,Opinig geotechniczng dla potrzeb budowy tgcznika migdzy budynkami
przy

ul. Radosnej 3 i ul. Goscinnej 8 w Katowicach” wykonang przez mgr Wojciecha
Stasiniewicza w maju 2019r. w podlozu gruntowym przedmiotowego terenu w zasiegu
glebokosci wiercen tj. do 3,0 m p.p.t nawiercono poziom wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym w warstwie gruntow nasypowych niespoistych na gltgbokosci 1,4-1,5 m ponizej
poziomu terenu tj. na kontakcie gruntow nasypowych
i rodzimych, spoistych (stabo przepuszczalnych).

W podtozu badanego terenu wydzielono nast¢pujace pakiety i warstwy geotechniczne:
nQ"— czwartorzedowe holocenskie grunty nasypowe

Warstwe przypowierzchniowa stanowi gleba (otwér nr 2 i 3) oraz grunty wspodiczesne
antropogeniczne, ktore wydzielono jako:

Warstwa | — stanowia ja nasypy niebudowlane zalegajace od powierzchni terenu w rejonie
otworu nr 1 do glgbokosci 1,4 m p.p.t. oraz ponizej warstwy gleby (otwor nr 2 i 3) do
glebokosci 1,5-1,7 m. W sklad nasypéw wchodza glownie piaski o zrdéznicowanym
uziarnieniu z domieszkg gliny, lokalnie humusu. Ze wzgledu na sposob zabudowy i sktad
warstwa ta nie nadaje sig do bezposredniego posadowienia
1 nalezy ja usung¢ do stropu gruntow rodzimych, jednakze po przebadaniu i okresleniu
odpowiednich parametrow, nie wyklucza si¢ ich powtornego wykorzystania do zabudowy.

gQP — czwartorzgdowe plejstocenskie osady wodnolodowcowe

W utworach czwartorzedowych rodzimych wydzielono jedng warstwe (II) gruntow spoistych
ktore ze wzgledu na stopien konsolidacji zaliczono zgodnie z normg PN-81/B03020 do grupy
0znaczonej symbolem ,,C”

Warstwa Il — stanowig grunty spoiste mineralne rodzime — pyly piaszczyste o konsystencji
twardoplastycznej i okreslonym na podstawie badan makroskopowych (wateczkowanie) ze
wzoru Z.Wituna stopniu plastycznosci IL = 0,10. Warstwa ta 0 migzszosci od 1,4 m do 1,6 m
wystepuje na calym badanym terenie bezposrednio pod nasypami i zalega do gtebokosci 3,0
m p.p.t. Wykonanymi otworami warstwa tanie zostata przewiercona. Jako podtoze budowlane
grunty te nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia jako grunty nosne i $rednio $cisliwe.



Na podstawie wykonanych prac oraz rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) z uwagi na rodzaj obiektu dla
planowanej inwestycji mozna przyjac
I kategori¢ geotechniczng w prostych warunkach gruntowych, po usunigciu warstwy
nasypow.

W projekcie ujeto punktowg wymiane gruntu betonem B15 pod stlupkami fundamentowymi
do goérnej warstwy gruntu nos$nego.

4.7. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne

Obiekt tacznika jest dostepny dla oso6b niepetnosprawnych. Projektowane elementy

zagospodarowania terenu nie stwarzaja barier dla osob niepetnosprawnych.

4.8. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwiazane
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi w stosunku do obiektu
uslugowego, produkcyjnego lub technicznego

Nie dotyczy

4.9. Rozwiazania budowlane i techniczne oraz instalacyjne dla obiektu budowlanego liniowego

Nie dotyczy

4.10. Wyposazenie budowlano-instalacyjne
Projektowane przeglebienie cieptociggu oraz rozwigzania dotyczace kanalizacji opadowej
wedtug opracowan branzowych — branza sanitarna.

4.11. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.

4.12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow

opisano w czesci branzowej opracowania — instalacje sanitarne

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢ - nie dotyczy — nie wystepuja

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpaddow,

Eksploatacja projektowanego obiektu nie begdzie si¢ wigzala z powstawaniem codziennych

segregowanych odpadow komunalnych.

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujacego, pola

elektromagnetycznego 1 innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych

czynnikow 1 zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢,

Emisja: hatasu, wibracji, promieniowania, pola

urzadzenia w nim zamontowane nie bedzie zrodlem hatasu, ktorego natezenie przekracza
dopuszczalne wartosci;

- Obiekt objety projektem nie begdzie zrodtem pola elektromagnetycznego, ktdrego natezenie
przekracza dopuszczalne wartosci.

Emisja innych zaktocen:

Nie przewiduje si¢ emisji innych zaktocen.

e)wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne




- Istniejacy drzewostan:

Brak wptywu.

- Gleba, wody powierzchniowe i podziemne:

Brak wplywu na te elementy - opisano w cze¢sci opisowe]j projektu zagospodarowania terenu.
Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne ograniczaja lub eliminuja wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odr¢bnymi przepisami
poniewaz projektowany lacznik:

- nie wigze si¢ ze znaczacym wzrostem zuzycia zasoboéw srodowiska;

- nie powoduje wzrostu zanieczyszczenia $rodowiska naturalnego ani nie oddziatuje
negatywnie na srodowisko przyrodnicze;

- emisja hatasu nie przekroczy dozwolonych progdéw;

- nie ma wptywu na inne obiekty budowlane.

4.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt:

- nie jest budynkiem w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- nie jest obiektem budowlanym innym niz budynek przeznaczonym do uzytecznoSci
publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w ktorym przewiduje si¢ mozliwo$¢ jednoczesnego
przebywania w strefie pozarowej ponad 50 osob na powierzchni do 2000 m2; oraz nie
zawiera wydzielonych pomieszczen dlatego tez zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej nie wymaga uzgodnienia.

Nie zmienia si¢ istniejacych warunkow ochrony pozarowej budynkéw przy ul. Radosnej 3
oraz Gos$cinnej 8.

4.14. Uwagi koncowe
- Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami BHP
oraz p.poz.

- Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy konsultowac z projektantami w
ramach nadzoru autorskiego

- W razie niezgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych ze stanem faktycznym, nalezy
wezwaé projektanta w ramach petnienia nadzoru autorskiego.

- Wszystkie wykucia i przebicia oraz prace ziemne prowadzi¢ z uwagg na ewentualne
wystepowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji.

- Rysunki architektury rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzy konstrukcyjnej, sanitarnej
oraz przedmiarami, kosztorysami i STWiORB wedtug hierarchii: 1. Architektura, 2.
Konstrukcje, 3. Instalacje sanitarne, 4. Przedmiary, kosztorysy i STWiORB

- Wszystkie wyroby budowlane oraz sprz¢ty musza spetnia¢ zapisy Ustawy o wyrobach
budowlanych, szczegolnie art.10 i art.5 ust.1

- Z uwagi na wystepujace sasiedztwo istniejaCych sieci i przewodow, roboty budowlane
nalezy prowadzi¢ ze szczegbélng ostroznoscig. Mozliwe jest wystgpowanie uzbrojenia
niezidentyfikowanego na mapie.

- Przy realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ materialy urzadzenia zgodne z Polskimi
Normami, posiadajace wazne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,



wydane na podstawie obowigzujacych przepiséw przez instytucje do tego upowaznione.

- Wyrdb, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktorych whasciwosci uzytkowe
roznig si¢ istotnie od wiasciwosci okre$lonych w Polskiej Normie mogg by¢ jednostkowo
zastosowane

w obiekcie budowlanym po uzyskaniu aprobaty technicznej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewngtrznych i administracji z dnia 5.08.1998roku (Dz.U.98.107.679).

- Obowiazkiem wykonawcy robot budowlanych jest przestrzeganie obowigzujacych
przepisOw budowlanych i bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg wszystkie rozwigzania projektowe na kazdym etapie
projektowym. Dotyczy to rowniez rozwigzania szczegotow i detali.

- Uzgodnieniu powinny podlega¢ roéwniez probki materiatdw i wyrobow przeznaczonych do
uzycia

- Wykonawca powinien uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru rozwigzania wykonawcze
przedstawione w formie dokumentacji wraz z niezb¢dnymi obliczeniami.

- Po stronie wykonawcy lezy wilasciwa koordynacja robdt budowlanych, dobor wlasciwej
technologii i zgodno$¢ realizacji z projektem.

-Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, przeciwgrzybicznie,
przeciwwilgociowo, przeciw UV, przeciwpozarowo stosownie do elementu oraz ekspozycji.

mgr inz. arch. Marek Sanecki

Krakow, luty 2020 r.



