OBRZEZE BETONOWE -
ROZBIORKA Dt.134CM

PLYTY BETONOWE CHODNIKOWE -

ROZBIORKA POW.5,70 m?

WYBURZENIE FRAGMENTU MURU

OPOROWEGO Dt. 203CM, H=60CM

PLYTY BETONOWE (PRZEKRYCIE KANAtU

CIEPLOWNICZEGO) - WRAZ Z KANALEM
CIEPLOWNICZYM - ROZBIORKA POW.40 m?

LEGENDA
I WYBURZENIA/ROZBIORKI

ISTNIEJACY MUR OPOROWY
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UWAGA: L
1.Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami inormami BHP eraz ppoz. . - . _—— | __ L _ __ _ _

2.Wszystkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy konsultowa¢ z projektantami w ramach nadzoru autorskiego.
3.W razie niezgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych ze stanem fakatycznym, nalezy wezwaé projektanta w ramach petnienia nadzoru autorskiego.
4.Wszystkie wykucia i przebicia oraz prace ziemne prowadzi¢ z uwagg na ewentualne wystepowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji.

5.Rysunki architektury rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzy konstrukcyjnej, sanitarnej oraz przedmiarami, kosztorysami i STWiORB wedtug hierarchii: 6.Architektura, 2. Konstrukcje, 3.Instalacje sanitarne 4.Przedmiary, kosztorysy i STWIORB.

7.Wszystkie wyroby budowlane oraz sprzgty muszg spetnia¢ zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczegélnie art. 10 i art.5 ust. 1.

ROZBIORKA NAWIERZCHNI WRAZ Z

PODBUDOWA 1,6M?

L. mL ﬁﬂ 7777777777,,,,,,,”7—777***'*”JEDNOSTKA

8.Z uwagi na wystepujgce sgsiedztwo isntniejacych sieci i przewodéw, roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegding ostroznoscig. Mozliwe wystgpowanie uzbrojenia niezidentyfikowanego na mapie.
9.Przy realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia zgodne z Polskimi Normami, posiadajgce wazne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwue, wydane na podstawie obowigzujgcych przepiséw przez instytucje do tego upowaznione.
11.Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wtasciwosci uzytkowe réznia sie istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie mogg by¢ jednostkowo zastosowane w obiekcie budowlanym po uzyskaniu aprobaty technicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i administraciji z dnia 5.08.1998roku (Dz.U.92.107.679).

12.0bowigzkiem wykonawcy rob6t budowlanych jest przestrzeganie obowigzujacych przepiséw budowlanych i bezpieczenstwa i higieny pracy.

13.Uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg wszystkie rozwigzania projektowe na kazdym etapie projektowym. Dotyczy to réwniez rozwigzania szczego6tow i detali.
14.Uzgodnieniu powinny podlega¢ réwniez prébki materiatow i wyroboéw przeznaczonych do uzycia.

15. Wykonawca powinien uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru rozwigzania wykonawcze przedstawione w formie dokumentacji wraz z niezbednymi obliczeniami.
16.Po stronie wykonawcy lezy wtasciwa koordynacja robét budowlanych, dobdr wiasciwej technologii i zgodno$¢ realizaciji z projektem.

17.Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, przeciwgrzybicznie, przeciwwilgociowo, przeciw UV, przeciwpozarowo stosownie do elementu oraz ekspozycji.
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