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UWAGA:

1.Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP oraz p.poz.

2.Wszystkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy konsultowac¢ z projektantami w ramach nadzoru autorskiego.

3.W razie niezgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych ze stanem fakatycznym, nalezy wezwaé projektanta w ramach petnienia nadzoru autorskiego.

4 Wszystkie wykucia i przebicia oraz prace ziemne prowadzi¢ z uwagg na ewentualne wystepowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji.

5.Rysunki architektury rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzy konstrukcyjnej, sanitarnej oraz przedmiarami, kosztorysami i STWiORB wedtug hierarchii: 6.Architektura, 2. Konstrukcje, 3.Instalacje sanitarne 4.Przedmiary, kosztorysy i STWIORB.

7.Wszystkie wyroby budowlane oraz sprzety musza spetnia¢ zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczegdinie art. 10 i art.5 ust. 1.

8.Z uwagi na wystepujgce sgsiedztwo isntniejacych sieci i przewodoéw, roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegding ostroznoscig. Mozliwe wystepowanie uzbrojenia niezidentyfikowanego na mapie.

9.Przy realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia zgodne z Polskimi Normami, posiadajgce wazne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwue, wydane na podstawie obowigzujgcych przepisdw przez instytucje do tego upowaznione.

11.Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wtasciwosci uzytkowe réznig sie istotnie od wasciwosci okreslonych w Polskiej Normie mogg by¢ jednostkowo zastosowane w obiekcie budowlanym po uzyskaniu aprobaty technicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i

administracji z dnia 5.08.1998roku (Dz.U.92.107.679).

12.0bowigzkiem wykonawcy rob6t budowlanych jest przestrzeganie obowigzujacych przepiséw budowlanych i bezpieczenstwa i higieny pracy.

13.Uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg wszystkie rozwigzania projektowe na kazdym etapie projektowym. Dotyczy to rowniez rozwigzania szczegotow i detali.

14.Uzgodnieniu powinny podlega¢ réwniez prébki materiatow i wyrobéw przeznaczonych do uzycia.

15. Wykonawca powinien uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru rozwigzania wykonawcze przedstawione w formie dokumentacji wraz z niezbednymi obliczeniami.

16.Po stronie wykonawcy lezy wtasciwa koordynacja robo6t budowlanych, dobér wiasciwej technologii i zgodno$¢ realizacji z projektem.

17 Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, przeciwgrzybicznie, przeciwwilgociowo, przeciw UV, przeciwpozarowo stosownie do elementu oraz ekspozycji.

;i%ﬂg%rgo% AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JW MS SP.Z 0.0

OBIEKT tacznik dla Osrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. dr Marii Trzcinskiej-Fajfrowskiej

ADRES UL. RADOSNA 3, UL. GOSCINNA 8 40-471 KATOWICE DZ. NR 1859/55, 1862/55 OBREB MYSLOWICE - LAS
INWESTOR Miasto Katowice

PROJEKTOWAL |mgrinz. arch. Marek Sanecki specjalno$¢ architektoniczna bez ograniczen |MPOIA/044/2016

WSPOLPRACA | mgrinz. arch. Agnieszka Sanecka mgr inz. arch. Katarzyna Szpakowaka mgr inz. arch. Paulina Babiuch

BRANZA Architektura STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA 1:10 NR RYSUNKU | A-14

RYSUNEK BLENDA PRZY DACHU PULPITOWYM DATA 02.2020

PROJEKT NUMER 1906 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




	Arkusze i widoki
	A-14


