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Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkdw

Po rozpatrzeniu wniosku Przedsiebiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
INKOM” Sp. z 0.0. w Biatymstoku z dnia 25.06.2020r. w sprawie uzgodnienia projektow
(koncepciji) przebudowy drogi powiatowej nr 1811W w ramach zadania pn.: ,,Budowa drogi
powiatowej nr 1811W, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 4421W w m. Zabrodzie,
do skrzyzowania z drogami gminnymi w m. Adelin”, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad
Linii Kolejowych w Siedlcach wstepnie uzgadnia projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1811W
z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

. Warunki ogélne:

y o

i

6.

Powyzsze uzgodnienie nie stanowi uzgodnienia projektu, ktory powinien byé
opracowany w my$l Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. 2012.462 z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Projekt nalezy przedtozy¢ celem uzgodnienia w Zaktadzie Linii Kolejowych w Siedlcach.
Projekt nalezy opracowac¢ na mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 zgodnej z =zasobami PKP S.A. — Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Warszawie, Wydziat Geodezji, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.
W celu dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane nalezy wystgpi¢ do PKP S.A.
Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie, ul. Armatnia 14,
01-246 Warszawa.

Projekt powinien zawierac:

a) Cze$¢ opisowg — nalezy w niej ujgé: podstawe opracowania, przedmiot
opracowania, zakres i cel opracowania, opis stanu istniejgcego, opis stanu
projektowanego, zalecenia i wytyczne dla Wykonawcy robét dotyczgce warunkéw
BHP, technologii wykonania i organizacji robét na terenie PKP S.A. oraz informacje
dotyczgcg przestrzegania rozwigzan zwigzanych z ochrong $rodowiska, wykaz
obowigzujgcych przepiséw i norm przy projektowaniu i realizacji inwestycji.
Opis stanu projektowanego winien by¢ doktadny i podawaé wszystkie parametry
i wielkosci zwigzane realizacji inwestycji na terenie PKP S.A.

b) Cze$¢ rysunkowa — powinna zawiera¢: plan orientacyjny, plan sytuacyjno-
wysokosciowy, profil podiuzny z zaznaczeniem granic PKP S.A., przekroje
poprzeczne. Na profilu podtuznym nalezy zaznaczy¢ wszystkie urzadzenia
podziemne (miejsca kolizji — sposéb rozwigzania) wraz z podaniem rzednych.

W projekcie nalezy zamie$ci¢ uprawnienia projektowe oséb biorgcych udziat
W opracowaniu oraz zaswiadczenie o zrzeszeniu w OIIB.




Il. Warunki do rozbudowy drogi i przejazdu kolejowo — drogowego:

1.

Na okolicznos¢ rozbudowy drogi wraz z przebudowg nawierzchni drogowej na dojazdach
do przejazdu zostanie sporzadzona umowa okreslajgca podziat kompetencji pomigdzy
Zaktadem Linii Kolejowych w Siedlcach, a Inwestorem: Zarzadem Powiatu
Wyszkowskiego.

Z uwagi na przebudowe dojazdéw i budowe ciggu pieszo — rowerowego w rejonie
przejazdu kolejowo — drogowego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1811W,
Zaktad Linii Kolejowych w Siedlcach odstepuje od pobierania optat za uzgodnienie
projektu, zajecie terenu na czas prowadzenia robot, nadzoru
nad prawidiowoscig realizacji robét — zgodnie z realizacjg zadan statutowych PLK S.A.
— Umowa D-50 §7, §8.

Na co najmniej 6 miesiecy przed rozpoczeciem robot zwigzanych z przebudowg drogi
Inwestor powiadomi Zaktad Linii Kolejowych w Siedlcach o terminie rozpoczecia robét o
terminie rozpoczecia rob6t celem wykonania przez Zaktad linii Kolejowych w Siedlcach
robét torowych na przejezdzie.

W zwigzku z budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1811W Inwestor Zarzgd Powiatu
Wyszkowskiego na wtasny koszt:

- Zapewni organizacje ruchu drogowego na czas realizacji robot z catkowitym
zamknieciem drogi dla ruchu kotowego w celu umozliwienia wykonania robot
torowych i zabudowy nawierzchni drogowej przejazdu.

Nalezy zastosowac przekrdj podituzny drogi na dojazdach do przejazdu do spadkow
nie wiekszych niz 2,5% - zgodnie z § 24 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 33, poz. 144 z pdzn. zm.).

Nawierzchnig drogi oraz ciagu pieszo — rowerowego nalezy dowigzaé si¢ do skrajnych
ptyt przejazdowych.

Wody opadowe z drogi nie moga by¢ odprowadzone na tereny kolejowej i do kolejowych
urzadzen odwadniajgcych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Siedlcach jako zarzadca linii
kolejowych wyraza zgode na wyciecie kolidujgcych z planowang inwestycjg drzew,
zadrzewien i krzewdw, celem zapewnienia wiasciwej widocznosci na dojazdach do
skrzyzowania. Inwestor winien uzyska¢ pozwolenia na wyciecie drzew zgodnie z art.
83.1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody —Dz.U. z 2009 r. nr 151 poz.
1220 z p6zn. zm. Realizacja wymogdw decyzji spoczywac bedzie na Inwestorze. Teren
po wycince nalezy uporzgdkowac, wyciete drzewa, krzewy, zadrzewienia nalezy
zagospodarowaé we wtasnym zakresie.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Siedlcach zastrzega sobie
prawo do wniesienia dodatkowych uwag na etapie uzgadniania projektu budowlanego.

Do wiadomosci:
1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie, Region

Centralny, ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa.

2.

Opracowat:
Marek Lewczuk
tel. +48 25 746 33 25
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