-143-32-94, REGON 00055059 Zabrodzie, dnia 03.02.2021 r.
RG.7021.10.2021
RG.7211.08.2021

Przedsi¢biorstwo Projektowania i
Realizacji Inwestycji Komunalnych
»INKOM?” Sp. z o. o.

ul. Sobieskiego 12

15-014 Bialystok

Dotyczy: , Budowa drogi powiatowej nr 1811 W, od skrzyzowania z drogq powiatowq nr 4421 W
w miejscowosci Zabrodzie, do skrzyzowania z drogami gminnymi w miejscowosci Adelin

W odpowiedzi na Pafstwa wniosek z dnia 28.10.2020 r. Urzad Gminy Zabrodzie przesyla
propozycje zmian do otrzymanego projektu wstepnego, dotyczace sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej.

1. Istniejace studzienki kanalizacyjne i zasuwy wodociggowe wyregulowaé do poziomu pro-
jektowanych nawierzchni.

2. W okolicy projektowanego ronda w Adelinie (ul. Kolejowa- ul. Szkolna) nalezy zmieni¢
lokalizacj¢ zasuwy wodociagowej w ul. Szkolnej w okolicach projektowanego przejscia
dla pieszych. Zlokalizowa¢ zasuwe¢ w chodniku.

3. Po analizie przedstawionej dokumentacji nie stwierdzono innych kolizji w zwigzku z pla-
nowang budowa drogi.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.01.2021 r. Urzad Gminy Zabrodzie przesyla warunki
techniczne do zaprojektowania linii o$wietleniowej, realizowane] w ramach usunigcia kolizji
istniejacych stupdw oéwietleniowych, z projektowanym ciagiem pieszo-rowerowym:

1. Projektowane stupy oswietlenia ulicznego o wysokosci ok. 8 m, okragte, ocynkowane,
wysiegnik jednoramienny o dlugosci 2 m. Lokalizacja poza chodnikiem, jednoczesne
oswietlenie ciggu pieszo-rowerowego i jezdni.

2. Oprawy uliczne np. typu Astra Led 53W, 4000K, 7300LM (w zalaczeniu przyktadowa

karta techniczna).
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g v i o;ﬂr:;; i Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4 i
g wysiegnik Dopuszczalna powierzchnia opraw [mz] i
3 | | I T
N P m kg <300m  <500m  <300m  <950m  KkNm
A S n.p.m n.p.m. n.p.m. n.p.m.
3 Wysiegnik jednoramienny
3 S-60C-4/@70 2,0 14 0,131 0,070 0,055 0,008 56

S-70C-4/@70 2,0 14 0,258 0,160 0,135 0,061 8,1
S-80C-4/@70 2,0 14 0,346 0,220 0,188 0,094 10,3
S-90C-4/@70 20 14 0,353 0,219 0,184 0,087 12,3
$-100C-4/@70 2,0 14 0,416 0,262 0,223 0,110 14,8
S-110C4/370 20 14 0,399 0,291 0,256 0,131 17,6
$-120C-4/@70 20 14 0,385 0,279 0,252 0,148 18,0
$130C-4/@70 20 14 0,371 0,269 0,243 0,155 23,4
S-140C-4/370 2,0 14 0,360 0,260 0,234 0,156 26,7
$150C-4/370 2,0 14 0,343 0,234 0,190 0,062 27,0
S160C-4/@70 2,0 14 0,334 0,240 0,206 0,067 28,9
Wysiegnik dwuramienny
S-60C-4/370 2,0 14 0,248 0,130 0,100 0,010 56
2De S-70C-4/370 2,0 14 0,492 0,302 0,252 0,110 8,1
%( S-80C-4/@70 20 14 0,660 0,408 0,168 0,128 10,3
- S-90C-4/370 20 14 0,602 0,334 0,266 0,072 12,3
S-100C-4/@70 2,0 14 0,628 0,348 0,278 0,080 14,8
F165/300 dla sfupa H=16m ~g.110c4/@70 2,0 14 0,646 0,358 0,286 0,084 176
F165/250 dia stupa H=15m “mneZyome™ 20 14 0660 00366 0294 0088 180

(400x85)*

< F160 dla slupa 15m>H>12m
F150200 dla slupa~_S-130C-41@70__ 2.0 14 0,654 0,358 0286 0080 234
8msH<12m S-140C4IB70 2.0 14 0,656 0,358 0286 0068 267
F100/200 dla sfupa HS7m ~ S-140C-41@70 2,0 14 0,408 0,160 0,100 . 27,0
B a S-140C-4/@70 2.0 14 0,426 0,172 0,110 . 28,9

Fow wimiar.y dotic?:i sfuia H<8m **. Dane dla wysiggnikéw jednoramiennych




DLLLCUULUVYA NANTA MMUUUnN v

ASTRA LED 7300LM 840 IP66 Il KL. PRZEWOD 0,7M
WTYK/GN SP10KV 53W

ULICZNE | DROGOWE I_E D

G LED | |PB6 KO8

B PARAMETRY TECHNICZNE I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Indeks: 663017 Lampa drogowa LED o wysokiej skutecznoéci éwietlnej (do 153 Im/W) oraz

SRS PEG energooszezednym, zintegrowanym modutem LED. Samoczyszczacy sie karpus
] _ wykonany z polipropylenu (PP) z wiéknem szklanym (FG), uchwyt z aluminium. W

Odpornnsc. na uderzents: Ll lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliweglanu

Moc znamionowa oprawy [W]*: 53 PC). Lampa charakteryzuje sie wysokim stopniem szezelnoéci IPB6  oraz

Strumien $wietlny oprawy [Im]*: 7300 odpornoscia na udary mechaniczne KO8 (wandaloodporna).  Zintegrowany,

T v s [ 4000 regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulacje w zakresie: -5° do

+15° (szczytowy, na stupie); -5° do +15° (boczny, na wysiggniku). Standardowo

ALNE =9 wyposazone w przewod HO7RN-F o diugoéci 0.7m wyposazonym w szybkoztacze

Wspétczynnik oddawania barw (Ra): >80 IP66. Opcje: dowolny kolor RAL.

Klasa ochronnoéci: Il

Klasa energetyczna: A++ - ZASTOSOWANIE

*Rolefiaich +f- 10% Lampa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oéwietlenia: ulic, drég

lokalnych, ciezek rowerowych, alejek, chodnikéw, parkingéw i placow.
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DLLLCUULUWAH NANTA TAVUURNI Y

ASTRA LED 7300LM 840 IP66 Il KL. PRZEWOD 0,7M

WTYK/GN SP10KV 53W

ULICZNE | DROGOWE

LED

B TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Zradio $wiatta:

Moc znamionowa oprawy [W]:
Znamionowe napiecie zasilania [V]:
Czestotliwost [Hz]:

Strumien éwietlny oprawy [Im]:

Skutecznost swietlna oprawy
[Im/w]:

Klasa energetyczna:

Klasa ochronnoéci:
Temperatura barwowa [K]:
Wspétczynnik oddawania barw
(Ra):

SDCM:

Wspatczynnik mocy:

Materiat klosza:

Rodzaj klosza:

Kolor klosza:

Materiat korpusu oprawy:
Kolor korpusu oprawy:
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:
Wymiary montazowe [mm):
Odpornos¢ na uderzenia:
Stopien szczelnoéci:
Spos6b montazu:

Temperatura pracy [°C]:

Regulacja kata éwiecenia [°]:

*Talerancja+/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktow oraz do zmian konstrukeyjaych lub ‘\ln\
modernizagii w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produkta nie jest oferta handlowa =

Data aktualizacji karty: 2020-11-06

MBLENA

LIGHTING

modut LED Powierzchnia oporu wiatru [m2]: 0100

53 Przewéd - typ: HO7RN-F

220-240 Przewdd - dtugosé [m]: 0.70

50-60 Dodatkowe zabezpiecznie: 10kv

7300 Liczba sztuk na palecie [szt]: 62

3774 Waga netto oprawy [kg]: 1.900

N

I Indeks: 663017

4000 EAN: 5905963663017

-80 Kategoria typ: uliczne i drogowe
Zakres napie¢ AC [V]: 198-264

s3 Zywotnoé¢ LED L7050 [h]: 120000

0.97 Zywotnos¢ LED L80B20 [h]: 75000

e Zywotnos¢ LED L90B10 [h}: 34000

matryca soczewkowa Typ rozsylu:  symetryczny/uliczny

HAnspansnny Klasa ETIM:  ECO00062

PP+FG Bezpieczenistwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)

popielaty

640/233/113

63

IK08

IP66

boczny, szczytowy

od -20 do +35

Lena Lighting S.A.
ul. Kérnicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska

od -5 do +15 (szczytowy, na stupie);
-5 do +15 (boczny, na wysiegniku)

Oprawa spelnia warunki dyrektywy
unijnej ROHS 2001/65/UE

Ten produkt podlega zasadom recyclingu
tel, +48 6128 60 300 sprzetu elektrycznego i elektronicznego

e-mail: office@lenalighting pl

www.lenalighting.pl @
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