PKPTELKOL»>

Warszawa, 05.08.2021r.

Stanowisko ds. Uzgadniania Dokumentacji
Mirostaw Luba

e-mail Miroslaw.Luba@telkol.pl

tel. 501 129 783

PKP TELKOL Sp. z o.0.

Region Warszawa
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RU101-504-413/2021

Przedsiebiorstwo Projektowania

i Realizacji Inwestycji Komunalnych
»INKOM” Sp. z 0.0. w Blalymstoku
ul. Sobieskiego 12

15-014 Bialystok

Dotyczy: Budowy drogi powiatowej nr 1811W, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 4421W
w miejscowosci Zabrodzie, do skrzyzowania z drogami gminnymi w miejscowosci
Adelin

PKP TELKOL Sp.zo0.0. w odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 14.07.2021r. dotyczace
uzgodnienia dokumentacji projektowej zwigzanej z przebudowg przejazdu drogowo-
kolejowego, na terenie kolejowym (dz. nr 529/1, obr. Zabrodzie), zlokalizowanym na
przecieciu linii kolejowej nr 29 z drogg powiatowg nr 1811W w miejscowosci Zabrodzie,
gm. Zabrodzie, pow. wyszkowski, w zakresie branzy teletechnicznej (przebudowa sieci

teletechnicznej monitoringu wizyjnego) uzgadnia z uwaga:

W przedtozonym projekcie budowlanym branzy teletechnicznej dotyczagcym przebudowy przejazdu
drogowo-kolejowego, na terenie kolejowym (dz. nr 529/1, obr. Zabrodzie), zlokalizowanym na
przecieciu linii kolejowej nr 29 z drogg powiatowa nr 1811W w miejscowosci Zabrodzie, gm.
Zabrodzie, pow. wyszkowski, wzdiuz linii kolejowej znajduje sie po lewej stronie uktadu torowego
w kierunku Wyszkowa trasa kabla telekomunikacyjnego wiasnosci PKP TELKOL. Kabel
telekomunikacyjny usytuowany jest w odlegtosci 15m od toru kolejowego, ktoéry koliduje
z przedmiotowg inwestycjg w rejonie przejazdu drogowo-kolejowego w km 9,3. Na zatgczonym
planie sytuacyjnym i czesci opisowej projektu w pkt 2.2.1 istniejgcy kabel telekomunikacyjnego
o symbolu ,tmA” naszej wtasnosci przewidziano do zabezpieczenia na odcinku 15m po miedzy
punktami 13 i 14 rurg ostonowg A110PS. Projektowany zakres robét telekomunikacyjnych
zwigzany z urzgdzeniami monitoringu wizyjnego w rejonie przejazdu kolejowego nie koliduje
z istniejgcym kablem.

Jednoczesnie zalecamy w trakcie realizacji inwestycji spetnienie ponizszych uwag:

1. Prace ziemne w rejonie przebiegu i zblizen z infrastrukturg wtasnosci Spoétki PKP TELKOL
nalezy prowadzi¢ po uprzednim pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni pod
nadzorem pracownikéow Spétki PKP TELKOL lub po wystgpieniu o wytyczenie infrastruktury
na odcinku prowadzonych w danym czasie prac.
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. Powiadomienie nalezy przesta¢ na podany adres mailowy: e-mail: R1Warszawa@telkol.pl
. W komisjach przekazania placu budowy Kkonieczne jest uczestnictwo przedstawicieli

PKP TELKOL Sp. z 0.0.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokonaé zlokalizowania trasy kabla
telekomunikacyjnego poprzez przekopy kontrolne w rejonie liniowej budowy (zblizenie),
przejs¢ poprzecznych okre$lajgc gtebokosé posadowienia w gruncie celem unikniecia
uszkodzenia. Nie wyklucza sie wystepowania réznic w stosunku do normatywnej gtebokosci
utozenia infrastruktury oraz odchytki w stosunku do podktadéw geodezyjnych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢ z witascicielem sieci etapowanie zakresu prac oraz
czasokres ich wykonywania, a ponadto potwierdzi¢ aktualnos¢ i zakres zastosowanych
rozwigzan projektowych.

Roboty ziemne w miejscu zblizenia sie do kabla miedzianego Spdtki PKP TELKOL na
odlegto$¢ mniejszg niz 2m, nalezy wykonywac wytgcznie sposobem rgcznym po uprzednim
zlokalizowaniu i odkryciu z zachowaniem ostroznosci. Nowobudowang infrastrukture
podziemng w miejscach budowy - liniowej i skrzyzowan 2z czynnym kablem
telekomunikacyjnym, nalezy posadowi¢ ponizej istniejgcego kabla i dodatkowo stosujgc rury
ostonowe jako zabezpieczenia ochronne na catej dtugosci.

Pracownicy Spétki PKP TELKOL wyznaczeni do nadzoru robot ziemnych, okreslg i wytyczg
na gruncie przebieg trasy telekomunikacyjnego kabla miedzianego w sytuacji stwierdzenia, ze
jest on inny, niz naniesiony na mapach w dokumentac;ji projektowej.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych, po odkryciu kabli bedgcych wtasnoscig Sp. PKP
TELKOL, nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg. Za wszelkie ewentualne
straty PKP TELKOL Sp. z 0.0. wynikle z powodu awarii kabli miedzianych (zerwania lub
uszkodzenia) podczas prowadzenia robét bez nadzoru pracownika naszej Spotki lub
niezgodnie z zaleceniami, obcigzony finansowo bedzie wykonawca robot.

Uzgodnienie dotyczy wylgcznie infrastruktury wiasnosci Spotki PKP TELKOL.

Powyzsze uzgodnienie jest wazne do dnia 04.08.2023 r.
W zatgczeniu: 1 egz. projektu budowlanego branzy teletechnika
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