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Opis techniczny

do szczegotowej inwentaryzacji drzew przewidzianych do usuni ecia na terenie
budowy drogi powiatowej nr 1811W od skrzy = zowania z drog g powiatow g nr 4421W w
miejscowo $ci Zabrodzie, do skrzy zowania z drogami gminnymi w miejscowo  $cCi

Adelin wraz z rozbiork g i budow g infrastruktury technicznej

1. Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa wraz z projektem zagospodarowania rozbudowy drog
gminnych w skali 1:500,

- szczegotowa inwentaryzacja — wykaz roslin.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest szczegdtowa inwentaryzacja istniejgcych roslin
przewidzianych do usuniecia w granicach budowy drogi powiatowej nr 1811W od
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4421W w miejscowosci Zabrodzie, do skrzyzowania z
drogami gminnymi w miejscowosci Adelin.

Inwentaryzacje zieleni wykonano listopadzie 2020 r.

3. Cel opracowania

Podstawowym celem opracowania jest zinwentaryzowanie istniejgcych drzew
przewidzianych do usuniecia w granicach budowy drogi powiatowej nr 1811W od
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4421W w miejscowosci Zabrodzie, do skrzyzowania z

drogami gminnymi w miejscowosci Adelin.

4. Zakres szczegotowej inwentaryzaciji

Inwentaryzacje drzew wykonano jako szczegoOtowg, ktorej zakres obejmuje okreslenie
nazwy, gatunku i odmiany poszczegolnych drzew, a takze obwodu pnia, srednicy korony
i stanu zdrowotnego. Obwdd pnia wykonano na wysokosci 130 cm od powierzchni ziemi.
Inwentaryzacje sporzadzono na planie, oznaczajgc usytuowanie tych drzew, ich wielkos¢
oraz cyfrowe oznakowanie identyfikacyjne. Przy znacznej czesci istniejgcych drzew
dodatkowo wykonano pomiary obwodu pnia na wys. 5 cm od gruntu. Numery drzew
podane na planie sytuacyjnym odpowiadajg numeracji roslin w tabeli ,Wykaz roslin

istniejgcych”.



5. Zielen istniej gca

Na inwentaryzowanym terenie wystepujg drzewa: kasztanowiec, wierzba, buk, dab,
brzoza, lipa, akacja, modrzew, $wierk, czeremcha, jesion, sosna, olsza, topola.

Istniejgce drzewa sg o rdéznej wartosci zdobniczej i biologicznej. Projektowany pas
drogowy wchodzi za istniejgce ogrodzenia niektorych posesji, w zwigzku z tym, z tych
terendw nalezy usungc¢ kolidujgce drzewa.

Dokladny opis poszczegolnych egzemplarzy roslin podano w wykazie materiatu

roslinnego.

6. Projekt gospodarki istniej gcym drzewostanem

Projekt gospodarki opracowano na podstawie aktualnej inwentaryzacji zieleni i na
podstawie projektu drogowego budowy drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z
drogg powiatowg nr 4421W w miejscowosci Zabrodzie, do skrzyzowania z drogami
gminnymi w miejscowosci Adelin.

Istniejgce drzewa kolidujgce z projektowanymi elementami w granicach opracowania

nalezy usungc.

Istniejgcy drzewostan przewidziany do usuniecia podzielono na 2 grupy:

- drzewa zdrowe, iglaste i liciaste, sg to drzewa miode, starsze z malym suszem
w koronach,

- drzewa chore, zamierajgce i martwe, ktore wstepnie zakwalifikowano do wycinki

sanitarne;j.

Drzewa do usuniecia:

- wérod drzew przewidzianych do usuniecia sg drzewa miode, starsze, zdrowe i chore,
ktore nie wymagajg uzyskania decyzji organu Urzedu Miasta w Zielonce, zgodnie z art.
83f, ust. 1, uop 2017 r.

Sa to drzewa, ktérych ob. pnia na wysokosci 5 cm od gruntu nie przekracza:

a). 80 cm w przypadku drzew klonu jesionolistnego, topoli, itd.,

b). 65 cm w przypadku drzew kasztanowca i robinii akacjowej,

c). 50 cm w przypadku pozostatych gatunkéw drzew,

Dodatkowo wykonano oddzielng tabele ,Wykaz ro $lin do usuni ecia, ktére wymagaj g
decyzji organu” , zgodnie z nowelizacjg ustawy o ochronie przyrody, obowigzujgcej od
17.06.2017 r.



I. Ogétem do usuniecia (na terenie budowy drogi powiatowej nr 1811W) przyjeto 1162
drzew + 438 szt. dodatkowych pni = 1600 szt. pni drzew,

- sg to drzewa zdrowe, chore, mtode i drzewa owocowe.

[I. Do usuniecia przyjeto tez zwarte grupy krzewow lisciastych i iglastych — ogétem przyjeto
131 m2

[ll. Drzewa przyjete do pozostawienia, po wytyczeniu trasy na granicy opracowania lub za

granicg opracowania winny by¢ zabezpieczone na okres budowy.

Jednym z podstawowych obowigzkéw przed rozpoczeciem robdét na budowie jest
zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu przewidzianego do pozostawienia przed
ewentualnymi zniszczeniami. Po wytyczeniu trasy winny by¢ zabezpieczone. Nie nalezy
lokalizowa¢ bazy budowy wsrdd drzew i krzewow, ktére nie bedg podlegaty wycieciu,
gdyz moze ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu system korzeniowy. Nalezy pamieta¢ o tym,
ze roslinnos¢ odgrywa wazng role w srodowisku, w szczegdlnosci w ochronie klimatu

akustycznego i jest najlepszym naturalnym pochfaniaczem zanieczyszczenh.
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