Dziennik Ustaw

Poz. 1744

Zalycznik nr 2

M ETRYKA KATEGORIA NUMER IDENTYFIKACYJNY
PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO!
A B 029 009 294
ZARZADCA KOLEI ZARZADCA DROGI

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zarzad Powiatu Wyszkow

Zaktad Linii Kolejowych w Siedicach

ul. Aleja Roz 2; 07-200 Wyszkow

1. DANE O LINII KOLEJOWEJ (przekazuje zarzgdca kolei):

LICZBA TOROW / Vdop
GLOWNE R
NR NAZWA SZLAK,STAGJA KM GLOWNE
ZASAE)NICZ DODATKOWE POZOSTALE
29 | Tluszcz-Ostroteka Slak Tuszcz- 9,294 100 - -

Mostéwka

2. DANE O DRODZE/ ULICY* (przekazuje zarzgdca drogi):

LICZBA PASOW
NR NAZWA KATEGORIA KLASA KM RUCHU, Vdop
CHODNIKY
4319W|Adelin-Zabrodzie powiatowa G 8,755 2/0/0 50

3. DANE O LOKALIZACJI (przekazuje zarzgdca kolei):

GMINA POWIAT WOJEWODZTWO
Thuszcz wyszkowski mazowieckie
3.1 Teren: zabudowany/niezabudowany?




4. DANE O PRZEJEZDZIE KOLEJOWO-DROGOWYM/PRZEJSCIU*:

|a) pochylenie podiuzne drogi na dojazdach |stronalL T a5 % ha dt. 7,2 m
do toru (zaznaczy¢ kierunek pochylenia): strona P 4% % na dt. 7.2 m
b) szeroko$¢ korony drogi (ulicy) na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejéciu*': 9 m
c¢) szerokos¢ jezdni drogi (ulicy) na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejéeiu*: 5 m
d) szerokosé jezdni na dojazdach: strona L 5 Im strona P 5 m
e) szeroko$¢ chodnikéw ($ciezek rowerowych) na dojazdach do przejazdu kolejowo -
drogowegolprzeiécia®): :
chodnik strona L _ m strona L 0
strona P . m strona P 0
f) szeroko$ pasa rozdzielczego na dojazdach do przejazdu strona L 0
B SR
kolejowo - drogowego /przejscia*): oD 5 =
g) diugos¢ odcinka prostego drogi, mierzac od skrajnej strona L 30 m
zyny:
SEYN strona P 30 m
h) dtugos¢ przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia*: 15,5 m
i) kat skrzyzowania drogi z torami kolejowymi: 115 stopni
j) nawierzchnia kolejowa w obrebie przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia*:
tor nr standard 849, podktady -
1 [konstrukcyjny | strunobetonowe [k R = - orzechyika S
PS 83 0 I
tor nr standard 0
I"°"S"“k°y1"V k= | 0 G Jprzechyika [ omm
tor nr standard prosta
konstrukcyjny tuk R = l 0 | m lprzechylka I 0 mm
tor nr lstandard prosta
konstrukcyjny fuk R = | I m Iprzechylka I mm
tor nr standard prosta
konstrukeyjny fuk R = I I m Iprzechyika I mm
k) nawierzchnia drogowa przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia*:
tor nr 1 PLYTY UJSKI rodzaj nawierzchni PLYTY UJSKI
1) nawierzchnia drogowa pomiedzy torami na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejéciu®:
migdzytorze rodzaj
nawierzchni
miedzytorze rodzaj
nawierzchni
migdzytorze rodzaj
nawierzchni
m) nawierzchnia drogowa na dojazdach do przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia*’:
strona L asfalt strona P asfalt
n) sposob i konstrukcja wygrodzenia przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia*:
Porecze metalowe
o) oswietlenie przejazdu kolejowo-drogowego/przejécia*: TAK/MNIE?
Liczba stupdw: 2 Liczba opraw oswietleniowych: 2
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5. SZKIC SYTUACYJNY-PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/PRZEJSCIAY

Szkic sytuacyjny przejazdu kolejowo-drogowego kat.B km 9,294
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6. WARUNKI WIDOCZNOSCI
6. 1 WARUNKI WIDOCZNO$CI CZOt A POCIAGU Z DROGI

pomiar warunkéw widocznosci z drogi (odlegto$¢é mierzona od

skrajnej szyny) w m
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6.1.1 Przeszkody utrudniajace widocznos$¢ z drogi:

6.1.2 Wprowadzone ograniczenia predkosci pociagéw w zwiazku z warunkami widoczno$ci
niezgodnymi z wymaganymi

nr linii
kolejowej

nr toru

od km

do km

kierunek jazdy

Vogr
(km/h)

data wprowadzenia

data odwotania




6.2 WARUNKI WIDOCZNOSCI PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/PRZEJSCIA-Z DROGIH

data pomiaru

warunki rzeczywiste

warunki wymagane

przeszkody,
wprowadzone
dziatania
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7. URZADZENIA ZABEZPIECZENIA RUCHU KOLEJOWEGO | LACZNOSCI

hani kazni
a) technologia wykonania
) g wy) przchoznione—lempuicrows komputerowa
systemu*
inna:
b) napedy rogatkowe
liczba typ napedu dmﬂg;iiriaga liczba typ draga rogatki dlugos¢ draga rogatki
2 RHR - 95 2 DES 3,5
Swiatta migowe kontrola ciagtosci draga
¢) wyposazenie dragow rogatek** folia odblaskowa bezpiecznik draga
inne:
d) zasadnicze polozenie rogatek ol otwarte Zamknieta
e) dane techniczne systemu przejazdowego * pélsamoczynna samoczynny
typ: RASP - 4Ft
liczba i typ sygnalizatoréw drogowych: 2szt. SD - K2
lokalizacja urzadzenia zdalnej kontroli:
liczba i typ tarcz ostrzegawczych przejazdowych: -
== T TAK NIE  [|Uwagr
f) sygnalizacja zblizania*) I wagl
g) powiazanie z systemem TAK NIE |uWagi:
stacyjnym*
. TAK NIE  |Uwagi:
h) urzadzenia akustyczne* 9
TAK NIE  JUwagi:
i) urzadzenia telewizji uzytkowej*
rejestracja TAK NIE Uwagi:
m
iczba kamer s sat
lokalizacja monitora: st. Mostéwka Mt, km 11,247
j) urzadzenia facznosci:* TAK NIE

typ: Straznicowa




8. OBSLUGA PRZEJAZDU KOLEJOWO - DROGOWEGO/PRZEJSCIA*dIa kategorii:

A oraz E,F z pélsamoczynnym systemem przejazdowym)

a) jednostka obstugujaca

b) miejsce obstugi (posterunek):

Ilinia:

zniejsca m
c) stanowisko obstugujacego:
fd) liczba przejazdéw obstugiwanych z tego posterunku: I szt.
flinia:
fiinia: K at.
krm kat.
flinia:
km at.

szczegotowy sposob obstugi zawiera ﬁegulamin obstugi przejazdu koiejowo-drogowego (przejécia)
dolagczony do metryki

9. NATEZENIE RUCHU ORAZ ILOCZYN RUCHU:

data pomiaru 18/19.10.2016r.
natezenie ruchu

d 674,5
natezenie ruchu

kolejowego 37

iloczyn ruchu 24957

data pomiaru

d Wwego

natezenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu

data pomiaru

natezenie ruchu
‘M’

natezenie ruchu
kolejowego

floczyn ruchu

data pomiaru

natezenie ruchu
dr

natezenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu




10. WYPADKI NA PRZEJEZDZIE KOLEJOWO-DROGOWYM/RPRZEJSCIU':

Data Kroétki opis wypadku




11. AKTUALIZACIIA METRYKI

IMIE NAZWISKO |
PODPIS PODPIS ZWIERZCHNIKA
DATA PRACOWNIKA ZAKRES AKTUALIZACII, REKOMENDACIA JEDNOSTKI
DOKONUJACEGO ORGANIZACYINE]
AKTUALIZACII

Wymiana metryk przejazdowych zgodnie z § 151 § 92
ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 4 e
04.11.2016r Antoni Bosek dnia 20 pazdziernika 2015r.w sprawie warunkow “ASTEPCA—.' ; ,l-_&_KTUIw
technicznych ,jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania

. linii kolejowych oraz bocznic kolejowych i ich usytuowanie And-."z.e‘_;j Aksiuto
Dz. U.z 2015r Poz. 1744 v | }

10



12. WYKAZ ZAL ACZNIKOW DO METRYKI ™:

Objasnienia do metryki:

wypelnia zarzadca drogi wypefnia zarzadca kolei

*' Niepotrzebne skreslic.

**! Szkic zawiera przekroj poprzeczny, oznakowanie kolejowe i drogowe oraz tréjkaty widocznosci dla
kategorii D i E. Na szkicu nie umieszcza sie urzgdzen sterowania ruchem kolejowym. Jezeli projekt
organizacji ruchu stanowi zatgcznik do metryki na rysunku nalezy zaznaczy¢ tylko oznakowanie
kolejowe.

***' W przypadku przejazdu kolejowo - drogowego kategorii A, E i F do metryki nalezy zatgczy¢
w szczegolnosci Rééulamin obstugi przejazdu kolejowo-drogowego (przejécia).
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