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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane

oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany p.t.:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
NA DZIALKACH NR 982/14, 976/1 ORAZ PRZYLACZY WODY

| PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ DLA DZIALEK NR 982/4,
982/5, 982/7, 982/8, 982/10, 982/11, 982/12, 982/19, 982/15
ZLOKALIZOWANYCH W MIEJSCOWOSCI CZERSK PRZY ULICY
LUKOWSKIEJ, JEDN. EWID. 220204_4 CZERSK - M, OBREB CZERSK,
GMINA CZERSK

ADRES INWESTYCJI:

DZ. NR 982/4, 982/5, 982/7, 982/8, 982/10, 982/11, 982/12, 982/19, 982/15, 982/14, 976/1
CZERSK, UL. LUKOWSKA,

JEDN. EWID. 220204_4 CZERSK - M,

OBREB 0001 CZERSK,

GMINA CZERSK,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

oraz zasadami wiedzy technicznej.

INSTALACJE SANITARNE:

Projektant: Projektant sprawdzajacy

mgr inz. Mirostawa Pilarska mgr inz. Daniela Monika Peplinska

upr. nr 472/68 w specj. archit. i konstruk. oraz upr. nr POM/0099/PBS/20

inst. i urzadz. sanitarnych w spec. instalacyjnej do projektowania bez
ograniczef

Chaojnice, 15 marca 2021
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
NA DZIALKACH NR 982/14, 976/1 ORAZ PRZYLACZY WODY

| PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ DLA DZIALEK NR 982/4,
982/5, 982/7, 982/8, 982/10, 982/11, 982/12, 982/19, 982/15
ZLOKALIZOWANYCH W MIEJSCOWOSCI CZERSK PRZY ULICY
LUKOWSKIEJ, JEDN. EWID. 220204_4 CZERSK - M, OBREB CZERSK,
GMINA CZERSK

Inwestor /adres

PEPLINSKI PIOTR
UL. WARYNSKIEGO 2
89-600 CHOJNICE

Lokalizacja
inwestycji

DZ. NR 982/4, 982/5, 982/7, 982/8, 982/10, 982/11, 982/12, 982/19,
982/15,982/14, 976/1 CZERSK, UL. LUKOWSKA,

JEDN. EWID. 220204_4 CZERSK - M,

OBREB 0001 CZERSK,

GMINA CZERSK.

Branza:

SANITARNA

INSTALACJE SANITARNE:

Projektant:

Projektant sprawdzajacy

mgr inz. Mirostawa Pilarska mgr inz. Daniela Monika Peplinska
upr. nr 472/68 w specj. archit. i konstruk. oraz upr. nr POM/0099/PBS/20

inst. i urzadz. sanitarnych

w spec. instalacyjnej do projektowania bez

ul. Spétdzielcza 2/19, 89-600 Chaojnice ograniczen

ul. Starego Urzedu 42, 89-650 Czersk

Chajnice, 15 marca 2021
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsza informacja BIOZ dotyczy wykonania zewnetrznych instalacji sanitarnych: sieci
wodociqgowej, sieci kanalizacji sanitarnej, przylqczy wody i przytqczy kanalizacji sanitarnej
dla omawianym terenie.

2.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Roboty liniowe

3.0. WSKAZANIE ELEMENTOW MOGACYCH STANOWIC ZAGROZENIE DLA
BEZPIECZENSTWA LUDZI

Zagrozeniem jest mozliwo$¢ dostania sie pracownikdéw w zasieg prac sprzetu ciezkiego.
Zagrozenia mogqce wystqpi¢ przy vuzyciu elektronarzedzi, zwtaszcza wykonywane w
srodowisku mokrym-porazenie prqgdem elektrycznym. Prace spawalnicze wykonywane sq za
pomocq gazéw wytwarzajgcych wysokq temperature.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujqce zagrozenia:

1. upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnacji;

upadek pracownikéw z wysokosci;

pozar, zalanie, itp.;

niewlasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujgcy katastrofq budowlang;
nieodpowiednia jako$¢ uzytych materiatéw skutkujqca katastrofq budowlang;

oo

btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofq budowlang;

7. awarie sprzetu skutkujgce katastrofq budowlang, zranieniem pracownikéw, porazeniem
prqadem, itp.;

8. kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

9. przebywanie oséb postronnych, niezwiqzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie
budowy.

4.0. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Zagrozenie stanowiq wszystkie prace, gdzie wystepuje wysoka temperatura, prqd, substancje
toksyczne i wybuchowe, szybko wirujgce ostre elementy narzedzi, duze ciezary, prace na
wysokosci, w miejscach trudno dostepnych, itp. Pracownikéw nalezy poinstruowaé o mozliwych
niebezpieczenstwach, sposobie postepowania w trakcie zaistnienia wypadkéw i sposobu ich
zapobiegania, wskazaé drogi ewakuacyjne, lokalizacie sprzetu ppoz., apteczki, telefonu,
sanitariatéw itp. Wszystkie prace muszq odbywac sie pod nadzorem oséb o odpowiednich
uprawnieniach oraz przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajgcych
stosowne ubezpieczenia O.C. Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszq
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posiadaé aktualne stosowne przeszkolenia BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgce
do pracy na zajmowanym stanowisku. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym nalezy poinstruowaé pracownikéw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu
prac, zaznajomié ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania.
Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypominaé robotnikom o
niebezpieczenstwach wynikajgcych z robdt, ktére bedq wykonywaé. Do pracy nalezy
dopuszczaé jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w
trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi byé zapewnione przestrzeganie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzgdzeniv MP i PS z
dnia 26.09.1997 roku.

5.0. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

1.Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami budowlanymi.

2.Materiaty sktadowaé w takich miejscach, aby nie stwarzaty zagrozenia.

3.Kazde stanowisko robocze powinno byé zorganizowane zgodnie z zasadami bhp. Odziez
robocza powinna by¢ uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Wszystkie roboty powinny
byé organizowane, przygotowane i prowadzone z uwzglednieniem i stosowaniem
niezbednych zabezpieczen przed wypadkami podczas pracy, chorobami zawodowymi i
schorzeniami wywotywanymi warunkami pracy. Kazdy wypadek nalezy natychmiast zgtosi¢
przetozonemu. Kazdy pracownik musi przej$é¢ odpowiednie przeszkolenie bhp.

4.Nie wolno uzywaé narzedzi w ztym stanie technicznym i niezgodnie z ich przeznaczeniem.
Pracownicy powinni dbaé o porzqdek na stanowisku pracy oraz utrzymywaé w nalezytym
stanie narzedzia, odziez ochronng i osobistq. Pracownikom nie wolno naprawiaé urzqdzen
technicznych, jezeli nie majq odpowiednich kwalifikacji. Niewolno uzywaé otwartego ognia lub
pali¢ papieroséw w magazynach materiatéw tatwopalnych, butli z gazem, itp. Nie wolno
przenosi¢ ciezaréw ponad norme przewidziana dla pracownikéw.

5.Podczas préb rurociqgéw i uzbrojenia nie wolno dokonywaé jakichkolwiek napraw urzqdzen
znajdujgcych sie pod cisnieniem. Nie wolno opierac sie o rury i uzbrojenie, ani ich przesuwad,
jesli pod nimi pracujq robotnicy. Nie wolno rozrzucaé narzedzi w kieszeniach. Narzedzi nie
wolno podawad sobie przez rzucanie. Narzedzia muszq by¢ sprawne, nieuszkodzone.
6.Nalezy ostroznie prowadzi¢ roboty przy kablach, gazociqgach, przewodach pod cisnieniem,
z wysokq temperaturq.

7.Duze ciezary nalezy przenosi¢ z pomocq sprzetu mechanicznego, stosowac tylko
nieuszkodzone zawiesia, liny, itp. Nie wolno przebywa¢ pod zawieszonymi ciezarami. Do prac
montazowych nie dopuszcza sie mtodocianych i nieprzeszkolonych pracownikéw.

8.Nalezy stosowad ubrania ochronne, rekawice, hetmy, odpowiednie obuwie, okulary przy
cieciu, spawaniu i stosowaniu substancji niebezpiecznych dla oczu. Narzedzia muszq byé
sprawne, kable zasilajgce nieuszkodzone, narzedzia elektryczne uziemione. Zabrania sie
zdejmowania oston z silnikéw i innych ruchomych elementéw. Zabrania sie niepotrzebnego
manipulowania palnikami, zaworami, przewodami butli z gazem. Prace spawalnicze mogq
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wykonywaé tylko osoby z uprawnieniami i odpowiednio przeszkolone. Przed rozpoczeciem
prac spawacze powinni sprawdzi¢ stan palnikéw, butli.

9.Miejsce pracy musi byé dobrze oswietlone, wentylowane. Przenosne oswietlenie zasilane
pradem o napieciu 24V. Wszelkie drogi i przejscia muszq by¢ wolne i odpowiednio szerokie.
10.Odpady komunalne i budowlane nalezy gromadzi¢ w odpowiednich pojemnikach zgodnie
z obowiqzujgcymi zasadami porzgdkowymi.

11.Projekt organizacji robét budowlanych wykona kierownik budowy posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia. Nalezy zapewni¢ droge dojazdowq dla transportu.

6.0. ZASTRZEZENIA | UWAGI KONCOWE

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej
akceptacji bqdz weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za
bezpieczefistwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji
kierownika budowy przed rozpoczeciem prac. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi
zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien
by¢ sporzqdzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane. Zakres i forme ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W ,Planie bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te wymienione w innych projektach
realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na budowe lub wspélnego zgloszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych.

INSTALACJE SANITARNE:

Projektant: Projektant sprawdzajacy
mgr inz. Mirostawa Pilarska mgr inz. Daniela Monika Peplinska
upr. nr 472/68 w spec;. archit. i konstruk. oraz upr. nr POM/0099/PBS/20
inst. i urzadz. sanitarnych w spec. instalacyjnej do projektowania bez
ul. Spotdzielcza 2/19, 89-600 Chojnice ograniczen

ul. Starego Urzedu 42, 89-650 Czersk

Chajnice, 15 marca 2021
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SIEC WODOCIAGOWA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie inwestora na wykonanie projektu technicznego
1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
1.3 Warunki Techniczno-Projektowe

1.4 Obowiqzujgce normy i zarzqdzenia.

-Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu iciekdéw

-Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niektérych
przepisow ustawy o drogach publicznych

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane

-PN-EN-1452-1-5:2000 "Systemy  przewodowe z tworzyw sztucznych-Systemy

przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody"

-PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"
-PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych"

-PN-B-10725:1997 "Wodociqgi - Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania"
-PN-B-10736/1999 "Roboty ziemne"
-PN-92/B-10729 "Studzienki rewizyjne"

-PN-92/B-10735 "PRZEWODY KANALIZACY JNE"

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:
- sie¢ wodociqgowq w dz. nr 982/14,976/1 o srednicy DN 110 PE

Sie¢ wodociqgowa:

- przewody PE 110 mm -163,85m
- przewody PE 90 mm -2,00m
- hydrant nadziemny HP80 - szt. 1
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- zasuwa na projektowanej sieci DN100 - szt. 1
- zasuwa do hydrantu HP80 - szt. 1
3.0 SIEC WODOCIAGOWA

Projektowana sie¢ wodociqgowa bedzie stuzy¢é do zaspokojenia potrzeb bytowo
gospodarczych dla poszczegdlnych dziatek budowlanych. Zasilenie w wode zaprojektowano z
istniejqcego wodociqgu @ 110 mm PVC na dziake nr 976/1. Sieé¢ wodociqggowa o tqcznej
dlugosci L=163,85 m zaprojektowano z rur PE RC PN10 SDR17 o $rednicy 110 mm oraz
L=2,0 m zaprojektowano z rur PE RC PNT10O SDR17 o $rednicy 90 mm. Na koncéwce sieci
zaprojektowano hydrant nadziemny HP80. W przypadku braku wymaganego cisnienia
nalezy zastosowacd urzqdzenie podwyzszajqce cisnienie wody w sieci. tqczenie rur wykonaé
metodq zgrzewania doczotowego. Wszelka armatura zeliwna z zeliwa sferoidalnego GSK.
Sie¢ wodociqgowa zasilata bedzie poszczegdlne przytqcza wodociqgowe, kitére nalezy
zaslepi¢ w granicy poszczegdlnych dziatek. Zwienczenie kluczy na zasuwach wodociggowych,
hydrantu zabezpieczyé za pomocq opasek betonowych o szerokosci min. 0,5 m. Zastosowane
materiaty muszq speliaé wymagania wytrzymatosciowe i powinny byé dostosowane do
lokalnych warunkéw gruntowo - wodnych oraz lokalizacji przewodéw. Na trasie sieci i
przytqczy nie wolno lokalizowaé zadnych obiektéw statych ani sktadowisk. Nad rurociqgiem z
rur PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawczq koloru niebieskiego o szerokosci 200
mm z zatopionq wktadkq z wprowadzeniem jej do skrzynek wodociqgowych. Tasme nalezy
prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rurociqgéw. Pod przewodem warstwa
podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,1 m. Nad przewodem warstwa obsypki powinna
wynosié co najmniej 0,3 m. Przy wykopach ziemnych nalezy zachowaé ostroznosé¢ z uwagi na
mozliwos¢  wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia  podziemnego. Przewdd
wodociqgowy nalezy prowadzi¢ w odpowiednich odlegtosciach od innego uzbrojenia
podziemnego zgodnie z normami. Przewody wodociqgowe nalezy ukladaé ponizej strefy
przemarzania gruntu o 0.4 m. Zmiany kierunku trasy przewodéw nalezy wykonad przy
pomocy ksztaltek. Wilqczenie projektowanej sieci wodociqgowe] do istniejgcej sieci
wodociqgowej zaprojektowano poprzez tréjnik kotnierzowy DN100/100/100 na bloku
podporowym. Na wiqczeniuv projektowanej sieci wodociqgowej nalezy zainstalowaé zasuwe
DN100. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowq i skrzynke uliczng. Sposéb

rozwiqzania potqczenia sieci wodociqgowej przedstawiono na schemacie. Zaprojektowano
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jeden hydrant nadziemny HP80. Hydrant nalezy zamontowaé na tuku kotnierzowym ze stopkq.

Hydrant odcigé¢ zasuwqg DN 80.

3.1 Doboér sredhnicy sieci wodociggowej

Obliczenia przepltywu wody zimnej i cieptej dla 9 dziatek

Normatywny wyptyw Lgczny wyplyw wody
wody llosé llosé

Rodzaj punktu Woda woda Punktéw | punktéw woda woda
czerpalnego zimna ciepta Dla 1 dla zimna ciepta
qn [1/s] qn [I/s] | budynku | dzialek | g, [I/s] an[l/s]

Miska ustepowa 0,13 - 2 18 2,34 -
Umywalka 0,07 0,07 3 27 1,89 1,89
Zlewozmywak 0,07 0,07 1 9 0,63 0,63
Wanna 0,15 0,15 1 9 1,35 1,35
Natrysk 0,15 0,15 1 9 1,35 1,35

Zawbér 0,30 - 1 9 2,70 -

czerpalny

Pralka 0,25 - 1 9 2,25 -

Zmywarka 0,15 - 1 9 1,35 -
Razem 13,86 5,22

19,08 I/s

tqgczny przeptyw obliczeniowy dla instalacji bytowej obliczono wg PN-92/B-01706

q = 0,682 x (Zgn)945 -0,14 [dm?3/s]

q =0,682 x (19,08)%45 = 0,14 = 2,43 dm3/s = 8,75 m3/s

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji hydrantowei:

Hydrant nadziemny zewnetrzny HP80 q=10 m3/h

Dobrano srednice sieci na wiekszy przeptyw tj. 10 m3/h —PE 110 SDR17 PN10

Uwaga! Nalezy zapewni¢ minimalne wymagane cisnienie dla hydrantu zewnetrznego 0,2MPq,
a w przypadku braku tego wymagania nalezy zastosowaé urzqdzenie podwyzszajgce

cisnienie w sieci.

4.0 PLUKANIE, DEZYNFEKCJA | PROBY SZCZELNOSCI

Sie¢ wodociqgowq przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptukaé czystq wodq przy
szybkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich zanieczyszczen. Wiqczenie

przewodéw do eksploatacji moze nastqpi¢ po uzyskaniu pozytywnych badan

bakteriologicznych w  stacji epidemiologicznej. Dezynfekcje prowadzi¢ wodq chlorowanq
(podchlorynem wapnia lub sodu) zawierajgcq co najmniej 50 mg Cl,/dm3 przy czasie kontaktu

wynoszqgcym 24 h. Po przeprowadzeniv dezynfekcji ponownie przeptukaé przytgceze
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wodociggowe i dokonaé badania bakteriologicznego wody. Przed zasypaniem wykopu
nalezy wykonaé prébe szczelnoici wodociqgu na ciénienie zgodnie z normq PN-81/B-10725.
Prébe szczelnosci wykonaé w obecnosci dostawcy wody. Wyniki préby powinny byé ujete w

protokotach, podpisane przez wykonawce i Inwestora.

5.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania.
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z
instalacji
Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku
Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
Ustawq z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,
Ustawq z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
Ustawq z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w zakresie:
—zacieniania — projektowana sie¢ nie ogranicza doptywu $wiatta stonecznego do budynkéw

istniejqcych na sqgsiednich dziatkach, zgodnie z §13 w.w. rozporzqdzenia;

—ochrony przeciwpozarowej — projektowana sieé zostala zaprojektowana w odpowiedniej
odlegtosci od granicy z sgsiedniq dziatkq oraz zlokalizowanymi na niej istniejgcymi

obiektami, zgodnie z §12 w.w. rozporzqdzenia;

—odlegtosci lokalizowania innych elementéw zagospodarowania — nie zaprojektowano

elementéw zagospodarowania terenu tj. studnie, oczyszczalnie sciekéw, zbiorniki na gaz.

Uochrony przed hatasem - sie¢ nie wprowadza emisji hataséw i wibracji;

Ulokalizacji inwestycji na terenie objetym ochronq — sie¢ nie znajduje sie na terenie objetym
ochronq konserwatorskq, archeologiczng, nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji
gorniczej, ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie
mas ziemnych; prace budowlane nie bedq prowadzone w otoczeniu zabytky;

Uodlegtosci od krawedzi jezdni — sie¢ usytuowano w odpowiedniej odlegtoici od krawedzi
drogi publicznej;

Uodlegtosci od ujeé wody — zachowana,

S-16



Jednostka opracowujgca:
mgr inz. Mirostawa Pilarska
ul. Spdtdzielcza 2/19, 89-600 Chaojnice

Uzanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych — prace zwiqzane z budowq sieci bedq
miaty niewielki wplyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane
zanieczyszczenia nie bedq ucigzliwe dla czlowieka, ich stezenie nie przekroczy standardéw,

jakosci srodowiska;

Uoddzialywania na s$rodowisko gruntowo-wodne — projektowana sie¢ nie wprowadza
zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych; charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na

zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania,

Zasieg obszaru oddzialywania:

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania sieci wodociqgowej miesci sie w

catoéci na dziatkach nr 982/14 oraz 976/1 i nie wykracza poza jej granice.
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SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie inwestora na wykonanie projektu technicznego
1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
1.3 Warunki Techniczno-Projektowe

1.4 Obowiqzujgce normy i zarzqdzenia.

-Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu iciekdéw

-Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niektérych

przepiséw ustawy o drogach publicznych

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane

-PN-EN-1452-1-5:2000 "Systemy  przewodowe z tworzyw sztucznych-Systemy

przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody"

-PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"

-PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych"

-PN-B-10725:1997 "Wodociqgi - Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania"
-PN-B-10736/1999 "Roboty ziemne"
-PN-92/B-10729 "Studzienki rewizyjne"

-PN-92/B-10735 "PRZEWODY KANALIZACY JNE"

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej w dz. nr 982/14, 976 /1 o $rednicy DN 200 PVC SDR34 SN8

Sie¢ kanalizacji sanitarneij:

- przewdd PVC 200 mm SDR34 SN8 -159,00 m
- studnia kanalizacji sanitarnej d=400 mm z PP-B -szt. 7
- studnia kanalizacji sanitarnej d=1200 mm z bet. - szt. 1
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3.0 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wyprowadzonq do istniejqcej sieci
kanalizacji sanitarnej PVC 315 mm w dziatce nr 976/1 do istniejqcej studni kanalizacji
sanitarnej na sieci o rzednych 128,01/124,53, ktérq nalezy wymieni¢ na nowq studnie
zbiorczq d=1200 mm betonowq. Sie¢ kanalizacji sanitarnej o tgcznej dlugosci L=159,00 m
zaprojektowano z rur PYC 200 mm SDR 34 SN 8 z wydtuzonym kielichem dla instalacji
zewnetrznych. Sie¢ kanalizacyjna bedzie odprowadzata scieki z poszczegdlnych dziatek
budowlanych. Przytqcza kanalizacyjne zakonczone studniami na poszczegdinych dziatkach
budowlanych. Zastosowane materiaty muszq spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i
powinny byé dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo - wodnych oraz lokalizacji
przewodéw. Na trasie sieci i przylqczy nie wolno lokalizowaé zadnych obiektéw statych ani
sktadowisk. Przewdd kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w odpowiednich odlegtosciach
od innego uzbrojenia podziemnego zgodnie z normami. Przewody kanalizacyjne nalezy
uktadaé ponizej strefy przemarzania gruntu. Wiqgczenie projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej do istniejqcej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano poprzez projektowanq
studnie zlokalizowanq na istniejqcej sieci kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano studnie
rewizyjno — potqczeniowe kanalizacji sanitarnej na trasie projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej dn 400 wyposazone w wilaz zeliwny DN400 — zwienczenie wlazéw
kanalizacyjnych zabezpieczyé za pomocq opasek betonowych o szerokosci min. 0,5 m. W
miejscach potqczen kanatéw sciekowych ze studzienkami nalezy zamontowa¢ tuleje ochronne
lub specjalne uszczelki gumowe. Przestrzen miedzy tulejq, a Scianq studni nalezy wypetnic.
Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé na gtebokosci zgodnej z profilami sieci kanalizacji
sanitarnej na podsypce z piasku, zageszczonej. Nastepnie wykonaé nalezy obsypke z piasku.
Podczas wykonywania robdét montazowych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP. Roboty
montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych cz. II” oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociqgéw z tworzyw sztucznych” oraz instrukcjami producenta rur. Roboty ziemne
nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami norm PN-83/8836-02 i PN-B-06050:1999. W
przypadku wystgpienia  niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
niezwlocznie powiadomié uzytkownika sieci i zgodnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy
tok postepowania. Mechaniczne wykopy nalezy wykonywaé na odcinkach, gdzie nie

wykazano uzbrojenia podziemnego. W miejscach, gdzie wykazano uzbrojenie podziemne,
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wykopy mozna prowadzi¢ do gtebokosci 0,6 m. Przytgcza kanalizacyjne nie mogq
odprowadzaé¢ do sieci kanalizacyjnej wody opadowe i drenazowe, jak réwniez odpady i
substancje, o ktérych mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym

zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw

3.1 Bilans sciekéw sanitarnych

Obliczenia przeptywu iciekdw:

llosé
Rodzaj punktu llosé Punktéw dla Réwnowaznik SAWSs
czerpalnego punktow |wszystkich dziatek odplywu
Miska ustepowa 2 19 2,0 38
Umywalka 3 27 0,5 13,5
Zlewozmywak 1 9 0,8 7,2
Wanna 1 9 0,8 7,2
Natrysk 1 9 0,6 5,4
Wpust podlogowy 1 9 1,5 13,5
Pralka 1 9 1,0 9,0
Zmywarka 1 9 1,0 9,0
Razem 1028

przeptyw obliczeniowy qs =K x \ Aws

K = odptyw charakterystyczny [dm3/s] = 0,5 dm3/s

g: = 0,5 x V102,8 = 5,07 dm?/s

Dobrano srednice przewodu sieci kanalizacji sanitarnej PYC 200
2DUmax=1253<102,8

Qmax=17,7<5,07 dm3/s

4.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA

Przepisy prawa w oparciv, o kiére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania.

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z
instalacji

Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w srodowisku

Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
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Ustawq z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,
Ustawq z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
Ustawq z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w zakresie:
—zacieniania — projektowana sie¢ nie ogranicza doptywu $wiatta stonecznego do budynkéw

istniejgcych na sqgsiednich dziatkach, zgodnie z §13 w.w. rozporzqdzenia;

—ochrony przeciwpozarowej — projektowana sieé¢ zostala zaprojektowana w odpowiedniej
odlegtosci od granicy z sqgsiedniq dziatkq oraz zlokalizowanymi na niej istniejgcymi

obiektami, zgodnie z §12 w.w. rozporzqdzenia;

—odlegtosci lokalizowania innych elementéw zagospodarowania — nie zaprojektowano

elementéw zagospodarowania terenu tj. studnie, oczyszczalnie sciekéw, zbiorniki na gaz.

Uochrony przed hatasem - sie¢ nie wprowadza emisji hataséw i wibracji;

Ulokalizacji inwestycji na terenie objetym ochronq — sie¢ nie znajduje sie na terenie objetym
ochronq konserwatorskq, archeologiczng, nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacii
gdrniczej, ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie
mas ziemnych; prace budowlane nie bedq prowadzone w otoczeniu zabytku;

Uodlegtosci od krawedzi jezdni — sie¢ usytuowano w odpowiedniej odlegtoici od krawedzi
drogi publicznej;

Uodlegtosci od ujeé wody — zachowana,

Uzanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych — prace zwiqzane z budowq sieci bedq
miaty niewielki wplyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane
zanieczyszczenia nie bedq ucigzliwe dla cztowieka, ich stezenie nie przekroczy standardéw,

jakosci srodowiska;

Uoddziatywania na $rodowisko gruntowo-wodne — projektowana sieé nie wprowadza
zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych; charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywal negatywnie na

zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania,

Zasieg obszaru oddziatywania:
Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania sieci kanalizacji sanitarnej miesci

sie w catosci na dziatkach nr 982 /14, 976 /1 i nie wykracza poza jej granice.
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PRZYLACZA WODY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie inwestora na wykonanie projektu technicznego,
1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

1.3 Obowiqzujgce normy i zarzqdzenia.

-Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

-Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekdéw
-Rozporzqdzenie Rady Ministrow w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o
drogach publicznych

-Ustawa Prawo budowlane

-PN-EN-1452-1-5:2000 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych-Systemy

przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody"

-PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"
-PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych"

-PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne"

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepuijqce instalacje:

- przylqcza wody dla dziewieciv dziatek budowlanych nr: 982/4, 982/5, 982/7, 982/8,
982/10, 982/11, 982/12, 982/15, 982/19. Przylqcza wody doprowadzone bedq do
granicy poszczegdlnych dziatek i zaslepione.

Przytqcze wody:

- przewéd PE 40 mm dz. nr 982/4 -4,05m
- przewéd PE 40 mm dz. nr 982/5 -3,10m
- przewéd PE 40 mm dz. nr 982/7 -3,25m
- przewéd PE 40 mm dz. nr 982/8 -3,40m
- przewéd PE 40 mm dz. nr 982/10 -290m
- przewéd PE 40 mm dz. nr 982/11 -290m
- przewéd PE 40 mm dz. nr 982/12 -290m
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- przewdd PE 40 mm dz. nr 982/15 -2,65m
- przewdd PE 40 mm dz. nr 982/19 -3,70m
- zasuwa typu DN32 - szt. 9

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umozliwiajq
jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki

funkcjonalnej i technicznej obiektu.

3.0. PRZYLACZE WODY

Woda do poszczegdlnych dziatek doprowadzana bedzie z projektowanego przytqcza wody
i zakonczona w granicy dziatki — nalezy zaslepi¢. Wode nalezy doprowadzié z projektowanej
sieci wodociqgowej PE110 znajdujqcej sie na dzialce 982/14. Przylgcza wodociggowe
nalezy zaprojektowaé z rur PE 40 SDR17 PN10. Wilqczenie do projektowane] sieci
wodociqgowej za pomocq opaski zeliwnej NWZ. Potgczenie nalezy przeprowadzié zgodnie z
wytycznymi producenta uzytych ksztattek. Przewdd wodociqgowy nalezy uktadaé w ziemi o
0.4 m ponizej strefy przemarzania gruntu mierzqc od gérnej powierzchni przewodu do
rzednej projektowanego terenu. W przypadku, gdy powyzsze wymagania nie mogq byé
spetnione nalezy przylgcze wodociqgowe zabezpieczyé przed zamarznieciem. Pod
przewodem warstwa obsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.1 m. Nad przewodem warstwa
obsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m. Nad przewodem nalezy utozyé miedziany drut w
ostonie z tworzywa. Przy wykopach ziemnych nalezy zachowaé ostroznosé z uwagi na
mozliwos¢  wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Przewdd
wodociqgowy nalezy prowadzi¢ w odlegtosci minimum 2 m od krawedzi obiekiu
budowlanego. Przewéd wodociqgowy nalezy prowadzi¢ w odlegtosci od innego uzbrojenia
podziemnego zgodnie z normami. Zastosowane materiaty muszq spetnia¢é wymagania
wytrzymatosciowe i powinny byé dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo - wodnych
oraz lokalizacji przewodéw. Na trasie przylqczy nie wolno lokalizowaé zadnych obiektow
statych ani sktadowisk. Nad rurociqgiem z rur PE nalezy ulozyé tasme lokalizacyjno -
ostrzegawczq koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopionq wkiadkq z
wprowadzeniem jej do skrzynek wodociqgowych. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20
cm nad grzbietem rurociqgéw. Wtqczenie do projektowanego wodociqgu zaprojektowano za
pomocq nawiertki typu NWZ. Na odejsciu opaski nalezy zainstalowaé¢ zasuwe DN 50 oraz
ztqczke do rur PE. Zasuwe nalezy wyposazyé w obudowe teleskopowq i skrzynke uliczng —
obudowa teleskopowa gtebokos¢ zabudowy 1,3-1,8 m, skrzynka uliczna zeliwna. Sposéb

rozwiqzania wcinki wodociqggowej przedstawiono na schematach. Na przylqczu wody
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mozliwie jak najblizej miejsca wpiecia w istniejqcq sie¢ wodociqgowq nalezy zamontowaé
zasuwe dn32 z gtadkim i wolnym przelotem wykonang z ponizszych materiatéw: - wrzeciono —
stal nierdzewna - pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne - klin — zeliwo sferoidalne pokryte
powitokq z EPDM - pokrycie antykorozyjne — na zewnqtrz i wewnqtrz proszek epoksydowy w
technologii fluidyzacyjnej. Zasuwe nalezy oznakowaé tablicq informacyjng wykonanq z
tworzywa sztucznego zgodnie z PN — 86/B-09700, ktérq nalezy umiescié na pobliskim
ogrodzeniu, lub budynku tablica ta spetnia wszelkie wymagania bezpieczenstwa oraz jest
odporna na warunki atmosferyczne. Przed przystgpieniem do robdét nalezy wytyczyé
projektowanq trase przewodu wodociqgowego w sposdb  widoczny i trwaty za
pomocq wbicia kotkéw i tzw. swiadkdéw. Przylqcze nalezy wykonaé metodq wykopu
otwartego, nawierzchnie, przez ktérq prowadzone jest przylqcze przywrécié do stanu
pierwotnego. Przewody wodociqgowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptukaé
czystq wodq przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla  wyptukania  wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Wiqczenie przewodéw do eksploatacii moze nastqpi¢ po
uzyskaniv pozytywnych badan bakteriologicznych w stacji epidemiologicznej. W razie
otrzymania negatywnych w/w wynikdw nalezy dokonaé dezynfekcji instalacji zewnetrznej
wody. Dezynfekcie przeprowadzi¢é wodq chlorowanq (podchlorynem wapnia lub sodu)
zawierajgcq co najmniej 50 mg Clo/dm3 przy czasie kontaktu wynoszqcym 24 godz. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeptukaé przylqcze wodociqgowe i dokonaé

badania bakteriologicznego wody.

3.1. Przewody wodociggowe

Przewéd przytqcza wodociqgowego nalezy wykonaé z rur PE-HD SDR17 PN10 o $rednicy 40
mm. Przytqcze nalezy uktadaé na podsypce z piasku o grubosci 10 cm starannie zageszczonej.
Obsypke przewodu w strefie ochronnej tj. do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury wykonaé z
piasku sypkiego. Zageszczenie warstwy ochronnej wykonaé¢ warstwami, co 10 cm. Zasypke
wykonaé gruntem rodzimym z  zageszczeniem  warstwami grubosci 20 cm.

Zasypywanie wykopu prowadzié gruntem rodzimym, bez kamieni i gtazéw.

3.2. Oznakowanie trasy wodociggu

Na catej dlugosci utozenia przylqcza wodociqggowego oznakowaé tasmq w kolorze niebieskim
wykonanq z tworzywa sztucznego w odlegtosci 20 cm mierzonej pionowo od wierzchu rury.
Do goérnej tworzqcej przewodu wodociqgowego nalezy mocowad drut sygnalizacyjny

miedziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki do zasuwy.
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3.3. Préba szczelnosci przytgcza wodociqgowego, dezynfekcja

Przytqgcze wodociqgowe nalezy poddacd prébie szczelnosci zgodnie z PN-B—10725. Prébe
nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa przy temperaturze zewnetrznej nie
nizszej niz +1 °C. Po wykonaniu pozytywnej préby cisnieniowej przytqcze nalezy
zdezynfekowaé i przeptukaé. Do dezynfekcji nalezy stosowaé podchloryn sodu w
ilos<ci  min. 50 mg/dm3, «czas kontakiu 24 h. Po dezynfekcji przytqcze nalezy
doktadnie przeptukaé czystq wodq.

3.4. Roboty montazowe

Przytqcze nalezy wykonaé metodq wykopu otwartego. Wykopy wykonaé jako wgqsko
przestrzenny z umocnieniem. Roboty ziemne wykonaé koparkq z odktadem urobku 1 m od
krawedzi wykopu z wyréwnaniem dna recznie. Po wykonaniu prac teren nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego. Zasyp wykopu nalezy dokonaé po odbiorze technicznym przytqcza.
Wykonaweq moze byé¢ tylko zaktad posiadajgcy uprawnienia do wykonywania tych robét.
Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci. Wykopy winny byé prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w

PN-B—-06050:1999.

3.5. Obliczenia przeptywu wody zimnej i cieplej

Dobér przylqcza dla jednej dziatki

Normatywny wyplyw Lgczny wyplyw wody
wody
Rodzaj punktu | Woda woda llos¢ woda woda
czerpalnego zimna ciepta |punktéw |  zimna ciepta
qn [/s] qn [1/s] qn [1/s] qn[l/s]
Miska ustepowa 0,13 - 2 0,26 -
Umywalka 0,07 0,07 3 0,21 0,21
Zlewozmywak 0,07 0,07 1 0,07 0,07
Wanna 0,15 0,15 1 0,15 0,15
Natrysk 0,15 0,15 1 0,15 0,15
Zawér 0,30 - 1 0,30 -
czerpalny
Pralka 0,25 - 1 0,25 -
Zmywarka 0,15 - 1 0,15 -
Razem 1,54 0,58
2,12 1/s

tqczny przeptyw obliczeniowy dla instalacji bytowej obliczono wg PN-92/B-01706
g = 0,682 x (2gn)°45 -0,14 [dm3/s]

S-25



Jednostka opracowujgca:
mgr inz. Mirostawa Pilarska
ul. Spdtdzielcza 2/19, 89-600 Chaojnice

q=0,682 x(2,12)%45-0,14 = 0,54 dm3/s = 1,94 m3/s
Dobrano srednice przylqcza PE40 dla kazdej dziatki.

4.0. UWAGI KONCOWE

- Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociqgéw
z tworzyw sztucznych” z 1996 r.

- Roboty ziemne i montazowe zewnetrzne i wewnetrzne wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi, jokim powinny odpowiadaé instalacje wodociqgowe, kanalizacyjne i gazowe”
wydanymi przez I.P. Bud. Warszawa 1992 r.

- W czasie prowadzenia robét ziemnych mechanicznych i recznych nalezy przestrzegad
przepisow BHP ogdlnych i branzowych.

- Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, w rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejgcym
uzbrojeniem wykonaé recznie jako wqsko przestrzenne, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi.

- Przed przystqpieniem do wykonania robét ziemnych i montazowych nalezy powiadomié
zainteresowane instytucie, ktérych istniejqce uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzonych
robot.

- Dopuszcza sie zastosowanie materiatdéw i produktéw innych producentéw o parametrach co
najmniej jak zaprojektowane po uzyskaniu zgody projektanta,

—Ewentualne wqtpliwosci dotyczqgce wykonania przytqczy i sieci zgodnie z projektem zgtosic

przed rozpoczeciem robét do projektanta.

5.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA

Przepisy prawa w oparciu, o kiére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania.

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z
instalacji

Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku

Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Ustawq z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,

Ustawq z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Ustawq z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w zakresie:
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—zacieniania — projektowana sieé nie ogranicza doptywu s$wiatta stonecznego do budynkéw

istniejgcych na sqgsiednich dziatkach, zgodnie z §13 w.w. rozporzqdzenia;

—ochrony przeciwpozarowej — projektowana sieé¢ zostala zaprojektowana w odpowiedniej
odlegtosci od granicy z sqgsiedniq dziatkq oraz zlokalizowanymi na niej istniejqgcymi obiektami,

zgodnie z §12 w.w. rozporzqdzenig;

—odleglosci lokalizowania innych elementéw zagospodarowania — nie zaprojektowano

elementéw zagospodarowania terenu tj. studnie, oczyszczalnie sciekéw, zbiorniki na gaz.

Uochrony przed halasem - sie¢ nie wprowadza emisji hataséw i wibracji;

Ulokalizacji inwestycji na terenie objetym ochronq — sie¢ nie znajduje sie na terenie objetym
ochronq konserwatorskq, archeologiczng, nie znajduje sie w rejonie wpltywu eksploatacii
gorniczej, ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie
mas ziemnych; prace budowlane nie bedq prowadzone w otoczeniu zabytku;

Uodlegtosci od krawedzi jezdni — sie¢ usytuowano w odpowiedniej odlegtoici od krawedzi
drogi publicznej;

Uodlegtosci od vjeé wody — zachowana,

Uzanieczyszczen pylowych, gazowych i ptynnych — prace zwiqzane z budowq sieci bedq
miaty niewielki wplyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane
zanieczyszczenia nie bedq ucigzliwe dla cztowieka, ich stezenie nie przekroczy standardéw,

jokosci srodowiska;

Uoddzialywania na s$rodowisko gruntowo-wodne — projektowana sieé nie wprowadza
zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych; charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie

biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania,

Zasieg obszaru oddzialywania:

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania przylgczy wodociqgowych
mieéci sie w catosci na dziatkach nr 982/14, 982/4, 982/5, 982/7, 982/8, 982/10,
982/11,982/12, 982/15, 982/19 i nie wykracza poza jej granice.
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PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie inwestora na wykonanie projektu technicznego,
1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

1.3 Obowiqzujgce normy i zarzqdzenia.

-Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

-Ustawa o zbiorowym zaopatrzenivu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekdéw
-Rozporzqdzenie Rady Ministrow w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o
drogach publicznych

-Ustawa Prawo budowlane

-PN-EN-1452-1-5:2000 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych-Systemy

przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody"

-PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"
-PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych"

-PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne"

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:

- przytqcza kanalizacji sanitarnej zakonczone projektowanymi studniaomi d=315 mm z PP-B
dla poszczegélnych dziatek: 982/4, 982/5, 982/7, 982/8, 982/10, 982/11, 982/12,
982/15,982/19 w odlegtoici 1,0 m od granicy dziatki. Wiqczenie poszczegélnych przytqczy
kanalizacji sanitarnej do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej za pomocq projektowanych
studni kanalizacji sanitarne] na sieci na dno kinety. Przytqcza kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano z rur PVC 160 SDR34 SNS8.

Przytqcze kanalizacji sanitarnej:

- przewdd PVC 160 SDR34 SN8 dziatka nr 982 /4 -3,40m
- przewdd PVC 160 SDR34 SN8 dziatka nr 982/5 -2,60m
- przewdd PVC 160 SDR34 SN8 dziatka nr 982/7 -2,90m
- przewdd PVC 160 SDR34 SN8 dziatka nr 982/8 -2,60m
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- przewéd PVC 160 SDR34 SN8 dziatka nr 982/10 -535m
- przewdd PVC 160 SDR34 SN8 dziatka nr 982/11 -535m
- przewdd PVC 160 SDR34 SN8 dziatka nr 982/12 -535m
- przewdd PVC 160 SDR34 SN8 dziatka nr 982/15 -545m
- przewdd PVC 160 SDR34 SN8 dziatka nr 982/19 -580m
- studnia kanalizacji sanitarnej d=315 mm z PP -szt. 9

3.0. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Uktad przylgcza kanalizacji sanitarnej bedzie prowadzit dla poszczegélnych dziatek od
projektowanej studni kanalizacji sanitarnej d=315 mm z PP-B zlokalizowanej w odlegtosci 1,0
m od granicy dziatki do projektowanej sieci kanalizacji saniatrnej, gdzie wiqczenie nastqpi
poprzez projektowanq studnie kanalizacji sanitarnej na sieci na dno kinety. Przytqcza nalezy
wykonaé z rur PYC 160 SDR 34 SN8. W przypadku odprowadzania sciekdw inne niz bytowe
nalezy przewidzieé ich podczyszczenie przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej, w
przypadku podiqczenia do sieci kanalizacyjnej budynkéw podpiwniczonych na przytqczu
kanalizacyjnym nalezy zamontowaé¢ urzqgdzenie zabezpieczajgce przed przeptywem
zwrotnym sciekéw z sieci kanalizacyjnej. Do sieci kanalizacyjnej nie mogq byé odprowadzane
wody opadowe, roztopowe, drenazowe, miejsce wiqczenia do sieci nalezy oznaczyé trwale
tabliczkami informacyjnymi. Przewdd uktadaé na glebokosci zgodnej z profilem kanalizacji
sanitarnej na podsypce z piasku o wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykonaé
obsypke z piasku, wysokos¢ obsypki min. 30 cm. W miejscach skrzyzowan z kablami, nalezy
na kable natozyé rury arota dlugosci 2 m. Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach od innych
instalacji zgodnie z Normami. W przypadku wystqpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego nalezy powiadomié uzytkownika sieci i wspdlnie z inspektorem nadzoru ustali¢
dalszy tok postepowania. Przylqcze kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ po trasach
zblizonych do linii prostych i prostopadtych do kanatu, najkrétszq drogq.

UWAGA!

-do sieci kanalizacyjnej nie mogq byé odprowadzane wody opadowe, roztopowe, drenazowe

3.1. Przewody kandlizacyjne

Przewdéd kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ z rur PVC 160 SDR34 SN8. Zasypywanie

wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez kamieni i gtazéw.
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3.2. Uzbrojenie

Studnia kanalizacji sanitarnej d=315 z PP-B jako ostatnia studnia na dziatce Inwestora w

odlegtosci 1,0 m od granicy dzialki.

3.3. Préby szczelnosci

Przed zasypaniem wykopu wykonaé¢ prébe szczelnosci przewodu na cisnienie zgodnie z normq
PN-81/B-10725, BN-86/9192-03 oraz wykonaé¢ inwentaryzacie geodezyjng. Odbiér
techniczny kanalizacji zgodnie z normg PN-92/B-10735. Wyniki préby na szczelnoici

przewodéw powinny by¢ ujete w protokotach, podpisane przez Wykonawce i Inwestora.

3.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiqzujqcymi warunkami
technicznymi Czes$¢ Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz z wymogami
obowiqzujgcych Norm, a w szczegélnosci normy BN-83/883602 i PN-68/B-06050. W
przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania. Mechaniczne wykopy mozna wykonaé na odcinkach, gdzie nie wykazano
uzbrojenia podziemnego. W miejscach, gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne wykopy
mechaniczne mozna wykona¢ tylko do gtebokosci 0.6 m. Pozostatq czesé¢ wykopdéw nalezy
wykonaé recznie. Wykopy powyzej jednego metra nalezy obudowaé deskami i rozeprzeé
belkami. Napotkane w czasie wykonywania robét ziemnych istniejgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem (np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami arota o
diugosci 2 m). Na czas budowy wykopy zabezpieczyé przed zalaniem wodq opadowq oraz
oznaczyé¢ barierkami lub tasmq ostrzegawczq, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami
ostrzegawczymi. Przewody z PVC uktadaé przy temperaturze otoczenia +5°C. Montaz rur
wykonaé zgodnie z instrukcjq projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociqgowych z
PVC, PE, PP producentéw rur.

Przy uktadaniu rur nalezy przestrzegaé podstawowych warunkéw technicznych:

- podsypka powinna by¢ utozona zgodnie ze spadkiem rurociqgu,

- obsypywanie rur z bokéw sypkim materiatem i zageszczonym warstwami.

Pierwsza warstwa az do osi rury musi byé zageszczona i wykonana ostroznie, aby nie
nastqpito uniesienie sie rury. Zasypka przewodéw musi byé zageszczona do 90%

zmodyfikowanej wartosci Proctora, pod drogami i ciggami pieszymi do 95%. W przypadku
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wystgpienia wéd gruntowych nalezy wykonaé w dnie wykopu studnie zbiorcze i pompowaé z
nich wode w sposéb zapewniajgcy stabilnos¢ wykopu.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowiqzujgcymi normami,

- instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatéw.

3.5 Bilans sciekéw sanitarnych

Obliczenia przeptywu sciekéw:

Rodzaj punktu llosé Réwnowaznik
. ZAWs
czerpalnego punkiow odptywu
Miska ustepowa 2 2,0 4,0
Umywalka 3 0,5 1,5
Zlewozmywak 1 0,8 0,8
Wanna 1 0,8 0,8
Natrysk 1 0,6 0,6
Wpust podtogowy 1 1,5 1,5
Pralka 1 1,0 1,0
Zmywarka 1 1,0 1,0
Razem 1,2

przeptyw obliczeniowy qs =K x \ Aws

K = odptyw charakterystyczny [dm3/s] = 0,5 dm3/s

q:= 0,5 x V11,2 = 1,67 dm?/s

Dobrano srednice przewodu przytqcza kanalizacji sanitarnej PYC 160
2DUmax=408<11,2

Qmax=10,1<1,67 dm3/s

4.0. UWAGI KONCOWE

- Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociqgéw
z tworzyw sztucznych” z 1996 r.

- Roboty ziemne i montazowe zewnetrzne i wewnetrzne wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadaé instalacje wodociqgowe, kanalizacyjne i gazowe”
wydanymi przez |.P.Bud. Warszawa 1992 r.

- W czasie prowadzenia robét ziemnych mechanicznych i recznych nalezy przestrzegad

przepisow BHP ogdlnych i branzowych.
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- Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, w rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejgcym
uzbrojeniem wykonaé recznie jako wqsko przestrzenne, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi.

- Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych i montazowych nalezy powiadomié
zainteresowane instytucje, ktérych istniejqce uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzonych
robét.

- Dopuszcza sie zastosowanie materiatdéw i produktéw innych producentéw o parametrach co
najmniej jak zaprojektowane po uzyskaniu zgody projektanta,

- Ewentualne wqtpliwosci dotyczqce wykonania przytqczy i sieci zgodnie z projektem zgtosié
przed rozpoczeciem robét do projektanta.

Przejéicia  przewoddéw  (rurociqgéw) przez  przegrody budowlane  oddzielenia
przeciwpozarowego w tulejach ppoz. lub izolowane szczelnie masami peczniejgcymi w
tulejach stalowych o odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego w klasie El zgodnie z
instrukcjq producenta. Do wykonania zabezpieczen przepustéw mogq uzyte byé tylko

materiaty posiadajgce odpowiednie atesty i dopuszczenia.

5.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA

Przepisy prawa w oparciu, o kiére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania.

Prawo budowlane

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji
Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
Ustawq Prawo ochrony $§rodowiska,

Ustawq o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

Ustawq o drogach publicznych,

Ustawq Prawo wodne, w zakresie:

—zacieniania — projektowana sieé¢ nie ogranicza doptywu swiatta stonecznego do budynkéw

istniejgcych na sqgsiednich dziatkach, zgodnie z §13 w.w. rozporzqdzenia;

—ochrony przeciwpozarowej — projektowana sieé¢ zostala zaprojektowana w odpowiedniej
odlegtosci od granicy z sgsiedniq dziatkq oraz zlokalizowanymi na niej istniejqgcymi obiektami,

zgodnie z §12 w.w. rozporzqdzenig;

—odleglosci lokalizowania innych elementéw zagospodarowania — nie zaprojektowano

elementéw zagospodarowania terenu tj. studnie, oczyszczalnie sciekéw, zbiorniki na gaz.
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Uochrony przed hatasem - sie¢ nie wprowadza emisji hataséw i wibracji;

Ulokalizacji inwestycji na terenie objetym ochronq — sie¢ nie znajduje sie na terenie
objetym ochronq konserwatorskq, archeologiczng, nie znajduje sie w rejonie wptywu
eksploatacji gdérniczej, ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub
osuwania sie mas ziemnych; prace budowlane nie bedq prowadzone w otoczeniuv zabytku;
Uodlegtosci od krawedzi jezdni — sie¢ usytuowano w odpowiedniej odlegtoici od krawedzi
drogi publicznej;

Uodlegtosci od ujeé wody — zachowana,

Uzanieczyszczen pylowych, gazowych i ptynnych — prace zwiqzane z budowq sieci bedq
miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane
zanieczyszczenia nie bedq ucigzliwe dla cztowieka, ich stezenie nie przekroczy standardéw,

jakosci srodowiska;

Uoddzialywania na $rodowisko gruntowo-wodne — projektowana sieé¢ nie wprowadza
zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych; charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie

biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania,

Zasieg obszaru oddziatlywania:

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania przylqcza kanalizacji sanitarnej
mieéci sie w calosci na dzialce nr 982/14, 982/4, 982/5, 982/7, 982/8, 982/10,
982/11, 982/12, 982/15, 982/19 i nie wykracza poza jej granice.

INSTALACJE SANITARNE:

Projektant: Projektant sprawdzajacy

mgr inz. Mirostawa Pilarska mgr inz. Daniela Monika Peplinska

upr. nr 472/68 w spec;. archit. i konstruk. oraz upr. nr POM/0099/PBS/20

inst. i urzadz. sanitarnych w spec. instalacyjnej do projektowania bez
ograniczef

Chajnice, 15 marca 2021
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