Suplement

Dotyczy: Modernizacja auli w budynku gtownym AWF przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.

1. Zagadnienia dotyczace o$wietlenia auli:
a) Podzial stref odwietlenia sufitowego na 9 stref o$wietlenia :
e Scena;
e Prawa strona od sceny w czgsci plaskie;j;
e Lewa strona od sceny w czesci plaskie;j;
e Scktor lewy cze$¢ niska ( przed strefg sceny);
e Scktor prawy czes$¢ niska ( przed strefg sceny);
e Scktor srodkowy czes¢ niska ( przed strefg sceny);
e Sektor lewy cze$ gérna;
e Sektor srodkowy czes¢ gorna.
b) Oswietlenie tasmy LED o mocy 10W/mb uruchamiane maja by¢ z panelu w rezyserce.
c) Tasmy LED wlaczane pilotem przenosSnym z mozliwoscia regulacji natezenia. W auli
odcinki LED sg znacznej dlugo$ci, wiec zasilanie powinno by¢ "dostarczane" co ok. Smb
tasmy LED.
d) Podswietlenie schodow wilaczac z miejsc gdzie wilacza si¢ oswietlenie ogolne.
e) Oprawa awaryjna z lh modulem awaryjnym LED 5 W z uwzglednieniem jednostki
natgzenia Swiatta niemniejsza niz 5 Lux.
f) Przy hydrantach oswietlenie ewakuacyjne minimum 12 Lux.
2. Zagadnienia dotyczace szaf sprzetowych:
a) Szafy sprzgtowe zlokalizowane w pomieszczeniu rezyserki.
b) Zastosowa¢ 3 szafy typu Rack 19 cali:
e Szafa z naglosnieniem $ciennym,
e Szafa z naglo$nieniem sufitowym,
e Szafa ze sterowaniem multimedialnym.
3. Zagadnienia dotyczace naglo$nienia:
a) Lokalizacja poszczegodlnych oraz zastawy glosnikow - typéw naglosnienia:
e Typ |l (4szt.) lokalizacja- $ciana za scena.
- Zestaw glo$nikowy dwudrozny,
- Min. 1 przetwornik niskotonowy o §rednicy min. 15",
- Min. 1 przetwornik wysokotonowy ci$nieniowy o $rednicy cewki min. 1",
- Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz 55 Hz - 19 kHz (-10 dB),
- Efektywnos¢ min. 98 dB (1W/1m),
- Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 122 dB,
- Kat propagacji w pionie 50 stopni (+/- 10 stopni),
- Kat propagacji w poziomie 90 stopni (+/- 10 stopni);
e Typ Il (4szt.) lokalizacja — $ciany boczne.
- Zestaw glo$nikowy dwudrozny,
- Min. 1 przetwornik niskotonowy o $rednicy min. 12",
- Min. 1 przetwornik wysokotonowy ci$nieniowy o $rednicy cewki min. 1",
- Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz 50 Hz - 20 kHz (-10 dB),
- Efektywno$¢ min. 95 dB (1W/1m),
- Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 120 dB,
- Kat propagacji w pionie 50 stopni (+/- 10 stopni),
- Kat propagacji w poziomie 90 stopni (+/- 10 stopni).



b) Petla induktofoniczna znajdowac ma si¢ na wysokosci 1,6 m oraz obejmowac ma cata sale.

c) Wymagane sa cyfrowe mikrofony oraz urzadzenia eliminujgce sprz¢zenia.
d) Zestawy glo$nikowe sufitowe nalezy podzieli¢ na strefy, wedtug projektu 4 strefy od sceny

W strong $ciany tylnej ( 4 strefy x 11 glosnikow).

e) Tylng $ciang nalezy pokry¢ w catosci panelami akustycznymi ( kolor szary), za$ $ciany

4.

boczne — na kazdej panele akustyczne: kolor i uktad zgodnie z dokumentacja projektows.
Panele akustyczne nalezy na skosach przy suficie w kolorze biatym. Panele wykonane z
materialdw nie palnych, zgodne z norma EN ISO 1182.

Zagadnienia dotyczace tras kablowych:

a) Trasy kablowe umiesci¢ w strefie sufity podwieszanego.

5.

b) Ze wzgledu na diugie trasy kablowe, uzy¢ przewodéw podwojnie ekranowych, ekran

wykonany z miedzi.
Zagadnienia dotyczace modutu wykonawczego, panelu $ciennego, panelu sterujacego oraz
modutu $ciennego:

a) Modut wykonawczy zamontowac w rezyserce.

b) Panel $cienny nalezy zamontowa¢ na $cianie przy schodach prowadzacych na sceng od

strony potudniowe;j.

c) Panele stotowe przewidzie¢ po obydwu stronach sceny w podtodze z uchylng klapa.

d) Modut $cienny (dwa gniazda mikrofonowe +dwa gniazda sieciowe + 1 gniazdo internetowe)

6.

zlokalizowac¢ zgodnie z projektem przy scenie (4 moduty) oraz 1 modul w rezyserce.
Zagadnienia dotyczace foteli:

a) Dopuszczana jest mozliwo$¢ wymiany foteli na nowe o tej samej funkcjonalnosci.

7.

10.

Wydzielenie pozarowe szatni ogoélnodostepnych w holu gtéwnym w segmencie A poprzez
montaz kurtyn ppoz. REI 60. Kurtyny nalezy wykona¢ z tkaniny z wtokna szklanego
wzmocnionej drutem stalowym, powleczonej masg pgczniejgca. Kurtyna otwierana za pomoca
zamka topikowego. W chwili obecnej w budynku gtownym, nie ma SSP. Przy montazu kurtyn
nalezy tak przygotowaé okablowanie aby w przysziosci mozna byto podtgczyé kurtyny do
SSP. Wymiar kurtyn REI 60: 445 cm x 242 cm. Ilo$¢ kurtyn 2 szt.

Drzwi przeciwpozarowe EIS60 w okleinie drewnopodobnej obustronnie. Kolor ustalany
Z bedzie z inwestorem na etapie realizacji.

Materialty wykonczeniowe w auli nalezy wykona¢ z materiatow trudno zapalnych i
niewydzielajacych produktow rozktadu i spalania, okre§lnych jako bardzo toksyczne zgodnie
z PN dotyczaca badan wydzielania produktéw toksycznych oraz PN dotyczacej badania
zapalno$ci mebli tapicerowanych np. meble, podtoga, stopnie schodow, obicie foteli.
Oktadziny sufitow nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieopadajacych pod wptywem ciepta.



