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1.Przedmiot i zakres rzeczowy dokumentacji 
 

Przedmiotem dokumentacji jest adaptacja akustyczna auli Akademii Wychowania 

Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Zakres niniejszego 

  

 

2.  
 

Celem adaptacji akustycznej pomieszczenia jest zapewnienie odpowiednich 

C
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b) w skali logarytmicznej. 

 

 

 

 

 

gdzie: T    

  

 

jest STI (Speech Transmission I

 

 pomieszczenia, 

modulowany jest 14 

Hz; 4 Hz; 5 Hz; 6,3 Hz; 8 Hz; 10 Hz; 12,5 Hz) w 7 pasmach oktawowych o 

 Po zarejestrowaniu odpowiedzi 

 on 



Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 
Projekt adaptacji akustycznej auli  strona 4 

 

 

 

 

 

gdzie: H(i)  transmitancja, LF  

fg    

 

 

 

 

 

normalizuje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mowy. 

 

 



Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 
Projekt adaptacji akustycznej auli  strona 5 

 

 

 obliczane odpowiednio dla pierwszych 50 ms lub 80 ms 

odpowiedzi impulsowej pomieszczenia. 

 

 

 

gdzie: Cte   

 

 

3.  
 

Podstawowe dane pomieszczenia: 

 

1340 m3 

1300 m2 

23,9 m 

18,6 m 

4,6 m 

 

Zalecane -B-02151-4:2015 

az wytyczne prowadzenia 

 dla sal i pracowni szkolnych, sal audytoryjnych

podstawowych  o podobnym 

przeznaczeniu od 500 m3 do 2000 m3: 

 

-  

 

- Cz 1,0 s (dla pasma oktawowego  125 Hz dopuszczalne 

jest 

przedstawiony jest na fig.2. 
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Fig.2 Oc  w auli. 

 

4. Opis  
 

 

 

- w suficie wymieni nowe na y  

szklanej w welonie o . 20 mm 

minimum 200 mm z dodatkowa w szklanej w 

m, np. Ecophon Focus A + Extra Bass. Parametry 

 (dopuszczalna tolerancja +/-10 %):  

 

 
 

- gipsowo-

kartonowych, 
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- wys  1,0 m  do 

wyso ci 2,2 m od poziomu posadzki w miejscu monta ami 

d ymi szklanej w welonie o . 40 mm 

rednio do powierzchni przegrody, np. Ecophon Akusto  

Wall A  (dopuszczalna tolerancja +/-10 %): 

 

 
 

- , 

 

- parkietem. 

 

5. Symulacja 
 

symulacje przy wykorzystaniu oprogramowania EASE 4.4.17 . 

Komputerowe model pomieszczenia przedstawiony jest na fig.3 - fig.4.  
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Fig.3 Komputerowy model auli. 

 

 
 

Fig.4 Komputerowy model auli. 
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6. Wyniki symulacji 
 

Pasmo oktawowe ETD [s] T10 [s] T20 [s] T30 [s]   
100 Hz 0,65 0,75 0,83 0,98 0,80 1,56 
125 Hz 0,65 0,75 0,85 1,09 0,84 1,56 
160 Hz 0,61 0,70 0,77 0,94 0,76 1,56 
200 Hz 0,58 0,67 0,71 0,81 0,69 1,2 
250 Hz 0,55 0,63 0,67 0,76 0,65 1,2 
315 Hz 0,52 0,61 0,64 0,74 0,63 1,2 
400 Hz 0,50 0,58 0,62 0,72 0,61 1,2 
500 Hz 0,48 0,55 0,60 0,67 0,58 1,2 
630 Hz 0,48 0,55 0,60 0,69 0,58 1,2 
800 Hz 0,47 0,55 0,59 0,68 0,57 1,2 

1000 Hz 0,47 0,54 0,59 0,73 0,58 1,2 
1250 Hz 0,46 0,54 0,58 0,67 0,56 1,2 
1600 Hz 0,46 0,53 0,57 0,65 0,55 1,2 
2000 Hz 0,45 0,52 0,59 0,69 0,56 1,2 
2500 Hz 0,45 0,53 0,59 0,67 0,56 1,2 
3150 Hz 0,45 0,53 0,56 0,63 0,54 1,2 
4000 Hz 0,45 0,52 0,56 0,63 0,54 1,2 
5000 Hz 0,43 0,50 0,54 0,59 0,52 1,2 
6300 Hz 0,40 0,47 0,49 0,52 0,47 1,2 
8000 Hz 0,36 0,44 0,45 0,47 0,43 1,2 

10000 Hz 0,31 0,39 0,40 0,41 0,38 1,2 
- 4 kHz 0,61 1,25 

 

 
 

Fig.5 . 
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Fig.6  10 kHz. 
 

 
 

Fig.7  10 kHz z 
. 

 

 
 

Fig.8  mowy STI. 
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6. Podsumowanie symulacji 
 

 projektowe. 

 


