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Opracowanie projektowe

Modernizacja auli

ADRES INWESTYCJLI:

Dzialka nr 2/2; ul. Krélowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznan

INWESTOR:

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego; ul. Krolowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznan

Kategoria obiektu budowlanego IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty

Branza imiona i nazwiska specjalnos¢ i nr podpis
projektantow: uprawnien
Architektura upr. w spec.arch.
projektowat: mgr inzZ. arch Jakub 23/WPOKK/2019
Starzynski
Konstrukcja upr. w spec.
projektowat: mgr inz. Grzegorz konstrukcyjnej
Stajkowski WKP/0276/POOK/15
Sanitarna upr. w spec.
instalacyjnej w
projektowat: inz. Andrzej Urbaniak zakresie sieci
sanitarnych
284/87/Pw
Elektryczna upr. w spec.
Instalacyjnej w
projektowat: inz. Andrzej Cichy zakresie sieci
elektrycznych
67/87/Pw

egz. nr
Wrzeénia, wrzesien 2021 .
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Wrze$nia, wrzesien 2021 r.

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany
Modernizacja auli

Poznan, ul. Krolowej Jadwigi 27/39
opracowany dla

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego; ul. Krolowej Jadwigi 27/39,
61-871 Poznan

Wykonatem (sprawdzilem) zgodnie z przepisami budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne;.

Brania imiona i nazwiska specjalno§¢ i  nr. Podpis
projektantow: uprawnien
Architektura upr. w  spec.arch.
projektowat: mgr inz. arch Jakub 23/WPOKK/2019
Starzynski
Konstrukcja upr. w spec.
projektowat: mgr  inz Grzegorz konstrukeyjnej
Stajkowski WKP/0276/POOK/15
Sanitarna upr. w spec.
instalacyjnej w
projektowat: inz. Andrzej Urbaniak zakresie sieci
sanitarnych
284/87/Pw
Elektryczna upr. w spec.
Instalacyjnej w
projektowat: inz. Andrzej Cichy zakresie sieci
elektrycznych
67/87/Pw
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKRACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-475/2015 Poznaf, dnia 22 grudnin 2015 1.

DECYZJA

Na podsiawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: DzU, z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust, 2,3, 4
idcpkt | oaz ort, 13 ust 1,21 4, ant. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipez 1954 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. z 2013 r. poz. 1409 z péZn. zm.) oraz § 12 ust | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
2 dnia 11 wrzeénia 2014 1. w sprawie samodzicinych funkeji techniczaych w budownictwie { Dz, U. 2014 r. poz,
1278) po ustsleniu, 2¢ zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zhozeniu
sgzaminu na uprawnienta budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOlIB
otrzymuje

Pan
Grzegorz Stajkowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 marca 1984 r. we Wrzedni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0276/POOK/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art, 107 §4 Kpa, odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji-

Powczenie
1, Podstany do wykoaywania samodzicinych funkeji technicznych w budownictwic stanond wpis do centralnego rejestr
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlnnego orez wpls on fiste cxlankiw whadcive by samorzadu zawodowego.”
2. Od nipigjsze) decyzi suzy odwolanic do Kmjowse] Komisii Kvalifkacyjrej Polskiej Irby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie. 2a pofredniciwvem Wielkopolskicj Oknegowe) fzby Inzyniendw Budownictwa w Poznaniu
w tenminic 14 dni od daty jej dorecaenin,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. in2. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.]12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Stajkowski

jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci obiete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obisktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrestruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniajy
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnoéci.

Skilad orzekajacy
Claggowe] Komisji Kwalifikacyjne]
Przewodniczacy — prof. dr hab. in2. Wieslaw Buczkowski:...# &5 :C.Zh .....
.

Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Bavezyskis.., /oyrerrarmeres 1 .................
Czlonek Komigji —dr in2, Deniel Pawlickk........

Otrzyrmuja:
1.Pan Grzegorz Stajkowski
62-307 Borzykowo, ul. Wrzesifiska 34
2.0krggowa Rada Izby
3.Gidwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

WEKP-3GL-GBG-3Z1 *

Pan Grzegorz Stajkowski o numerze ewidencyjnym WKFP/BO/0016/15

adres zamieszkania ul. Wrzesiniska 34, 62-307 Borzykowo

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-25 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowe| lzby Infynierdw Budownichwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektronicznej opatrrone bezpieczmym podpisem elektronicznym we ryfilkowanym prry pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wrgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgozmymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym rafwiadceeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnega rafwiadczenia na
stromie Palskiej lzby Infynierdw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontakiujgc sig z biurem whaiciwej Okrggowej Izby Ingynierdw
Budownictwa.
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I ZHEA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Znak sprawy: 39/Pbo/WP-OKK/2019 Poznan, dnia 7 czerwca 2019 r.

DECYZJA nr 23/WPOKK/2019

Na podstaws art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnsa 2000 7. 0 samorzadach zawodowych archiekiow
oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 tj.) w zwiazku z arl. 12, art 13 oraz arl. 14 ust 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 t).), zgodnie Z art. 104 ustawy z dnia 14
cxerwica 1950 r. Kodeks poslepcwana administracynego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 1. poz 23t))

stwierdza sie, 2e

Pan
mgr In2. arch. Jakub Piotr Starzynski
uredzony w dniu 09.03.1891 r. we Wrzesni

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

P rawnienia budowlane u i konywania samodzielnej funkcii
techniczne| w budownictwie, obejmujacer:

a) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiege;
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w caloSci 23danie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektdw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

arch. SZLMON WEYN

PRZEWODNICZACY
WIELKOROR SHE) ORREGONE. KEMSY KA KLY NE S
SV ARCUTENTON =070 M1 BOLEKES
Strona 1 z2

61772 Poaman, ol Sty Rwnek 56 Teldax: &I1% 35 08 44 Eamal:  wiclkopolska@izbasrchitekiow.pl
Hitp Awidkapatska isp.pl NIP: 7781399181 Regoa: 017466395-00074 Konto: PKO BP S A Nr 71 1020 4027 0000 1202 (033 3915
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Jakub Starzynski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] i w zakresie posiadanych uprawnien nr 23 /WPOKK /2019,

jest wpisany na liste czionkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1315.

Czionek czynny od: 27-11-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-04-2021 r. Poznan.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-1315-7DB3-839C-378D-1322

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektow: www.izbaarchitekiow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfilacy)joym.

WKP-NSK-GBV-KBA *

Pan Andrzej Cichy o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0570/01

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 84, 62-300 Wrzesnia

jest czionkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecrnym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez.

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej izby In2ynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnla 18 wrzednla 2001 r, o podpisie elektronicznym (D2, U. 2000 Nr 130 poz. 1450) dune w postadl
eloktroniczna) apatraoee bezpleczmym podpisem eleksronczmym weryfikowaeym prry pemocy waznego kwaifikowsnepo certyfiatu sy
réweowiatne pod wapisdem shathdw p yeh doks m apItrR0nym pod wiasnorgcooymi.)

* Werdfikadg poprawncdei danych w nimiejsaym zadwiadezeniu moina sprawdsic 3 pomacy numens weryflkacyinaga mdwimdcaenia na
stronie Polskie) 2oy inbymierdw Budownictwa www.pith.org.pl lub kontakzujae sig 2 biurem wiattiwe) Ckregowe) |zby intynierdw
Budownictwa.
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_ N 284/87/Pw

Decyzia o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

do pelhienia samodaielnych fumkeji technicanych
w budownictwie

Na podstawle § 4ust,2,§5ust.l,§6ust.157 § 13 ust. 1 pkt. oot B

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r. w spra-
wie samodgzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr &, poz. 46) stwierdas sig, fe:
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- (imig § naxwisko)

Obywatel(ka) ... ““fxndrze‘] Ul‘bflz}i&k
jest upowainlony(a) do;

1/ sporzgdzapia projektéw instalacji sanitarnych,

2/ kierowania,nadzorowania i kentrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjaych
elementdw instaelacji oraz oceniania i badania stanu technicznep
W 2zakresie instalacji sanitarnych; - e e = e e == -

(podpis | piccagd)
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Zaswiadczenie
o nemene weryfiteog e

WKP-VH7-V8X-821 *

Fan Andrrej Urbaniak o numerze ewidencyjnym WXP/15/5317/01

adres zamleszkania ul. Stupska 51, 62-300 Wrzednia

jest cafonkiem Wielkopolskiej Okrggowej lzby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywllinej,

Ninivjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie 208t8lo wygenorowane elektronicznie | opatrzone hazpiecznym podpisem elektronicenym
weryfikowanym przy pomecy wainega kwaliflkowanego certyfikaty w dniu 2020-12-08 roku prees:

Wadrimierz Drabar, Zastepca Fraewodniceacego Rady Wiekopglskis] OQlrqgowe] lzby indynierdw Sudownictwa,

(iogaie art, 5 it 2 ustay 2 e 18 eooints 2008 1 o pedpile ceitrancamyn (Do U 2001 Nr 130 poe. 1450) dare w postag)
Chictroncone] Soarome besplecrmm sodpnem eleationcamym werykowenyr pery Dafracy watnego hwil Showartege ceryf haty 5
Pod wagly Suthdw zrawych dokumeninm opatr10mm pedplani wlasoegcesym |

® Wor i poarewnad ol danch w nOeNTIN Ll doreniu MO e sataadnd 13 POmocy numeny weafiscynego 2asmaderens ro
wronie Fokilog) by Intysierdw Audownictea wrw.pib o o b komesktyjyc sig 2 burem wiricime| Oerpgowe) by lndyrverow
Buzowrnctwa
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace przepisy i normy
- Inwentaryzacja pomieszczen objetych pracami modernizacyjnymi

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja auli zlokalizowanej w Akademii Wychowania Fizycznego w
Poznaniu przy ul. Krolowej Jadwigi. Modernizacja obejmuje:

- likwidacja 2 stopni oraz spocznika przy scenie;

- wymiana obicia foteli oraz krzeset, w tym wypehienie (zastosowa¢ materialy trudnozapalne), fotele wyposa-
zone w stolik chowany w podlokietnik —mechanizm przeznaczony do naprawy;

- wymiana stolarki drzwiowej 2 szt. (drzwi dymoszczelne EIS 60, wyposazone w uchwyty przeciwpaniczne
typu ,,push bar” od strony auli oraz w klamke¢ wraz z zamkiem patentowym od drugiej strony, otwieranie
drzwi do auli jednym kluczem, wymiary skrzydet 90 i 80 cm w §wietle przejscia skrzydto 80 do weryfi-
kacji na miejscu);

- zabezpieczenie ogniowe wszystkich przejs¢ instalacyjnych z auli zgodnie z klasa odpornosci ogniowej

- wymiana naglo$nienia sufitowego oraz $ciennego;

- wymiana o$wietlenia sufitowego;

- wymiana gtéwnego wykonczenia sufitu (wypetnienie);

- catosciowa wymiana wykonczenia posadzki;

- zmiang lokalizacji 3 szt. grzejnikow;

- zmiana lokalizacji gniazd umiejscowionych pod scena;

- szpachlowanie i malowanie dotu sceny;

-uszykowanie istniejacej Sciany z gemalitu pod malowanie;

-wykonanie bruzdy po obwodzie auli;

-montaz przewodu w bruzdzie oraz zaszpachlowanie bruzdy;

- wykonanie odrgbnego pomieszczenia przeznaczonego do obstugi multimedialnej;

- wymiana gniazda sitowego;

- wykonanie 2 dodatkowych gniazd sitowych;

- wykonanie nowych gniazd w pomieszczeniu obstugi multimedialne;j;

- wykonanie poszerzenia oraz obudowy sceny z ptyty OSB;

- wykonanie 3 stopnie drewnianych z lewej strony sceny;

- montaz klap ogniowych;

- montaz TV 55” z prawej strony sceny z mozliwoscig demontazu;

- montaz podnosnika dla 0s6b niepelnosprawnych;

- montaz platformy dla 0séb niepelnosprawnych;

- montaz podejs¢ pod 2 hydranty wewnetrznych;

- montaz paneli akustycznych na $cianach auli;

- montaz oswietlenia LED w podstopniach oraz przy suficie w bocznych $cianach auli;

- montaz oswietlenia LED pod scena;

- montaz o$wietlenia awaryjnego;

- montaz multimediow;

UWAGA !!l WSZYSTKIE MATERIALY PRZED WBUDOWANIEM DO AKCEPRACII
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ZAMAWIAJACEGO (zaréwno pod katem jakosciowym jak i ,.kolorystycznym”).

3. Zestawienie pomieszczen

- wysoko$¢ pomieszczen — w najnizszym punkcie — 2,07 m; w najwyzszym 4,11 m (wysoko$¢ mierzona od
posadzki do sufitu podwieszanego)

- powierzchnia uzytkowa — ok. 434,74 m2

4. Instalacje i wyposazenie
- instalacja przeciwpozarowa
- instalacja elektryczna

- wentylacja mechaniczna

5. Istniejace wykonczenie
Posadzka w catej auli wykonana jest z paneli podtogowych w kolorze jasnego drewna. Sufit podwieszany
kasetonowy w odcieniach bieli o podziale 60x60cm z ukrytym profilem konstrukcyjnym. Sciany wykon-
czone gemalitem lub pomalowane na kolor biaty.

6. Whnioski
Modernizacja auli na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przewidziana jest w celu poprawy jej
stanu wizualnego a takze dla zwigkszenia komfortu uzytkowania.

UWAGA !l WSZYSTKIE MATERIALY PRZED WBUDOWANIEM DO AKCEPRACJI ZAMAWIAJA-
CEGO (zaréwno pod katem jakosciowym jak i ,,kolorystycznym”).

W ramach planowanych prac nalezy:
1) Zdemontowa¢ wypelnienia sufitu podwieszanego wraz z naglo$nieniem, o$wietleniem;
2) Zabezpieczy¢ oraz oczyszczy¢ zdemontowane anemostaty;

16



Jednostka projektowa: zaprojektujmy.pl, 62-300 Wrzes$nia ul. Wietrzynskiego 17, tel. 783 289 580

3) Zlikwidowac 2 stopnie wraz z spocznikiem z lewej strony sceny ( w rejonie montazy nowego podno-
$nika);

4) Zdemontowac panele podtogowe;

5) Zdemontowac¢ stolarke drzwiowg 2 szt.;

6) Demontaz 3 grzejnikow;

7) Zaszpachlowac¢ otwory po przektadce grzejnikow;

8) Poprowadzi¢ nowe podejscie pod 3 grzejniki;

9) Montaz grzejnikow, ktore zostaly wezesniej zdemontowane — 3 szt. Wysoko$¢ nowo zamontowanych
ogrzewaczy, identyczna jak grzejnikéw zlokalizowanych na przeciwlegtej $cianie;

10) Wymieni¢ gniazda sitowego;

11) Zmieni¢ lokalizacji gniazd umiejscowionych u dotu sceny;

12) Zaszpachlowac¢ i pomalowac u dotu sceny;

13) Uszykowac istniejgcg $Sciang z gemalitu pod malowanie;

14) Wykona¢ bruzde po obwodzie auli;

15) Montaz przewodu w bruzdzie;

16) Zaszpachlowa¢ bruzde;

17) Poprowadzi¢ nowe okablowanie pod projektowane gniazda w pomieszczeniu obstugi multimedialne;j;

18) Poprowadzi¢ nowe okablowanie pod projektowane gniazda sitowe;

19) Poprowadzi¢ podejscia pod projektowane hydranty wewnetrzne ;

20) Wykona¢ poszerzenie oraz obudowe sceny z ptyt OSB ;

21) Wykona¢ 3 stopnie z lewej strony sceny;

22) Montaz wypelnienia sufity podwieszanego wraz z nagto$nieniem, oswietleniem (w tym z o$wietle-
niem awaryjnym) i wentylacja ( wentylacja do wyczyszczenia);

23) Montaz paneli podtogowych;

24) Montaz listw wykonczeniowych;

25) Montaz wyktadziny podtogowej, (zastosowac material trudnozapalny);

26) Montaz klap ogniowych o wymiarach 60x100cm na istniejace kanaty wentylacyjne — 2 szt;

27) Zamontowa¢ stolarke drzwiowa 2 szt., (drzwi dymoszczelne EIS 60, wyposazone w uchwyty przeciw-
paniczne typu ,,push bar” od strony auli oraz w klamke wraz z zamkiem patentowym od drugiej stro-
ny, otwieranie drzwi do auli jednym kluczem, wymiary skrzydet 90 i 80 cm w §wietle przejscia
skrzydto 80 do weryfikacji na miejscu);

28) Zabezpieczy¢ ogniowo wszystkie przejscia instalacyjne z auli zgodnie z klasg odpornosci ogniowe;j;

29) Wykonanie $ciany g-k wydzielajacych pomieszczenie obstugi multimedialnej;

30) Montaz stolarki okiennej oraz drzwiowej w pomieszczeniu obstugi multimedialnej;

31) Montaz o$wietlenia LED w podstopniach, przy suficie oraz pod sceng;

32) Demontaz i wymiana tapicerki w fotelach oraz krzestach wraz z wypetnieniem (zastosowa¢ materiaty
trudnozapalne);

33) Naprawa mechanizmu w fotelach;

34) Montaz panele akustycznych na §cianach bocznych zgodnie z rysunkiem 4a oraz na $cianie naprzeciw
sceny;

35) Montaz ruchomej platformy oraz podnos$nika dla 0s6b niepetnosprawnych wraz z poprowadzeniem
okablowania zasilajacego;

36) Montaz TV z prawej strony sceny wraz z poprowadzeniem okablowania;

37) Montaz multimediow;

a) Zestawienie materialow:

Zestawienie materiatow llosé

Panele podtogowe ,Dgb Wener AC5 CLASSEN” 457,63 m?
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Wyktadzina firmy AGAT wzdér AGF812 90,67 m?
Farba MAGNAT ,Wybuch wulkanu” 174,96 m?
Farba MAGNAT ,,Nocna przygoda” 92,85 m?
Farba MAGNAT biata (sufit) 107,84 m?
Farba MAGNAT u dotu sceny (kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym, zblizony do paneli
podtogowych) 7,77 m?
Tynk akustyczny 52,50 m?
Panele akustyczne Zgodnie z czgsci
rysunkowg
Montaz listwy wykonczeniowej paneli 281,90 m.b.
Montaz listwy wykonczeniowej wyktadziny 69,79 m.b.
Montaz listwy wykonczeniowej przy stopniach 181,15 m.b.
Poszycie foteli 381 szt.
Poszycie krzeset 87 szt.
Sufit kasetonowy SuperG A24 600x600x20 biaty 320,44 m?
Oswietlenie sufitowe DOWNLIGHT ALU DALI DN 200 35 W 4000 K IP44/1P20 WT 138 szt.
Gniazda 230V 20 szt.
Gniazda sitowe 32A 2 szt.
Gniazda mikrofonowe 5 szt.
Gniazda sieciowe 3 szt.
Oswietlenie LED 57,99 m.b.
Oswietlenie LED schodéw 24 szt.
Oprawa awaryjna z 1h modutem awaryjnym LED 5W 17 szt.
Wentylator fi 110 1 szt.
Oprawa ewakuacyjna z piktogramem z 1h modutem awaryjnym LED 5W 6 szt.
Platforma schodowa przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych ASCENDOR PLK8 na
szynie krzywoliniowej 1 szt.
Podnosnik LIFTBOY TYP 3 dla oséb niepetnosprawnych 1 szt.
Obudowa sceny z ptyty OSB 14,32 m?
Rura fi 28 zasilajgca hydrantu 10 m.b.
Rura fi 20 zasilajgca grzejniki w nowej lokalizacji 30 m.b.
Stopnie w konstrukcji drewnianej 3 szt.
Klapy ogniowe o wym. 60x100cm 2 szt.
Drzwi ppoz. 80+90/200 2 szt.
Drzwi z nawiewnikiem 80/200 1 szt.
Scianka w zabudowie g-k 12,88 m?
Szklenie fix w profilu aluminiowym, jednoszybowe (szyba hartowana) 3,00 m?
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Zestawienie multimediow:

Element

Wymagane parametry

Liczba

Projektor 8000 ANSI

Technologia projekcji LCD z zamknigtym uktadem optycznym, nie
wymagajacym dodatkowych filtrow
Rozdzielczo$¢ natywna min. 1920 x 1200
Format obrazu 16:10,

Kontrast min. 2000:1
Jasno$¢ min. 8100 ANSI lumendéw ze standardowym
opcjonalnym obiektywem Laserowe zrodto swiatta
Zywotnos¢ zrodta §wiatta [godz.] min. 20000
Min. 1 port wejsciowy HDMI,

Min. 1 port wejsciowy
DisplayPort Min 1 port
HDBaseT wejsciowy min 1
port HDBaseT wyjsciowy
Poziom hatasu w trybie eco nie wigkszy niz 28 dB A

Obiektyw

Obiektyw sterowany motorycznie

Stosunek odleglosci do szeroko$ci obrazu w zakresie nie mniejszym niz od
1.3do3

Wieszak projektora

Wieszka do projektoréw
Udzwig min. 25 kg
Mozliwo$¢ regulacji w 3 ptaszczyznach

Ekran elektrycznie rozwijany o
szerokosci 3,5 m

Ekran rozwijany elektrycznie,

Szerokos¢ powierzchni w zakresie od 340 cm do 350 cm,
Powierzchnia trzywarstwowa z tytu czarna,
Format projekcji 16:10,

Obudowa aluminiowa

Matryca/Sterownik systemu

Wieloformatowa matryca audio i video z mozliwos$ciag wystania dwoch
niezaleznych obrazow, Min. 4 wejscia HDMI,
Min. 2 wejscia HDBaseT,
Min. 2 wejscia DANTE (Primary i Secondary),
Min. 1 wyjscie HDMI,
Min. 1 wyjscia HDBaseT,
Wbudowany sterownik systemowy z mozliwo$cig programowania logiki

Dystrybutor HDBaseT

Dystrybutor sygnatu HDBaseT,
Min. 1 wej$cie HDBaseT,
Min. 3 wyjscia HDBaseT

Przytacze Scienne

Przytacze sygnatowe $cienne,
Min. 1 wejscie HDMI,
Min. 1 wyjscie HDBaseT

Panel sterujacy $cienny

Panel sterujacy dotykowy o przekatnej min. 7" w obudowie przystosowane;j
do montazu na $cianie, Rozdzielczo$¢ min. 1280x800,
Naktadka dotykowa pojemno$ciowa,
Mozliwo$¢ dowolnego programowania wygladu i logiki
dzialania przyciskdéw, Zasilanie PoE, pobierana moc nie
wigksza niz 15 W

Panel sterujacy stotowy

Panel sterujacy dotykowy o przekatnej min. 7" w obudowie
biurkowej, Rozdzielczo$¢ min. 1280x800,
Naktadka dotykowa pojemno$ciowa,
Mozliwo$¢ dowolnego programowania wygladu i logiki
dziatania przyciskow, Zasilanie PoE, pobierana moc nie
wigksza niz 15 W

Modul wykonawczy

Modyt wykonawczy,
Komunikacja ze sterownikiem poprzez sie¢ Ethernet,
Min. 8 wyj$¢ przekaznikowych o wydajnosci 1 A 24V

19




Jednostka projektowa: zaprojektujmy.pl, 62-300 Wrzes$nia ul. Wietrzynskiego 17, tel. 783 289 580

Sterownik ekranu

Modut sterujac silnikami rolet, mozliwos$¢ regulacji czasu dzialania silnika

Mikser audio

Cyfrowy mikser audio,
Min. 24 wejécia mikrofonowo-liniowe,
Min. 4 wejscia liniowe,
Min. 16 wyjs¢ liniowych,

Min. 1 wejscie i 1 wyjscie cyfrowe w
standardzie AES3 Min. 24 potencjometry
suwakowe,

Mozliwo$¢ miksowania min. 66 kanatdéw wejsciowych,
Whbudowany kolorowy wys$wietlacz dotykowy,
Mozliwo$§¢ zamontowania karty rozszerzajacej,

Karta DANTE

Karta rozszerzajaca do miksera audio umozliwiajaca komunikacje w
standardzie DANTE

Procesor audio

Procesor audio z mozliwos$cia dowolnego programowania wewnetrznego
przetwarzania sygnalu dzwigkowego,
Min. 12 wej$¢ mikrofonow-liniowych z
zasilaniem Phantom, Min. 12 wyj$¢ liniowych,
Min. 1 port magistrali DANTE,

Podwojny odbiornik mikrofonow
bezprzewodowych

Whbudowany uktad eliminatora sprzg¢zen,
Podwojny cyfrowy odbiornik mikrofonu bezprezwodowego,
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym od 20 Hz
do 20 kHz, Dynamika min. 120 dB,
Pasmo pracy ponizej czgstotliwosci 600 MHz
W petni cyfrowa transmisj dzwieku,
Mozliwo$¢ podiaczenia zewnetrznych anten, wejscia o impedancji 50 ohm,
Port Ethernet

Nadajnik reczny

Nadajnik mikrofonowy reczny,
W petni cyyfrowa transmisjia dzwigku,
Dynamika min. 120 dB,
Mozliwo$¢ pracy z akumulatorami lub dwoma bateriami AA,
W komplecie kapsoéta z mkrofonem dynamicznym
kardioidalnym, Metalowa obudowa

Nadajnik paskowy

Nadajnik mikrofonowy paskowy,
W petni cyyfrowa transmisjia dzwigku,
Dynamika min. 120 dB,
Mozliwo$¢ pracy z akumulatorami lub dwoma bateriami AA,
Metalowa obudowa,
Obudowa przystosowana do zawieszenia na pasku

Mikrofon nagtowny

Mikrofon nagtowny przystosowany do pracy z ndajnikiem paskowym

Dystrybutor antenowy

Dystrybutor sytnalu antenowego,
Min. 1 para wej$¢ antenowych,
Min. 5 par wyjs¢ antenowych,
Pasmo przenoszenia w pasmie nie mniejszym niz 470 - 960 MHz

Antena dookdlna

Pasywna dookolna antena systemu mikrofonow
bezprzwodowych, Pasmo przenoszenia w zakresie nie
mniejszym niz 470 to 1100 MHz

Zestaw glosnikowy sufitowy

Zestaw glosnikowy przystosowany do montazu w suficie
podwieszanym, Srednica przetwornika min. 8",
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz od 50 Hz do 16
kHz (-10 d), Efektywno$¢ min. 97 dB (1W/1m),
Whbudowany transformator dla linii 100V i 70V o odczepie 6W,

44
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Zestaw glosnikowy dwydrozny,
Min. 1 przetwornik nieskotonowy o $rednicy min. 15",

Min. 1 przetwornik wyskotonowy ci$nieniowy o $ednicy cewki min. 1",
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz 55 Hz - 19 kHz (-10 dB),
Zestaw glo$nikowy $cienny typ I Efektywnos¢ min. 98 dB (1W/1m), 4

maksymalny poziom SPL nie
mniejszy niz 122 dB, Kat propagacji
w pionie 50 stopni (+/- 10 stopni),
Kat propagacji w poziomie 90 stopni (+/- 10 stopni)

Zestaw glo$nikowy dwydrozny,
Min. 1 przetwornik nieskotonowy o $rednicy min. 12",

Min. 1 przetwornik wyskotonowy ci$nieniowy o $ednicy cewki min. 1",
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niz 50 Hz - 20 kHz (-10 dB),
Zestaw glo$nikowy $cienny typ 11 Efektywnos¢ min. 95 dB (1W/1m), 4

maksymalny poziom SPL nie
mniejszy niz 120 dB, Kat propagacji
w pionie 50 stopni (+/- 10 stopni),
Kat propagacji w poziomie 90 stopni (+/- 10 stopni)

Uchwyt $cienny do zestawu Uchwyt pozwalajacy na montaz zestawow glosnikowych typ I i typ Il na 8
glo$nikowego Sciennego $cianie
Wzmacniacz mocy Dwukanatowy wzmacniacz mocy, 4
Moc przy obcigzeniu 8 ohm nie mniejsza niz 200 W
Wzmacniacz mocy 100V Czterokanalowy wzmacniacz mocy, 1
Moc min. 120W na kazdym kanale
dla linii 100V
Wzmacniacz petli Wzmacniacz petli induktofonicznej,
induktofonicznej Natezenie pradu petli min. 9 A, Min.
1 wejscie liniowe, Pasmo 1

przenoszenia w zakresie nie
mniejszym niz od 80 Hz do 7 kHz

Odtwarzacz audio z ptyty CD oraz kart pamigci SD i USB,
Odtwarzacz CD/USB/SD Obudowa w standardzie RACK 2
19', Funkcja Pitch control

Przetacznik sieciowy
zarzadzlany, min. 16 portow

Przetacznik sieciowy 10/100/1000 Mbit, Obstuga 1
IGMP,
Zasilanie PoE z budzetem min. 100 W
Statyw mikrofonowy Stawy mikrofonowy podlogowy 4
Szafa rack w standardzie RACK 19,
Szafa sprzetowa RACK Rozmiar 800 x 800, 1

Wysoko$¢ min 42 modutéw

Przekatna ekranu 55 cali
TV 55” Format ekranu 16:9 1
Format HD UHD/4K

Wszystkie przedstawione materialy sq przykladowe, dopuszcza si¢ zastosowanie produktow zamien-
nych, ale o nie gorszych parametrach od przedstawionych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I _OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 a Przepisow Prawa Budowlanego

FAZA OPRACOWANIE PROJEKTOWE

OBIEKT MODERNIZACJA AULI

ADRES / NR DZIALKT | po7NAK UL. KROLOWEJ JADWIGI

INWESTOR AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, POZNAN ul. KROLOWEJ JADWIGI

DATA WRZESIEN 2021

1. Zakres roboét dla calego zadania inwestycyjnego:
- Roboty rozbiorkowe (demontaz paneli podtogowych, demontaz sufitu kasetonowego, demontaz stolarki
drzwiowej, demontaz 2 stopni wraz z spocznikiem, demontaz 3 szt. grzejnikéw)
- Wymiana obicia foteli oraz krzeset wraz z wypetnieniem (zastosowa¢ materiaty trudnozapalne);
-Naprawa mechanizmu w fotelach;

- Catos$ciowa wymiana wykonczenia posadzki;

- Szpachlowanie i malowanie dotu sceny;

- Wykonanie odrgbnego pomieszczenia przeznaczonego do obstugi multimedialnej;
- Poprowadzenie okablowania do projektowanych gniazd;

- Uszykowanie istniejacej Sciany z gemalitu pod malowanie;

- Wykonanie bruzdy po obwodzie auli;

- Montaz przewodu w bruzdzie oraz zaszpachlowanie bruzdy;

- Wykonanie poszerzenia oraz obudowy sceny;

- Wykonanie 3 stopnie drewnianych;

- Montaz platformy i podno$nika dla 0séb niepetnosprawnych;

- Montaz podej$¢ pod hydranty wewnetrznych;

- Montaz paneli akustycznych;

- Montaz o§wietlenia LED

- Zabezpieczenie ogniowe wszystkich przejs¢ instalacyjnych z auli zgodnie z klasa odpornosci ogniowej;
- Montaz sufitu kasetonowego wraz z nagtosnieniem, o§wietleniem i wentylacja

- Montaz multimediow
- Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi dymoszczelne EIS 60, wyposazone w uchwyty przeciwpaniczne typu ,,push
bar” od strony auli oraz w klamke wraz z zamkiem patentowym od drugiej strony, otwieranie drzwi do auli
jednym kluczem, wymiary skrzydet 90 1 80 cm w §wietle przejécia skrzydto 80 do weryfikacji na miejscu);
Ewakuacja ze sceny zalecana jest istniejacymi schodami murowanymi.
2. W chwili obecnej na omawianym terenie, wystepuja elementy zagospodarowania i budowle, ktore nie stwarzaja
zagrozenia z zakresu bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych.
Nalezy przestrzegac¢ przepisow bhp, obowigzujagcych w budownictwie, a zwlaszcza:
- stosowania rozdzielni energetycznych, przedtuzaczy, kabli elektrycznych, gniazd i wtyczek sprawdzonych przez
osobg posiadajgcg odpowiednie uprawnienia;
- wykonania i eksploatacji wszelkiego rodzaju rusztowan lub pomostow roboczych;
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- wszystkie maszyny, urzadzenia i narzedzia o napedzie elektrycznym, powinny posiada¢ aktualny protokot
skutecznoS$ci zerowania;
- do prac wykonywanych na wysoko$ciach stosowa¢ wymagane zabezpieczenia.
4. Wszystkim pracownikom zatrudnionym podczas realizacji robot, nalezy udzieli¢ instruktazu stanowiskowego, ze
szczegbdlnym uwzglednieniem prac niebezpiecznych.
5. Osoby zatrudnione na budowie musza posiada¢ aktualne badania lekarskie, zwlaszcza osoby pracujace na
wysokosciach.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom, wynikajacych z wykonywania robot
budowlanych:
- teren prac zabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich — tymczasowe tasmy ostrzegawcze
- strefy niebezpieczne w obrgbie maszyn i urzadzen wydzieli¢ tasmami ostrzegawczymi i oznakowa¢ tablicami,
zwlaszcza przy pracach na wysokosci lub w miejscach gdzie mogg wystapi¢ upadki materialow i narzedzi z
wysokosci;
- wydzieli¢ dojazdy zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, a w przypadku zagrozenia umozliwiajaca
szybka ewakuacje lub dojazd pojazdow uprzywilejowanych.
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