,ECO-HVAC" ARKADIUSZ CHATLAS

STB 07.00 POSADZKI OBIEKTOWE GRESOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacghtécznej § wymagania dotycge wykonania
instalacji hydrantowej z hydrofornia w budynku gtdwnym AWF przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39
w Poznaniuw zakresie wykonania posadzek obiektowych z pigielsowych.

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie:

- posadzki z ptytek gresowych na istg®jch warstwach podtogi na gruncie, po rozebraniiegcej
posadzki z PCV,

- cokolikbw przyciennych z plytek gresowych po demamtastniepcych cokolikbw przyciennych
z listew PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, z ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Plytki gresowe

Do wykonania posadzki prayp ptytki gresowe kwadratowe o boku co najmniejc80, wykaczeniu
lica matowych oraz o wytrzymado mechanicznej jak dla ruchu intensywnego piesz&ggbarwienie

jasnopopielate. Przed wbudowaniem naturarobke nalezy uzgodné z Zamawiagcym. Dopuszcza si
grubas¢ ptytek od 8 do 12 mm.
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2.2. Masy do spoinowania

Masa do spoinowania dedykowana do ptytek gresowyéiolorze ciemnopopielatym — do spoinowania
spoin poziomych i pionowych pogazy ptytkami cokolikowymi.

Masa do spoinowania silikonowa do spoinowania speinnar@ach wkkstych (styki posadzki

z cokolikami przgciennymi) w kolorze zbkonym do koloru spoin podstawowych.

Cokoliki wys. 10 cm alternatywnie jako fabryczniegzygotowane lub e¢te na wymiar z ptytek
posadzkowych. W tym drugim przypadku ptytki cokolke naley uktad& spoiry fabryczry do gory,
Ci¢tag do dotu.

2.3. Masa klepca

Wysokoelastyczna masa kKea dedykowania do klejenia plytek gresowych na deapodiga
jastrychowe i tynki mineralne. Zastosowanie: dojedea ptytek posadzkowych do przygotowanego
podktadu oraz ptytek cokolikowych do przygotowanggaokiaduscian.

Uwaga: oryginalne prébki kazdego materiatu wraz z kartami charakterystyki techricznej nalezy
uzgodni z Zamawiajacym przed wbudowaniem.

3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu, dedykowanego do tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy magbyc przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy powinny bgbezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci oraz przed wplywem szkodliwych warunkow atmogéenych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Posadzka z ptyt gresowych

Plytki uklada& na podktadzie z wylewki samopoziogogj, wyroéwnujcej nierowndci istniegcej
warstwy betonowej, ktgrnalezy — po demontau posadzki z PCV — sfrezowaa odpowiednia gbokasé
tak, aby poziom wykaczeniowy nowej posadzki wypadat w poziomie istgegch posadzek
pomieszczeé sysiednich.. Plytki natey uktad& wg wzoru parkietau, ktéry naley uzgodné
z Zamawiagcym. Uzgodnienie to polegdxdzie na ut@geniu kilkunastu ptytek na sucho i komisyjnym
zatwierdzeniu. Ptytki docinane na wymiar, ukiadarzy scianach krawdziag docinam zwrécory do
sciany i wchodzca pod ptytke cokolikows.
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5.2. Cokoliki przyscienne

Cokoliki mocow& do przygotowanych powierzchécian za pomag dedykowanej wysokoelastycznej
masy klegcej. Plytki cokolikowe mocowanad ptytkami posadzkowymi wydznie doscian. Spoiny
katowe pom¢dzy posadzk, a cokolikiem winny znajdowa sic w ptaszczynie cokolika i by
wypetnione elastycznmag silikonows.

5.3. Dylatacje

Posadzk nalery dylatowa& obwodowo wzdha §cian po obwodzie danego pomieszczenia..

Dylatacje pérednie posadzki wykorawn czsci wydtuzonej rzutu. Rozstaw dytalacji frednich dobréa
tak, aby pola dylatowane byly prosgg&mi o proporcji bokdw mniejszej nil:2. Dylatacje p&rednie
wykona z listew dylatacyjnych, np. w standardzie Schluet€olor widocznej powierzchni listwy
dylatacyjnej ciemnoszary.

6. KONTROLA JAKO SCI

Wymagana jak& materialdw powinna kiypotwierdzona przez producentadwedczeniem o jakii lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadnym dokumencie.

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdw, ktorych wiasmaiie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naly stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ogélnej silemjf.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy dla posadzek jest m2, a wylazenie stykigcian z podtog okresla si w mb.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad podanych paeji

Odbior materiatow i robot powinien obejmoévazgodndci z ST oraz sprawdzenie WEwOSCI
technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestamytwoércy. W przypadku zastrzen, co do
zgodndci materiatu z z@wiadczeniem o jaki@i wystawionym przez producenta — powinien ore by
zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow, ktérych seiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.

Odbior powinien obejmowa

- sprawdzenie wygbu zewrtrznego; badanie natg wykona przez oceqwzrokows
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- sprawdzenie prawidtovgoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanietyalvykona przez oceg
wzrokowy

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatdbw posadzkowych; badapiostoliniowdci
naleey wykona za pomog nacignigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokai
spoin — za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ogolnej specyfikacii.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ m2 powierzchni utbonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie podia

- dostarczenie materiatow i spta

- wykonanie posadzki

- oczyszczenie stanowiska pracy.

Placi s¢ za wykaiczenie stykigcian z podtog okreslone w mb.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 15285:2011 Konglomeraty kamienne. Plyty mod@ posadzkowe i schodowe (wexmzne
i zewretrzne).

PN-EN 13810-1: 2004 Piyty drewnopochodne. Posaghkivajace. Cz$¢ 1. wymagania iytkowe
i techniczne.

PN-EN 13813: 2003 Podkfady podiogowe oraz materddyich wykonania. Materiaty. \\&aiwosci
i wymagania.

PN-EN 14617-11: 2010 Konglomeraty kamienne. Metbdga. Czs¢ 11: Oznaczanie wspoétczynnika
liniowej rozszerzalngi cieplnej.

PN-EN 14617-12: 2010 Konglomeraty kamienne. Metddygla. Czs¢ 12: Oznaczanie stabildd
wymiarow.

PN-EN 13888. 2010 Zaprawy do spoinowania piytek.nvdgania, ocena zgodty, klasyfikacja
i 0znaczenie.

Patrz te: pkt 10 STB 13.00
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