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STB 09.00 ZABUDOWA Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegj wymagania dotyce wykonania i odbioru
zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych w ramaekikonania instalacji hydrantowej z hydrofornia
w budynku gtéwnym AWF przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokanpemetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckni dotycz prowadzenia robot przy wykonaniu
nastpujacych prac:
- scianki dzialowe REI 60 (obustronna odpas@i@gniowa) z otworami na osadzenie w nich drzwi El
30,
- oktadzinyscienne REI 120 (obustronna odpaofé@gniowa), kotwione na konstrukcji éreej doscian
istniejgcych murowanych i tynkowanych,
- zamkngcia bruzd, wyréwnanie powierzchni w ramach wyprawek

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot oraz za ich zgodd@ ST oraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ogolnej specyfikacji.

2. MATERIALY

- ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne i standardow
- wetna mineralna niepalna
- ruszt z profili z blachy ocynkowanej
- ruszt z profili stalowych
- tgczniki
- wkrety z kotkami rozporowymi
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- tama z widkna szklanego
- systemowa gipsowa masa szpachlowa
- siatka zbragjca z witdkna szklanego

Uwaga 1: do wykonywania zabudowy w klasie odporrsai ogniowej lub dymoszczeln§ci nalezy
stosowa& odpowiednie ponadstandardowe materialy i akcesorikompletnego systemu wybranego
producenta, spetniagcego zat@ona odpornos¢ ogniowg lub dymoszczelnéé.

3. SPRZET

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu dedykowanego dla przedmiotowych robat..

4. TRANSPORT

Piyty gipsowo-kartonowe oraz materiaty sypkie w rfaanych opakowaniach powinny by
transportowane na suchym gtadkim padtoaby nie byly nataone na zamoczenie, zalanie orazadne
uszkodzenie mechaniczne.

5. WYKONANIE ROBOT

Scianki w technologii suchej zabudowy GKF, okiadzitienne kotwione na konstrukciji éreej doscian
oraz zamkrgcia bruzd i otworéw montowa po dokonaniu prac rozbidérkowych i niedmych
naprawczo-uzupetnieniowych.

Stelae z dedykowanych profili systemowych nalanontow& na miejscu wbudowania i dostosowywa
je pod wzgédem wymiarowym do kalego stanowiska moria.

Podczas prowadzenia momtaoktadzin temperatura w pomieszczeniach powinnaos{ minimum
+5°C, a wilgotnd¢ wzgledna powietrza w granicach 60-80%.

Po zamocowaniu ptyt nalg zamaskowa miejsca stykow piyt za pomgaedykowanej gipsowej masy
szpachlowej oraz dedykowatesma z widkna szklanego.

W miejscu pajczen plyt najpierw naklada sipierwsz warstwe masy, po czym poki jest ona jeszcze
mokra — wtapia si taéme. Kiedy masa zwze, naktada si drug jej warstwe. Po wyschniciu masy
spoiny naley przeszlifowa drobnoziarnistym papiereftiernym. Naley rowniez zabezpieczy naraza
tasmami. Nasgpnie podobnie jak przy spoinach miejsca te haaszpachlowai przeszlifowa.

UWAGA: W projekcie przewidziano wykonanie gtadzpszhlowej na catej powierzchni ptyt gipsowo-
kartonowych. Przewidziano wykonanie gtadzi szpaekjona ptytach GKF oraz GK z zastosowaniem
dedykowanej siatki z widkna szklanego wtopionej vasgnzbrogca — w celu zabezpieczenia przed
powstawaniem rys skurczowych i termicznych.

Do wykonania danego elementicianka dziatlowa, kotwiona okfadzirsaienna, zabudowa maskag)
naleey stosowa komplet materiatow i akcesoriow wybranego prodtaglostawcy) certyfikowanego
systemu.
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6. KONTROLA JAKO SCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko materiatbw uytych na budowie. Wykonawca jest
zobowpzany do oceny jakoi materiatbw dostarczanych przez producenta i mhpodnadé

z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikéechnicznej na podstawie:

- atestu (zéwiadczenia o jak&i oraz wymaganej klasie odpogabogniowej),

- oceny wizualnej kadej jednostkowej dostawy.

Kazda dostawa powinna byvyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaragodndgci.

Podczas kontroli w szczegokud powinno s¢ ocené: ksztatt, nagkliwos¢, wymiary, rysy, pknigcia
technologiczne, zwichrowania, odpo¢tma uderzenia.

Powierzchnia ptyt powinna lbyréwna, gtadka, bez uszkodzearaznikdw i kranedzi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ogélnej slemjf.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest

- m2 oktadziny gipsowo — kartonowej

- m2s$cianki dziatowej
- m2 zamkngcia bruzd, otworow.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét obejmuje:

1. odbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu

2. odbidr ostateczny (catego zakresu prac )

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitymat@izeniu robot na podstawie wynikdw pomiarow,
ogladu ibada jakasciowych oraz dokumentéw potwierdzeych uzyskanie wymaganej klasy
odporndci ogniowe;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ogolnej specyfikacii.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci s¢ za wykonane iléci jednostek obmiarowych podanych w pkt. 7.2.

Ptatng¢ za wykonane prace aipg niniejsz specyfikacy nalezy przyjmowa& zgodnie z ocepjakasci
uzytych materiatow i jakéci wykonania robot na podstawie wynikébw pomiaréwbada oraz
certyfikatow uzyskania wymaganej klasy odpaei@gniowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

AT-1503485/98 Aprobata Techniczna ITB

PN-B-79405:1997+PN-B-79405/Az1:1999 Ptyty gipsovastinowe

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wygarada i badania przy odbiorze

PN-EN 14195:2005 Elementy szkieletowe] konstruksjalowej dla systemow z piyt gipsowo-
kartonowych.
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