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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTURA

DANE OGOLNE:

Zamawiajcy: Akademia Wychowania Fizycznego im. EugeniuszaeRidsgo, ul. Krélowej
Jadwigi 27/39, 61-871 Pozia

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza €@ldsgo, ul. Krolowej
Jadwigi 27/39, 61-871 Pozia

Obiekt budowlanyBudynek gtéwny AWF, ul. Krélowej Jadwigi 27/39,8¥Y1 PoznA.

Nazwa zamoOwieniaprojekt instalacji hydrantowej wraz z hydrofayrw budynku gtéwnym
AWF przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.

Przedmiot opracowaniadokumentacja techniczna instalacji hydrantowejanzahydroforns
w budynku gtdwnym AWF przy ul. Krélowej Jadwigi Z8 w Poznaniu.

Faza opracowaniaProjekt wykonawczy.

Skiadnik opracowanialom 1, architektura.

Jednostka projektowania; ECO-HVAC"™ Arkadiusz Chatlas, ul. Dolna Wilda 88,
61-503 Pozna

Podwykonawcza jednostka projektowaniAutorskie Studio Architektoniczne Wojciech
Tkaczyk ul. Ludmity 10, 61-054 Pozfa

PODSTAWY OPRACOWANIA:

Umowa zawarta z kiergga jednostlg projektowania.

Zakres opracowania i zaenia okrélone przez Zamawiagego.

Wizja obiektu.

Inwentaryzacja stanu istnigego wykonana we wilasnym zakresie na potrzeby jarego
opracowania.

Archiwalne dokumentacje projektowe i opracowanitydeyce budynku.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 2.U.2020.1333 z p&. zmianami:
Dz.U.2020.2127, Dz.U. 2020. 2320, Dz.U.2021.11).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie: j.t. Dz.U.2019.1065
poézn. zmianami: Dz.U.2020.1608, Dz.U.2020.2351.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pwgeaiarowej j.t. Dz.U.2020.961.
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teres
(Dz.U.2010.109.719 oraz Dz.U. 2019.67).

Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wknga 2020 r. w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.20209)60

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalmytbowego: j.t.: Dz.U.2013.1129.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawie okrdenia metod

i podstaw sporglzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamowh kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowtdn okrélonych w programie
funkcjonalno-uytkowym uzytkowego: Dz.U. 2004.130.1389.
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia:
Dz.U.2003.120.1126.

Ekspertyza techniczna w zakresie bezpigstea paarowego rzeczoznawcy ds. budowlanych
I rzeczoznawcy ds. zabezpiefizeprzeciwpaarowych budynku gtébwnego Akademii
Wychowania Fizycznego w Poznaniu przy ul. Krélodagwigi 27/39, opracowana przez mgr
inz. Daniela Przybylskiego oraz mgrzindJacka Praczyka w pazierniku 2020 r.

Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewoelgi Pastwowej Stray Pazarnej
zdnia 26 listopada 2020 r., znak WZ.5595.483.1020B, wydane na podstawie ww
ekspertyzy.

Konsultacje i uzgodnienie z rzeczoznawds. zabezpiecheprzeciwpaarowych.

Uzgodnienia projektowe prowadzone na zhe® w Inwestorem — w zakresie zad
merytorycznych i rozwizan projektowych.

STAN ISTNIEJACY — OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
(USYTUOWANIE, PRZEZNACZENIE, FORMA ARCHITEKTONICZNA
GABARYTY, KONSTRUKCJA):

Usytuowanie: przedmiotowy budynek usytuowany jestPaznaniu, przy ulicy Krolowej
Jadwigi u zbiegu z ulicDroga xbinska, na terenie zespotu obiektéw Akademii Wychowaani
Fizycznego i stanowi dominantego zespotu. Elewacja poinocna (padia) budynku tworzy
pierzeg odcinka ulicy Krolowej Jadwigi. Elewacja szczytowschodnia zwrdcona jest ku
skrzyzowaniu z ulig Droga binska.

Przeznaczenie budynku: budynek administracyjno-klydany uczelni. Znajdgj sic w nim

pomieszczenia dydaktyczne, sale seminaryjne i vdgkiee, zaktady naukowe, zakilady

pomocnicze, pomieszczenia treningowe oraz gidwné am reprezentacyjnym holem
wejsciowym.

Forma architektoniczna: przedmiotowy budynek — apgbtowany przez prof. arch. Marka

Leykama (1908-1983), zrealizowany wrko lat 60. XX w. — jest jednym z najznamienitszych

obiektéw architektury modernistycznej w Poznaniwn8miczny charakter architektury —

nawigzujagcy do sportowej trei jego funkcji - nadaj jego spoistej, horyzontalnej sylwecie
$miate przewieszenia kondygnacji¢ppa oraz rytmiczne ggi przeszklé@ obu podiinych
elewacji.

Gabaryty:

3.4.1 Wysokas¢ budynku i kwalifikacja do grupy wysokaoi (86 i 88 rozp. z 12. 04. 2002): od
— 2,70 m (poziom terenu przy najej potazonym wefciu do budynku) do +8,52 m
(kalenica) = 11,22 m (budynek niski).

3.4.2 Wysokac¢ budynku i kwalifikacja do grupy wysoko (8212, ust.5 rozp. z 12. 04.
2002): od — 3,30 m (posadzka kondygnaciji gaigihej) do +8,52 m (kalenica) = 11,82
m (budynek niski).

3.4.3 llos¢ kondygnaciji: trzy (gitro, wysoki parter — posadzka wyniesiona na wy$6i2y70
m ponad teren wokot budynku, niski parter zaginy 60 - 70 cm pougj terenu).

3.4.4 Gabaryty obrysu rzutu budynku w osiach modularriptan zewgtrznych:
3.4.4.1 pietro: dlugdi¢ 129,60 m, szeroké 28,80 m, pow. 129,6 x 28,8 = 3732,m
3.4.4.2 wysoki parter: dwie rogtzne czsci przedzielone przsvitem:

a) czes¢ wschodnia: diug& 67,20 m, szerokd 24,00 m, pow. 67,20 x
24,0 =1613 rh

b) czs$¢ zachodnia: diug@ 24,00 m, szerokd 24,00 m, pow. 24,00 x
24,00 =576 A

c) razem pow. parteru w osiach mod. zewn.: 1613 +52689 n3,
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3.4.5

3.4.4.3 niski parter (cgzsciowo zagtbiony): trzy rozhczne czsci (segmenty ,A”, ,B”,
,C”) przedzielone terenem pod pkrdtem oraz zamkrita przestrzeny auli,
kazda o dtugéci 24,00 m i szeroksi 24,00 m; pow.: 3 x 24,00 x 24,00 = 1728
m2,

3.4.4.4 Razem powierzchnia liczona w obrysie zewrnych osi modularnych
budynku : 3732+2189+1728=764%.m

3.4.4.5 Powierzchnia wewgtrzna budynku stigca do obliczenia strefy parowej
(8226, ust.3 rozp. z 12. 04. 2002) ina przyyé, ze jest rowna powierzchni
wyliczonej powyeej i wynosi 7649 rfi

W budynku znajduj sie trzy klatki schodowe, Kala zlokalizowana pomodku modutu

24 m x 24 m, wyznaczonego przez obrysy kondygreagkbionych. Klatki schodowe

Sa na petrze obudowanecianami murowanymi i zamykane drzwiami. Odld€gio

pomiedzy klatkami schodowymi osiowo w rzucie wynggi3,20 m.

3.5 Konstrukcja:

3.5.1

3.5.2
3.5.3

3.54

3.5.5

3.5.6

3.5.7

3.5.8
3.5.9

Tektonika konstrukcyjna budynku podzielona jest trey segmenty o identycznej
strukturze geometrycznej i konstrukcyjnej (segmehtyB, C — licac w kolejndci od
czesci wschodniej do zachodniej budynku). g segment zbudowany jest zeéa
dolnej, ktén tworza kondygnacje niskiego i wysokiego parteru, orazga gornej,
utworzonej przez kondygnacpietra. Czs¢ dolna zateona jest na planie kwadratu o
wymiarach modularnych 24,00 m x 24,00.¢&z gorna zatéona jest na planie
prostokita o wymiarach modularnych 43,20 m (po kierunkwydéai budynku) i 28,28
m (po kierunku szerokei budynku). Czs¢ gorna przewieszona jest wspornikowo poza
cze$¢ dolmg w obu kierunkach. Przewieszenie na kierunku pogtm wynosi po 9,60
m (mod.) na strog) a na kierunku poprzecznym po 2,40 m na strdMszystkie trzy
segmenty ustawiong diniowo jeden za drugim i na stykach oddylatowaWe czsci
dolnej na styku mgdzy modutem wschodnim, @odkowym midci sie aula, a mgdzy
modutemsrodkowym a zachodnim znajduje girzewit.

Fundamentyelbetowe monolityczne, posadowienie wzmocnione peppalowanie.
Podstawowe sciany poprzeczne HBpe zelbetowe monolityczne w rozstawie
modularnym co 24,00 m (w osiach 2, 7, 9, 14, 16, Stiany te wznosz sk na
wysokas¢ kondygnaciji dolnego i gérnego parteru.

Podstawowy ustrdj konstrukcyjny eia tworz dwie rury stalowazelbetowe o
przekroju prostoftnym. Wysokad¢ tych rur réwna jest wysokoi kondygnacji ptra
(3,75m brutto), szeroké pokrywa s¢ z szerokécig korytarzy (2,40m modularnie).
Wewngtrz tych rur biega korytarze komunikacji ogolnej obstuguag petro.

Sciany tarczowe zamykage przewieszenia gra: zelbetowe monolityczne (w osiach 1,
8, 87, 15, 157, 22).

Stropodach i strop pogdzy wysokim parterem a ¢irem kasetonowyzelbetowy,
oparty na ukfadzie rygli i stuponelbetowych.

Strop pomgdzy niskim, a wysokim parterem : DZ3 oparty na dkia rygli i stupow
zelbetowych.

Schody wewstrzne i zewgtrznezelbetowe monolityczne.

Sciany dzialowe murowane ceramiczne grub. 12 crb c6).

3.5.10 Na kondygnacji dolnego parteru snodkowym segmencie (,B”) w osi D ukiad rygli i

stupow jest zagpiony przez néng sciare murowan grub. 25 cm zbieragg obchzenia
z odcinka stropu nad kondygnagj.

3.5.11 Na dolnym parterze w segmencie ,B” w wydzielonyatmpeszczeniach znajdujegsi

sala treningowa szermierki oraz pomieszczenia &boyjne zaktadu lekkiej atletyki.

3.5.12 Sciany podokienne dolnego parteribetowe monolityczne, szeralad 20 cm. Wzdtu

tych Scian biegm murowane kanaly na prowadzenie przewodow instalgch,
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4.1

4.2

4.3

4.4

przekryt ptyta zelbetowsy. Kanaty te wystaj ponad poziom posadzek. Pod posadzk
dolnego parteru ,,B” poprzecznie przebiegdbetowy kanat instalacyjny.

PRZEDMIOT CEL | ZAKRES OPRACOWANIA (PRZEDMIOT CEL
| ZAKRES ROBOT):

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacjiraptbwej wraz z hydroforaiw budynku
gtdbwnym Akademii Wychowania Fizycznego przy ul. Kndej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.
Celem opracowania jest dostosowanie budynku do rfzowcych wymaga ochrony
przeciwpaarowej w zakresie wyposania w wewgtrzng instalacg hydrantow — zgodnie

z Ekspertyz technicza w zakresie Dbezpiecastwa pagarowego rzeczoznawcy ds.

budowlanych i rzeczoznawcy ds. zabezpiéczmzeciwpaarowych budynku gtdwnego

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przykiblowej Jadwigi 27/39, opracowan

przez mgr ia. Daniela Przybylskiego oraz mgrzinJacka Praczyka w pdzierniku 2020 r.

oraz zgodnie z postanowieniem Wielkopolskiego Kodaeria Wojewddzkiego Ratwowej

Strazy Pazarnej z dnia 26 listopada 2020 r., znak WZ.5595142820.MB, wydanym na

podstawie ww ekspertyzy.

Przedmiotowy budynek wypogany jest czsciowo w instalagi hydrantovs 25 z wzem

pétsztywnym oraz w instalaghydrantows 52 z wezem ptaskosktadanym. Instalacja ta sktada

sie tacznie z édmiu hydrantow, zlokalizowanych w klatkach schodotwvgegmentéw A, B oraz

C budynku, na kondygnacjach odpowiednio: dolnegdepa (w segmentach A oraz B),

gornego parteru (w segmentach A, B, C) ¢tiai (w segmentach A, B, C). Jak wskazano

w ekspertyzie, istnigfa wewrtrzna instalacja hydrantowa nie spetnia wynfagkreslonych

przez Rozpormzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia 07 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwgawowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i

terenow (Dz.U.2010.109.719 oraz Dz.U. 2019.67)estx

4.3.1 budynek jest axciowo wyposaony w instalagi hydrantows 52 z wzem
ptaskosktadanym — niezgoditonr 15 (niezgodn& z par. 19.1 cyt. rozpogdzenia),

4.3.2 zastg hydrantdw wewegtrznych w poziomie nie obejmuje catej powierzchni
chronionego budynku — niezgodio nr 16 (niezgodn& z par. 20.3 cyt.
rozporadzenia).

Zakres niniejszego opracowania obejmuje ustiaipowy.szych niezgodniei poprzez:

4.4.1 rozbudow wewretrznej instalacji hydrantowej i rozmieszczenie ladw na
poziomych drogach ewakuacyjnych w taki sposob, Bpglranty swym zaggiem
pokrywaly cay chroniory stret pozarowg (lokalizacja hydrantéw z graficzranaliz
zaskgOw pokazana jest na rys. nr A1 do A5),

4.4.2 zastosowanie nowych hydrantow DN25 zzem poisztywnym o diugaoi 30 mb
i dtugosci obliczeniowej strumienia wody, liczonej odhgownicy 4,0 mb,

4.4.3 wymiarg istniegcych hydrantow na hydranty jak #sj,

4.4.4 uwzgkdnienie docelowego podziatu budynku na dwie stpeizarowe, zgodnie z cyt.
ekspertyz — obgcie ochron auli przez dwa wydzielone hydranty oraz objecibrom
pomieszczenia wentylatorni obstugegj aub przez jeden wydzielony hydrant,

4.4.5 wyposaenie instalacji hydrantowej w zasilanie hydroforowearantujce wymagane
cisnienie i jednoczesn prag dwoéch gsiednich hydrantow DN25 — wydzielenie
dedykowanego do tego celu pomieszczenia hydrofdktore kedzie wydzielone
w odrebng strek pozarows; zestaw hydroforowy, certyfikowany przez CNBOP
w Jozefowie, bdzie zasilany sprzed gtdbwnego wyznika pgdu przewodem PH 90.

4.4.6 tacznie wewntrzna instalacja hydrantowa skigdsc bedzie z 25 hydrantow.
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Zakres projektowanych robot obejmuije:

4.5.1 wymiare istniegcych hydrantéw w klatkach schodowych: 7 sztuk (laydy oznaczone
symbolami HPO/Al1, HP1/A, HP1/B, HP1/C, HP2/A, HP2/BP2/C) — monta
wnekowy,

4.5.2 likwidacje istniegcego hydrantu w klatce schodowej w segmencie B olaych
parterze (1 szt.),

4.5.3 monta& nowych hydrantéw ( 18 sztuk) — hydranty oznaczegymbolami: HPO/A2,
HPO/A3, HPO/B1, HPO/B2, HPO/B3, HPO/C1, HPO/C2, HR1l, HP1/AU2, HP2/1,
HP2/2, HP2/3, HP2/4, HP2/5, HP2/6, HP2/7, HP2/83MR- monta nawierzchniowy,

4.5.4 wykonanie hydroforni na dolnym parterze w segmeAcie istniegcym pomieszczeniu
nr A0/9, ktére zostaje wydzielone w gling stret pazarows,

4.5.5 wydzielenie klatki schodowej na dolnym parterzeegraencie A,

4.5.6 wydzielenie istnigjcej wentylatorni (pom. nr A0/10 na dolnym parterzesegmencie
A), ktéra obstuguje ag) w odebng stret pazarows, ktéra obejmie rownieauk (prace
konczgce proces wydzielania auli w @thng stref pozarowy nie wchodz w zakres
niniejszego opracowania),

4.5.7 zwigzane prace w zakresie instalacji sanitarnych iteleknych — wg opracowa
w tomie 21 3.

Zakres robot nie obejmuje przegrod zewmnych per se.

Zakres robot nie obejmuje uktadu ani elementow aksji budynku.

WYKAZ ROBOT W ZAKRESIE BUDOWLANYM

Dostosowanie istniggych wrek hydrantowych wscianach murowanych do gabarytéw nowych
szafek hydrantowych — 7 sztuk.

Wyprawki i roboty malarskie w rejonach: wymiany nigjacych hydrantow, likwidacji
hydrantu i montau nowych hydrantéw (26 stanowisk).

Demonta trojga wskazanych drzwi 80/200 zcteznicami stalowymi w segmencie A na
dolnym parterze.

Demonta istniegcej prowizorycznejcianki dzialowej w segmencie A na dolnym parterze
pomiedzy pom. nr A0/12 i A0/32a (pow.: 2,11 m x 2,95 16,22 n?).

Montaz trzech scianek dziatowych REI 60 w technologii suchej zabwg GKEF,
wydzielapcych w segmencie A na dolnym parterze pomieszczenid0/32a. Wsciankach
tych naley wykona otwory do osadzenia projektowych drzwi. Powierzal$gianek: (2,09m
+1,81m+2,11m) x 2,95 m =17,7%m

Szpachlowanie i malowanie zestawem farb paroprzegatmych wwscianek — obustronne.
Kolor jasnoszary — ostatecznie ustaiZamawiajcym.

Montaz oktadziny sciennej REI 60 na istniggej scianie murowanej z dziurawki 6,5 cm od
strony pom. nr AO0/13. Oktadzina systemowa w tecbgiol suchej zabudowy GKF.
Powierzchnia brutto: 7,50m x 2,95m = 22,13 @zpachlowanie i malowanie zestawem farb
paroprzepuszczalnych. Kolor jasnoszary — ostateamstalt z Zamawiagcym.

Wymalowanie istnigjcychscian i sufitu projektowanego pom. nr A0/32a zestawealarskim
paroprzepuszczalnym, zmywalnym - z wymaganymi pracgrzygotowawczymi nha
istniejgcych malaturach. Kolor jasnoszary — ostatecznialiast Zamawiagcym.

Wymiana istniejcej posadzki z ptytek PCV na posagdzk ptytek gresowych, oepym,
antypalizgowym wykaiczeniu lica goérnego, w projektowanym pomieszczemiuAO/32a.
Pow.: 21 M. Wymiana istnigjcych cokolikow przyciennych tame (wykonanych z tany
PCV ptaskiej gtowej 3/3 cm) na cokoliki z ptytek gresowych wy§. dm. W zakres tej roboty
wchodzi rozbiorka istniggej posadzki i cokolikow, wyfrezowanie istrjeego podkiadu
betonowego na wymagamtcbokas¢ (okoto 2 cm), wyréwnanie wyleveksamopoziomupca,
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7.11
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zagruntowanie dedykowanym preparatem sczepnynzewmie posadzki z ptytek gresowych

dedykowanych do pomieszdze duzym natzeniu ruchu (na dedykowanej zaprawie klejowej

wysokoelastycznej), ukenie cokolika z piytek jak posadzka, wyspoinowamiesadzki

I cokolika spoin ciemnoszay. Wybarwienie ptytek gresowych jasnoszare. Plytkatikowe

mocowa nad ptytkami posadzkowymi wydznie doscian. Spoiny ktowe pomédzy posadzi,

a cokolikiem winny znajdowasie w ptaszczynie cokolika i by wypetnione elastycznmas

silikonows.

Dostosowanie wymiarowe i wykozeniowe (wykucie, uzupetnienia murarskie, wyprawki

malatury) istniggcych otworéw drzwiowych w istniggych scianach murowanych do mouta

projektowanych drzwi - po demorita istniepcych drzwi. Dwa otwory wécianach grub. 25

cm, obustronne tynkowanych, jeden otworseanie murowanej grub. 6,5 cm, obustronnie

tynkowanej.

Montaz szeciorga drzwi wg zestawienia na rys. nr A10.

Roboty w pomieszczeniu projektowanej hydroforninpar A0/9):
6,5cm od strony pom. nr AO/7 i AO/8. Oktadzina teysowa w technologii suchej
zabudowy GKF. Powierzchnia brutto: 5,80m x 2,95m %11 nt. Szpachlowanie i
malowanie zestawem farb paroprzepuszczalnych. asmoszary — ostatecznie ustali
z Zamawiagcym.

7.12.2 Montaz oktadzinysciennej REI 120 na istnigjej scianie murowanej z dziurawki 12 cm
od strony pom. nr A0/10. Okfadzina systemowa w tetbgii suchej zabudowy GKF.
Powierzchnia brutto: 5,80m x 2,95m = 17,11 8zpachlowanie i malowanie zestawem
farb paroprzepuszczalnych. Kolor jasnoszary — estaiie ustadi z Zamawiajcym.

7.12.3 Montaz kurtyny przeciwpoarowej El 60 na powierzchni okien, od stropu doapatu
wewretrznego. Powierzchnia otworu do zabezpieczeniar. &5 x wys. 1,71 m =
3,68 m2. Przed zamdOwieniem wymiary sprawdaa budowie. Sterowanie kurtyn
docelowo w systemie SSP. Wypasaie budynku w system SSP nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania. Rozwanie sterowania kurtgn objte niniejszym
opracowaniem (tom 3) przewiduje doceloweaegkenie do systemu SSP.

7.12.4 Uszczelnienie wszystkich istnigyych i projektowanych prz&j instalacyjnych przez
sciany i strop do klasy EI 120 (np. w technologiltHub rownowanej).

7.12.5 Wymalowania scian 1 sufitu pomieszczenia hydroforni zestawem argdim
paroprzepuszczalnym, zmywalnym - z wymaganymi pragarzygotowawczymi na
istniegcych malaturach.

7.12.6 Wymiana istniejcej posadzki z wyktadziny PCV na posa¢lzk ptytek gresowych, o
tepym, antypélizgowym wykaiczeniu lica goérnego. Pow.: 13 2m Wymiana
istniejgcych cokolikow przyciennych tame (wykonanych z listwy PCV profilowanej,
wys. 6 cm) na cokoliki z ptytek gresowych wys. 1.0V zakres tej roboty wchodzi
rozbidrka istnigjcej posadzki i cokolikdw, wyfrezowanie istnjeggo podktadu
betonowego na wymagan gicbokas¢ (okoto 2 cm), wyréwnanie wylewsk
samopoziomuycg, zagruntowanie dedykowanym preparatem sczepnyrozenie
posadzki z ptytek gresowych dedykowanych do poroieszo duwym natzeniu ruchu
(na dedykowanej zaprawie klejowej wysokoelastygznépzenie cokolika z ptytek jak
posadzka, wyspoinowanie posadzki i cokolika spaiemnoszay. Wybarwienie ptytek
gresowych jasnoszare. Ptytki cokolikowe mocéwaad plytkami posadzkowymi
wytacznie doscian. Spoiny ktowe pom¢dzy posadzk a cokolikiem winny znajdowa
sie w ptaszczynie cokolika i by wypetnione elastycznmag silikonows.

7.12.7 Prace dodatkowe: zabezpieczenie okien i istoyeh, zachowywanych ajow
instalacyjnych przed uszkodzeniami i zabrudzeniabporzdkowanie istnigjcych
zachowywanych ggow kablowych.
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7.13 Prace dodatkowe we wszystkich rejonach robdt: zabezenie istnigcych powierzchni
posadzekscian i sufitbw oraz zabezpieczenie elementow wypeasia i wystroju wrtrz przez
zabrudzeniami i uszkodzeniami. Roboty odtworzeniaweaprawcze w tym zakresie wg
potrzeb po zakzeniu robot. W tym naprawcze wymalowania uszkogebn lub
zabrudzonych powierzchni. W takich sytuacjach haldobra rodzaj farby, kolor i faktuyr
identycznie, jak istnigca malatura na danej powierzchni. W sytuacji, ga@ymdzie maliwe
wierne uzyskanie identycznego koloru i faktury, eagl przemalowa calh dary Sciare.
Wstepnie przyjmuje si dla wymalowa naprawczych powierzchyib00 m2.

7.14 Wszystkie przdgcia instalacyjne przez przegrody budowlane halezabezpiecza
przeciwpaarowo do wymaganej klasy odpogedo ogniowej dla tych przegrdod,
z uwzgkdnieniem docelowego wydzielenia auli wraz z obsjaigja wentylatorni w odrebng
strekt pazarowq.

7.15 Szczegb6towy zakres oraz rodzaje robot i zastosowbanyozwhzan materiatowych,
technologicznych, wzorniczych i kolorystycznych —od@niesieniu do robot architektoniczno-
budowlanych - okrdony jest w niniejszym tomie dokumentacji oraz -odniesieniu do prac
instalacyjnych instalacji sanitarnych, elektryczmyc teletechnicznych — okilny jest
w dalszych tomach dokumentaciji: graficznie na rksigh, opisowo w ezciach tekstowych,
kartach katalogowych i w zestawieniach tabelarychnyWszystkie te elementy nale
rozpatrywa tacznie. Dodatkowe ustalenia uszczegotayadajkzda podejmowane w trakcie
robot przez Zamawiggego oraz projektantdéw pefislych nadzor autorski.

PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

8.1 Niniejsze opracowanie nie wprowadzadnych zmian w zagospodarowaniu terenu. Obejmuje
roboty prowadzone wyé€znie we witrzu budynku.
8.2  Projekt zagospodarowania terenu zredukowany jegtprzypadku do planu sytuacyjnego.

PROJEKTOWANE ZMIANY W ELEWACJACH BUDYNKU

9.1 Niniejsze opracowanie nie wprowadzanych zmian w elewacjach budynku.

10. ZAKRES INGERENCJI W KONSTRUKCJ E BUDYNKU.

10.1 W projektowanym rozwizaniu nie ingeruje siw uktad i elementy konstrukcji budynku.

11. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

11.1 Przedmiotowy budynek jest na ekszaci powierzchni uaytkowej dosgpny dla o0sob
niepetnosprawnych, w tym porusgeych s¢ na wbdzkach inwalidzkich.
11.2 Zagadnienie tej dogbnasci nie wchodzi w zakres niniejszego opracowaniggktowego.
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12.

12.1

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ] I PRACE
BUDOWLANE ZWI AZANE Z PRZYSTOSOWANIEM
PRZEDMIOTOWEJ CZ ESCI BUDYNKU DO OBOWI AZUJACYCH
WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ.

DANE OGOLNE:

12.1.1 Kwalifikacja: budynek niski, ZL 1ll. W segmencie Ana gornym parterze
zlokalizowane jest pomieszczenie auli, zakwalifikmw do kategorii ZL 1, ktére
stanowé bedzie oddzielg stret pozarowg wraz z obstuguacym aué pomieszczeniem
wentylatorni, zlokalizowanym na dolnym parterze egmmencie A (strefa auli jest
czesciowo wydzielona, w ramach niniejszego opracowamyaziela s¢ do tej strefy
pom. wentylatorni. Dokaczenie wydzielania auli jest poza zakresem ninggjez
opracowania).

12.1.2 Klasa odpornéci pozarowej budynku: wymagana ,C”.

12.1.3 Klasa odporngci ogniowej elementéw budowlanych wymagana:

a) gtébwne elementy konstrukcyjne: R 60,

b) konstrukcja dachu: R 15,

C) stropy: REI 60,

d) sciany zewstrzne (dotyczy pasa guzykondygnacyjnego o wysosa 0,8 m
wraz z podczeniem ze stropem): EI 30,

e) sciany wewntrzne (nie dotyczyscianek dziatowych, dla ktorych okia sk
tacznie dlugéc przepcia ewakuacyjnego maksymalnie przez trzy
pomieszczenia): El 15,

f) przekrycie dachu: E 15,

Q) sciany oddzielenia przeciwparowego: REI 120,

h) drzwi w scianach oddzielenia przeciwjarowego: El 60,

)] biegi i spoczniki schoddéw: R 60,

)] sciany stanowjce obudow klatek schodowych: REI 60,

K) wszystkie elementy budowlane NRO.

12.1.4 Istniejgce elementy budynku spetrgayvymogi klas odporngei ogniowej. Budynek
spetnia wymagania w zakresie klasy C odpécnpazarowe;.

12.1.5 Podziat na strefy p@arowe:

Zgodnie z ekspertyzwymieniory w pkt. 2.14 docelowo budynekdzie podzielony

na dwie strefy pzarowe: strefa p@rowa nr 1 — pomieszczenie auli na goérnym

parterze segmentu A, zakwalifikowana do kategoragrazenia ludzi ZL |

(o powierzchni 432,89 fywraz z wentylatorni obstugujca au¢ (0 pow. 44,84 1),

oraz strefa pgarowa nr 2 obejmgga pozostat czcs¢ budynku zakwalifikowana do

kategorii zagreenia ludzi ZL Il (o powierzchni 7.161,47 “m— 44,84 M =

7116,63 M).

Odrebng stret pazarowg nr 3 kedzie stanowd pomieszczenie hydroforni obstugog)

projektowam wewretrzng instalacg hydrantowd: pom. nr AO0/9 zlokalizowane

w segmencie A na dolnym parterze, pow. 12,70 Tworzy¢ ono lkedzie stre§ PM,

Q<=500 MJ/m. Sciany i strop wydzielajce to pomieszczenie REI 120, drzwi El 60,

przegcia instalacyjne przesciany i strop zabezpieczone do EI 120, zestaw

hydroforowy certyfikowany przez Centrum Naukowo-Badze Ochrony

Przeciwpaarowej w Jézefowie, zasilany sprzed gtownegoagestika padu, kabel

PH 90.
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Po uwzgédnieniu strefy pgarowej nr 3 powierzchnia strefy garowej nr 2 bdzie
wynosi: 7116,63 M— 12,79M = 7103,84 rA
12.1.6 Gestas¢ obchzenia ogniowego:
Dla pomieszczeZL nie oblicza si (strefy paarowe nr 1 i 2).
Dla strefy paarowej nr 3 (PM) Q<=500 MJ/fn
12.1.7 Ocena zagrgenia wybuchem:

W analizowanym budynku nie wygluje zagraenie wybuchem.

W analizowanym budynku nie przewiduje ¢ siwysipowania pomieszche

zagraonych wybuchem. Rownienie przewiduje si wystpowania stref zageenia

wybuchem w pomieszczeniach lub przestrzeniach gganych.
12.1.8 Oswietlenie ewakuacyjne:

W przedmiotowym korytarzu zostanie zainstalowane arggme Gdwietlenie

ewakuacyjne o zwkszonym nagzeniu 5 Ix, zgodnie z ekspertyz postanowieniem

KW PSP — poza zakresem niniejszego opracowania.

12.1.9 Sposob zabezpieczenia przeciw@mwego instalacji zytkowych:

a) budynek wyposaony jest w instalagj piorunochrong, wykonara od nowa w
komplecie dla catego budynku w ramach prac termamodacyjnych w 2019 r.

b) przeciwpaarowy wyhcznik pgdu usytuowany w poblu gtdwnego wecia do
budynku,

C) przegcia instalacyjne przeZciany i stropy o klasie odporéc ogniowej co
najmniej El 60 naley zabezpieczy do klasy przegrody budowlanej, przez ktor
przechodz.

12.1.10 Dobor uradzen przeciwpaarowych w zakresie niniejszego opracowania:

a) przeciwpaarowa instalacja wodna z hydrantami wewmymi 25 z wgzami
potsztywnymi dtug. 30 m wraz z hydrofosni

b) wydzielenie paarowe klatki schodowej na dolnym parterze w segieeAr

c) okablowanie do utglzen systemu SSP, ¢t w czsci elektrycznej projektu. Caty
system SSP dolzie przedmiotem odbnego opracowania projektowego
i odrgbnego zadania inwestycyjnego.

12.1.11 Wyposaenie w ganice:

Przedmiotowy budynek nate wyposay¢é w ganice przenéne proszkowe ABC

w ilosci zwigkszonej o 100% w stosunku do obemijacego normatywu — zgodnie

z ekspertyz ppaz. oraz postanowieniem KW PSP, wg rasfacych zasad:

a) 2 x 2 kg (3 dm) srodka ganiczego na 100 frpowierzchni,

b) minimalna szerok& dojscia do ganicy 1 m,

c) maksymalna odlegéé gasnicy od najbardzie] oddalonego miejsca w budynku:
30 m,

d) szczegoly dotyece ilosci, rodzaju i lokalizacji miejsc gaic przenénych naley
okresli¢ w instrukcji bezpieczestwa paarowego budynku,

e) w ramach niniejszego opracowania projektowego gtoje st szafki hydrantowe
z ganicami po 6 kgsrodka ganiczego kada; pozostat wymagan ilos¢ gasnic
nalery zapewné dodatkowymi génicami wg w/w instrukciji.

12.1.12 Zaopatrzenie wodne do zegirznego gaszenia paru:

Zaopatrzenie w wagddo zewrtrznego gaszenia paru dla przedmiotowego budynku

wynosi 20 dn¥/s z co najmniej dwdch hydrantowskednicy 80 mm lub 200 frzapasu

wody w przeciwpearowym zbiorniku wodnym. Ik te zapewnia zewgtrzna si€
wodociggowa z hydrantami zlokalizowanymi na terenie AWFRtuswanymi przy
przedmiotowym budynku oraz w ulicy Krolowej Jadwigw odlegidci nie
przekraczajcej 75 m od budynku.

12.1.13 Drogi pazarowe:
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12.2

13.
13.1

13.2

14.
141

14.2

14.3

14.4

Do analizowanego budynku wégja ewakuacyjne z budynku posiagd@olaczenie z
drogg pozarowg dojciem o szerok&i co najmniej 1,5 m i diugei nie
przekraczajcej 50 m, w sposob zapewnjey dotarcie bezpwmednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kalej strefy paarowej budynku. Drog pozarows dla
analizowanego budynku stanowi ulica Krolowe] Jadwigrzebiegajca wzdhi
dtuzszego boku budynku w odlegt nie przekraczagej 15 m.

NIEZGODNOSCI  WYKAZANE W EKSPERTYZIE PPd., KTORE DOTYCZA
PRZEDMIOTOWEGO ZAGADNIENIA, | SPOSOB ICH ROZWIZANIA, ZGODNIE
Z EKSPERTYZ PP, ORAZ POSTANOWIENIEM KW PSP:
12.2.1 Jak wskazano w ekspertyzie, istaeg wewrtrzna instalacja hydrantowa nie spetnia
wymaga okreslonych przez Rozpogdzenie Ministra Spraw Wewtrznych
i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawoehrony przeciwpzarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (02010.109.719 oraz Dz.U.
2019.67), to jest:
12.2.1.1 budynek jest agciowo wyposaony w instalagi hydrantowd 52
z wezem plaskosktadanym — niezgodtanr 15 (niezgodn@ z par. 19.1 cyt.
rozporzadzenia),
12.2.1.2 zastg hydrantdow wewetrznych w poziomie nie obejmuje calej
powierzchni chronionego budynku — niezgogéthor 16 (niezgodn& z par. 20.3
cyt. rozporadzenia).
12.2.2 Niezgodn@ci powyzsze zostan usunete po realizacji robot, oblych niniejszym
opracowaniem — zgodnie z punktem 4.4 niniejszegsuop

WYMOGI DOTYCZ ACE STANDARDOW | JAKO $CI
Rozwizania materiatowe oraz przy¢ elementy i technologie — oklene w niniejszej

dokumentacji — wyznaczgj standard, ktéry winien 8y zrealizowany przy scistym
zastosowaniu tych materiatow, elementow i techrioladp przy zastosowaniu materiatdw,
elementdbw i technologii réwnowaych pod wzgidem wiasnéci techniczno-

wytrzymatagciowych, wymiarowych, wszystkich innych zytkowych, organoleptycznych
(faktura, kolorystyka, wzornictwo elementow widogeh), poziomu designu i estetyki.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych naje stosowdé wytacznie materiaty, wyroby

i elementy oraz wbudowywaurzagdzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budtiwig

na obszarze RP zgodnie z obgmujacymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP, Dozoru
Technicznego, wymogow sanitarnych i innych obyawjacych przepisow.

SZCZEGOLOWE UWAGI | ZASTRZE ZENIA WYKONAWCZE

Nie wyklucza sé wystapienia nierozpoznanych elementéw lulutrudnien wykonawczych,
ktére moga pojawié¢ sie w trakcie robot. W takich sytuacjach nie zag¢ konieczneéc¢
odpowiedniego korygowania ustalprojektowych, co powinno zawsze rgsiwa: z udziatlem
Inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego igktajnta petnicego nadzor autorski.
Wymiary w $wietle otworow w scianach do osadzenia drzwinaleey dostosowa do
wymogow dla konkretnego rodzaju drzwi, ktéry zogtarastosowany.

Wszystkie drzwi oraz d@cieznice i opaski obejmupce musz mie¢ jednakowe wybarwienie
wykonczeniowe widocznych powierzchni (buk modyfikowany).

W warstwach posadzek i podktadow riglevykona dylatacje konstrukcyjne, strefowe,
brzegowe, montaowe — stosujc odpowiednie profile posadzkowe lub wypetniesugliwe.
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14.5

14.6

14.7

14.8
14.9

Stosowé systemowe wykonczenie szczelin dylatacyjnych i progéw przy wyciu
specjalistycznych profili do wykonywania poszczey@h rodzajow dylatacji i zakezen
posadzek, przeznaczonych do danego rodzaju wavepkgnczeniowej posadzki.

Uktad ptytek projektowanych posadzek i cokolikdw przysciennych (parkieta) nalezy
uzgodné z Zamawiajicym.

Podioza pod kazdg warstwe danej przegrody (posadzki, sciany, sufitu) musz by¢
odpowiednio przygotowane, rowne, czyste, wolne odnyich czsci, musza posiada
wymagam przyczepnéé; w razie potrzeby line czsci nalery usuryé, a ubytki wyprawd
odpowiednimi masami.

Wypukte kraw edzie tynkowanechront katownikami tynkarskimi.

Wszystkierozkucia i zamurowania nalezy starannie wyprawi tynkami i wyszpachlowg
wyrownujgc do ptaszczyzny gsiedniego istniecego tynku (stosowalistwy tynkarskie na
krawedziach wypuktych). Wszystkiebruzdy i otwory poinstalacyjne naky wyprawi,
wyszpachlowé.

14.10 Piyty gresowe uktad& na elastycznych klejach na pogioprzygotowanym i zaizolowanym

wg wskaza projektu. Wypelnienia spoin z materiatdbw dedykowan do spoin danego
rodzaju. Spoiny pomdzy ptytami posadzki, a cokolikami psgrennymi wypetnia masami
silikonowymi.

14.11 W scianach lub posadzkach osadzdbojniki drzwiowe — przewiduje s odbojnik do

kazdego skrzydta projektowanych drzwi. Lokalizadj dob6r rodzaju odbojnika ustéalidla
kazdych drzwi indywidualnie, po zamontowaniu drzwi; m& odbojnikbw w posadzce winien
nastpowa w miejscach eliminacych ryzyko potkrgcia st o nie przechodgych oséb.
Dopuszcza si stosowanie odbojnikow seiennych zamiast posadzkowych w uzasadnionych
przypadkach.

14.12 Wszystkie przdicia instalacyjne przegiany i stropy naley zabezpieczy do klasy odporrgei

ogniowej, jak wymagana dla danej przegrody.

14.13 Zaklada s} dodatkowo niepokazane w projekadudowanie ré&nych elementow w tym

widocznych cigéw instalacyjnych, w technologii suchej zabudowpsgwo kartonowej —
lokalizacja, zakres i forma tej obudowydzie ustalana na budowie w mjamytaniagcych se
potrzeb, w ramach nadzoru autorskiego. W tym cehyjmuje s¢ w przedmiarze rezerw
materiatu i robocizny (100 fizabudowy GK).

14.14 W przypadku stwierdzenia zawilgocenia lub zagrzyiasie odstongtych w trakcie prac

elementow budynku natg — w uzgodnieniu z Zamawigym — dokoné& osuszenia lub
odgrzybienia tych elementéw. Lokalizacja, zakresechnologie tych prac magzosta
okreslone dopiero w trakcie robot, po dokonaniu rozpoezaaNie wyklucza si, ze nie wysipi
koniecznd¢ wykonania tych robét. Przyjmujeesiv przedmiarze rezemwmateriatu i robocizny
na te prace w ikxi odpowiadajcej osuszeniu lub odgrzybieniu 5 m3 substancji mejd
stropowej.

14.15 Zabrania si¢ uszkadzania murowych, zelbetowych i stalowozelbetowych ustrojow

konstrukcyjnych budynku.
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