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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STE 01.00
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE

CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

1. WSTEP.

1.1

1.2

1.3

1.4,

1.5.

1.6.

Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejtafecji elektrycznych wewgtrznych, dla
wykonania instalacji hydrantowej z hydrofornig w budynku gtéwnym AWF przy ul. Krolowej
Jadwigi 27/39 w Poznaniug svymagania techniczne dotye wykonania i odbioru w/w robot
instalacyjnych.

Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zleceniu
i robét wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot olgtych specyfikagi.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuwszystkie czynn&i umazliwiajgce wykonanie i
odbidr robot zgodnie z pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacg sgodne z odpowiednimi normami, przepisami i
opracowaniami dotygzymi warunkéw technicznych wykonania i odbioru roblektrycznych.

Ogdlne wymagania dotygee robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robobdrge z dokumentagj projektows,
specyfikacy, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskieggpdnie z ustaw Prawo
Budowlane.

Ochrona wtaska publicznej i prywatne.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenmasndgci
publicznej i prywatnej. Jeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievitaiwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dzialaze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie
wilasndci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoéjskb naprawi lub odtworzy
uszkodzon wiasn@¢. Stan naprawionej wiasem powinien nie by gorszy nk przed powstaniem
uszkodzenia.
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BEZPIECZE NSTWO | HIGIENA PRACY.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpiésh®a i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych na pracoglaairony jest obowjzek udosipnienia

pracownikom do statego korzystania aktualnych ukstii bezpieczéstwa i higieny pracy.
Instrukcja musi mié okreslone czynnéci, ktore naley wykona& przed rozpocgxiem pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy,nc&gnpo jej zak@czeniu oraz zasady
postpowania w sytuacjach awaryjnych stwagzgch zagraenie dla zycia lub zdrowia

pracownikow.

Zgodnie z rozpormdzeniem kade urzdzenie i instalacja elektryczna przed dopuszczerdem
eksploatacji powinny méewymagany odibnymi przepisami certyfikat na znak bezpigtstea
albo mi€ deklaracje zgodrsoi z Polskimi Normami wprowadzonymi do ob@zkowego
stosowania oraz wymogami oklenymi w odgbnych przepisach. Usdzenia i instalacje
elektryczne powinny hy eksploatowane tylko przez upomgonych pracownikéw z
zachowaniem postanowi@kreslonych w instrukcjach eksploatacji. Wymagania p@zadzenia
nie dotycza prac przy urzdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych mecau do 50 V pgd
przemiennego i 120 V pdu statego oraz przy wdzeniach elektrycznych powszechneggtku.
Rozporadzenie rozrénia pracownikdw upowanionych, uprawnionych, zespét pracownikow i
zespot pracownikow kwalifikowanych. Definicje wi/racownikdéw i zespotow oraz zakres ich
obowigzk6w zawiera rozpogzizenie Ministra Gospodarki.

Zabronione jest eksploatowanie aizen i instalacji energetycznych bez przewidzianychtgén
urzadzen i instalacji srodkow ochrony i zabezpieazeraz dokonywania ich zmian przez osoby
nieupowanione.

Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ichescg przy ktérych bda prowadzone prace
konserwacyjne lub remontowe powinny ¢bywytagczone z ruchu, pozbawione czynnikow
zagraenia i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowyichomieniem oraz oznakowane.

TRANSPORT, PRZYJMOWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW NA PLACU
BUDOWY.

Dostawa materiatdow przeznaczonych do rob6t elekitrych powinna nagpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszazenagazynowych i skladowisk na placu budowy.
Pomieszczenia magazynowe musg/¢ zamykane i muszzabezpieczy skladowane materiaty
przed wplywami atmosferycznymi. Przy sktadowaniuteniatow naley zachowdé wymagania
wynikajgce ze specjalnych wdeiwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpiestrea
przeciwpaarowego.

Srodki i uradzenia transportowe musby¢ przystosowane do transportu materiatow, elementéw,
konstrukcji, uragdzea niezlgdnych do wykonywania robét elektrycznych.

W czasie transportu nedg zabezpieczy przemieszczanie gprzedmiotow, co powodowatoby ich
uszkodzenie. Zaleca ¢sidostarczanie ugdzen, ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska
montau bezpérednio przed ich montam, w celu uniknicia dodatkowego transportu
wewretrznego z magazynu budowy, oraz osztrici magazynowania cy aparatow.

W czasie transportu i sktadowania kabli i przewodév kaice powinny by zabezpieczone
przed wilgocy lub innymi wptywamisrodowiska. Kable i przewody nale przewozé w kregach,
jezeli jego masa nie przekracza 80kg. W przeciwnynypadku kable nalg przewozé na
bebnach.

Przygcie materiatbw do magazynu powinno ¢byoprzedzone jakeiowym i ilosciowym
odbiorem materiatdw. Parametry techniczne matesiatdwyrobow powinny by zgodne z
wymogami podanymi w projekcie wykonawczym i powinnydpowiadd wymaganiom
obowigzujagcych norm, przepiséw dotygzych budowy urzdzen elektrycznych oraz niniejszej
specyfikacji. Materialy, wyroby i usdzenia, dla ktérych wymagaeséwiadectw jakéci, np.:
aparaty, kable, ugglzenia prefabrykowane itp., najedostarczy wraz zeswiadectwami jakéci,
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4.1.

4.2.

kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru tectamego. Przy odbiorze materiatéw nale
zwrdcik uwag: ha zgodnét stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Materiaty, aparaty, wdzenia i maszyny elektryczne najegprzechowywaw

pomieszczeniach zamkitych przystosowanych do tego celu, suchych, przeranych i dobrze
oswietlonych. Rury instalacyjne stalowe najesktadowa
w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dadkgo wymiaru przegrodach, agkach, w
pozycji pionowe;j.

Rury instalacyjne z tworzyw sztucznych ngl@rzechowywa w pomieszczeniach zamktych
o temp. od =15 °C do + 25 °C..

Sktadowanie kabli dopuszcza sv krétkich odcinkach lub w matych égach, jgli ich waga nie
przekroczy wyej podanej. Najbardziej fachowym sposobem przechvamje kabli jest
sktadowanie ich nagtnach.

Osprzt kablowy powinien by skladowany w pomieszczeniach; zalecg sktadowanie
zestawOw montawych z tam elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwychpeom. o temp.
powietrza + 20°C .
Wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby huteicjak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki, naley skladow& w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezgmrem
przed dziataniem korozji.

Narzdzia naley przechowywa w pomieszczeniach zamkhych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych: najge odpowiednio zabezpieczprzed dziataniem korozji.
Sprzt ochrony osobistej oraz odzieochronm i robocz naley przechowywa w
pomieszczeniach w/w dla przechowywania edrz ze sktadowaniem na osobnych pétkach.

3.1. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigluozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradZamawiagcego o swoim zamiarze
przed uyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzajenalu nie mae by pdazniej
zmieniany bez zgody Zamawiapgo.

SPRZT.

Ogolne wymagania.

Sprzt do montau musi odpowiadawymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
1. wymaga uzytkowych,

2. utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

3. czestotliwosci i zakresu stanu technicznego,

4. przestrzegania warunkow BHP i ochrony ppoczasie sytkowania spretu.

Wymagania dotygze sprztu.
sprzt stosowany do robét instalacyjnych must lbiywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem,
przeghdy techniczne i naprawy musby¢ prowadzone przez autoryzowane firmy
wskazane przez producenta sjuz posiadagce wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw

Sprztu.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonavca powiadomi Zamawiapcego

0 swoim zamiarze przed @yciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj magriatu nie
moze by pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajcego.
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6.

Instalacje obejmuyj:
- 45312310-3: Prace demontave.
- 31682100-1: Uzupetnienia w rozdz. RG.
- 31520000-7: Instalacjawietlenia podstawowego.
- 31518200-2: Instalacjawietlenia awaryjnego.
- 45315300-1. Instalacja zasilania elektrycznego tiyalu.
- 45317000-2: Badania odbiorcze, pomiary.

Przy wykonywaniu instalacji naig przeprowadz roboty w nasfpujacej kolejndgci:
trasowanie,

monta konstrukcji wsporczych i uchwytow,

przegcia przezciany i stropy,

monta sprz;tu i osprztu,

taczenie przewodow,

podegcia do odbiornikéw,

przylaczenia odbiornikow,

ochrona przed potzaniem.

ONOOAWNE

DEMONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Demontaowe prace elektryczne nalewykona w nasgpujacej kolejngci:

- urzagdzenia, instalacje energetyczne lub ickescg przy ktérych lpdg prowadzone prace
demontaowe powinny by wylaczone z ruchu, pozbawione czynnikéw zagroa i
skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruigmem oraz oznakowane,

- w celu demontau przewoddéw utgonych w tynku, natey wyku¢ bruzdy celem odkrycia
przewodow, a nagbnie zdemontow@d je z uchwytow, zwigé w kragzek i zwigzaé go.
Nastpnie naley wykuc¢ i zdemontowé uchwyty.

Demonta puszek naley wykona nastpujaco:

- zdja¢ pokrywe z puszki,

- odlgczy¢ przewody od zaciskow,

- demonta puszki z podiga.

Demonta opraw dwietleniowych naley wykona: nas¢pujaco:

- rozkreci¢ elementy oprawy,

- odigczy¢ i wyciggngé przewody,

- demonta oprawy z podiga,

- skrecenie elementéw oprawy.

Wszystkie przewody, aparaty, gdzenia, osprg, tablice pochodice z demontar naley

zabezpiecz§, usuné z placu budowy ( przekazalo magazynu- jeli Inwestor uzna,ze nadaj

si¢ do dalszego wykorzystania).

MONTAZ INSTALACJI WEDLUG RO ZNYCH SYSTEMOW.

Warunki przysipienia do robét
W ramach komisyjnego przgjia budowy Wykonawca powinien dokana
- sprawdzenia kompletd§oi dokumentacji projektowej,
- sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na buglavzgodnienia),
- oceny stanu terenu w zakresieai@osci wyznaczenia:
- drog dowozu materiatow,
- miejsc skladowania materiatow
Przed przysipieniem do robot montawych naley odebra protokolarnie front robot od
Generalnego Wykonawcy lub Zamavgizggo.
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7.1.

7.2
7.2.1.

7.2.2.

abrwn

o

7.2.3.

7.2.4.

7.3.

7.3.1.

Stan robot budowlanych i wykozeniowych powinien ki taki, aby roboty elektromorntawe
mozna byto prowadzi bez naraenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikow naaei przy
pracy.

Wykonawca zobowzany jest uzgadnéaz Zamawiagcym wszelkie wydczenia zasilania w media
tj. prad, woda, co, niezlaine do prowadzenia robot, a takmaliwos¢ wykonywania niezédnych
prac w rejonie normalnej dziatalém obiektu (nie wydczonej na czas przebudowy z eksploatacji).

Trasowanie.

1. Przy wytaczaniu trasy naie uwzgkdni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyfgoz innymi
instalacjami i urgdzeniami.

2. Trasa powinna przebie§avzdtuz linii prostych — rownolegtych i prostopadtych.

3. Trasa prowadzenia instalacji musi uwglylic rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalaciji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodn@nalizacyjne, grzewcze itp., aby unikn
skrzyzowan i niedozwolonych zb#ien migdzy tymi instalacjami.

4. Trasa przebiegu musi byatwo dosgpna do konserwaciji lub remontow.

5. Trasowanie powinno uwzglnic miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacj
Nalezy przestrzegautrzymania jednakowych wysoé@ mocowania wspornikéw i odlegio
migdzy punktami podparcia.

Instalacje wykonane pod tynkiem.
Trasowanie.
Trasowanie nalgy wykona zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 7.1

Kucie bruzd, uktadanie i mocowanie przetwod

Bruzdy naley dostosowa do srednicy ukladanych przewodow z uwegphieniem rodzaju i
grubcci tynku.

Luki i zgiecia przewodow powinny litagodne.

Podiaze do ukiadania przewodow powinnoctitadkie.

Przewody naley mocow& za pomog specjalnych uchwytéw.

Do puszek natey wprowadza tylko te przewody, ktére wymaggjaczenia w puszce; pozostate
przewody nalgy prowadz¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem kme przewoddéw naky ukry¢ w puszce, a puszki zabezpie€zgrzed
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna thgruba¢, co najmniej 5 mm.

Przdgia przezciany i stropy.

. Wszystkie przécia obwodow instalacji elektrycznych przezany i stropy musgby¢ chronione

przed uszkodzeniami.

Przefcia wyzej wymienione musg by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa
sztucznego o odpowiednim przekroju (RB47).

Uszczelnienie przé¢ kablowych materiatem o odporw ogniowej EI90 zaproponowano
ogniochrong peczniepca masg uszczelnigca CP611A HILTI).

Przygotowanie kaow zyt i tgczenie przewodow.
Przygotowanie kicowekzyt i taczenie przewoddw i kabli natg wykona zgodnie
z punktem 9.3

Ukladanie i mocowanie przewoddéw w rurkach.

Trasowanie.

Trasowanie naley wykona zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 7.1.
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7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.4.

7.4.1.

7.4.2.

Wykucie bruzd.

Bruzdy naley dostosowa do srednicy rury z uwzgidnieniem rodzaju i gruldei tynku. Rury
zaleca si uktad& jednowarstwowo.

Zabrania sj kucia bruzd w betonowych elementach konstrukajiyimku oraz w cienkicicianach
dzialowych w sposob ostabialy konstrukcje budynku.

Przy przejciu z jednej stronyciany na drug cata rura powinna ldypokryta tynkiem.

Uktadanie rur i osadzania puszek pod tynkie

Rury naley ukfad& i mocow& w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur ogle
wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub wyginanie rur w trakciehi ukladania.
Najmniejszy dopuszczalny promiguku powinien wynosi:

Srednica znamionowa rury w it | 18 21 22 28 37 47

Promie tuku 19C 19C 25C 25C 35C 45C

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury niezenby¢ wicksze nk 15% wewntrznejsrednicy
rury. £aczenie rur naley wykona za pomog ztgczek przystosowanych do odpowiednich rur.
Puszki powinny b§ osadzone na takiejgpokasci, aby ich gorna kragdz po otynkowaniwciany
byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem zyale puszce wyeic wymagan liczbe
otworow dostosowanych dérednicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wdhic do
srodka puszki na gbokas¢ do 5 mm.

Wciaganie przewodoéw do rur.

Do rur utazonych zgodnie z p. 7.3.3., po ich przykryciu wagstynku lub masy betonowej,
nalezy wciggna¢ przewody przy gyciu spezyny instalacyjnej, zakeczonej z jednej strony kudk
a z drugiej uszkiem.

Przewody na catej dlugoi wciggania do rury nie megmie polkczen.

Zabrania si ukfadania rur wraz z wggnictymi przewodami, lub wggania przewoddéw do nie
zatynkowanych rur.

Przewody naley utozy¢ swobodnie , tak aby nie byly naome na naggi i dodatkowe
napgzenia.

Przyqgotowanie Kkoow zvt i taczenie przewodow.
Przygotowanie kacow zyt i tgczenie przewoddw wykokagodnie z pkt. 9.3

Ukladanie i mocowanie przewodéw w korgtka

Trasowanie.
Trasowanie nalg/ wykona zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 7.1.

Ukladanie korytek.

Nalezy wykorzyst& istniegce korytka kablowe.

Uzupetnienia w rozdzielniach.

Zasilanie opraw wykortaz istniejcych rozdzielnic.

Zamontowad aparaty elektryczne przewidziane w projekcie lasfa Oczysci¢ styki aparatow,
wykona podiczenia przewodow reilzy poszczegolnymi aparatami a listwami zaciskowymi
wykona opisa& oznaczniki na przewodach i oznaczeniach na listwtzewody w rozdzielniach
uktada w wigzkach lub léno migdzy zaciskami aparatow.

Zakoczenia na przewodach z drutu wykénako oczkowe lub z kicdwka kablowg w

zaleznosci od wymogow podiczeniowych do danego wadzenia. Kady przewod nakey
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9.

zaopatrzy w oznaczniki. Na oznaczniku przewodu rglemieici¢ zgodnie z dokumentag]
symbole okrélajace skd i dokad dany przewod prowadzi. Zaleca stosowa specjalne
oznaczniki z trwatym nadrukiem i pojedynczymi syotami.

W rozdzielni i tablicy , przy aparaturze nalaimieici¢ schemat ideowy tablicy z opisem
poszczegoblnych obwoddw i zabezpiacze

MONTAZ UZUPELNIAJ ACYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

9.1. Monta opraw @wietleniowych.

9.2.

9.3.

1. Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostdédrana ze wzgtlu na naspujace
parametry:
- nakzenie gwietlenia,
- rébwnomierng¢ oswietlenia,
- stopier zabezpieczenia przedkoleniem.
2. W sieci gwietlenia podstawowego wewtnznego zastosowano napie 230V wzgédem
ziemi.
3. Do obwodu éwietlenia danej fazy natg przylaczy¢ nie wigccej niz 30 opraw .
4. Obwody dwietlenia podstawowego, wtrizowego zabezpieczynadpgdowym
B 10A.
Przewody opraw swietleniowych naley taczy¢ za pomog zlagczek z przewodami wypustow.
Oprawy przystosowane do padten przelotowych, podiczy¢ za pomog zlgczy
przelotowych.

oo

Gwietlenie awaryjne i kierunkowe.

Oswietlenie awaryjne zostato zaprojektowane na opcavpsiadajcych wlasne autonomiczne
zasilanie o czasie podtrzymania min 1h. Oprawyatpsbzmieszczone tak aby uzyskaatzenie
oswietlenia na drodze ewakuacji 5Ix. Oprawgmietlajace drog ewakuacji przeznaczong do
pracy na ciemno.

Wszystkie zaprojektowane oprawy posiadankcije autotestu.

Kazda zastosowana oprawa musi postaaltualne dopuszczenie CNBOP.

Przygotowanie koow zyt przewoddw, wykonywanie pgtzer elektrycznych
przewodow oraz przdzenie do aparatow i uidzen.

1. Powierzchnie stykagych s¢ elementow torow pdowych, przektadek i podktadek
metalowych przewodzych pgd powinny by doktadnie oczyszczone i wygtadzone.
Zanieczyszczone styki, zaciski aparatow, przewtuoly pokryte powtok metalovg ogniowg
lub galwaniczg naleey zmywa tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowaast polersk.

2. Powierzchnie stykdw natg zabezpieczyprzed koroz.

3. W instalacjach wewgirznych, hczenie przewodow nalg wykona w sprzcie i osprzcie
instalacyjnym.

4. Nie wolno stosowapohczen skrecanych.

5. Dhlugos¢ odizolowanepyly przewodu powinna zapewnprawidtowe przydczenie.

6. Przewody w miejscach pgdzenh powinny mi€ zapas diugai. Przewdd ochronny PE

powinien mi€ wickszy zapas aiprzewody czynne.

7. Przewody powinny byutozone swobodnie i nie powinny zoétaaraone na naggi i
dodatkowe naggenia.

8. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nigvipmo powodowa uszkodzé
mechanicznych.

9. Do danego zacisku nalgprzylaczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakizdcisk
jest przystosowany.
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11.

9.4.

9.5.

10.

10. Zyty wielodrutowe powinny mié€zakmczenia:

- proste, nie wymagage obrobki; po zdgiu izolacji podyczone do specjalnie
przystosowanych zaciskow zapewn@jch obcéniecie zyly i nie powodugce
uszkodzenia struktury zakozeniazyty,

- Z koncowks.

11.W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowagdzapalery polaczy¢ z szym gniazda
(Srubg stykowy), a przewod zabezpieczany z gwintem.

12.W oprawach éwietleniowych i podobnym spgzie przewdd fazowy lub ,+” naly taczy¢ ze
stykiem wewgtrznym, a przewod neutralny lub ,, - ” z gwintem (apka).

13.Sruby, naketki i podktadki stalowe powinny zost@okryte galwanicznie metalavwarstw
antykorozyjn.

Podégia do odbiornikéw.
1. Podejcia do odbiornikow nalgy wykona w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych i w estetyczny sposaob.

2. Podejcia zwieszakowe stosujeesw przypadku zasilania odbiornikéw od géry (oprawy

oswietleniowe). Do odbiornikbw zamocowanych Keianach, stropach podeja naley
wykona: przewodami utéonymi na tychécianach, stropach pod tynkiem.

Ochrona przeciwpaeniowa.
Ochroa przeciwporaeniowg wykona zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 10.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.
Ochrorg przeciwporaeniowg nalery realizowd za pomog s$rodkédw podstawowych i
dodatkowych.

Srodki ochrony przed dotykiem bezwednim:

- izolowanie czsci czynnych (izolacja podstawowa),

- obudowy (ostony ) o stopniu ochrony co najmniegjXxp

- wytagczniki ochronne rinicowopgdowe 0 znamionowym pdiicowym pgdzie nie
wigckszym nz 30 mA, szczegodlnie w pomieszczeniach mieszkalnjaitg uzupetniajcy
srodek ochrony przed dotykiem bezpadnim.

Jakosrodki ochrony przed dotykiem pieednim naley stosowa:

- samoczynne wyktzenie zasilania,

- urzagdzenia o Il klasie ochronsai.

Zastosowane oprawyswietleniowe g o | lub Il klasie ochronnii i doprowadzt do

wszystkich wypustéw awietleniowych przewodu ochronnego PE.

POMIARY | PROBY INSTALACJI.

Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jejkdploatacji powinna ldypoddana
ogledzinom i probom przedstawionym w PN-IEC 60364-62600D0 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzarigocze. W celu sprawdzenia, czy zostata
wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich normeepisow.
Ogtdziny instalacji powinny obejmowan szczegolnéci sprawdzenie:
« sposobu ochrony przed paemiem pgdem elektrycznym,
e doboru uradze i srodkdw ochrony w zalenosci od wptywow zewntrznych
(srodowiskowych),
¢ 0znaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych,
e umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczychroych podobnych informacji,
« 0znaczenia obwodéw, zabezpietzgcznikow, zaciskéw i podobnych elementow,
e poprawng¢ polgczer wyréwnawczych,
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11.1.

« dostpu do uradzen umazliwiajgcego wygoda ich obstug i konserwacje,

« stanu urzdzen — brak widocznych uszkodzevptywajacych na pogorszenie bezpiefigeva.

Préby instalacji w zalaosci od potrzeby powinny obejmowa

« sprawdzenie ggtosci przewodow ochronnych, w tym przewodow guaien wyrGwnawczych
gtébwnych i dodatkowych,

« pomiary rezystancji izolacji instalacji elektryczne

e sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebieodiow,

e sprawdzenie samoczynnego wezenia zasilania,

« proby biegunowsxi, wytrzymaitdci elektrycznej, dziatania (rozdzielnic, sterowmejedow,
blokad, itp.)

« sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraeg spadkiem nagia

( zanikiem lub nadmiernym obmniem).

Gdy wynik dowolnej proby jest niezgodny z w/w nagrproke te lub préby poprzedzage, jezeli

mog mie¢ wpltyw na wyniki sprawdzania, nag powtorzy po usungciu przyczyny

niezgodnéci.

Oagtdziny instalaciji.

Ogledziny instalacji maj na celu sprawdzenie, czy zainstalowan@dzenia elektryczne

spetniaj wymagania odpowiednich norm i przepisow, ze szairggn uwzgédnieniem wymaga

dotycacych bezpieczestwa ich aytkowania. Ogdziny map umazliwi ¢ ocerp stanu
technicznego ugdze, ich zdolnd¢ do pracy i ocepiwarunkéw eksploatacji. Terminy i sposob

przeprowadzenia oglzin nalgy ustalt w instrukcji eksploatacji z

uwzgkdnieniem zaleaewytworcy uradzen, odpowiednich, specjalnych przepiséw dogayxh

ich eksploatacji (np. przepiséw Wdu Dozoru Technicznego dla gdzer dzwigowych) i

warunkéw pracy. Oghtziny naley prowadzé w czasie ruchu i postoju wdzen ( bez lub pod

napeciem). Naley sprawdzt zgodnd¢ urzadzen z dokumentagjtechniczg. Dokumentacja taka
powinna by prowadzona dla kalego urgdzenia elektroenergetycznego, zaliczaosl niej:

e projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiemnjub naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji,

« dokumentacje fabrycamdostarczog przez dostawgcurzadzen ( $wiadectwa, karty
gwarancyjne, fabryczne instrukcje obstugi, opisshteéczne oraz rysunki konstrukcyjne,
montaowe i zestawieniowe),

« dokumentacje eksploatacyj dokumenty przyjcia do eksploatacji ugdzen, w tym
protokoty z przeprowadzonych prob odbiorczych grastokoty z rozruchu i ruchu prébnego
urzadzen,

« instrukcje eksploatacji ugdzen elektroenergetycznych,

« Kksigzki i raporty pracy urzdzen,

« dokumenty dotycxce ogédzin, przegidow, konserwacji, napraw i remontow,

« protokoty zawierajce wyniki préb i pomiaréw okresowych,

« dokumenty dotycxe rodzaju i zakresu uszkodzienapraw.

W ramach ogldzin $ wykonywane badania stanu ochrony przed dotykienpdseednim. Naley

je wykona rowniez podczas prac kontrolno-pomiarowych przyagizeniach elektrycznych przed
przystpieniem do prob i pomiarOéw oraz w czasie ich tnaani

W czasie przeprowadzanych edgin naley ustalt przyjety sposob ochrony przed dotykiem

pasrednim i oceni prawidtowa¢ jego doboru w zalmosci od warunkéwsrodowiskowych i

rodzaju urgdzen. W obowgzujgcych normach preferowanym sposobem ochrony przgdkieon

pasrednim jest samoczynne wgizenie zasilania. W warunkach niebezpiecznych kfoun
zagraenia poraeniowego wymaga gj aby uradzeniem wydczapcym byt wylcznik
roznicowopgdowy, wysokoczuty. Kolejnym przedmiotem edktin powinno by sprawdzenie,
czy oznaczenia przewodow i zaciskpsawidtowe. Powinny byyone oznaczone zgodnie z
normy, ktdra stanowize kombinacja barw zielonepbttej powinna by uzywana tylko do
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11.2.

oznaczenia oraz identyfikacji przewodu ochronn&ymiyczy to przewoddw gotych i
izolowanych. Przewdéd ochronno — neutralny PENdabronny PE powinny ldyoznaczone

barwg zielono-zo0itg, a na kacach barw jasnoniebiesktak, aby jednoczaie widoczne byty
wszystkie wymienione barwy. Przewdd neutralny Mimien by oznaczony barg
jasnoniebiesk

Sprawdzenie prawidtowoi umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczynhacrzé i itp. ma
na celu umgiwienie sprawdzenia zgodia wykonania instalacji z przedstawwpdokumentagy
wykonawca, a w toku eksploatacji instalacji utatayprawidtowe wykonanie prac naprawczych i
konserwacyjnych. Poprawfiopolaczen przewodow to wigciwy sposéb przyczenia przewodow
do osprztu instalacyjnego, prawidtowe wykonaniedkdwek, zachowanie naddatku dtdgio

zyly przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnegiosunku dayt przewodow fazowych.
Urzadzenia elektryczne powinny bysytuowane w sposob utisviajacy ich wygodm obstug i
konserwacje. Nalg sprawdzt stan urzdzen. Nie mog one by w sposob widoczny uszkodzone.
W szczegélngei nalery sprawdzt stan elementow sktadajych sé na ochron przed dotykiem
bezpdrednim: izolacji cgsci czynnych, obuddéw, oston, stan zabezpieczeniekdlbi
elektroenergetycznego przed adps&tm osob nie upowaionych.

Badania eksploatacyjne instalacji elektnych.

Okresowe badania instalacji elektrycznych wykonsige w celu sprawdzenia, czy parametry
instalacji nie pogorszyly siw takim stopniuze wytkowanie ich jest niebezpieczne. Badania te
obejmug:

1. ogledziny, w czasie ktérych natge sprawdzt miedzy innymi stan ochrony przed dotykiem
bezpdrednim i stan zabezpieazerzeciwpaarowych,

pomiary rezystancji izolaciji,

badania cigtosci przewoddw ochronnych,

pomiary skuteczriei ochrony przed dotykiem gaednim,

5. sprawdzenie dziatania wdzer ochronnych rénicowopgdowych.

Badania te naly wykonywa zgodnie z terminami podanymi w odpowiednich prgaph.
Wymagania stawiane instalacjom w czasie hagkesploatacyjnych majodpowiada przepisom i
normom okrélajagcym wymagania stawiane przy przyjmowaniu instalagi eksploatacji, czyli
przy sprawdzeniach odbiorczych.

pPwbd

11.2.1. Badanie eksploatacyjne ochrony przed detgkiezpérednim.

Badanie to naley wykonywa zawsze przy badaniach ochrony przeciwpensowej dodatkowe;.

Polega ono na ogzinach, podczas ktorych najyesprawdz:

1. prawidiowa¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczyclimioych podobnych
informacji,

2. oznaczenia obwodéw, bezpiecznikdw, zaciskow itp.

3. zgodndci wyposaenia elektrycznego z zamieszczonymi oznaczeniami,

4. stan izolacji ( oston, obudow), prawidtoiéo kompletnd¢ ich mocowania.

11.2.2. Badanie eksploatacyjne rezystanciji izblac

Pomiary rezystanciji izolacji naig wykona tak jak w czasie badabdbiorczych, przy
przyjmowaniu instalacji do eksploataciji.

11.2.3. Badanie eksploatacyjne ochrony przedkiexty pgrednim.
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Badanie to ma na celu zbadanie spetnienia warsaikwoczynnego wytzenia zasilania ( jak
przy badaniach odbiorczych). Badaniu temu musatawszy pomiar cagtosci przewodow
polaczen wyrownawczych. Naley zwrocic uwag na stan zastosowanych zabezpiécze
nadpadowych i zgodn&é z opisami ich nastawie

11.2.4. Protokét z bada

Opracowujc protokot z bad@aokresowych, natey zawrzé€ w nim wszelkie informacje dotygee
wykonanych ogldzin i bada, zestawienie wynikow pomiaréw oraz informacje od@mizacjach
i przebudowach (rozbudowach) instalacji. Ngledwniez opis& nieprawidtowdci ( odchylenia
od norm i przepiséw ) wygbujace w badanej instalaciji.

12. ODBIOR ROBOT.

12.1

Rodzaje odbioréw robaot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru:

- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi kacowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

12.2. Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu.

12.3.

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie ezadji ulegn zakryciu.

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez haarmoavogolnego pogbu robét. Odbioru
robot dokonuje Zamawiagy.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawi&igo. Odbior bdzie przeprowadzony zgodnie z
umowg.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Zamawsaly na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior neidzyoperacyjny.

Odbiory medzyoperacyjne powinien przeprowagiprgan nadzoru przedsiorstwa
wykonupcego instalacje elektryczne.

Odbiorom m¢dzyoperacyjnym powinny podlega

osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze poe katabinki, korytka, oprawy
oswietleniowe itp.,

utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wghieciem przewodow,

osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przadrgawaniem aparatow
instalacja przed za¢zeniem pod nagcie.

12.4. Odbidr cgsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robo6t dokonujeessivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobét
dokonuje Zamawiagy.
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12.5. Odbidér kacowy robot

12.6.

12.7.

13.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe®do odbioru kdcowego ldzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaigoinem na pimie o tym
fakcie Zamawiajcego. Odbidr kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczc od dnia potwierdzenia przez Zamawiggo zakaczenia robot i przygcia
dokumentoéw, o ktérych mowa panj. Odbioru kacowego rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiagcego w obecniei Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow badla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrgi wykonania robot z dokumentagprojektowy i ST.

W toku odbioru kéacowego robét komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét @agowych lub robét uzupetnigych
komisja przerwie swoje czynéa i ustali nowy termin odbioru kmowego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsje jakaé wykonywanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejrdeRtaci projektowy i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszog warta¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymag@rzyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty odbioru kooweqo.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioric&aego robot jest protokét odbioru
koncowego robot spogelzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobayzany przygotowénastpujace dokumenty:
dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigi obmiaru (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczée laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi, atesty lub certyfikaty zgoddc wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZJ,

inne dokumenty wymagane przez Zamaydgago.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego ngdgo
gotowe do odbioru kewowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny
termin odbioru kdcowego robaot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnagpe keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavyigggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzuehcych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyijny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangptldr zwihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjnydazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie ,,Odbiémkowy robot”.

OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét wykonano na podstawie dokumentagjgitowej, warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zasady przedmiarowania i zakres practigh pozycj obmiarovg wg:

PROJEKT INSTALACJI HYDRANTOWEJ Z HYDROFORM
W BUDYNKU GLOWNYM AWF PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 2739 W POZNANIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH
STE 01.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPFDOWE
STR 76



,ECO-HVAC" ARKADIUSZ CHATLAS

14

14.

- zat Nr 1 do rozpordzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowniczvdnia

26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm nakfaddeezowych (Dz. U. Nr 114, Poz.
1195 z péniejszymi zmianami ),

Opracowanie przedmiaru wg rozpgazenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictva
dnia 13 lipca 2001roku w sprawie metod kosztoryewa obiektow i robét budowlanych.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagasa jednost
obmiarows, ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

LITERATURA, NORMY | PRZEPISY.

1.

2.

3.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w oldaektbudowlanych Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w oldaektbudowlanych. Ustalanie ogoinych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przeciwpom@niowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed gglem przegzeniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed olr@niem napicia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Odfczanie izolacyjne igczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Stosowanigrodkdw ochrony zapewnigych bezpieczestwo.
Postanowienia ogéin&rodki ochrony przed poganiem psdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkdw ochrony zapewnigych
bezpieczéstwo.Srodki ochrony przed pdem przefzeniowym

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w ktaieh budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobokrodkow w zalenosci od wptywow zewatrznych.
Wybor srodkdw ochrony przeciwpotzaniowej w zalenosci od wptywdw zewntrznych
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobosrodkoéw ochrony w zalaosci od wptywow
zewretrznych. Ochrona przeciwparowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobdr i monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogoélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobdr i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vektiach budowlanych. Dobér i motiita
wyposaenia elektrycznego. Ohgialnas¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobdr i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i staiona

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne vektiach budowlanych. Dob6r i motiita
wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegami
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PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobor i motita
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i stefozan Urzdzenia do odiczania
izolacyjnego idczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobdr i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne vektiach budowlanych. Dob6r i motiita
wyposaenia elektrycznego. Uklady uzienjeg i pohczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobor i motita
wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Oprawy fwietleniowe i instalacje
oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobdr i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiesteia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiesatia wyposzone w wang lub/i
basen natryskowy

PN-88/E-08501 Urgzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiecstera

PN-91/E-05010 Zakresy nagpiowe instalacji elektrycznych w obiektach budowicim
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpiedstwa. Ewakuacja

PN-E-04700:1998 Az1:2000 Wdzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzaniagmarowych bada odbiorczych
PN-EN 1838:2002(U) &wietlenie awaryjne

PN-EN 50146:2002(U) Wyposanie do mocowania kabli w instalacjach elektrycinyc
PN-EN 50160:2002 Parametry ngpa zasilajcego w publicznych sieciach rozdzielczych.
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektbudowlanych. Dobér i Monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektaodowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.
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