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STB 03.00 ELEMENTY STALOWE
1.WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczego6towej Specyfikacjchrécznej § wymagania dotycze wykonania
i odbioru elementow stalowych, w ramackykonania instalacji hydrantowej z hydrofornia
w budynku gtéwnym AWF przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontmayt przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacp

Zakres robot obejmuje wykonanie i dostawlementow do miejsca moutg niezlgdne scalanie
konstrukcji, monta konstrukcji, wykonanie petzer stykdw montaowych, prace zabezpieczeg
konstrukcje 4cznie z oktadzinami konstrukciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SB ggodne z obowkrzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Ogélnej Specyfikaciji

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektows, ST poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dmte robét podano w Ogolnej
Specyfikacji.

1.51 Wymogi formalne

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe element@&usarki powinno by zlecone podmiotowi
posiadagcemu odpowiednie dwiadczenie wykonawcze, zapewniegg@mu widciwe pos¢powanie
w realizacji tego typu robot i gwaranguagmu widciwg jakos¢ ich wykonania.

1.5.2 Warunki organizacyjne

Przed przysipieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczrigny doktadnie zaznajor@isie

z catacig dokumentaciji technicznej. Wszelkie ewentualneasiegci w sprawach technicznych naje
wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracavmzed przysipieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mbg¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadiiiam dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalgy uzyska& dodatkowy akceptagj Projektanta.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Spigeyii Techniczne;.
2.2 Opis konstrukgiji

Konstrukcg stalowg stanowy elementy wsporcze ggow instalacyjnych oraz systemowe profile i
taczniki zabudowy GKF (projektowarieianki dziatowe oraz kotwione oktadziggienne).

2.2. Zabezpieczenia

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji elemena@porczych wykonazgodnie z normp PN-EN-ISO
12944 dla kategorii korozyjsoi C3 i trwatcci dtugiej (H). Zabezpieczenia antykorozyjne systemch
profili i tagcznikdéw zabudowy GKF wg standardu producenta (dastadanego systemu zabudowy.

Nie okre&la sk koloru powilok malarskich i warstw zabezpieezgch dla systemowych profili

i tacznikdw zabudowy GKF. Dla pozostatych elementowgcelu umaliwienia dokonywania odbioru
wykonania kolejnych powtok, kala naktadana powtoka winna oy innym kolorze ni poprzednia.
Stopier oczyszczania i przygotowania powierzchni elemend@aowych wg PN-ISO 85011. Wierzchnia
powtoka w kolorze zbkionym do koloru wykéaczenia przegrody budowlanej, do ktorej jest mocowan
dany element stalowy.

3. SPRZET

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robat,
zaakceptowanego przez Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narrizia niegwarantggce zachowania wymagigakasciowych robot

i przepiséw BIOZ zostanprzez zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Transport i skladowanie elementow ze stali powigmarantowa zabezpieczenie przed uszkodzeniami
i wptywem czynnikdéw atmosferycznych.
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5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Produkcja elementéw

Zaleca s wykonanie stalowej konstrukcji oraz jej antykorpmwy zabezpieczenie powtokami malarskimi

w zaktadzie prefabrykacji konstrukcji stalowej. Roki malarskie wykon& mazna na budowie tylko

w przypadku napraw powierzchni uszkodzonych w eztasinsportu lub monia.

Nie przewiduje si stosowania zabezpieczprzeciwpaarowych elementow konstrukcji stalowej.

Spoiny nie oznaczone na rysunkach sgawg standardowych wytycznych wykonania spoin:

- dla spoin pachwinowych grukbspoiny a= 0,7 grubdgi cienszego z4czonych elementow,

- dla spoin czotowych grulké spoiny a=1,0 gruldmi cienszego z4czonych elementow fazg element
dochodacy scieciem 45 stopni.

Spoiny czotowe stosowatylko dla elementow dla ktérych nie jest #hwe potazenie spoiny

pachwinowej.

5.2. Montaz elementéw

Elementy stalowe kotwido statych przegréd budowlanych (murowéai@ny, stropy).

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu:

- jakasci uzytych materiatéw,

- uzyskaniu wymagane] geometrii calego ukladu kuwksji stalowe] w plaszcznie poziomej
i w pionie, w nawdgzaniu do poziomow progow istniglych posadzek i drzwi, lub w nayzianiu do
wymaganej geometrii u@nia cggow instalacyjnych,

- trwatdéci polgczen elementow,

- sztywndci catego uktadu,

- jakaosci powtok antykorozyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Podstaw dokonywania obmiarow okékajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoéinych
pozyciji, jest zajczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymas[kg].

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robdét polega na sprawdzeniu dokonanej kéinakosci robot.

Dokonupc odbioru naley przestrzega

- EN 10025 materiatyayte do produkcji elementow konstrukcyjnych

- PN-EN-1SO 12944 zabezpieczenie antykorozyjne kaksji

- PN-ISO 85011 stopfeoczyszczania i przygotowania powierzchni elemergtalowych
- EN ISO 3834 spawanie wykahagodnie z norm
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- EN 1090-2 produkcja i montalementéwdczonych

- wewretrzne instrukcje producenta (dostawcy) zastosowasggtemu.

Odbior powinien by zakaczony sporzdzeniem protokotu, do ktérego naye dolgczy¢ wszystkie
dokumenty (atesty itp.) ordaviadectwa jakéci wystawione przez wykonawc

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ceny jednostkowe obejmy;

- zakup materiatéw,

- wytworzenie elementéw,

- transport do miejsca sktadowania na placu budowy,

- monta konstrukciji,

- wykonanie powtok ochronnych.

- prace wykdczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i wewnibedacych wilasnécia
Wykonawcy materiatéw z placu budowy.

W cenie jednostkowej nalg uja¢ wykonanie niezédnych dla wykonania konstrukcji rusztofiva

i czynnaci pomiarowych oraz dostarczenie i montavszystkich 4cznikow, srub, elementow

mocupcych, kotew itp.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

- PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych furainiowych. Czs$¢ 1: Zasady oceny
zgodndci elementow konstrukcyjnych.

- PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych iumainiowych. Czs$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyegce konstrukcji.

- PN-EN-1SO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przedrdgzjg konstrukcji stalowych za pomgc
ochronnych systemow malarskich.

- EN ISO 3834 Wymagania jaka dotyczce spawania materiatbw metalowych.
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