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Klasa 
odporności 
ogniowej:

Maksymalna 
izolacyjność  
akustyczna:

Maksymalna 
wysokość 
zabudowy:

Ciężar 1m2 

zabudowy:

ETA 15/0301

Numer 
dokumentu  
związanego:

MATERIAŁY:

Odkryj nasz kanał 
Siniat NIDA

Kalkulator systemów NIDA
www.siniat.pl/kalkulatorywww.siniat.plInfo NIDA | 801 11 44 77

Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

Deklaracja Właściwości Użytkowych:

Systemowa karta techniczna SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY  

Ściany działowe

20,0-29,0 kg4250 mm42 dB(R)EI15
(R)EI30
(R)EI60

1. 	 Płyta gipsowo-kartonowa NIDA

2. 	 Profil NIDA C 50 (zdwojony)

3. 	 Profil NIDA U 50

4. 	 Kołek rozporowy NIDA

5. 	 Blachowkręty NIDA 3,5 x 25 mm

6. 	 Materiał izolacyjny wełna mineralna

7. 	 Spoina pomiędzy płytami g-k wykonana z masy 
gipsowej NIDA z taśmą zbrojącą NIDA

8. 	 Taśma uszczelniająca do izolacji akustycznej NIDA 
szerokość 50 mm

600 mm

75
 m

m

127 85 46

System ścian działowych na zdwojonej konstrukcji nida c50

Zużycie materiałów na 1m2 ścian działowych w systemie NIDA Ściana

Nazwa materiału J.m.

Typ systemu NIDA Ściana

75AA50/
Expert

75AA50/
Woda

75AA50/
OgieńTypF

75AA50/
Ogień+

75AA50/
WodaOgień+

75AA50/
Twarda

75AA50/
Hydro

75AA50/
Cicha

Zużycie materiału na 1m2 

Płyta NIDA Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - -

Płyta NIDA Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - -

Płyta NIDA Ogień Typ F 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - -

Płyta NIDA Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - -

Płyta NIDA Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - -

Płyta NIDA Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - -

Płyta NIDA Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 -

Płyta NIDA Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - 2,0

Profil NIDA C50 mb 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil NIDA U50 mb 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Kołek rozporowy NIDA szt. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Wkręty do blachy 3,5x9,5/11mm szt. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Blachowkręty NIDA 3,5x25 mm szt. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Blachowkręty NIDA Twarda 35 (3,9x35 mm) szt. - - - - - 24,0 - 24,0

Blachowkręty NIDA Hydro C4 3,5x25 mm szt. - - - - - - 24,0 -

Taśma zbrojąca NIDA mb 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Taśma izolacji akustycznej NIDA mb 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Gips szpachlowy NIDA Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6

Gips szpachlowy NIDA Finisz kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Gotowa masa szpachlowa NIDA Hydromix 4) kg - - - - - 0,8 0,8 -

Wełna mineralna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Parametry techniczne

Typ ściany 
NIDA Ściana 2)

Konstrukcja 
rusztu Poszycie płytami gipsowymi

Materiał izolacyjny
Maksymalna 

wysokość 
ściany - h 1) Izolacyjność 

akustyczna
Ciężar 

zabudowy

Klasa 
odpor-
ności 
ognio-

wej

Kategoria 
użytkowa-

nia System 
spe-

cjalny

Pod względem 
izolacyjności 
akustycznej

Pod względem 
odporności 
ogniowej

W zakresie 
odporności 
ogniowej

NIDA NIDA Grubość [mm] gęstość 
[kg/m3] [mm] gęstość 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Klasa 

ETAG 003

75AA50/Expert 2xC50 Expert 12,5 50 12,0 50 10,0 4250 42 39 31 20,0 (R)EI15 III -

75AA50/Woda 3) 2xC50 Woda 12,5 50 12,0 50 10,0 4250 42 39 31 21,0 (R)EI15 III -

75AA50/OgieńTypF 2xC50 Ogień Typ F 12,5 50 12,0 50 10,0 4250 42 39 31 22,0 (R)EI30 III -
75AA50/Ogień+ 2xC50 Ogień Plus 12,5 50 12,0 50 30,0 4250 42 39 31 24,0 (R)EI60 III -
75AA50/WodaOgień+ 2xC50 Woda Ogień Plus 12,5 50 12,0 50 30,0 4250 42 39 31 24,0 (R)EI60 III -
75AA50/Twarda 2xC50 Twarda 12,5 50 12,0 50 30,0 4250 42 39 31 29,0 (R)EI60 III ●
75AA50/Hydro 2xC50 Hydro 12,5 50 12,0 50 50,0 4250 42 39 31 25,0 (R)EI60 III ●
75AA50/Cicha 2xC50 Cicha 12,5 50 12,0 50 30,0 4250 42 39 31 29,0 (R)EI60 III -

1) Maksymalna wysokość wg opinii technicznej ITB 1060/11/R12NK.
2) �Europejska Ocena Techniczna ETA 15/0301. W przypadku większych wymagań w zakresie maksymalnych wysokości dopuszcza się zastosowanie zagęszczenia konstrukcji nośnej do 

400mm i 300mm.
3) �W pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 85% w sekcjach narożnych na intensywne działanie wody zaleca się stosowanie płyt gipsowych z włóknami NIDA Hydro 

(płaszczyzny poziome i pionowe w okolicach wanny, prysznica itp.)
Systemy ogniochronnych ścian działowych w technologii Siniat pełnią funkcję przegród ppoż przy obustronnym działaniu ognia.

4) �W przypadku płyt gipsowo-wiórowych z włóknami NIDA Twarda alternatywnie stosować gips szpachlowy NIDA Planfix Fresh.
5) �Zastosowanie wg wymagań. W przypadku zastosowania innego typu materiału izolacyjnego w zakresie grubości i/lub gęstości objętościowej niż wymieniony w specyfikacji technicznej 

(NIDA Systemy Suchej Zabudowy - katalog rozwiązań) wymagany kontakt z odpowiednim Doradcą Technicznym Siniat (szczegółowe mapy regionów dostępne na stronach 1092-1093).
Normy zużycia nie uwzględniają strat materiałowych.
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SYSTEMY:

75AA50/Ogień+

Wojciech
Pole tekstowe
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SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY

okładziny ścienne kotwione

Klasa 
odporności 
ogniowej:

Przyrost 
izolacyjności 
akustycznej:

Maksymalna 
wysokość 
zabudowy:

Ciężar 1m2 

zabudowy:

ETA 15/0301

Numer 
dokumentu  
związanego:

MATERIAŁY:

82

Odkryj nasz kanał 
Siniat Nida

Info Nida | 801 11 44 77
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 – 16:00

www.siniat.pl Wyszukiwarka systemów Nida
www.systemynida.pl

Kalkulator systemów Nida
www.siniat.pl/kalkulatory

19,0-33,0 kgbez 
ograniczeń

11 dB(R)EI30
(R)EI60

83

DoP/Fixed Lining System /0015/15.11.2016
Deklaracja Właściwości Użytkowych:

1. 	 Płyta gipsowo-kartonowa Nida 

2. 	 Profil Nida CD 60

3. 	 Profil Nida UD 27

4. 	 Element do mocowania Nida ES 60

5. 	 Kołek rozporowy Nida

6. 	 Blachowkręty Nida 3,5 x 25 mm

7. 	 Blachowkręty Nida 3,5 x 35 mm

8. 	 Materiał izolacyjny wełna mineralna (opcja)

9. 	 Spoina pomiędzy płytami g-k wykonana z masy 
gipsowej Nida z taśmą zbrojącą Nida

10. 	Taśma uszczelniająca do izolacji akustycznej Nida

11. 	Wkręty samowiercące FLAT HEAD 4,2x13 mm 
do blachy 1 mm

9

m
ax 1250

 m
m

max 600 mmmax 600 mm

14 7 11 6 895 2

System okładzin ściennych kotwionych na KONSTRUKCJI NOŚNEJ 
Nida cd60

Parametry techniczne

Nazwa systemu
Nida Tynk 1)

Poszycie płytami gipsowymi

Konstrukcja nośna

Materiał 
izolacyjny

Maksymalna 
wysokość 

Przyrost 
izolacyjności 
akustycznej

Ciężar 
zabudowy 

1m2

Klasa 
odporności 
ogniowej System 

specjalny

Rozstaw 
łączników 

Nida 
ES60

Rozstaw 
profili 
Nida 
CD60

Nida Grubość 
[mm]

Oznaczenie 
wg normy [mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 

[dB] [kg] [min]

CD/ES-25/Expert Expert 2x12,5 A 1250 600 opcja bez ograniczeń 11 19,0 - -

CD/ES-25/Woda 2) Woda 2x12,5 H2 1250 600 opcja bez ograniczeń 11 19,0 - -

CD/ES-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 1250 600 opcja bez ograniczeń 11 22,0 (R)EI30 -

CD/ES-25/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 1250 600 opcja bez ograniczeń 11 22,0 (R)EI30 -

CD/ES-25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR 1250 600 opcja bez ograniczeń 11 28,0 (R)EI30 ●
CD/ES-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 1250 600 opcja bez ograniczeń 11 28,0 (R)EI30 ●
CD/ES-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 1250 600 opcja bez ograniczeń 11 24,0 (R)EI30 ●
CD/ES-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 1250 600 opcja bez ograniczeń 11 29,0 (R)EI60 -

CD/ES-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 1250 600 opcja bez ograniczeń 11 33,0 (R)EI60 ●
CD/ES-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 1250 600 opcja bez ograniczeń 11 29,0 (R)EI60 ●

Zużycie materiałów na 1m2 okładzin ściennych kotwionych w systemie Nida 
Tynk

Nazwa materiału J.m.

Typ systemu Nida Tynk

CD/ES-25/
Expert

CD/ES-25/
Woda

CD/ES-25/
Ogień+

CD/ES-25/
WodaOgień+

CD/ES-25/
Cicha

CD/ES-25/
Twarda

CD/ES-25/
Hydro

CD/ES-30/
Ogień+

CD/ES-30/
Twarda

CD/ES-30/
Hydro

Zużycie materiału na 1m2 

Płyta Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -

Płyta Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -

Płyta Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -

Płyta Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -

Płyta Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -

Płyta Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -

Płyta Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -

Płyta Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -

Płyta Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -

Płyta Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0

Profil Nida CD60 mb 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida UD27 mb 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Element do mocowania Nida ES60 szt. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Kołek rozporowy Nida szt. 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Wkręty samowiercące FLAT HEAD 4,2x13 mm 
do blachy 1 mm szt. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Blachowkręty Nida 3,5x25 mm szt. 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - 4,0 - -

Blachowkręty Nida 3,5x35 mm szt. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - - - -

Blachowkręty Nida 3,5x45 mm szt. - - - - - - - 12,0 - -

Blachowkręty Nida Twarda 4,2x38 mm szt. - - - - 16,0 16,0 - - 4,0 -

Blachowkręty Nida Twarda 4,2x55 mm szt. - - - - - - - - 12,0 -

Blachowkręty Nida Hydro C5 3,5x25 mm szt. - - - - - - 4,0 - - 4,0

Blachowkręty Nida Hydro C5 3,5x41 mm szt. - - - - - - 12,0 - - 12,0

Taśma zbrojąca Nida mb 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Taśma izolacji akustycznej Nida mb 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Gips szpachlowy Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

Gips szpachlowy Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix 3) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Wełna mineralna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Europejska Ocena Techniczna ETA 15/0301.
2)  �W pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 85% w sekcjach narożnych na intensywne działanie wody zaleca się stosowanie płyt gipsowych z włóknami Nida Hydro 

(płaszczyzny poziome i pionowe w okolicach wanny, prysznica itp.)

3) �W przypadku płyt gipsowo-wiórowych z włóknami Nida Twarda alternatywnie stosować gips szpachlowy Nida Max.
4) Zastosowanie wg wymagań.
Normy zużycia nie uwzględniają strat materiałowych.
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CD/ES-30/Ogień+

Wojciech
Pole tekstowe
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SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY

okładziny ścienne kotwione

Klasa 
odporności 
ogniowej:

Przyrost 
izolacyjności 
akustycznej:

Maksymalna 
wysokość 
zabudowy:

bez 
ograniczeń

Ciężar 1m2 

zabudowy:

ETA 15/0301

Numer 
dokumentu  
związanego:

MATERIAŁY:

112

Odkryj nasz kanał 
Siniat Nida

Info Nida | 801 11 44 77
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 – 16:00

www.siniat.pl Wyszukiwarka systemów Nida
www.systemynida.pl

Kalkulator systemów Nida
www.siniat.pl/kalkulatory

42,0-64,0 kg11 dB(R)EI90 
(R)EI120

System okładzin ściennych kotwionych na KONSTRUKCJI NOŚNEJ 
Nida PK48

113

Deklaracja Właściwości Użytkowych:
DoP/Fixed Lining System /0014/15.11.2016

1. 	 Płyta gipsowo-kartonowa Nida

2. 	 Profil kapeluszowy Nida PK48

3. 	 Kołek rozporowy Nida

4. 	 Blachowkręty Nida 3,5 x 25 mm

5. 	 Blachowkręty Nida 3,5 x 35 mm

6. 	 Blachowkręty Nida 3,5 x 55 mm

7. 	 Blachowkręty Nida 3,5 x 70 mm

8. 	 Spoina pomiędzy płytami g-k wykonana z masy 
gipsowej Nida z taśmą zbrojącą Nida

15
 m

m

max 600 mmmax 600 mm

13 25

2

5

3

m
ax 10

0
0

 m
m

1 784

Parametry techniczne

Nazwa systemu
Nida Tynk 1)

Poszycie płytami gipsowymi

Konstrukcja nośna

Materiał 
izolacyjny

Maksymalna 
wysokość 

Przyrost 
izolacyjności 
akustycznej

Ciężar 
zabudowy 

1m2

Klasa 
odporności 
ogniowej System 

specjal-
ny

Rozstaw 
elementu 

kotwiącego

Rozstaw 
profili 
Nida 
PK48

Nida Grubość 
[mm]

Oznaczenie 
wg normy [mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 

[dB] [kg] [min]

PK48-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 1000 600 opcja bez ograniczeń 11 42,0 (R)EI90 -

PK48-50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 1000 600 opcja bez ograniczeń 11 42,0 (R)EI90 -

PK48-50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR 1000 600 opcja bez ograniczeń 11 54,0 (R)EI90 ●
PK48-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 1000 600 opcja bez ograniczeń 11 54,0 (R)EI90 ●
PK48-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 1000 600 opcja bez ograniczeń 11 46,0 (R)EI90 ●
PK48-55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF 1000 600 opcja bez ograniczeń 11 50,0 (R)EI120 -

PK48-55/Twarda Twarda 2x12,5+2x15,0 DEFH1IR 1000 600 opcja bez ograniczeń 11 59,0 (R)EI120 ●
PK48-55/Hydro Hydro 2x12,5+2x15,0 GMFH1I 1000 600 opcja bez ograniczeń 11 51,0 (R)EI120 ●
PK48-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 1000 600 opcja bez ograniczeń 11 56,0 (R)EI120 -

PK48-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 1000 600 opcja bez ograniczeń 11 64,0 (R)EI120 ●
PK48-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 1000 600 opcja bez ograniczeń 11 56,0 (R)EI120 ●

Zużycie materiałów na 1m2 okładzin ściennych kotwionych w systemie Nida Tynk

Nazwa materiału J.m.

Typ systemu Nida Tynk

PK48-50/
Ogień+

PK48-50/
WodaOgień+

PK48-50/
Cicha

PK48-50/
Twarda

PK48-50/
Hydro

PK48-55/
Ogień+

PK48-55/
Twarda

PK48-55/
Hydro

PK48-60/
Ogień+

PK48-60/
Twarda

PK48-60/
Hydro

Zużycie materiału na 1m2

Płyta Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 4,0 - - - - 2,0 - - - - -

Płyta Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 4,0 - - - - - - - - -

Płyta Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Płyta Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - 2,0 - - - -

Płyta Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 4,0 - - 2,0 - - -

Płyta Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - 2,0 - - 4,0 - -

Płyta Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - - 4,0 -

Płyta Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - - 4,0

Profil Nida PK48 mb 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Kołek rozporowy Nida szt. 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Blachowkręty Nida 3,5x25 mm szt. 4,0 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 - -

Blachowkręty Nida 3,5x35 mm szt. 4,0 4,0 - - - - - - - - -

Blachowkręty Nida 3,5x45 mm szt. - - - - - 4,0 - - 4,0 - -

Blachowkręty Nida 3,5x55 mm szt. 4,0 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 - -

Blachowkręty Nida 4,2x70 mm szt. 12,0 12,0 - - - 12,0 - - 12,0 - -

Blachowkręty Nida Twarda 4,2x38 mm szt. - - 8,0 8,0 - - 4,0 - - 4,0 -

Blachowkręty Nida Twarda 4,2x55 mm szt. - - 4,0 4,0 - - 8,0 - - 8,0 -

Blachowkręty Nida Twarda 4,2x70 mm szt. - - 12,0 12,0 - - 12,0 - - 12,0 -

Blachowkręty Nida Hydro C5 3,5x25 mm szt. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0

Blachowkręty Nida Hydro C5 3,5x41 mm szt. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0

Blachowkręty Nida Hydro C5 3,5x55 mm szt. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0

Blachowkręty Nida Hydro C5 4,2x70 mm szt. - - - - 12,0 - - 12,0 - - 12,0

Taśma zbrojąca Nida mb 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Gips szpachlowy Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 - - 1,2 - - 1,2 - -

Gips szpachlowy Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix 2) kg - - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3 - 1,3 1,3

1) Europejska Ocena Techniczna ETA 15/0301.

2) �W przypadku płyt gipsowo-wiórowych z włóknami Nida Twarda alternatywnie stosować gips szpachlowy Nida Max.
Normy zużycia nie uwzględniają strat materiałowych.
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SYSTEMY:

PK48-60/Ogień+

Wojciech
Pole tekstowe
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9751 - 10000

9501 - 9750

9251 - 9500

9001 - 9250

8751 - 9000

8501 - 8750

8251 - 8500

8001 - 8250

7751 - 8000

7501 - 7750
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Małkowski - Martech S.A.

Konarskie, ul. Kórnicka 4,

62-035 Kórnik

KURTYNA PRZECIWPOŻAROWA

MARC-Ok EI

2

120 z opadem grawitacyjnym

MARC-Ok EI

1

60 z opadem grawitacyjnym

KARTA WARUNKÓW ZABUDOWY

- 325 x 350

- 375 x 400

- 425 x 450

- 475 x 500

- 525 x 550

- 575 x 600

- 625 x 650

- 675 x 700
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UŻYTECZNA SZEROKOŚĆ OTWORU So [mm]
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1. Montaż naścienny z napędem wewnętrznym:

Deklaracja właściwości użytkowych dostarczona z bramą zawiera deklarowaną klasę trwałości dla danej bramy

- firma Małkowski-Martech S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszej karcie,

2. Montaż korytarzowy z napędem wewnętrznym:

Brama kurtynowa typu MARC-Ok w wersji

podstawowej przewidziana jest do stałego

utrzymywania płaszcza kurtyny w pozycji

zwiniętej (otwartej) bądź skrajnie

rozwiniętej (zamkniętej). Bramy

wykonywane są w klasach trwałości:

- C0 (0-499),

- C1 (500-10000),

- C2 (10000 - 50000)

(wartości w nawiasach określają ilość cykli

otwarcie/zamknięcie).

- VIC-0122 [230V AC, 1.2A, 265W]

- VIC-0123 [230V AC, 1.9A, 435W]]

1

2

3 - VIC-0124 [230V AC, 1.9A, 435W]

- VIC-0242 [3x400V AC, 2A, 450W]4

5 - VIC-0243 [3x400V AC, 2.7A, 900W]

- VIC-0244 [3x400V AC, 4.1A, 1100W]
6

- napędy wewnęrzne (rurowe):

- napędy zewnętrzne:

- Użyteczna wysokość otworu = Wysokość światła przejścia

- Użyteczna szerokość otworu = Szerokość światła przejścia
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Dedykowane napędy elektryczne VIC

z opadem grawitacyjnym (brak wymaganego

zasilania gwarantowanego):

Wymagane minimalne

wymiary kasety

Sk x Hk [mm]:
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Wojciech
Pole tekstowe

 ARK. 28


