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Września, wrzesień 2021 r.  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że projekt budowlany 

Modernizacja auli 

Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39 

 

opracowany dla 

 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego; ul. Królowej Jadwigi 27/39, 

61-871 Poznań 
 

 

 

Wykonałem (sprawdziłem) zgodnie z przepisami budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. 
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Opis techniczny 
 

1. Podstawa opracowania 

 

- Zlecenie Inwestora 

- Obowiązujące  przepisy i normy 

- Inwentaryzacja pomieszczeń objętych pracami modernizacyjnymi 

 

2. Zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest modernizacja auli zlokalizowanej w Akademii Wychowania Fizycznego w 

Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi. Modernizacja obejmuje: 

- likwidacja 2 stopni oraz spocznika przy scenie; 

- wymiana obicia foteli oraz krzeseł, w tym wypełnienie (zastosować materiały trudnozapalne), fotele wyposa-

żone w stolik chowany w podłokietnik –mechanizm przeznaczony do naprawy; 

- wymiana stolarki drzwiowej 2 szt. (drzwi dymoszczelne EIS 60, wyposażone w uchwyty przeciwpaniczne 

typu „push bar” od strony auli oraz w klamkę wraz z zamkiem patentowym od drugiej strony, otwieranie 

drzwi do auli jednym kluczem, wymiary skrzydeł 90 i 80 cm w świetle przejścia skrzydło 80 do weryfi-

kacji na miejscu); 

- zabezpieczenie ogniowe wszystkich przejść instalacyjnych z auli zgodnie z klasą odporności ogniowej 

- wymiana nagłośnienia sufitowego oraz ściennego; 

- wymiana oświetlenia sufitowego; 

- wymiana głównego wykończenia sufitu (wypełnienie); 

- całościowa wymiana wykończenia posadzki; 

- zmianę lokalizacji 3 szt. grzejników; 

- zmiana lokalizacji gniazd umiejscowionych pod sceną; 

- szpachlowanie i malowanie dołu sceny; 

-uszykowanie istniejącej ściany z gemalitu pod malowanie; 

   -wykonanie bruzdy po obwodzie auli;  

-montaż przewodu w bruździe oraz zaszpachlowanie bruzdy; 

- wykonanie odrębnego pomieszczenia przeznaczonego do obsługi multimedialnej; 

- wymiana gniazda siłowego; 

- wykonanie 2 dodatkowych gniazd siłowych; 

- wykonanie nowych gniazd w pomieszczeniu obsługi multimedialnej; 

- wykonanie poszerzenia oraz obudowy sceny z płyty OSB; 

- wykonanie 3 stopnie drewnianych z lewej strony sceny; 

- montaż klap ogniowych; 

- montaż TV 55” z prawej strony sceny z możliwością demontażu; 

- montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych; 

- montaż platformy dla osób niepełnosprawnych; 

- montaż podejść pod 2 hydranty wewnętrznych; 

- montaż paneli akustycznych na ścianach auli; 

- montaż oświetlenia LED w podstopniach oraz przy suficie w bocznych ścianach auli; 

- montaż oświetlenia LED pod sceną; 

- montaż oświetlenia awaryjnego; 

- montaż multimediów; 

 

 UWAGA !!! WSZYSTKIE MATERIAŁY PRZED WBUDOWANIEM DO AKCEPRACJI 
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ZAMAWIAJACEGO (zarówno pod kątem jakościowym jak i „kolorystycznym”).  

 

3. Zestawienie pomieszczeń 

- wysokość pomieszczeń – w najniższym punkcie – 2,07 m; w najwyższym 4,11 m (wysokość mierzona od 

posadzki do sufitu podwieszanego) 

- powierzchnia użytkowa – ok. 434,74 m2 

 

 

 

4. Instalacje i wyposażenie 

- instalacja przeciwpożarowa 

- instalacja elektryczna 

- wentylacja mechaniczna 

 

5. Istniejące wykończenie 

Posadzka w całej auli wykonana jest z paneli podłogowych w kolorze jasnego drewna. Sufit podwieszany 

kasetonowy w odcieniach bieli o podziale 60x60cm z ukrytym profilem konstrukcyjnym. Ściany wykoń-

czone gemalitem lub pomalowane na kolor biały. 

 

 
 

6. Wnioski 

Modernizacja auli na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przewidziana jest w celu poprawy jej 

stanu wizualnego a także dla zwiększenia komfortu użytkowania. 

 

UWAGA !!! WSZYSTKIE MATERIAŁY PRZED WBUDOWANIEM DO AKCEPRACJI ZAMAWIAJA-

CEGO (zarówno pod kątem jakościowym jak i „kolorystycznym”). 

 

W ramach planowanych prac należy: 

1) Zdemontować wypełnienia sufitu podwieszanego wraz z nagłośnieniem, oświetleniem; 

2) Zabezpieczyć oraz oczyszczyć zdemontowane anemostaty; 
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3) Zlikwidować 2 stopnie wraz z spocznikiem z lewej strony sceny ( w rejonie montaży nowego podno-

śnika); 

4) Zdemontować panele podłogowe; 

5) Zdemontować stolarkę drzwiową 2 szt.; 

6) Demontaż 3 grzejników; 

7) Zaszpachlować otwory po przekładce grzejników; 

8) Poprowadzić nowe podejście pod 3 grzejniki; 

9) Montaż grzejników, które zostały wcześniej zdemontowane – 3 szt. Wysokość nowo zamontowanych 

ogrzewaczy, identyczna jak grzejników zlokalizowanych na przeciwległej ścianie; 

10) Wymienić gniazda siłowego; 

11) Zmienić lokalizacji gniazd umiejscowionych u dołu sceny; 

12) Zaszpachlować i pomalować u dołu sceny; 

13) Uszykować istniejącą ścianę z gemalitu pod malowanie; 

14) Wykonać bruzdę po obwodzie auli; 

15) Montaż przewodu w bruździe; 

16) Zaszpachlować bruzdę; 

17) Poprowadzić nowe okablowanie pod projektowane gniazda w pomieszczeniu obsługi multimedialnej; 

18) Poprowadzić nowe okablowanie pod projektowane gniazda siłowe; 

19) Poprowadzić podejścia pod projektowane hydranty wewnętrzne ; 

20) Wykonać poszerzenie oraz obudowę sceny z płyt OSB ; 

21) Wykonać 3 stopnie z lewej strony sceny; 

22) Montaż wypełnienia sufity podwieszanego wraz z nagłośnieniem, oświetleniem (w tym z oświetle-

niem awaryjnym) i wentylacją ( wentylacja do wyczyszczenia); 

23) Montaż paneli podłogowych; 

24) Montaż listw wykończeniowych; 

25) Montaż wykładziny podłogowej, (zastosować materiał trudnozapalny); 

26) Montaż klap ogniowych o wymiarach 60x100cm na istniejące kanały wentylacyjne – 2 szt; 

27) Zamontować stolarkę drzwiową 2 szt., (drzwi dymoszczelne EIS 60, wyposażone w uchwyty przeciw-

paniczne typu „push bar” od strony auli oraz w klamkę wraz z zamkiem patentowym od drugiej stro-

ny, otwieranie drzwi do auli jednym kluczem, wymiary skrzydeł 90 i 80 cm w świetle przejścia 

skrzydło 80 do weryfikacji na miejscu); 

28) Zabezpieczyć ogniowo wszystkie przejścia instalacyjne z auli zgodnie z klasą odporności ogniowej; 

29) Wykonanie ściany g-k wydzielających pomieszczenie obsługi multimedialnej; 

30) Montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej w pomieszczeniu obsługi multimedialnej; 

31) Montaż oświetlenia LED w podstopniach, przy suficie oraz pod sceną; 

32) Demontaż i wymiana tapicerki w fotelach oraz krzesłach wraz z wypełnieniem (zastosować materiały 

trudnozapalne); 

33) Naprawa mechanizmu w fotelach; 

34) Montaż panele akustycznych na ścianach bocznych zgodnie z rysunkiem 4a oraz na ścianie naprzeciw 

sceny; 

35) Montaż ruchomej platformy oraz podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz z poprowadzeniem 

okablowania zasilającego; 

36) Montaż TV z prawej strony sceny wraz z poprowadzeniem okablowania; 

37) Montaż multimediów; 

 

a) Zestawienie materiałów: 

Zestawienie materiałów Ilość 

Panele podłogowe „Dąb Wener AC5 CLASSEN” 457,63 m2 
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Wykładzina firmy AGAT wzór AGF812 90,67 m2 

Farba MAGNAT „Wybuch wulkanu”  174,96 m2 

Farba MAGNAT „Nocna przygoda” 92,85 m2 

Farba MAGNAT biała (sufit) 107,84 m2 

Farba MAGNAT u dołu sceny (kolor do uzgodnienia z zamawiającym, zbliżony do paneli  
podłogowych) 7,77 m2 

Tynk akustyczny  52,50 m2 

Panele akustyczne  
Zgodnie z częścią 
rysunkową 

Montaż listwy wykończeniowej paneli 281,90 m.b. 

Montaż listwy wykończeniowej wykładziny 69,79 m.b. 

Montaż listwy wykończeniowej przy stopniach 181,15 m.b. 

Poszycie foteli 381 szt. 

Poszycie krzeseł  87 szt. 

Sufit kasetonowy SuperG A24 600x600x20 biały 320,44 m2 

Oświetlenie sufitowe DOWNLIGHT ALU DALI DN 200 35 W 4000 K IP44/IP20 WT 138 szt. 

Gniazda 230V 20 szt. 

Gniazda siłowe 32A 2 szt. 

Gniazda mikrofonowe 5 szt. 

Gniazda sieciowe 3 szt. 

Oświetlenie LED  57,99 m.b. 

Oświetlenie LED schodów 24 szt. 

Oprawa awaryjna z 1h modułem awaryjnym LED 5W 17 szt. 

Wentylator fi 110 1 szt. 

Oprawa ewakuacyjna z piktogramem z 1h modułem awaryjnym LED 5W 6 szt. 

Platforma schodowa przeznaczona dla osób niepełnosprawnych ASCENDOR PLK8 na 
szynie krzywoliniowej 1 szt. 

Podnośnik LIFTBOY TYP 3 dla osób niepełnosprawnych 1 szt. 

Obudowa sceny z płyty OSB 14,32 m2 

Rura fi 28 zasilająca hydrantu 10 m.b. 

Rura fi 20 zasilająca grzejniki w nowej lokalizacji 30 m.b. 

Stopnie w konstrukcji drewnianej 3 szt. 

Klapy ogniowe o wym. 60x100cm 2 szt. 

Drzwi ppoż. 80+90/200 2 szt. 

Drzwi z nawiewnikiem 80/200 1 szt. 

Ścianka w zabudowie g-k 12,88 m2 

Szklenie fix w profilu aluminiowym, jednoszybowe (szyba hartowana) 3,00 m2 
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Zestawienie multimediów: 

  
 

Element Wymagane parametry Liczba 

Projektor 8000 ANSI 

Technologia projekcji  LCD z zamkniętym układem optycznym, nie 

wymagającym dodatkowych filtrów 
Rozdzielczość natywna  min. 1920 x 1200  

Format obrazu 16:10, 
Kontrast min.  2000:1   

Jasność min.  8100 ANSI lumenów ze standardowym 

opcjonalnym obiektywem  Laserowe źródło światła   

Żywotność źródła światła [godz.]  min. 20000 
Min. 1 port wejściowy HDMI, 

Min. 1 port wejściowy 

DisplayPort Min 1 port 

HDBaseT wejściowy min 1 

port HDBaseT wyjściowy 

Poziom hałasu w trybie eco nie większy niż 28 dB A 

3 

Obiektyw Obiektyw sterowany motorycznie 
Stosunek odległości do szerokości obrazu w zakresie nie mniejszym niż od 

1.3 do 3 

1 

Wieszak projektora 
Wieszka do projektorów 

Udźwig min. 25 kg 
Możliwość regulacji w 3 płaszczyznach 

3 

Ekran elektrycznie rozwijany o 

szerokości 3,5 m 

Ekran rozwijany elektrycznie, 
Szerokość powierzchni w zakresie od 340 cm do 350 cm, 

Powierzchnia trzywarstwowa z tyłu czarna, 
Format projekcji 16:10, 
Obudowa aluminiowa 

3 

Matryca/Sterownik systemu 

Wieloformatowa matryca audio i video z możliwością wysłania dwóch 

niezależnych obrazów, Min. 4 wejścia HDMI, 

Min. 2 wejścia HDBaseT, 
Min. 2 wejścia DANTE (Primary i Secondary), 

Min. 1 wyjście HDMI, 
Min. 1 wyjścia HDBaseT, 

Wbudowany sterownik systemowy z możliwością programowania logiki 

1 

Dystrybutor HDBaseT 
Dystrybutor sygnału HDBaseT, 

Min. 1 wejście HDBaseT, 
Min. 3 wyjścia HDBaseT 

1 

Przyłącze ścienne 
Przyłącze sygnałowe ścienne, 

Min. 1 wejście HDMI, 
Min. 1 wyjście HDBaseT 

3 

Panel sterujący ścienny 

Panel sterujący dotykowy o przekątnej min. 7" w obudowie przystosowanej 

do montażu na ścianie, Rozdzielczość min. 1280x800, 

Nakładka dotykowa pojemnościowa, 
Możliwość dowolnego programowania wyglądu i logiki 

działania przycisków, Zasilanie PoE, pobierana moc nie 

większa niż 15 W 

2 

Panel sterujący stołowy 

Panel sterujący dotykowy o przekątnej min. 7" w obudowie 

biurkowej, Rozdzielczość min. 1280x800, 

Nakładka dotykowa pojemnościowa, 
Możliwość dowolnego programowania wyglądu i logiki 

działania przycisków, Zasilanie PoE, pobierana moc nie 

większa niż 15 W 

2 

Moduł wykonawczy 
Modył wykonawczy, 

Komunikacja ze sterownikiem poprzez sieć Ethernet, 
Min. 8 wyjść przekaźnikowych o wydajności 1 A 24V 

1 
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Sterownik ekranu Moduł sterując silnikami rolet, mozliwość regulacji czasu działania silnika 3 

Mikser audio 

Cyfrowy mikser audio, 
Min. 24 wejścia mikrofonowo-liniowe, 

Min. 4 wejścia liniowe, 
Min. 16 wyjść liniowych, 

Min. 1 wejście i 1 wyjście cyfrowe w 

standardzie AES3 Min. 24 potencjometry 

suwakowe, 

Możliwość miksowania min. 66 kanałów wejściowych, 
Wbudowany kolorowy wyświetlacz dotykowy, 
Możliwość zamontowania karty rozszerzającej, 

1 

Karta DANTE Karta rozszerzająca do miksera audio umożliwiająca komunikację w 

standardzie DANTE 
1 

Procesor audio 

Procesor audio z możliwością dowolnego programowania wewnętrznego 

przetwarzania sygnału dźwiękowego, 

Min. 12 wejść mikrofonow-liniowych z 

zasilaniem Phantom, Min. 12 wyjść liniowych, 

Min. 1 port magistrali DANTE, 

1 

Podwójny odbiornik mikrofonów 

bezprzewodowych 

Wbudowany układ eliminatora sprzężeń, 
Podwójny cyfrowy odbiornik mikrofonu bezprezwodowego, 

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym od 20 Hz 

do 20 kHz, Dynamika min. 120 dB, 

Pasmo pracy poniżej częstotliwości 600 MHz 
W pełni cyfrowa transmisj dźwięku, 

Możliwość podłączenia zewnętrznych anten, wejścia o impedancji 50 ohm, 
Port Ethernet 

3 

Nadajnik ręczny 

Nadajnik mikrofonowy ręczny, 
W pełni cyyfrowa transmisjia dźwięku, 

Dynamika min. 120 dB, 
Możliwość pracy z akumulatorami lub dwoma bateriami AA, 

W komplecie kapsóła z mkrofonem dynamicznym 

kardioidalnym, Metalowa obudowa 

4 

Nadajnik paskowy 

Nadajnik mikrofonowy paskowy, 
W pełni cyyfrowa transmisjia dźwięku, 

Dynamika min. 120 dB, 
Możliwość pracy z akumulatorami lub dwoma bateriami AA, 

Metalowa obudowa, 
Obudowa przystosowana do zawieszenia na pasku 

2 

Mikrofon nagłowny Mikrofon nagłowny przystosowany do pracy z ndajnikiem paskowym 2 
 

Dystrybutor antenowy 

Dystrybutor sytnału antenowego, 
Min. 1 para wejść antenowych, 
Min. 5 par wyjść antenowych, 

Pasmo przenoszenia w paśmie nie mniejszym niż 470 - 960 MHz 

1 

Antena dookólna 
Pasywna dookólna antena systemu mikrofonów 

bezprzwodowych, Pasmo przenoszenia w zakresie nie 

mniejszym niż 470 to 1100 MHz 
2 

Zestaw głośnikowy sufitowy 

Zestaw głośnikowy przystosowany do montażu w suficie 

podwieszanym, Średnica przetwornika min. 8", 

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż od 50 Hz do 16 

kHz (-10 d), Efektywność min. 97 dB (1W/1m), 

Wbudowany transformator dla linii 100V i 70V o odczepie 6W, 

44 
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Zestaw głośnikowy ścienny typ I 

Zestaw głośnikowy dwydrożny, 
Min. 1 przetwornik nieskotonowy o średnicy min. 15", 

Min. 1 przetwornik wyskotonowy ciśnieniowy o śednicy cewki min. 1", 
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż 55 Hz - 19 kHz (-10 dB), 

Efektywność min. 98 dB (1W/1m), 

maksymalny poziom SPL nie 

mniejszy niż 122 dB, Kąt propagacji 

w pionie 50 stopni (+/- 10 stopni), 

Kąt propagacji w poziomie 90 stopni (+/- 10 stopni) 

4 

Zestaw głośnikowy ścienny typ II 

Zestaw głośnikowy dwydrożny, 
Min. 1 przetwornik nieskotonowy o średnicy min. 12", 

Min. 1 przetwornik wyskotonowy ciśnieniowy o śednicy cewki min. 1", 
Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejszym niż 50 Hz - 20 kHz (-10 dB), 

Efektywność min. 95 dB (1W/1m), 

maksymalny poziom SPL nie 

mniejszy niż 120 dB, Kąt propagacji 

w pionie 50 stopni (+/- 10 stopni), 

Kąt propagacji w poziomie 90 stopni (+/- 10 stopni) 

4 

Uchwyt ścienny do zestawu 

głośnikowego ściennego 
Uchwyt pozwalający na montaż zestawów głosnikowych typ I i typ II na 

ścianie 
8 

Wzmacniacz mocy Dwukanałowy wzmacniacz mocy, 
Moc przy obciążeniu 8 ohm nie mniejsza niż 200 W 

4 

Wzmacniacz mocy 100V Czterokanałowy wzmacniacz mocy, 

Moc min. 120W na każdym kanale 

dla linii 100V 

1 

Wzmacniacz pętli 
induktofonicznej 

Wzmacniacz pętli induktofonicznej, 
Natężenie prądu pętli min. 9 A, Min. 

1 wejście liniowe, Pasmo 
przenoszenia w zakresie nie 

mniejszym niż od 80 Hz do 7 kHz 

 
 

1 

Odtwarzacz CD/USB/SD 
Odtwarzacz audio z płyty CD oraz kart pamięci SD i USB, 

Obudowa w standardzie RACK 

19', Funkcja Pitch control 
2 

Przełącznik sieciowy 

Przełącznik sieciowy 

zarządzlany, min. 16 portów 

10/100/1000 Mbit, Obsługa 

IGMP, 

Zasilanie PoE z budżetem min. 100 W 

1 

Statyw mikrofonowy Stawy mikrofonowy podłogowy 4 

Szafa sprzętowa RACK 
Szafa rack w standardzie RACK 19', 

Rozmiar 800 x 800, 
Wysokość min 42 modułów 

1 

TV 55” 

Przekątna ekranu 55 cali 

Format ekranu 16:9 

Format HD UHD/4K 
1 

 

Wszystkie przedstawione materiały są przykładowe, dopuszcza się zastosowanie produktów zamien-

nych, ale o nie gorszych parametrach od przedstawionych. 
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1. Zakres robót dla całego zadania inwestycyjnego: 

- Roboty rozbiórkowe (demontaż paneli podłogowych, demontaż sufitu kasetonowego, demontaż stolarki 

drzwiowej, demontaż 2 stopni wraz z spocznikiem, demontaż 3 szt. grzejników) 

        - Wymiana obicia foteli oraz krzeseł wraz z wypełnieniem (zastosować materiały trudnozapalne);  

-Naprawa mechanizmu w fotelach; 

- Całościowa wymiana wykończenia posadzki; 

- Szpachlowanie i malowanie dołu sceny; 

- Wykonanie odrębnego pomieszczenia przeznaczonego do obsługi multimedialnej; 

- Poprowadzenie okablowania do projektowanych gniazd; 

- Uszykowanie istniejącej ściany z gemalitu pod malowanie; 

- Wykonanie bruzdy po obwodzie auli; 

- Montaż przewodu w bruździe oraz zaszpachlowanie bruzdy; 

- Wykonanie poszerzenia oraz obudowy sceny; 

- Wykonanie 3 stopnie drewnianych; 

- Montaż platformy i podnośnika dla osób niepełnosprawnych; 

- Montaż podejść pod hydranty wewnętrznych; 

- Montaż paneli akustycznych; 

- Montaż oświetlenia LED 

- Zabezpieczenie ogniowe wszystkich przejść instalacyjnych z auli zgodnie z klasą odporności ogniowej; 

- Montaż sufitu kasetonowego wraz z nagłośnieniem, oświetleniem i wentylacją 

- Montaż multimediów 

- Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi dymoszczelne EIS 60, wyposażone w uchwyty przeciwpaniczne typu „push 

bar” od strony auli oraz w klamkę wraz z zamkiem patentowym od drugiej strony, otwieranie drzwi do auli 

jednym kluczem, wymiary skrzydeł 90 i 80 cm w świetle przejścia skrzydło 80 do weryfikacji na miejscu); 

Ewakuacja ze sceny zalecana jest istniejącymi schodami murowanymi. 

2. W chwili obecnej na omawianym terenie, występują elementy zagospodarowania i budowle, które nie stwarzają 

zagrożenia z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych. 

Należy przestrzegać przepisów bhp, obowiązujących w budownictwie, a zwłaszcza: 

- stosowania rozdzielni energetycznych, przedłużaczy, kabli elektrycznych, gniazd i wtyczek sprawdzonych przez 

osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia; 

- wykonania i eksploatacji wszelkiego rodzaju rusztowań lub pomostów roboczych; 
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- wszystkie maszyny, urządzenia i narzędzia o napędzie elektrycznym, powinny posiadać aktualny protokół 

skuteczności zerowania; 

- do prac wykonywanych na wysokościach stosować wymagane zabezpieczenia. 

4. Wszystkim pracownikom zatrudnionym podczas realizacji robót, należy udzielić instruktażu stanowiskowego, ze 

szczególnym uwzględnieniem prac niebezpiecznych. 

5. Osoby zatrudnione na budowie muszą posiadać aktualne badania lekarskie, zwłaszcza osoby pracujące na 

wysokościach. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom, wynikających z wykonywania robót 

budowlanych: 

- teren prac zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich – tymczasowe taśmy ostrzegawcze  

- strefy niebezpieczne w obrębie maszyn i urządzeń wydzielić taśmami ostrzegawczymi i oznakować tablicami, 

zwłaszcza przy pracach na wysokości lub w miejscach gdzie mogą wystąpić upadki materiałów i narzędzi z 

wysokości; 

- wydzielić dojazdy zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, a w przypadku zagrożenia umożliwiającą 

szybką ewakuację lub dojazd pojazdów uprzywilejowanych. 


