,ECO-HVAC" ARKADIUSZ CHATLAS

STB 06.00 ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikachtecznej § wymagania dotycge wykonania
instalacji hydrantowej z hydrofornia w budynku gtébwnym AWF przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39
w Poznaniuw zakresie obejmagcym prace murarskie.

1.2. Zakres zastosowania ST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjhka dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmiu;

- zamkngcie murowe rozbiorek i rozkuw scianach murowanych, powstatych wskutek pgszania
istniefgcych otwordow drzwiowych — dostosowywanych do osadzaowych drzwi,

- zamkngcie murowe rozbidrek i rozKupowstatych wskutek powkszania istnigjcych w scianach
murowanych wgk hydrantowych — dostosowywanych do osadzenia kimjeanych szafek
hydrantowych,

- zamurowanie wykutych bruzd §eianach,

- zamurowanie przebw scianach,

- uzupetniagce lub naprawcze wyprawki murarskie,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej S sgodne z obowazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY

Wyroby ceramiczne: cegta budowlana petna klasy §@N-B 12050:1996

Zaprawy budowlane: cementowo — wapienne marki 30

Bloczki z betonu komérkowego powinny spetnigymogi normy PN-B-19306:1999

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elemeitignne drobnowymiarowe. Bloczki.

Bloczki betonowe powinny spetridiavymagania normy PN-B-19306:1999 (wraz z dodatkferthi:2002)
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elemeitignne drobnowymiarowe. Bloczki.

3. SPRZET

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spegu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy magbyc przewaone dowolnymgrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Mury, wymurowki i zamurowania z cegly petnejcegty dziurawki lub z bloczkéw betonowych

5.1.1. Spoiny

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymanea¢ nie powinna przekraczal7 mm, a
minimalna 10 mm.

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grébomaksymalna nie
powinna przekraczal5 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia& zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

5.2. Mury, wymuréwki i zamurowania z bloczkéw z bebnu komorkowego

Wykonanie robot murowych z betonu komorkowego halerowadzé z zastosowaniem zasad
i wymaga okreslonych w normie PN-68/B-10024.

Mury naley wznost warstwami z zastosowaniem zasad prawidtoweggzamia i grubéci spoin.
Wymurowki np. grubéci 8cm naley na stykach zécianami istnieggcymi kotwi¢ kotkami osrednicy 10
mm, co ok. 25cm.

Mury naleey wznosé rownomiernie na catej dtugoi. Bloczki i ptytki winne by czyste i wolne od
kurzu. Scianki naley wznost w taki sposob, aby w kolejnych poziomych warstwamlru spoiny byty
przesungte o pot dtugéci elementu (bloczka, ptytki). Bloczki nale uktada& na zaprawie cementowo —
wapiennej M2 lub z wykorzystaniem suchej mieszardprawy klejowej, na bazie cementu. Bloczki
uktada nalezy na suchym i réwnym podta. Wilgotnas¢ bloczkow w chwili wbudowania nie me by
wicksza nk 20 %. Przed uteeniem bloczkow w murze naie je zwilzy¢ wodg, aby beton nie odggat
wody z zaprawy.
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6. KONTROLA JAKO SCI

6.1.

Przy odbiorze elementésciennych nalgy przeprowadz na budowie naley wykona zgodnie z PN-EN
772-16:2006 Materiaty badalementow murowych.
Okreslenie wymiarow
Gtéwnie naley:
- sprawdzt zgodnd¢ materiatu z zamdéwieniem i wymaganiami stawianyndakumentacji technicznej
- dokond proby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty

- liczby szczerb i gknie¢

- odporndci na uderzenia
- sprawdzt prawidtowdci wigzania murdw, pakczen, utozenia nadpragy
- sprawdzt grubcci spoin i ich wypetnienia — pomiarow dokonuje; s przypadku powstatych
watpliwosci, co do zachowania wymaganych grétispoin
- sprawdzé rowndasci powierzchni i prostoliniowsri krawedzi — przeprowadza ¢iza pomog faty
kontrolnej o dtugéci 2 m oraz pomiar prZevitu miedzy tat a powierzchry
- sprawdzt pionowa¢ krawedzi, oraz lgt pomiedzy przecinajcymi sk powierzchniami muru

6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na plaadoty, naley kontrolow& jej mark
i konsystengj w sposob podany w obogwiujgcej normie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarows robot jest — m2 muru o odpowiedniej gr&bio

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot murowych powinien ¢si odby przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

- wykonaniescian, wymurowek lub zamurowa

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resniaerialow
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddma przy odbiorze

PN-EN 772-16:2006 Materialy batlalementow murowych. Ok§kenie wymiarow.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgtexgodnéci dotyczce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementow powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
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