ZESTAWIENIE DRZWI

OZNACZENIE NA RZUCIE

D1

D2

D3

CHARAKTERYSTYKA

DRZWI DREWNIANE PELNE JEDNOSKRZYDLOWE PRZECIWPOZAROWE El 60

DRZWI DREWNIANE PELNE JEDNOSKRZYDLOWE PRZECIWPOZAROWE El
30

DRZWI DREWNIANE PELNE JEDNOSKRZYDLOWE PRZECIWPOZAROWE
El 30

SCHEMAT

°7

°f

°f

WYS. W SWIETLE OSCIEZY [mm]

WG WYMAGAN PRODUCENTA

WG WYMAGAN PRODUCENTA

WG WYMAGAN PRODUCENTA

SZER. W SWIETLE OSCIEZY [mm]

WG WYMAGAN PRODUCENTA

WG WYMAGAN PRODUCENTA

WG WYMAGAN PRODUCENTA

WYS. ZEWN. OSCIEZNICY [mm]

WG PRODUCENTA

WG PRODUCENTA

WG PRODUCENTA

SZER. ZEWN. OSCIEZNICY [mm]

WG PRODUCENTA

WG PRODUCENTA

WG PRODUCENTA

WYS. W SWIETLE PRZEJSCIA [mm] 2000 2000 2000
SZER. W SWIETLE PRZEJSCIA [mm] 800 800 800
RODZAJ SKRZYDLA
KIERUNEK OTWIERANIA LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
PARTER 0 2 1 2 0 1
ILOSE PIETRO NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
RAZEM 0 2 1 2 0 1
ILOSC OGOLEM 2 3 ]
RODZAS SCIANY MUROWANA LEKKA SCIANA DZIALOWA W mezz%vgoz SUCHEJ ZABUDOWY GKF MUROWANA Z OKLADZINA GKF REI 60 KOTWIONA
GRUBOSC SCIANY W STANIE SUROWYM [cm] 25 75 6,5
GRUBOSC SCIANY W STANIE - 75 046~ 16

WYKOKCZENIOWYM [cm]

RODZAJ OSCIEZNICY

BLOKOWA Z JEDNOSTRONNYMI LISTWAMI MASKUJACYMI

OBEJMUJACA Z OBUSTRONNYMI LISTWAMI MASKUJACYMI

OBEJMUJACA Z OBUSTRONNYMI LISTWAMI MASKUJACYMI

RODZAJ PROGU

STANDARD PRODUCENTA

STANDARD PRODUCENTA

STANDARD PRODUCENTA

ODPORNOSC OGNIOWA

El 60

El 30

El 30

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

DYMOSZCZELNOSC
ODPORNOSC NA WEAMANIE STANDARD PRODUCENTA STANDARD PRODUCENTA STANDARD PRODUCENTA
KULOODPORNOSC BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN
BEZ WYMAGAN

IZOLACYINOSC TERMICZNA DRZWI

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA

STANDARD PRODUCENTA

STANDARD PRODUCENTA

STANDARD PRODUCENTA

IZOLACYINOSC RADIACYJINA

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

PRZESZKLENIE SKRZYDLA

NIE WYSTEPUJE

NIE WYSTEPUJE

NIE WYSTEPUJE

OTWORY WENTYLACYJNE W SKRZYDLE

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

BEZ WYMAGAN

USZCZELKI PO OBWODZIE PRZYLG

STANDARD PRODUCENTA, STANDARD PPOZ. EI 60

STANDARD PRODUCENTA, STANDARD PPOZ. EI 30

STANDARD PRODUCENTA, STANDARD PPOZ. El 30

USZCZELNIENIE W PROGU

STANDARD PRODUCENTA, STANDARD PPOZ. EI 60

STANDARD PRODUCENTA, STANDARD PPOZ. EI 30

STANDARD PRODUCENTA, STANDARD PPOZ. El 30

SAMOZAMYKACZ

SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNOWY Z PLYNNA REGULACJA SILY

SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNOWY Z PLYNNA REGULACJA SILY
ZAMYKANIA | REGULACJA PREDKOSCI ZAMYKANIA

SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNOWY Z PLYNNA REGULACJA SILY
ZAMYKANIA | REGULACJA PREDKOSCI ZAMYKANIA

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ’
UL.KROLOWEJ JADWIGI 27/39, 61-871 POZNAN

PROJEKT INSTALACJI HYDRANTOWEJ WRAZ
Z HYDROFORNIA W BUDYNKU GrOWNYM AWF
PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/ 39 W POZNANIU

ULKROLOWEJ JADWIGI 27/39, 61-871 POZNAN

BUDYNEK GLOWNY AWF

ZANIYKANIA | REGULACJA PREDKQSCI ZAMYKANIA
TRZYMACZ NIE WYSTEPUJE NIE WYSTEPUJE NIE WYSTEPUJE
AASY TRZY ZAWASY REGULOWANE W TRZECH PUASZCZYZNACH ZE STALI | TRZY ZAWIASY REGULOWANE W TRZECH PYASZCZYZNACH ZE STALI | TRZY ZAWIASY REGULOWANE W TRZECH PUASZCZYZNACH ZE STALI
NIERDZEWNEJ NIERDZEWNE NIERDZEWNEJ
KLAMKA Z ROZETAMI OKRAGLYM! ZE STAL NIERDZEWNEJ, ZE SRUBAMI | KLAMKA Z ROZETAMI OKRAGLYMI ZE STALI NEERDZEWNEJ, ZE KLAMKA Z ROZETAMI OKRAGLYMI ZE STALI NIERDZEWNEJ, ZE
KLAMKI PRZELOTOWYMI | OBUSTRONNA SPREZYNA POWROTNA; SRUBY SRUBAMI PRZELOTOWYMI | OBUSTRONNA SPREZYNA POWROTNA; SRUBAMI PRZELOTOWYMI | OBUSTRONNA SPREZYNA POWROTNA;
MASKOWANE PRZEZ ROZETY SRUBY MASKOWANE PRZEZ ROZETY SRUBY MASKOWANE PRZEZ ROZETY
ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWO—ZASUNKOWY Z CZOLEM ZE STALI | ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWO-ZASUWKOWY Z CZOLEM ZE STALI | ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWO-ZASUNKOWY Z CZOCEM ZE
ZANKI NIERDZEWNEJ, Z ROZETAMI STANOWIACYMI KOMPLET WZORNICZY Z | NIERDZEWNEJ, Z ROZETAMI STANOWIACYMI KOMPLET WZORNICZY 7 STALI NIERDZEWNEJ, Z ROZETAMI STANOWIACYMI KOMPLET
ROZETAMI KLAMKI, WKEADKA PATENTOWA ROZETAMI KLAMKI, WKEADKA PATENTOWA WZORNICZY Z ROZETAMI KLAMKI, WKYADKA PATENTOWA
WIZJER NIE WYSTEPUJE NIE WYSTEPUJE NIE WYSTEPUJE "ECO—HVAC'
\ \ ARKADIUSZ CHATLAS 7] INWESTOR
URZADZENIA PRZECIWPANICZNE BEZ WYMAGAK OKUCIA ANTYPANICZNE OD STRONY PRZECIWZAWIASOWE BEZ WYMAGAK UL DOLNA WLDA 880,57
ODKOPNIKI BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN oo o s
SKRZYDLO LAMINOWANE, LAMINAT TWARDY; OSCIEZNICA, KRAWEDZIE | SKRZYDLO LAMINOWANE, LAMINAT TWARDY; OSCIEZNICA, KRAWEDZIE |SKRZYDLO LAMINOWANE, LAMINAT TWARDY; OSCIEZNICA, KRAWEDZIE|  [PROJEKT WYKONAWCZY
WYKONCZENIE POWIERZCHNI SKRZYDLA | LISTWY MASKUJACE WYKOKCZONE IDENTYCZNYM SKRZYDLA | LISTWY MASKUJACE WYKOKCZONE IDENTYCZNYM SKRZYDLA | LISTWY MASKUJACE WYKONCZONE IDENTYCZNYM TOM 1/3 [ty A0RE
LAMINATEM; WYBARWIENIE BUK MODYFIKOWANY LAMINATEM; WYBARWIENIE BUK MODYFIKOWANY LAMINATEM; WYBARWIENIE BUK MODYFIKOWANY SRR BUDOWLANEGO
DWOJE DRZWI PRAWYCH JEST PROJEKTOWANYCH JAKO DRZWI NOWE ARCHIT -BUDOWLANA | v
) RYSUNKU

DO OSADZENIA W PROJEKTOWANYCH SCIANACH DZIALOWYCH GKF.

PROJEKTOWANE DRZWI DO ZAMONTOWANIA W MIEJSCE

BRANZA

ZESTAWIENIE DRZWI

PROJEKTOWANE DRZWI DO ZAMONTOWANIA W MIEJSCE ISTNIEJACYCH
DRZWI W ISTNIEJACEJ SCIANIE. ISTNIEJACE DRZWI WRAZ Z JEDNE DRZWI' LEWE SA PROJEKTOWANE JAO DRZWI WYMIENNE DO | |STNIEJACYCH DRZWI W ISTNIEJACEJ SCIANIE. ISTNIEJACE DRZWI mar inz. arch. o 2021
UWAGI OSCIEZNICAMI NALEZY ZDEMONTOWAC, OTWORY W SCIANIE NALEZY | OSADZENIA W SCIANIE DZIAOWEJ GKF PROJEKTOWANES W MIEJSCU | wRAZ 7 OSCIEZNICA NALEZY ZDEMONTOWAC, OTWOR W SCIANIE PROJECTANT | wouciecH Tiaczvk | 48/86/Pv I eaeruzen
DOSTOSOWAC WYMIAROWO DO WYMAGAN OSADZENIA PROJEKTOWANYCH ISTNIEJACES SCIANY DZIALOWEJ WYKONANEJ W LEKKIEJ NALEZY DOSTOSOWAC WYMIAROWO DO WYMAGAN OSADZENIA
DRZWI. KONSTRUKCJI, KTORA NALEZY ROZEBRAC WRAZ Z ISTNIEJACYMI W PROJEKTOWANYCH DRZWI.
TEJ mQ>7:m DRZWIAMI 1 OmeNZ,O} FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. BUD. DATA PODPIS: NR RYSUNKU
UMOWA:  KSI/2/2021 _ SKALA RYS.: 1:100 NR ARK. 24

PROJEKTANT BUDYNKU: PROF. ARCH. MAREK LEYKAM (1908-1983)




