A B =
O
® ® ® ® EF) ® ® ® ® @ @) = @
o O
960 600 240 720 240 600 @ 2 960
600 240 720 240 — m =
S _= ®
5=75 ¢
S 0BSZAR CHRONIONY PRZEZ HPO/C2 L=17,20m3,00m—. =258 o
. . -\ \ 295 <
ﬁ W m“u ~ w' T e Ten T = = \ = /m m m @
— wwm_ E, / < m = — O
[ V) f <5 F
- T L=13,35m+3,00 . | i Sow
= & I =2 s 3
e T - @ Y = &
Doog) \\\ i ﬂ o @
: \
e o w - [38] /
:\ATJ, WJ m ,1+4, “N i m
SN oo Fiity i i p— g
‘ = _ e ®
NET S = —
0n=a o Co/6 o
%W g Mmu +BA4 @ s [50] m S
T Ar
SN X | i
g % s . = an P F—1=18,45m+3,00m
m m N = i TRASA WEZA OBECNIE
i = 7 L GREHE PR et - 0)
7
- & il \@_V 024 _”o%%u m
i _ M,m sl D
al m . _ I @ C0/25 ”7 7m0”_ o
I C0/26 i J
. mw | 3 L=21,25m+3,00 1 ey 7 h I coi9 ,fuﬂm,pm3+u,003 3
e _ W [50] TRASA WEZA DOCELOWO
| , Hro/c1 L
e >u:: . % W (S N 4
©
I e = = w\ 120 Coa
Ty : o e L=23,55m+3,00 ““ -1 =
ANS%4) INS%4 ] oy (A mm o~
i 12 f ®
_ © [5og] _ o8 conr B : [49] B 010 -
3 \ [44] [46] 4] oot A [50] B [50] Sy
< : R = =0
& - L — @
< PROJ. WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ RE! ml =
o 7 DRZWIAMI EI 30 (80 / 200) WG ODREBNEGO ! OPRACOWANIA BSZAR CHRONIONY PRZEZ HPO/C1 o
z Z ®
@ A © @ B ® ® ©E ® @ @ @ @ @ @
cott NUMER POMIESZCZENIA WG INWENTARYZACJI (NUMERACJA WG INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEJ BUDYNKU GLOWNEGO AWF, OPRACOWANEJ PRZEZ
"AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK™ W 2016 R.)
[50] NUMER POMIESZCZENIA UCZELNIANY
== HYDRANT PROJEKTOWANY
mm  HYDRANT ISTNIEJACY WYMIENIAMY NA NOWY
== HYDRANT ISTNIEJACY DO LIKWIDACJI - .
FCO—HVAC AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

SYSTEM OZNACZEN HYDRANTOW:

HPO —

HYDRANT ZLOKALIZOWANY NA KONDYGNACJI DOLNEGO PARTERU
HP1 — HYDRANT ZLOKALIZOWANY NA KONDYGNACJI GORNEGO PARTERU
HP2 — HYDRANT ZLOKALIZOWANY NA KONDYGNACJI PIETRA
A, B, C, AU — WSKAZUJE NA LOKALIZACJE, HYDRANTU W SEGMENCIE ODPOWIEDNIO A, B, C BUDYNKU LUB W AULI (NIE DOTYCZY HYDRANTOW NA PIETRZE POZA KLATKAMI SCHODOWYMI)
1, 2 ITD. KOLEJNY NUMER HYDRANTU W DANEJ LOKALIZACJI (TYLKO W SYTUACJI, GDY JEST WIECEJ NIZ JEDEN HYDRANT)

WAZ HYDRANTOWY W ROZWINIECIU DO NAJDALSZEGO PUNKTU CHRONIONEGO (ANALIZA GRAFICZNA ZASIEGU PROWADZONA DLA SKRAINYCH POMIESZCZEN CHRONIONEGO
OBSZARU, Z PODANIEM NA ODNOSNIKU DLUGOSCI WEZA W DANYM ROZWINIECIU PLUS 3,00 m DLUGOSC STRUMIENIA WODY)
STRUMIEN WODY Z PRADOWNICY, DLUGOSC STRUMIENIA 3,00 m (ANALIZA GRAFICZNA ZASIEGU)

OBSZARY CHRONIONE PRZEZ POSZCZEGOLNE HYDRANTY

UL. DOLNA WILDA 88D/57

ARKADIUSZ CHATLAS

INWESTOR

ULKROLOWEJ JADWIGI 27/39, 61-871 POZNAN

PROJEKT INSTALACJI HYDRANTOWEJ WRAZ

81-503 POZNAN

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIOT
OPRACOWANIA

Z HYDROFORNIA W BUDYNKU GLOWNYM AWF
PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/ 39 W POZNANIU

TOM1/3

ELEMENT OPRACOWANIA

NAZWA | ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BUDYNEK GLOWNY AWF

ULKROLOWEJ JADWIGI 27/39, 61-871 POZNAN
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RYSUNKU

LOKALIZACJA | ZASIEGI HYDRANTOW
RZUT DOLNEGO PARTERU - SEGM. C, RZUT NADBUDOWKI
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