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[m2]
A B C D E F G H [ J K L M N
1. Dolny AQ/1 | Magazyn Katedra Piytki gresowe | Z plytek jak Emulsja Emulsja 19,63 2,93; Grzejnik ptytowy:
parter sprztu biomechaniki posadzka wys. do podcagu: | szer. 80 cm, wys.
10 cm 2,66; 60 cm; 2 szt., bez
przy oknie ostony we wgce
2,93 podokiennej;
2. Dolny AQ/2 | Komunikacja Pom. Piytki gresowe | Z ptytek jak Zmywalna Emulsja 19,95 2,85; Grzejnik ptytowy:
parter ogolnodostpne | 40x40cm posadzka wys. | powtoka ozdobna do podcagu: | szer. 80 cm, wys.
uktadane w 10 cm 2,68; 60 cm; 2 szt., bez
szachownig przy oknie ostony we wgce
2,96 podokiennej;
3. Dolny D1 Szyb dwigu Pom. Wylewka Brak Emulsja Emulsja 2,93 10,60 Nie wymitja Realizacja
parter osobowego ogo6lnodostpne | betonowa w 2013 r.
wodoszczelna Powierzch-
nia szybu
dzwigowe-
go zliczana
jest tylko na
najnizszej
kondygnaciji
4. Dolny AQ/3 | Dyspozytornia | Dziat Wyktadzina Listwa Emulsja Emulsja 4,77 2,96; Grzejnik 2
parter centrali administracyjno- | dywanowa drewniana do podcagu: | zeberkowy
telefonicznej | gospodarczy profilowana 2,69; (8zeber): szer. 64
wys. 4 cm przy oknie cm, wys. 60 cm;
2,96 1 szt., bez ostony
we wrgce
podokiennej;
5. Dolny AQ/4 | Korytarz Dziat Wyktadzina Tasma PCV Emulsja Emulsja 5,05 2,96 Nie wgplja
parter centrali administracyjno- | PCV ptaska lgtowa,
telefonicznej | gospodarczy wys. 3/3 cm
6. Dolny AQ/5 | Szatnia Dziat Phytki Z ptytek, jak Emulsja Emulsja 1,17 2,92 Nie wgplja
parter centrali administracyjno- | terakotowe posadzka, wys.
telefonicznej | gospodarczy 15x15cm, 15cm
ryflowane,
uktadane w
szachownie
7. Dolny A0/6 Sluza Dziat Phytki Z ptytek, jak Emulsja Emulsja 0,99 2,93 Nie wgplja
parter przegciowa administracyjno- | terakotowe posadzka, wys.
centrali gospodarczy 15x15cm, 15cm
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telefonicznej ryflowane,
uktadane w
szachowni¢
8. Dolny AQ/7 | Pom.socjalne | Dziat Phytki Z ptytek, jak Emulsja Emulsja 4,56 2,91 Nie wgplja
parter centrali administracyjno- | terakotowe posadzka, wys.
telefonicznej | gospodarczy 15x15cm, 15cm
ryflowane,
uktadane w
szachowni¢
9. Dolny AQ/8 | Centrala Dziat Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Podwieszony 7,26 2,84 nad Nie wyskpuja
parter telefoniczna | administracyjno- | PCV profilowana modutowy sufitem
gospodarczy wys. 6 cm 60x60cm od podwiesz.;
sciany wewn. do 2,57 do
zewn. krawdzi podchgu nad
podciagu; od sufitem
podcagu do okna podwiesz.
emulsja. przy oknie
2,84; do
sufitu
podwiesz.
2,55.
10. Dolny AQ/9 | Szatnia Dziat Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 12,79 2,96; Grzejnik
parter administracyjno- | PCV profilowana do podcagu: | zeberkowy
gospodarczy wys. 6 cm 2,69; (9zeber): szer. 72
przy oknie cm, wys. 60 cm;
2,96 1 szt., bez ostony
we wrgce
podokiennej;
11. Dolny AQ0/10 | Wentylatornia | Dziat techniczny| Wyktadzina | Tasma PCV Emulsja Piyty 44,84 2,91; Grzejnik
parter PCV ptaska lstowa, perforowane do podcagu: | zeberkowy
wys. 3/3 cm dzwigkochtonne 2,64, (16zeber): szer.
przy oknie 128 cm, wys. 60
2,91 cm; 2 szt., bez
ostony we wgce
podokiennej;
12. Dolny AQ/11 | Komora Dziat techniczny | Betonowa Brak Surowy tynk Surowy tynk 9,59 2,97 Niecpypt
parter kurzowa
nieczynna
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13. Dolny AQ/12 | Przedsionek | Dziattechniczny | Piytki PCV Na czsci listwa | Emulsja Emulsja 4,81 2,97 Nie wyplja
parter wentylatorni 30x30cm PCV ptaska
uktadane w katowa 3x3cm
szachownie
14. Dolny A0/13 | Magazyn Dziat Wyktadzina Tasma PCV Emulsja Emulsja 13,57 2,95; Grzejnik rurowy,
parter administracyjno- | PCV ptaska lgtowa, do podcagu: | wykonany
gospodarczy wys. 3/3 cm 2,69; indywidualnie,
szer. 140cm, wys.
25cm,
1 szt.
bez ostony.
15. Dolny A0/14 | Wentylatornia | Dziat techniczny | Betonowa Brak Surowy tynk Surowy tynk 53,6( 3,46 Niegpuyjat
parter nieczynna
16. Dolny AQ0/15 | Wymienniko- | Dziat techniczny | Betonowa Brak Emulsja Piyty 24,44 2,93; Nie wyskpuja
parter whia c.o. perforowane do podcagu:
dzwiekochtonne 2,66;
przy oknie
2,92
17. Dolny A0/16 Sluza Dziat techniczny | Betonowa Betonowy wys. Emulsja; Piyty 5,93 2,93 Nie wyspuja
parter przegciowa 8cm Przy zlewie ptytki | perforowane
ceramiczne dzwickochtonne
25x35cm w
uktadzie typu ,I”
(100cm) od 46cm
nad pos. do wys.
152cm.
18. Dolny AQ/17 | Magazyn Dziat techniczny| Betonowa Brak Emulsja Piyty 13,06 2,93; Nie wysgkpuja
parter perforowane do podcagu:
dzwickochtonne 2,66;
przy oknie
2,92
19. Dolny AQ0/18 | Pom. socjalne | Dziattechniczny  Wyktadzina | Tasma PCV Emulsja Piyty 14,89 2,92; Grzejnik Faviera
parter PCV ptaska lstowa, perforowane do podcagu: | podwodjny 1 szt.,
wys. 3/3 cm dzwigkochtonne 2,67, bez ostony we
przy oknie wnece
2,94 podokiennej;
20. Dolny AQ/19 | Przedsionek Dziat technicznyy  Betonowa Betonowy wyd.amperia olejna dg Piyty 3,76 2,92 Nie wyspuja
parter 8cm wys. 150cm, perforowane

powyze] emulsja

dzwickochtonne
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21. Dolny A0/20 | Natryski Dziat techniczny | Piytki gresowe | Brak Ptytki ceramiczne | Sufit 3,32 2,56 Nie wyspuja
parter i Administracyjno | 33x33 cm 35x25cm podwieszony
-gospodarczy uktadane w modutowy
szachownie 60x60cm;
22. Dolny AQ/21 | Przedsionek z | Dziat techniczny | Plytki gresowe | Brak Ptytki ceramiczne | Sufit 3,56 2,56 Grzejnik ptytowy:
parter umywalkami | i Administracyjno | 33x33 cm 35x25cm podwieszony szer. 50 cm, wys.
-gospodarczy uktadane w modutowy 90 cm; 1 szt., bez
szachownie¢ 60x60cm; ostony, mocowany
doséciany, spod
108cm nad pos.;
23. Dolny AQ/22 | WC mski Dziat techniczny | Piytki gresowe | Brak Ptytki ceramiczne | Sufit 10,77 2,55 do sufitu Grzejnik ptytowy:
parter i Administracyjno | 33x33 cm 35x25cm. podwieszony podwiesz.; szer. 120 cm, wys.
-gospodarczy uktadane w Scianki kabin WC | modutowy 2,97 wzdti | 60 cm; 1 szt., bez
szachownie¢ systemowe 60x60cm; okien ostony, mocowany
sanitarne wys. Od podcagu do do éciany
202cm z okna emulsja podokienne;.
przewitem dotem
wys. 16cm, ze
zintegrowanymi
drzwiami.
24. Dolny AQ/23 | Sala Bar szybkiej Wyktadzina Betonowy wys. | Lamperia olejna dg Emulsja 32,10 2,91, Grzejnik 28
parter konsumpcyjna | obstugi PCV 8cm wys. 174cm, do podcagu: | zeberkowy
powyzej emulsja 2,66; (20zeber): szer.
przy oknie 160 cm, wys. 60
2,94 cm; 2 szt., bez
ostony we wgce
podokiennej;
25. Dolny AQ/24 | Zaplecze Bar szybkiej Wyktadzina Betonowy wys. | Emulsja Emulsja 6,43 2,93; Grzejnik
parter socjalne obstugi PCV 8cm + do podcagu: | zeberkowy
tasma PCV 2,66; (23zebra): szer.
ptaska lstowa, przy oknie 184 cm, wys. 90
wys. 3/4 cm 2,93 cm; 1 szt., bez
ostony we wice
podokiennej;
26. Dolny AQ/25 | Zmywalnia Bar szybkiej Lastryko Betonowy wys. | Lamperia olejna dg Emulsja 4,24 2,96 Nie wygiuja
parter obstugi 8cm wys. 180cm,

powyzej emulsja;
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Na dwadchscianach
ptytki ceramiczne
15x15cm do wys.
168cm
27. Dolny A0/26 | Wydawalnia Bar szybkiej Wyktadzina Tasma PCV Ptytki ceramiczne | Podwieszony 21,43 2,25 do sufity Nie wystpuja 1
parter obstugi PCV ptaska lgtowa, | 15x15cm + modutowy podwiesz.;
wys. 3/3 cm lamperia olejna + | 60x60cm; Poza sufite
emulsja Na uskokach podwieszo-
emulsja nym zmienna
uskokowo od
2,24 do 1,69
28. Dolny AQ/27 | Kuchnia Bar szybkiej Phytki Brak Lamperia olejna; | Emulsja 10,08 Zmienna Grzejnik
parter obstugi ceramiczne Przy uskokowo od| zeberkowy
20x20cm i zlewozmywaku 3,04 do 1,69 | (10zeber): szer. 80
15x15cm ptytki ceramiczne cm, wys. 60 cm,;
uktadane w 40x25 i 25x40 do 1 szt., bez ostony
szachowni¢ wys. 140cm nad
mijankowo pos. W uktadzie
,L” 80+50cm.
29. Dolny AQ0/28 | Magazyn Bar szybkiej Wyktadzina Tasma PCV Lamperia olejna dg Emulsja 15,79 Zmienna Grzejnik
parter obstugi PCV ptaska lgtowa, | wys. 170cm, uskokowo od| zeberkowy
wys. 3/4 cm powyzej emulsja; 3,05 do 1,69 | (15zeber): szer.
natazona na 120 cm, wys. 60
cokolik cm; 1 szt., bez
betonowy wys. ostony
4cm
30. Dolny AQ/29 | Przedsionek Bar szybkiej Wyktadzina Cokolik Lamperia olejna dg Emulsja 2,61 2,96 Nie wyspuja
parter obstugi PCV betonowy wys. | wys. 190cm,
4cm powyzej emulsja;
31. Dolny A0/30 | Magazyn Bar szybkiej Wyktadzina Cokolik Emulsja Emulsja 3,24 2,95 Nie wyspuja
parter obstugi PCV betonowy wys.
4cm
32. Dolny AQ0/31 | Magazyn Dziat Betonowa Brak Emulsja Emulsja 9,47 Zmienna Nie wyskpuja
parter administracyjno- uskokowo od
gospodarczy 3,05 do 1,69
33. Dolny A0/32 | Klatka Pom. Piytki PCV Tasma PCV Lamperia olejna dg Emulsja 75,83 2,95 Grzejnik
parter schodowa z ogo6lnodostpne | 30x30cm ptaska lstowa, | wys. 150cm, zeberkowy
korytarzem uktadane w wys. 3/3 cm powyzej emulsja; (11zeber): szer. 88
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szachownie¢ cm, wys. 85 cm;
mijankowo; 2 szt., bez ostony
W zautku
wyktadzina
PCV

34. Dolny A0/33 | Magazyn Sekcja Wyktadzina Brak Emulsja Emulsja 26,72 2,97, Nie wyskpuja
parter wydawnictw PCV 2,95;
AWF do podcagu
poprz.: 2,70;
do podc.
podt.: 2,80
35. Dolny A0/34 | Magazyn Dziat Betonowa Brak Emulsja Emulsja 7,25 2,74, Nie wyskpuja
parter administracyjno- zmienna od
gospodarczy 2,74 do 0,25
36. Razem: segment A na dolnym parterl  500,43| m” pow. netto] Razem ilé¢ 0sGb: 32
37. Razem powierzchnia wewtizna kondygnacji: segment A na dolnym partel 559,46| m*
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1. Dolny B(Q/1 | Laboratorium | Blok pomieszcze | Sportowa Listwy Emulsja Emulsja; 61,98 3,18-3,17; | Grzejniki ptytowe, Pomieszczenie
parter analizy ruchu | sportowych — drewniana drewniane na fragmentach 3,30; szer. 120 cm, wys. zrealizowane
cztowieka Zakiad Lekkiej elastyczna na | bukowe 5/3cm, zabudowa GK + 3,02; 60 cm -2 szt.; bez w 2010 r.
Atletyki podwajnych ze szczelinami emulsja 2,92; ostony
legarach + wentylacyjnymi 2,68
wyktadzina
PVC
2. Dolny B(Q/2 | Pom. biurowe | Blok pomieszaze Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja; Podwieszony 13,33 2,78; Grzejnik ptytowy, Pomieszczenie
parter sportowych — PCV; na PCV wywinietej | scianka oporowa: bezspoinowy GK 2,40; szer. 120 cm, wys. zrealizowane
Zaktad Lekkiej stopniach nasciany, wys. | tynk mozaikowy. + emulsja; 2,90 60 cm -1 szt.; bez w 2010 .
Atletyki schodow plytki | 8 cm; wzdtuz okien: ostony
gresowe przy schodach emulsja
stopnicowe I spocznikach:
30x30cm; z ptytek
na obu gresowych jak
spocznikach: posadzka
ptytki gresowe | schodéw
30/60cm i spocznikow,
wys. 8cm.
3. Dolny B0O/3 | WCi natrysk Blok pomieszcag Piytki Nie wystpuja Ptytki ceramiczne | Podwieszony 4,29 2,75; Grzejnik ptytowy, Pomieszczenie
parter sportowych — ceramiczne 30/50cm, nad bezspoinowy GK 2,45; szer. 50 cm, wys. 60 zrealizowane
Zaktad Lekkiej 30/30cm umywalka lustro + emulsja; 2,48 wWC | cm -1 szt.; bez w 2010 .
Atletyki uktadane w wklejane 50x90 cm | wzdtuz okien: ostony
szachowni¢ zamiast ptytek emulsja
4, Dolny B0O/4 | Pom. Pracownia Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Podwieszony 8,25 2,50; Grzejnik ptytowy, Pomieszczenie
parter pomocnicze plastyczno- PCV PCV wywinictej bezspoinowy GK 2,80 szer. 70 cm, wys. 60 zrealizowane
elektroniczna nasciany, wys. + emulsja; cm -1 szt.; bez w 2010 r.
10 cm; wzdtuz okien: ostony
emulsja
5. Dolny B(Q/5 | Pracownia Pracownia Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja; przy Podwieszony 17,48 2,50; Grzejniki ptytowe, Pomieszczenieg
parter plastyczno- PCV PCV wywinictej | zlewozmywaku bezspoinowy GK 2,79 szer. 70 cm, wys. 60 zrealizowane
elektroniczna nasciany, wys. | z ptyta grzewca + emulsja; cm -2 szt.; bez w 2010 .
10 cm; ptytki ceramiczne | wzdtuz okien: ostony
25x35cm, emulsja

w uktadzie typu 17,
dtug. 125 cm, od 90
cm nad pos. do 160
cm nad pos.
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6. Dolny BO/6 | WCinatrysk | Blok pomieszcze | Plytki Nie wystpuja Ptytki ceramiczne | Podwieszony 4,29 2,75; Grzejnik ptytowy, Pomieszczenie
parter dla trenerow | sportowych ceramiczne 30/50cm, nad bezspoinowy GK 2,46; szer. 50 cm, wys. 60 zrealizowane
szermierki 30/30cm umywalka lustro + emulsja; 2,485 cm -1 szt.; bez w 2010 r.
uktadane w wklejane 50x90 cm | wzdhuz okien: w WC ostony
szachowni¢ zamiast piytek emulsja
7. Dolny BQ/7 | Pokdjtrenerow Blok pomieszcze | Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja; Podwieszony 11,79 2,78; Grzejnik ptytowy, 2 Pomieszczenie
parter szermierki sportowych PCV; na PCV wywinictej | scianka oporowa: bezspoinowy GK 2,40; szer. 120 cm, wys. zrealizowane
stopniach nasciany, wys. | tynk mozaikowy. + emulsja; 3,08 60 cm -1 szt.; bez w 2010 r.
schodow plytki | 8 cm; wzdhtuz okien: ostony
gresowe przy schodach emulsja
stopnicowe i spocznikach:
30x30cm; z ptytek
na obu gresowych jak
spocznikach: posadzka
ptytki gresowe | schodow
30/60cm i spocznikdéw,
wys. 8cm.
8. Dolny BQ/8 |Duzasala Blok pomieszczg | Sportowa Listwy Emulsja; Emulsja; 179,34 | 3,05; Grzejniki ptytowe, | 12 Pomieszczenie
parter treningowa sportowych drewniana drewniane na stupach i na na fragmentach 3,39; szer. 180 cm, wys. zrealizowane
szermierki elastyczna na | bukowe 5/3cm, | §ciance oporowe;j zabudowa GK + 3,06; 60 cm -2 szt.; szer. w 2010 .
podwaojnych ze szczelinami | schodow tynk emulsja 3,39; 120 cm, wys. 60 cm
legarach z wentylacyjnymi;| mozaikowy 3,06; -3 szt; bez ostony
wpuszczonymi | Przy schodach i 3,42;
planszami podécie: ptytki 3,04;
szermierczymi z| gresowe wys. 14 3,50
piaskowanych | cm
paneli
aluminiowych z
mikroperforacy;
na stopniach
schodow ptytki
gresowe
stopnicowe
30x30cm;
na spoczniku:
ptytki gresowe
30/60cm
9. Dolny BO/9 | Korytarz Pracownia Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Podwieszony 5,04 2,50; Grzejnik ptytowy, Pomieszczenig
parter plastyczno- PCV PCV wywinictej bezspoinowy GK 2,25; szer. 40 cm, wys. 60 zrealizowane
elektroniczna nasciany, wys. + emulsja; 2,44 cm -1 szt.; bez w 2010 .
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10 cm; ostony
10. Dolny B0O/10 | WC damski z | Blok pomieszcze | Plytki Nie wysepuja Ptytki ceramiczne | Emulsja 2,81 2,14, Grzejnik ptytowy, Pomieszczenie
parter przedsionkiem| sportowych ceramiczne 30/50cm,; 2,32 szer. 40 cm, wys. 60 zrealizowane
dla os6b 30/30cm cm -1 szt.; bez w 2010 r.
trenupcych uktadane w ostony
szachownie
11. Dolny B0O/11 | WC Pracownia Phytki Nie wystpuja Ptytki ceramiczne | Podwieszony 3,02 2,20; Grzejnik ptytowy, Pomieszczenie
parter koedukacyjny | plastyczno- ceramiczne 30/50cm; emulsja w| bezspoinowy GK 2,35 szer. 40 cm, wys. 60 zrealizowane
z elektroniczna 30/30cm pasach + emulsja; cm -1 szt.; bez w 2010 r.
przedsionkiem podsufitowych ostony
12. Dolny B0/12 | WC ngski z Blok pomieszcze | Phytki Nie wystpuja Ptytki ceramiczne | Podwieszony 4,78 2,20 Grzejnik ptytowy, Pomieszczenie
parter przedsionkiem| sportowych ceramiczne 30/50cm,; bezspoinowy GK szer. 40 cm, wys. 60 zrealizowane
dla oséb 30/30cm + emulsja; cm -1 szt.; bez w 2010 r.
trenupcych uktadane w ostony
szachowni¢
13. Dolny B0O/13 | Pom. Obstuga Blacha stalowa | Brak Emulsja Emulsja 4,05 2,78 Nie wystija Pomieszczenie
parter techniczne techniczna ryflowana nad zrealizowane
inst. c.o., budynku kanatem w 2010 r.
C.W.U. Dziat techniczny | instalacyjnym
14. Dolny B0/14 | Suszarnia Blok pomieszcze | Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 6,79 2,57, Grzejnik ptytowy, Pomieszczenie
parter odziery sportowych PCV PCV wywinictej zmienna od | szer. 120 cm, wys. zrealizowane
treningowe] nasciany, wys. 2,57 do 0,20 60 cm -1 szt.; bez w 2010 r.
10 cm, ostony
15. Dolny B0/15 | Korytarz Blok pomieszcze | Piytki gresowe | Z plytek Emulsja; Podwieszony 34,39 2,20; Grzejnik ptytowy, Pomieszczenie
parter wewrgtrzny sportowych 30/60cm,; gresowych jak | na stupie i wokot bezspoinowy GK 2,48 szer. 40 cm, wys. 60 zrealizowane
na stopniach posadzka, wys. | przeszklonegcianki | + emulsja; cm -1 szt.; bez w 2010 r.
schodow piytki | 15 cm profilowej ostony
gresowe z drzwiami do klatki
stopnicowe schodowej tynk
30x30cm; mozaikowy
16. Dolny BO/16 | Pom. Obstuga Piytki gresowe | Z ptytek Emulsja Emulsja 11,00 3,22 Nie wystja Pomieszczenie
parter techniczne techniczna 30/30cm gresowych jak zrealizowane
instalacji budynku posadzka, wys. w 2010 .
wentylacji 15cm
mech. z
komonr
kurzowg
17. Dolny BO/17 | Sala Blok pomieszc#el Sportowa Listwy Emulsja; lustra Emulsja; 75,09 3,20; Grzejniki ptytowe21 20+1
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parter treningowa sportowych drewniana drewniane nascienne na fragmentach 3,29; szer. 120 cm, wys. Pomieszczenieg
tanca elastyczna na | bukowe 5/3cm, | wielkogabarytowe | zabudowa GK + 3,03; 60 cm -2 szt.; bez zrealizowane
podwadjnych ze szczelinami emulsja 2,92; ostony w 2010 .
legarach + wentylacyjnymi 2,70
wyktadzina
PVC
18. Dolny B0/18 | Szatnia mska | Blok pomieszcze | Wyktadzina Z wyktadziny Lamperia olejna do | Podwieszony 6,85 2,28 Grzejnik ptytowy, Pomieszczenie
parter dla os6b sportowych PCV PCV wywinietej | wys. 140 cm, bezspoinowy GK szer. 50 cm, wys. 60 zrealizowane
trenupcych nasciany, wys. | powyzej emulsja + emulsja cm -1 szt.; bez w 2010 r.
10 cm; ostony
19. Dolny B0/19 | Umywalniaz | Blok pomieszcze | Ptytki Nie wystpuja Ptytki ceramiczne | Podwieszony 8,65 2,44; Grzejnik ptytowy, Pomieszczenie
parter natryskami sportowych ceramiczne 30/50cm do wys. bezspoinowy GK w natrys- szer. 50 cm, wys. 60 zrealizowane
| kabimg WC 30/30cm 210 cm, powye] + emulsja kowni 2,46 | cm -1 szt.; bez w 2010 .
szatni neskiej uktadane w emulsja, nad ostony
szachowni¢ umywalka lustro
wklejane 75x90 cm
zamiast ptytek
20. Dolny B0/20 | Magazyn Blok pomieszcze | Piytki gresowe | Z plytek Emulsja Emulsja 4,92 2,80; Grzejnik ptytowy, Pomieszczenie
parter sprztu sportowych 30/30cm gresowych jak 3,48 przy | szer. 40 cm, wys. 60 zrealizowane
posadzka, wys. wejsciu cm -1 szt.; bez w 2010 r.
15cm ostony
21. Dolny B0/21 | Umywalniaz | Blok pomieszcze | Plytki Nie wysepuja Ptytki ceramiczne | Podwieszony 8,90 2,40; Grzejnik ptytowy, Pomieszczenie
parter natryskami sportowych ceramiczne 30/50cm do wys. bezspoinowy GK W natrys- szer. 50 cm, wys. 60 zrealizowane
I kabimg WC 30/30cm 210 cm, powye] + emulsja kowni 2,42 | cm -1 szt.; bez w 2010 r.
szatni uktadane w emulsja, nad ostony
damskiej szachowni¢ umywalka lustro
wklejane 75x90 cm
zamiast plytek
22. Dolny B0/22 | Szatnia Blok pomieszcze | Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Podwieszony 6,94 2,38 Grzejnik ptytowy, Pomieszczenig
parter damska dla sportowych PCV PCV wywinictej bezspoinowy GK szer. 50 cm, wys. 60 zrealizowane
os6b nasciany, wys. + emulsja cm -1 szt.; bez w 2010 .
trenupcych 10 cm; ostony
23. Dolny B0/23 | Pom. Sprataczki; Plytki gresowe | Z piytek Emulsja; Emulsja 8,21 2,46; Grzejnik ptytowy, Pomieszczenig
parter gospodarcze | Dziat 30/30cm gresowych jak | przy zlewie ptytki zmienna od | szer. 40 cm, wys. 60 zrealizowane
administracyjno- | uktadane w posadzka, wys. | ceramiczne 2,46 do 0,20 cm -1 szt.; bez w 2010 .
gospodarczy szchownie 15cm 50x30cm, w ostony
uktadzie typu ,I”,

dtug. 250cm, wys.
od posadzki do
152cm.
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24. Dolny B0/24 | Klatka Pom. Plytki gresowe | Z piytek Tynk mozaikowy Emulsja 8,04 2,80; Nie wystpuja na Pomieszczenig
parter schodowa ogolnodostpne | 30/60cm; gresowych jak 2,65; poziomie dolnego zrealizowane
na schodach posadzka, wys. migdzy parteru w 2010 .
| podestach 15 cm; wzdhi biegami
lastryko schodow i pustka na
podestéw wys. trzech
cokolik kondygnaciji
lastrykowy
10cm
o 2
25. Razem: segment B na dolnym parter; 500,23 nmettpoow. Razem ilé¢ 0s6b: 43
26. Razem powierzchnia wewtrzna kondygnacji: segment B na dolnym parte| 559,46| m*
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1. Dolny CQ/1 | Pomieszczenie Samorad Wyktadzina Listwa PCV Emulsja; Emulsja 30,87 2,91, Grzejnik 4
parter biurowe studencki PCV profilowana, Przy do podcagu: | zeberkowy
wys. 6cm zlewozmywaku 2,64 (15zeber): szer.
ptytki ceramiczne 120 cm, wys. 60
20x25cm w cm; 1 szt., bez
uktadzie typu ,I” ostony we wgce
(120cm) od pos. dg podokiennej;
wys. 152cm. Grzejnik
zeberkowy
(16zeber): szer.
128 cm, wys. 60
cm; 1 szt., bez
ostony we wgce
podokiennej;
2. Dolny CQ/2 |Pomieszczenig Sekcja Wyktadzina Listwa PCV Emulsja; Emulsja 7,35 2,91 Grzejnik
parter biurowe wspotpracy PCV profilowana, Przy do podcagu: | zeberkowy
Z otoczeniem wys. 6cm zlewozmywaku 2,66 (10zeber): szer.
spoteczno- ptytki ceramiczne 80cm, wys. 60 cm;
gospodarczym 20x25cm w 1 szt., bez ostony
uktadzie typu ,L” we wrgce
(68+101cm) od podokiennej;
pos. do wys.
152cm.
3. Dolny CQ/3 | Przedsionek Pom. Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 4,99 2,92 Nie wgplja
parter ogolnodostpne | PCV profilowana,
WYys. 6Cm
4, Dolny C0/4 | Pomieszczenig Fundacja AWF Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja; Emulsja 19,47 2,90; Grzejnik ptytowy,
parter biurowe dywanowa dywanowej, Przy umywalce do podcagu: | szer. 200 cm, wys.
wys. 5cm, na ptytki ceramiczne 2,63 60 cm -1 szt.;
listwie 22x29cm w bez ostony we
cokotowej uktadzie typu ,I” wnece
(90cm) od pos. do podokiennej;
wys. 180cm.
5. Dolny CQ/5 |Laboratorium | Katedra Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja; Emulsja 62,66 2,93; Grzejnik ptytowy,
parter Rehabilitacji PCV PCV, do podcagu: | szer. 180 cm, wys.
Narzadu Ruchu wys. 10 cm 2,67; 60 cm -4 szt.;
przy oknie bez ostony we
2,95 wnece
podokiennej;
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6. Dolny CO/6 | Salatwiczen Zaktad anatomii Ptytki gresowe | Brak Ptytki ceramiczne | Emulsja 31,89 2,90-2,92 Grzejnik 21 20+1
parter 30x30cm 20x25cm do wys. zeberkowy
uktadane w 205cm, powyej (12zeber): szer.
szachownig. emulsja; 96cm, wys. 60 cm;
Parapet kcianka 2 szt., bez ostony
podokienna nad cokolikiem
obtozone ptytkami, podokiennym;
jak sciany. Grzejnik
Nad ptytkami na zeberkowy
trzechscianach (11zeber): szer. 88
fryz z piyty cm, wys. 60 cm;
drewnianej 1 szt., bez ostony
1,8x40cm, spod nad cokolikiem
208cm nad pos. podokiennym;
7. Dolny CO/7 | Korytarz Zaktad anatomii Ptytki gresowe| Z ptytek gres. | Lamperia olejna dg Emulsja 21,48 2,92; Grzejnik rurowy,
parter 30x30cm jak pos. wys. wys. 150cm, do podcagu: | wykonany
uktadane w 10cm + listwa | powyzej emulsja 2,66; indywidualnie,
szachownig. zamykajca szer. 150cm, wys.
PCV 35cm,
1 szt.
bez ostony.
8. Dolny C0/8 | Pokdjbada Zaktad anatomii Ptytki gresowe | Brak Piytki ceramiczne | Emulsja 10,92 2,93 Grzejnik 4 3+1
parter 30x30cm 20x25cm do wys. zeberkowy
uktadane w 205cm, powyej (15zeber): szer.
szachownig. emulsja; 120cm, wys. 60
Parapet kcianka cm; 1 szt., bez
podokienna ostony nad
obtozone ptytkami, cokolikiem
jak sciany podokiennym;
9. Dolny C0/9 | Salatwiczen Zaktad anatomii Ptytki gresowe | Brak Piytki ceramiczne | Emulsja 33,22 2,90-2,92; | Grzejnik 21 20+1
parter 30x30cm 20x25cm do wys. do podcagu: | zeberkowy
uktadane w 205cm, powyej 2,65; (20zeber): szer.
szachownie. emulsja; 160cm, wys. 60
Parapet kcianka cm; 2 szt., bez
podokienna ostony nad
obtozone ptytkami, cokolikiem
jak sciany podokiennym;
10. Dolny CO0/10 | Przedsionek Zaktad anatomii Ptytki ceram. | Brak Ptytki ceramiczne | Emulsja 6,50 2,90; Grzejnik ptytowy:
parter 30x30cm 25x35cm do wys. do podcagu: | szer. 100cm, wys.
uktadane w 205cm, powyej 2,67, 60 cm; 1 szt., bez
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szachownie. emulsja; przy oknie ostony we wgce
Parapet kcianka 2,93 podokiennej;
podokienna
obtozone ptytkami,
jak sciany
11. Dolny CO0/11 | Magazyn Zaktad anatomii Ptytki ceram. | Brak Ptytki ceramiczne | Emulsja 11,07 2,90; Grzejnik ptytowy:
parter 30x30cm 25x35cm sufitu; do podcagu: | szer. 120cm, wys.
uktadane w Parapet kcianka 2,67, 60 cm; 1 szt., bez
szachownie. podokienna przy oknie ostony we wgce
obtozone ptytkami, 2,93 podokiennej;
jak sciany
12. Dolny CO0/12 | Laboratorium | Zakfad biologii | Piytki gresowe | Z ptytek gres. | Emulsja; Podwieszony 19,25 2,64, Grzejnik ptytowy: | 16 15+1
parter i ochrony 33x33cm jak pos. wys. Nascianie ze modutowy do podcagu: | szer. 200cm, wys.
srodowiska uktadane w 8cm stotem laborat. 60x60cm; 2,64; 60 cm; 1 szt., bez
szachownig. Ptytki ceram. Migdzy oknem, przy oknie ostony we wgce
25x35cm do sufitu | a podcagiem 2,93 podokiennej;
podwiesz.; emulsja
Parapet obtzony
ptytkami, jak
ciana.
13. Dolny CO0/13 | Przedsionek Zaktad biologii | Ptytki ceram. Z ptytek ceram. | Emulsja Podwieszony 2,33 2,61 Nie wyspuja
parter i ochrony 30x30cm jak pos. wys. modutowy
srodowiska uktadane w 8cm 60x60cm;
szachownie.
14. Dolny C0/14 | Laboratorium | Zaktad biologii | Ptytki ceram. Brak Ptytki ceram. Emulsja 6,55 2,91 Nie wygiuja 1
parter i ochrony 30x30cm 20x20cm do wys.
srodowiska uktadane w 200cm, powyej
szachownig. emulsja
15. Dolny CO0/15 | Zaplecze Zaktad biologii | Pytki ceram. Brak Ptytki ceram. Emulsja 3,15 2,92; Grzejnik
parter i ochrony 30x30cm 20x20cm do wys. do podcagu: | zeberkowy
srodowiska uktadane w 200cm, powyej 2,66; (25zeber): szer.
szachownig. emulsja; przy oknie 200cm, wys. 60
Scianka 2,94 cm; 1 szt., bez
podokienna: ostony we wgce
emulsja; podokiennej;
Parapet obtzony
ptytkami ceram.
25x35cm
16. Dolny CO0/16 | Laboratorium | Zakfad biologii | Wyktadzina Listwa Plytki ceram. Emulsja 17,27 2,88-2,90; | Grzejnik 2
parter i ochrony PCV drewniana 25x35cm do wys. do podcagu: | zeberkowy
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srodowiska profilowana 200cm, powyej 2,63; (25zeber): szer.
wys. 4 cm emulsja; przy oknie 200cm, wys. 60
Scianka 2,91 cm; 1 szt., bez
podokienna: ostony we wgce
emulsja; podokiennej;
Parapet obtzony
ptytkami ceram.
25x35cm
17. Dolny CO0/17 | Pomieszczenig Zastpca Panele Listwa Emulsja Podwieszony 14,30 2,68; Grzejnik ptytowy:
parter biurowe Kanclerza ds. podiogowe profilowana modutowy do podcagu: | szer. 160cm, wys.
Inwestycyjno- drewnopodobne| drewnopoch. 60x60cm; 2,68; 60 cm; 1 szt., bez
Technicznych laminowana, Miedzy oknem, przy oknie ostony we wgce
wys.4cm a podcigiem 2,95 podokiennej;
emulsja
18. Dolny C0/18 | Pomieszczenig Dziat techniczny, | Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja; Podwieszony 56,54 2,54; Grzejnik ptytowy: | 4
parter biurowe sekcja inwestycji | dywanowa dywanowej, Przy modutowy przy oknie szer. 160cm, wys.
wys. 5cm, na zlewozmywaku 60x60cm; 2,90 60 cm; 2 szt., bez
listwie ptytki ceramiczne | Mig¢dzy oknem, ostony we wgce
cokotowej 25x35cm w a podcagiem podokiennej;
uktadzie typu ,L” | emulsja; Grzejnik ptytowy:
(61+120cm) od Podcag szer. 140cm, wys.
80cm do wys. zastongty przez 60 cm; 2 szt., bez
150cm. sufit podwiesz. ostony we wgce
podokiennej;
19. Dolny C0/19 | Magazyn Dziat techniczny, Wyktadzina Brak na styku z | Emulsja; Podwieszony 5,38 2,49 Nie wyspuja
parter sekcja inwestycji | PCV emulsp; Na trzech modutowy
ksztaltki ceram. | ptaszczyznach 60x60cm;
wys. 8cm na cian ptytki ceram.
styku z ptytkami| 15x15cm do
ceram. wys.158cm
20. Dolny C0/20 | Magazyn Samogd Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 11,45 2,91 Grzejnik
parter studencki PCV profilowana, zeberkowy
wys. 6cm (30zeber): szer.
240cm, wys. 60
cm; 1 szt., bez
ostony
21. Dolny CO0/21 | Pomieszczenig Fundacja AWF Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 18,97 2,90 Grzejnik
parter biurowe PCV profilowana, zeberkowy
wys. 6cm (30zeber): szer.
240cm, wys. 60
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cm; 1 szt., bez
ostony
22. Dolny C0/22 | Korytarz Katedra Wyktadzina Tasma PCV Emulsja Podwieszony 22,81 2,51 Grzejnik ptytowy:
parter Rehabilitacji PCV ptaska lgtowa, modutowy szer. 140cm, wys.
Narzadu Ruchu wys. 3/3 cm 60x60cm; 60 cm; 1 szt., bez
ostony;
23. Dolny C0/23 | Magazyn Dziat Marketingul Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 17,15 2,92; Nie wyskpuja
parter i Karier PCV profilowana, do
wys. 6cm podcagow:
2,7712,68
24. Dolny C0/24 | Klatka Pom. Wyktadzina Tasma PCV Lamperia olejna dg Podwieszony 43,79 Do sufitu Grzejnik Pow.
parter schodowa ogolnodostpne | PCV ptaska lgtowa, | wys. 145cm, modutowy podwiesz. zeberkowy liczona bez
z korytarzem wys. 3/3 cm powyzej emulsja | 60x60cm; 2,51; Do (20zeber): szer. podstawowe
Na czsci emulsja emulsji2,92; | 160cm, wys. 60 go biegu
Do cm; 1 szt., bez
podcagow: | ostony
2,771 2,68
25. Dolny C0/25 | Pom. Dziat techniczny | Glai Brak Emulsja Emulsja 7,33 2,73; Nie wyskpuja
parter techniczne cementowa zmienna od
2,73 do 0,25
26. Dolny C0/26 | Magazyn Dziat Marketingul Wyktadzina Listwa PCV Emulsja+ ptytki Emulsja 7,97 2,96; Nie wyskpuja
parter i Karier PCV profilowana, ceramiczne do
wys. 7cm 15x15cm do wys. podciagow:
158cm na dwoch 2,7712,68
scianach
27. Dolny C0/27 | Toaleta Pom. Phytki Nie wysepuje. Phytki Podwieszony 3,38 2,51 Nie wyspuja
parter damska ogo6lnodostpne | ceramiczne ceram.33x25cm dg modutowy
33x33cm sufitu 60x60cm;
uktadane w podwieszonego
szachownie
28. Dolny C0/28 | Toaleta mska | Pom. Phytki Nie wysepuje. Phytki Podwieszony 4,76 2,45 Nie wyspuja
parter ogo6lnodostpne | ceramiczne ceram.40x25cm dg modutowy
33x33cm sufitu 60x60cm;
uktadane w podwieszonego
szachownie
29. Razem: segment C na dolnym parter 502,8| m” pow. netto| Razem ilé¢ oséb: 82
30. Razem powierzchnia wewtrzna kondygnacji: segment C na dolnym parte| 559,51| m*
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1. Gorny A1/1 | Komunikacja | Pom. Wyktadzina z | Z kamienia Zmywalna Emulsja 42,19 2,42; Grzejnik ptytowy:
parter ogo6lnodostpne | kamienia naturalnego jak | powtoka ozdobna przy oknach | szer. 90 cm, wys.
naturalnego z | posadzka 2,80 60 cm; 7 szt., bez
ptytek 40x40cm | 3x10cm, ostony, mocowane
uktadanych w | w rejonie do posadzki na tle
szachownig, w | witryny punktu okien;
rejonie witryny | sprzeday
punktu wydawnictw z
sprzeday ptytek
wydawnictw gresowych jak
ptytki gresowe | posadzka, wys.
30x30cm 10cm
uktadane w
szachowni¢
2. Gorny D1 Szyb dwigu Pom. Wylewka Brak Emulsja Emulsja 10,60 Nie wygptija Realizacja
parter osobowego ogo6lnodostpne | betonowa w 2013 r.
wodoszczelna Powierzch-
nia szybu
dzwigowe-
go zliczana
jest tylko na
najnizszej
kondygnaciji
3. Gorny A1/2 | Punkt Sekcja Ptytki gresowe | Z ptytek Farba strukturalna.| Emulsja 11,09 2,42; Grzejnik ptytowy: | 1 Pomieszcze
parter sprzeday wydawnictw 30x30cm gresowych jak przy oknach | szer. 90 cm, wys. nie
wydawnictw | AWF uktadane w posadzka, wys. 2,80 60 cm; 3 szt., bez zmoderni-
szachowni¢ 10cm ostony, mocowane zowane
do posadzki na tle w 2003 r.
okien;
4. Goérny A1/3 | Magazyn Sekcja Plytki gresowe | Z piytek Farba strukturalna.| Emulsja 7,44 2,45 Nie wygtuja Pomieszcze
parter wydawnictw 30x30cm gresowych jak nie
AWF uktadane w posadzka, wys. zmoderni-
szachownie 10cm zowane
w 2003 r.
5. Gorny A1/4 | Gtowna Dziat techniczny. | Gumowa mata | Brak Emulsja Emulsja 5,09 2,43 Nie wysiija
parter rozdzielnia Sekcja izolacyjna
elektryczna remontowo-

eksploatacyjna
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Nr pom. Pow.
Lp. Kondy-| inwenta- NEPTE] .| Uzytkownik Posadzka Cokoliki Sciany Sufit WPOZ- | \ys. [m] CIZEL] ) sty llos¢ os6b Uwagi
gnacja | ryzacyjny | pomieszczenig posadzki grzejnikow
[m2]
A B C D E F G H I J K L M N
6. Gorny A1/5 | Pomieszczenig Dziat techniczny. | Wyktadzina Listwa Emulsja; Emulsja 11,70 2,83 Grzejnik rurowy,
parter biurowe Sekcja PCV drewniana Nascianie wsch. wykonany
remontowo- profilowana listwa odbojowa indywidualnie, 1
eksploatacyjna wys. 10 cm; laminowana szt.
18x330mm, spad Ostona z paneli
80cm nad pos., drewnianych
Nascianie /drewnopoch.,
potnocnej dwie laminowanych/
listwy j.w., spod szer.30cm,
45cm i 80cm nad wys.12cm, bez
pos. szczeliny.
Gora ostony 102cn
nad posadzk
7. Gorny A1/6 | Korytarz Dziat techniczny.| Wyktadzina Listwa Emulsja. Emulsja 2,62 2,47 Nie wygiuja
parter Sekcja PCV drewniana Nascianie zach.
remontowo- profilowana listwa odbojowa
eksploatacyjna wys. 10 cm; laminowana
Tasma PCV 18x330mm, dhug.
ptaska lgtowa, | 120cm, spdéd 85cm
wys. 3/3 cm nad pos.
8. Gorny A1l/7 | Szatnia Dziat Piytki gresowe | Z ptytek Farba strukturalna.| Podwieszony GK| 42,41 2,41; Grzejniki rurowe, |1 Pojemnéc:
parter odziery administracyjno- | 30x30cm gresowych jak + emulsja przy oknach | wykonane 238
wierzchniej gospodarczy uktadane w posadzka, wys. 2,80 indywidualnie, 2 wieszakow
szachownie 10cm; szt. Pomieszcze
Ostona z paneli nie
drewnianych zmoderni-
/drewnopoch., zowane
laminowanych/ w 2003 r.
szer.19cm,
wys.8cm, bez
szczeliny.
Gora ostony 99cm
nad posadzk
9. Gorny A1/8 | Holgtéownego | Pom. Wyktadzinaz | Z kamienia Farba strukturalna.| Podwieszony GK, 285,65 | 2,61; Grzejnik ptytowy, Pomieszcze
parter wejscia ogolnodostpne | kamienia naturalnego Oktadziny stupéw | uksztattowany do bocznych | szer. 120 cm, wys. nie
Z klatka naturalnego z | 3x10cm, z kamienia przestrzennie + fryzow 2,41; | 90 cm -1 szt. we zmoderni-
schodowy ptytek 40x40cm | z pitytek naturalnego - granit emulsja do szczelin | wngcesciennej; zowane
uktadanych w | gresowych wys. wzdtuz Grzejniki ptytowe, w 2003 r.
szachowni¢ 10cm fryzow: 2,75 | szer. 90 cm, wys.

(granit Juparana

90 cm -2 szt. we
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Nr pom. Pow.
Lp. Kondy-| inwenta- NEPTE] .| Uzytkownik Posadzka Cokoliki Sciany Sufit WPOZ- | \ys. [m] CIZEL] ) sty llos¢ os6b Uwagi
gnacja | ryzacyjny | pomieszczenig posadzki grzejnikow
[m2]
A B C D E F G H I J K L M N
Collombo); na wnekach
stopniach sciennych;
schodow Kurtyny
wejsciowych i powietrzne w
przy schodach suficie nad
wejsciowych drzwiami
oraz na wejsciowymi do
schodach budynku — 2 szt.
wewrgtrznych
ptytki gresowe
30x30cm
uktadane w
szachowni¢
10. Gorny A1/9 |Aula Pracownicy i Panele Listwa Tynk strukturalny | Uksztattowany | 432,89 | W cz. centr: | Grzejniki ptytowe, | 465 Pomieszczeg
parter studenci AWF podtogowe drewniana przestrzennie, 2,50-4,55; szer. 100 cm, wys. nie
oraz uytkownicy profilowana podwieszony Po bokach: | 30 cm, 10 szt. zmoderni-
zewrgtrzni Wys. 6 cm modutowy 2,05-4,12; zowane
60x60cm, Przyscianach w 2002 r.
wstawki z ptyt bocz.1,87-
GK 3,93, 3,98
11. Gorny | A1/10 | Szatnia Dziat Piytki gresowe | Z ptytek Farba strukturalna.| Podwieszony GK| 28,42 2,42; Grzejnik rurowy, |1 Pojemnéc:
parter odziery administracyjno- | 30x30cm gresowych jak + emulsja przy oknach | wykonany 262
wierzchniej gospodarczy uktadane w posadzka, wys. 2,82 indywidualnie, 1 wieszaki
szachownie 10cm szt. Pomieszcze
Ostona z paneli nie
drewnianych zmoderni-
/drewnopoch., zowane
laminowanych/ w 2003 r.
szer.l7cm,
wys.10cm, bez
szczeliny.
Gora ostony 99cm
nad posadzk
12. Gorny | A1/11 | Magazyn Dziat Piytki gresowe | Z ptytek Farba strukturalna.| Podwieszony GK| 12,24 2,42; Grzejnik rurowy,
parter szatniowy administracyjno- | 30x30cm gresowych jak + emulsja przy oknach | wykonany
(magazyn t0g) | gospodarczy uktadane w posadzka, wys. 2,82 indywidualnie, 1
szachownie 10cm szt.

Ostona z paneli
drewnianych
/drewnopoch.,

TABELA POMIESZCZEN: AWF POZNAN — BUDYNEK GEOWNY — SEGMENT ,,A” — GORNY PARTER | AULA, STR. 3



Nr pom. Pow.
Lp. Kondy-| inwenta- NEPTE] .| Uzytkownik Posadzka Cokoliki Sciany Sufit WPOZ- | \ys. [m] CIZEL] ) sty llos¢ os6b Uwagi
gnacja | ryzacyjny | pomieszczenig posadzki grzejnikow
[m2]
A B C D E F G H I J K L M N
laminowanych/
szer.l7cm,
wys.10cm, bez
szczeliny.
Goéra ostony 99cm
nad posadzk
13. Gorny | A1/12 | Przedsionek Dziat Ptytki gresowe | Z ptytek Farba strukturalna.| Podwieszony GK| 6,39 2,45 Nie wyskpuja Pomieszcze
parter administracyjno- | 30x30cm gresowych jak + emulsja 2,28 nie
gospodarczy uktadane w posadzka, wys. 2,79 zmoderni-
szachownie 10cm zowane
w 2003 r.
14. Gorny | A1/13 | Pomieszczenig Dziat Piytki gresowe | Brak Ptytki ceramiczne | Podwieszony GK| 4,12 2,79 Grzejnik rurowy, Pomieszcze
parter socjalne administracyjno- | 30x30cm 20x25cm,; + emulsja wykonany nie
gospodarczy uktadane w nascianie indywidualnie, 1 zmoderni-
szachowni¢ réwnolegtej do szt. zowane
okien emulsja. Ostona z paneli w 2003 r.
drewnianych
/drewnopoch.,
laminowanych/
szer.21lcm,
wys.l7cm, ze
szczelin.
Gora ostony 100cn
nad posadzk
15. Gorny | A1/14 | WCdlaosob | Pom. Ptytki gresowe | Brak Ptytki ceramiczne | Podwieszony GK| 4,53 2,79 Nie wystpuja Pomieszcze
parter niepetnospraw| ogolnodostpne | 30x30cm 20x25cm + emulsja nie
nych ruchowo uktadane w zmoderni-
szachownie zowane
w 2003 r.
16. Gorny | A1/15 | Portiernia Dziat Piytki gresowe | Z ptytek Farba strukturalna.| Podwieszony GK| 5,13 2,45 Nie wyspuja 1 Pomieszcze
parter administracyjno- | 30x30cm gresowych jak + emulsja nie
gospodarczy uktadane w posadzka, wys. zmoderni-
szachownie 10cm zowane
w 2003 r.
17. Gorny | A1/16 | Pomieszczenig Dziat techniczny. | Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Podwieszony 15,53 2,61; 2,26; | Grzejnik ptytowy: |1
parter biurowe Sekcja PCV profilowana modutowy przy oknach: | szer. 160 cm, wys.
remontowo- wys. 6 cm 60x60cm na 2,80 60 cm; 1 szt., bez
eksploatacyjna dwoch ostony, mocowane

poziomach, przy

oknach emulsja

do posadzki na tle

okien;
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18. Gorny | A1/17 | Salka narad Pracownicy i Mozaika Listwa PCV Emulsja; Emulsja 45,77 2,44; Grzejniki rurowe, | 40
parter goscie AWF parkietowa profilowana przy oknach | wykonane
debowa wys. 6 cm 2,81 indywidualnie, 2
szt.
Ostona z paneli
drewnianych
/drewnopoch.,
laminowanych/
szer.31cm,
wys.12,5cm, bez
szczeliny, obrzea
z listew PCV.
Goéra ostony 99cm
nad posadzk
19. Razem: segment A na gornym parterl  963,21| m” pow. netto| Razem ilé¢ 0s6b: 512
20. Razem powierzchnia wewtizna kondygnacji: segment A na gérnym parte| 1022,40| m*
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Nr pom. Pow.
Lp. Kondy- LS Nazwa .| Uzytkownik Posadzka Cokoliki Sciany Sufit wpoz. Wys. [m] Grzejnlkl ! qs’:ony llo$¢ osob Uwagi
gnacja | ryzacyjny | pomieszczenig posadzki grzejnikow
[m2]
A B C D E F G H [ J K L M N
1. Gorny B1/1 | Wiatrotap Pom. Wyktadzina Kamienny Tynk mozaikowy Emulsja 7,77 2,81 Grzejnik panelowy: Pomieszcze
parter ogo6lnodostpne kamienna: 10/3cm: marmur szer. 80 cm, wys. nie
marmur Bolechowice 63 cm — 1 szt., bez zmoderni-
Morawica + ostony. zowane w
marmur 2010 r.
Bolechowice
2. Gorny B1/2 | Aneks Pion Piytki gresowe | Nie wyskpuja Ptytki ceramiczne | Emulsja 16,20 2,77 Grzejniki ptytowe)| Pomieszcze
parter kuchenny administracyjno- | 33/33cm 33/50cm; nad szer. 60 cm, wys. nie
finansowy uktadane w umywalka lustro 60 cm -1 szt.; szer, zmoderni-
szachownig. wklejane zamiast 110cm, wys. 30 cm zowane w
ptytek — 2 szt.; bez ostony 2010,
3. Gorny B1/3 | Przedsionek | Pom. Ptytki gresowe | Nie wyskpuja Ptytki ceramiczne | Podwieszony GK| 4,18 2,51 Grzejnik ptytowy, Pomieszcze
parter WC (damski) | ogbélnodosipne | 33/33cm 33/50cm; nad + emulsja szer. 40 cm, wys. nie
uktadane w umywalkami lustro 60 cm -1 szt.; bez zmoderni-
szachownig. wklejane zamiast ostony zowane w
piytek 2010 r.
4, Gorny B1/4 | WC damski Pom. Ptytki gresowe | Nie wyskpuja Ptytki ceramiczne | Emulsja 7,00 2,80 Grzejnik ptytowy, Pomieszcze
parter ogo6lnodostpne | 33/33cm 33/50cm. szer. 100 cm, wys. nie
uktadane w Kabiny WCscianki 30 cm -1 szt.; bez zmoderni-
szachownig. systemowe ze ostony zowane w
zintegrowanymi 2010,
drzwiami,
grub. 1cm,
H=205cm, dotem
przeswit 17cm
5. Goérny B1/5 | WC nxski Pom. Plytki gresowe | Nie wystpuja Ptytki ceramiczne | Emulsja 2,55 2,80 Nie wygtuja Pomieszcze
parter ogolnodostpne | 33/33cm 33/50cm. nie
uktadane w Kabina WC zmoderni-
szachownig. scianka systemowa zowane w
ze zintegrowanymi 2010 r.
drzwiami,
grub. 1cm,
H=205cm, dotem
przeswit 17cm
6. Gorny B1/6 | Przedsionek | Pom. Piytki gresowe | Nie wysgkpuja Plytki ceramiczne | Emulsja 1,42 2,80 Grzejnik ptytowy, Pomieszcze
parter WC (mgski) ogo6lnodostpne | 33/33cm 33/50cm; nad szer. 40 cm, wys. nie
uktadane w umywalka lustro 60 cm -1 szt.; bez zmoderni-
szachownie. wklejane zamiast ostony zowane w
ptytek 2010 .
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7. Gorny B1/7 | Pomieszczenig Pion Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 18,10 2,80; 2,45 Grzejniki ptytowel Pomieszcze
parter biurowe administracyjno- | dywanowa dywanowej, szer. 80 cm, wys. nie
finansowy wys. 5cm, na 30 cm -3 szt.; bez zmoderni-
listwie ostony zowane w
cokotowej 2010 r.
8. Gorny B1/8 | Pomieszczenig Pion Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 26,68 2,80; 2,45 Grzejniki ptytowe4 Pomieszcze
parter biurowe administracyjno- | dywanowa dywanowej, szer. 80 cm, wys. nie
finansowy wys. 5cm, na 30 cm -4 szt.; bez zmoderni-
listwie ostony zowane w
cokotowej 2010,
9. Gorny B1/9 | Gabinet Pion Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 19,62 2,80; 2,45 Grzejniki ptytowel Pomieszcze
parter kwestora administracyjno- | dywanowa dywanowej, szer. 80 cm, wys. nie
finansowy wys. 5cm, na 30 cm -3 szt.; bez zmoderni-
listwie ostony zowane w
cokotowej 2010 r.
10. Gorny B1/10 | Sekretariat Pion Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja; Emulsja 19,84 2,80; 2,45 Grzejniki ptytowe,1 Pomieszcze
parter administracyjno- | dywanowa dywanowej, Nascianie szer. 80 cm, wys. nie
finansowy wys. 5cm, na poprzecznej od 30 cm -3 szt.; bez zmoderni-
listwie strony pom. B1/11, ostony zowane w
cokotowej przy oknie 2010,
oktadzina z ptytek
ceramicznych od
posadzki na wys.
150cm, szer.
100cm
11. Gorny B1/11 | Gabinet Pion Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 32,87 2,80; 2,45 Grzejniki ptytowel Pomieszcze
parter kanclerza administracyjno- | dywanowa dywanowej, szer. 80 cm, wys. nie
finansowy wys. 5cm, na 30 cm -5 szt.; bez zmoderni-
listwie ostony zowane w
cokotowej 2010 .
12. Goérny B1/12 | Pomieszczenig Pion JM Rektora | Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 11,80 2,80; 2,45 Grzejniki ptytowel Pomieszcze
parter biurowe dywanowa dywanowej, szer. 80 cm, wys. nie
wys. 5cm, na 30 cm -2 szt.; bez zmoderni-
listwie ostony zowane w
cokotowej 2010 r.
13. Gorny B1/13 | Korytarz Pom. Piytki gresowe | Z ptytek Emulsja Emulsja 12,21 2,80 Nie wystja Pomieszcze
parter ogo6lnodostpne | 40/40cm gresowych, jak nie
uktadane w posadzka, wys. zmoderni-
szachownie. 10 cm zowane w
2010 r.

TABELA POMIESZCZEN: AWF POZNAN — BUDYNEK GEOWNY — SEGMENT ,,B” — GORNY PARTER, STR. 2



Nr pom. Pow.
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14. Gorny B1/14 | Pomieszczenig Pion Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 18,04 2,80 Grzejnik ptytowy, Pomieszcze
parter magazynowe | administracyjno- | PCV PCV wys. 10cm szer. 40 cm, wys. nie
finansowy 60 cm -1 szt.; bez zmoderni-
ostony zowane w
2010 r.
15. Gorny B1/15 | Pomieszczenig Pion Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 32,25 2,80 Grzejnik ptytowy, Pomieszcze
parter magazynowe | administracyjno- | PCV PCV wys. 10cm szer. 60 cm, wys. nie
finansowy 60 cm -1 szt.; bez zmoderni-
ostony zowane w
2010 r.
16. Gorny B1/16 | Pomieszczenig Pion Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 6,67 2,45 Nie wgplja Pomieszcze
parter kasowe administracyjno- | dywanowa dywanowej, nie
finansowy wys. 5cm, na zmoderni-
listwie zowane w
cokotowej 2010 r.
17. Gorny B1/17 | Pomieszczenig Pion Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 15,80 2,80 Grzejniki ptytowe,1 Pomieszcze
parter biurowe administracyjno- | dywanowa dywanowej, szer. 80 cm, wys. nie
finansowy wys. 5cm, na 30 cm -4 szt.; bez zmoderni-
listwie ostony zowane w
cokotowej 2010,
18. Gorny B1/18 | Pomieszczenig Pion Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 12,39 2,80; 2,45 Grzejniki ptytowel Pomieszcze
parter biurowe administracyjno- | dywanowa dywanowej, szer. 80 cm, wys. nie
finansowy wys. 5cm, na 30 cm -3 szt.; bez zmoderni-
listwie ostony zowane w
cokotowej 2010 r.
19. Gorny B1/19 | Korytarz Pom. Piytki gresowe | Z ptytek Emulsja Emulsja 9,53 2,45 Nie wgplja Pomieszcze
parter ogolnodostpne | 40/40cm gresowych, jak nie
uktadane w posadzka, wys. zmoderni-
szachownie. 10 cm zowane w
2010,
20. Goérny B1/20 | Pomieszczenig Pion Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 19,33 2,80; 2,45 Grzejniki ptytowg2 Pomieszcze
parter biurowe administracyjno- | dywanowa dywanowej, szer. 80 cm, wys. nie
finansowy wys. 5cm, na 30 cm -3 szt.; bez zmoderni-
listwie ostony zowane w
cokotowej 2010 r.
21. Goérny B1/21 | Pomieszczenig Pion Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 13,19 2,80; 2,45 Grzejniki ptytowel Pomieszcze
parter biurowe administracyjno- | dywanowa dywanowej, szer. 80 cm, wys. nie
(zastpca finansowy wys. 5cm, na 30 cm -2 szt.; bez zmoderni-
kwestora) listwie ostony zowane w
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cokotowej 2010 r.
22. Gorny B1/22 | Pomieszczenig Pion Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 52,18 2,80; 2,45 Grzejniki ptytowe6 Pomieszcze
parter biurowe administracyjno- | dywanowa dywanowej, szer. 80 cm, wys. nie
finansowy wys. 5cm, na 30 cm -8 szt.; bez zmoderni-
listwie ostony zowane w
cokotowej 2010,
23. Gorny B1/23 | Pomieszczenig Pion Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 14,77 2,80 Grzejniki ptytowe,1 Pomieszcze
parter biurowe administracyjno- | dywanowa dywanowej, szer. 70 cm, wys. nie
finansowy wys. 5cm, na 30 cm -2 szt.; szer| zmoderni-
listwie 60 cm, wys. 30 cm zowane w
cokotowej -1 szt.; bez ostony 2010 .
24. Gorny B1/24 | Portiernia Dziat Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 4,63 2,81 Grzejnik ptytowy, 1 Pomieszcze
parter administracyjno- | PCV PCV wys. 10cm szer. 40 cm, wys. nie
gospodarczy 60 cm -1 szt.; bez zmoderni-
ostony zowane w
2010 r.
25. Gorny B1/25 | Klatka Pom. Wyktadzina Kamienny Tynk mozaikowy; | Emulsja (hcznie | 141,31 2,80 Grzejniki Pomieszcze
parter schodowa ogolnodostpne | kamienna: 10/3cm: marmurn emulsja na fryzach| z pionowymi panelowe: szer. nie
marmur Bolechowice i belkach schoddw;| powierzchniami 106,4 cm, wys. 18( zmoderni-
Morawica + oktadzina stropu w duszy cm — 2 szt., bez zowane w
marmur marmurowa na schodéw); tynk ostony. 2010 r.
Bolechowice; na stupach: Morawica| mozaikowy na
stopniach, na trzonach + poziomym
podestach i Bolechowice na obrzeru fryzu
obrzezach bazach i gtowicach
schodow
lastryko
26. Razem: segment B na gornym partel  520,33| m” pow. netto| Razem ilé¢ 0sdb: 22
27. Razem powierzchnia wewtrzna kondygnacji: segment B na gérnym parte| 557,19| m*
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gnacja | ryzacyjny | pomieszczenig posadzki grzejnikow
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1. Gorny C1/1 | Wiatrotap Pom. Lastryko Lastrykowy Lamperia olejna dg Emulsja 8,02 2,80-2,82 Grzejnik
parter ogo6lnodostpne monolityczne wys. 9cm wys. 150cm, zeberkowy
powyzej emulsja (8zeber): szer. 60
cm, wys. 65 cm,;
1 szt., bez ostony.
2. Gorny C1/2 | Serwerownia Dziat techniczny] Wyktadzina | Listwa Okfadzina z ptyt Podwieszany z | 19,37 2,78 Grzejnik rurowy, Wys. do
parter dywanowa drewniana pilsniowych paneli wykonany sufitu
profilowana twardych + emulsja aluminiowych indywidualnie, 1 podwiesz.
Wys. 2 cm szt.
Ostona z paneli
drewnianych
/drewnopoch.,
laminowanych/
szer.21cm,
wys.18cm, ze
szczelin,.
Gora ostony 96cm
nad posadzk
3. Gorny C1/3 | Gabinet Katedra Panele Listwa PCV Emulsja Emulsja 28,18 2,81; 2,44 Grzejnik ptytowy,1
parter Rehabilitacji drewnopodo- profilowana, szer. 200 cm, wys.
w Chorobach bne wys. 5cm 45 cm -1 szt.;
Wewrztrznych Ostona z paneli
drewnianych
/drewnopoch.,
laminowanych/
szer.21cm,
wys.8cm, bez
szczeliny.
Gora ostony 97cm
nad posadzk
4, Gorny C1/4 | Przedsionek Katedra Panele Listwa PCV Emulsja Emulsja 4,75 2,44 Nie wystja
parter Rehabilitacji drewnopodo- profilowana,
w Chorobach bne wys. 5cm
Wewrgtrznych
5. Gorny C1/5 |Pomieszczenig Katedra Panele Listwa PCV Emulsja Emulsja 12,90 2,81 Grzejnik rurowy,| 1
parter biurowe Rehabilitacji drewnopodo- profilowana, wykonany
w Chorobach bne wys. 5cm indywidualnie, 1
Wewrgtrznych szt.

Ostona z paneli
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Nr pom. Pow.
Lp. Kondy-| inwenta- NEPTE] .| Uzytkownik Posadzka Cokoliki Sciany Sufit WPOZ- | \ys. [m] CIZEL] ) sty llos¢ os6b Uwagi
gnacja | ryzacyjny | pomieszczenig posadzki grzejnikow
[m2]
A B C D E F G H I J K L M N
drewnianych
/drewnopoch.,
laminowanych/
szer.35cm,
wys.14cm, bez
szczeliny.
Goéra ostony 98cm
nad posadzk
6. Gorny C1/6 |Pomieszczenig Katedra Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 11,76 2,82 Grzejnik ptytowy, 1
parter biurowe Rehabilitacji dywanowa dywanowej, szer. 160 cm, wys.
Narzadu Ruchu wys. 5cm, na 60 cm -1 szt.;
listwie Ostona z paneli
cokotowej drewnianych
/drewnopoch.,
laminowanych/
szer.30cm,
wys.12cm, bez
szczeliny.
Gora ostony 97cm
nad posadzk
7. Gorny C1/7 |Pomieszczenig Katedra Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 7,88 2,46 Nie wystja
parter pomocnicze | Rehabilitacji dywanowa dywanowej,
Narzadu Ruchu wys. 5cm, na
listwie
cokotowej
8. Gorny C1/8 | Salatwiczen Katedra Wyktadzina Listwa PCV Emulsja; Emulsja 66,51 2,80; 2,44 Wzdtokien: 41 40+1
parter grup Rehabilitacji PCV profilowana Przy umywalce Grzejnik rurowy,
studenckich Narzdu Ruchu wys. 6 cm ptytki ceramiczne wykonany
20x25cm w indywidualnie, 4
uktadzie typu ,L” szt.
(80+41cm) — Ostony z paneli
0d58do wys. drewnianych

133cm (dhidszy
bok), od pos. do
wys. 133cm
(krétszy bok).

/drewnopoch.,
laminowanych/
szer.35cm,
wys.15cm, bez
szczeliny.
Gora ostony 100cn
nad posadzk 3
szt.

TABELA POMIESZCZEN: AWF POZNAN — BUDYNEK GEOWNY — SEGMENT ,,C” — GORNY PARTER, STR. 2




Lp.

Kondy-
gnacja

Nr pom.
inwenta-

ryzacyjny

Nazwa
pomieszczenig

Uzytkownik

Posadzka

Cokoliki

Sciany

Sufit

Pow.
W poz.
posadzki
[m2]

Wys. [m]

Grzejniki i ostony
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B

C

D

E

G

J

L

M

Przy umywalce:
Grzejnik rurowy,
wykonany
indywidualnie,
szer.15cm,
wys.200cm, 1 szt.
Bez ostony.

Gorny
parter

C1/9

Pomieszczenie
biurowe

Katedra
Rehabilitacji
Narzadu Ruchu

Wyktadzina
PCV

Tasma PCV
ptaska lgtowa,
wys. 3/3 cm

Emulsja

Emulsja

35,01

2,82-2,80

Grzejniki rurowe
wykonane
indywidualnie,
szer.130cm,
wys.80cm, 2 szt.
Ostona z paneli
drewnianych
/drewnopoch.,
laminowanych/
szer.23cm,
wys.1l7cm, ze
szczelin.

Gora ostony 99cm
nad posadzk

[

10.

Gorny
parter

C1/10

Pomieszczenie
biurowe

Katedra
Rehabilitacji
Narzadu Ruchu

Wyktadzina
PCV

Tasma PCV
ptaska lgtowa,
wys. 3/3 cm

Emulsja

Emulsja

34,85

2,83

Grzejniki rurowe
wykonane
indywidualnie,
szer.160cm,
wys.80cm, 2 szt.
Ostona z paneli
drewnianych
/drewnopoch.,
laminowanych/
szer.23cm,
wys.17cm, ze
szczelin.

Goéra ostony 98cm
nad posadzk

11.

Goérny
parter

Cl11

Salaéwiczen

grup
studenckich

Katedra
Rehabilitacji
Narzdu Ruchu

Wyktadzina
PCV

Listwa PCV
profilowana
wys. 6 cm

Emulsja;

Przy umywalce
ptytki ceramiczne
20x25cm w

Emulsja

45,33

2,83; 2,45

Przy kominie:
Grzejnik rurowy,
wykonany

31

indywidualnie,

30+1
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uktadzie typu ,Z"

(do drzwi) od pos.

do wys. 205cm.

szer.15cm,
wys.200cm, 1 szt.
Bez ostony.
Wzdhuz okien:
Grzejnik rurowy,
wykonany
indywidualnie, 2
szt.

Ostona z paneli
drewnianych
/drewnopoch.,
laminowanych/
szer.35cm,
wys.12cm, bez
szczeliny.

Gora ostony 100cn
nad posadzk
Przyscianie
zewrgtrznej
szczytowej:
grzejnik rurowy,
wykonany
indywidualnie,
szer.25cm,
wys.170cm, 1 szt.
Bez ostony.

12.

Gorny
parter

Cl/12

Salaéwiczen

grup
studenckich

Katedra
Rehabilitacji
Narzadu Ruchu

Wyktadzina
PCV

Listwa PCV
profilowana
Wwys. 6 cm

Emulsja

Emulsja

39,96

2,83; 2,46

Grzejnik rurowy
wykonany
indywidualnie, 2
szt.

Ostona z paneli
drewnianych
/drewnopoch.,
laminowanych/
szer.35cm,
wys.12cm, bez
szczeliny.

Gora ostony 100cn

nad posadzk

26

25+1
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B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

13.

Gorny
parter

C1/13

Salaéwiczen

grup
studenckich

Katedra
Rehabilitacji
Narzadu Ruchu

Wyktadzina
PCV

Listwa PCV
profilowana
wys. 6 cm

Emulsja

Emulsja

46,32

2,82; 2,46

Wzdhkien:
Grzejnik rurowy,
wykonany
indywidualnie, 2
szt.

Ostona z paneli
drewnianych
/drewnopoch.,
laminowanych/
szer.35cm,
wys.12cm, bez
szczeliny.

Gora ostony 100cn
nad posadzk
Grzejnik ptytowy,
szer. 160 cm, wys.
60 cm -1 szt.; bez
ostony.
Przyscianie
szczytowej:
Grzejnik rurowy,
wykonany
indywidualnie,
szer.15cm,
wys.150cm, 1 szt.
Bez ostony.

31

30+1

14.

Gorny
parter

Cl/14

Pomieszczenie

magazynowe

Katedra
Rehabilitacji
Narzadu Ruchu

Wyktadzina
PCV

Listwa PCV
profilowana
Wwys. 6 cm

Emulsja

Emulsja

14,80

2,84

Grzejnik rurowy,
wykonany
indywidualnie, 1
szt.

Ostona z paneli
drewnianych
/drewnopoch.,
laminowanych/
szer.35cm,
wys.12cm, bez
szczeliny.

Gora ostony 101cn

nad posadzk
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A B C D E F G H I J K L M N
15. Gorny | C1/15 | Przedsionek | Katedra Ptytki ceram. Z ptytek ceram. | Plytki ceramiczne | Emulsja 3,27 2,83 Nie wygiuja
parter WC (damski) | Rehabilitacji 35/35¢cm jak pos. wys. 25x20cm do wys.
Narzadu Ruchu | ukiadane w 9cm 209cm., powyej
szachownig. emulsja na ptycie
GK
16. Gorny | C1/16 | WC damski Katedra Ptytki ceram. Z ptytek ceram. | Plytki ceramiczne | Emulsja 5,26 2,83 Grzejnik rurowy,
parter Rehabilitacji 35/35cm jak pos. wys. 25x20cm do wys. wykonany
Narzadu Ruchu | uktadane w 9cm 209cm., powyej indywidualnie, 1
szachownie. emulsja na ptycie szt.
GK; Ostona z paneli
Scianki kabin WC drewnianych
systemowe drewn. /drewnopoch.,
grub. 3cm, wys. laminowanych/
198cm, dotem szer.21cm,
przeswit 15cm, wys.1l7cm, ze
zintegrowane drzw szczelin.
70x195cm Gora ostony 97cm
nad posadzk
17. Gorny | C1/17 | WC meski Katedra Ptytki ceram. Z ptytek ceram. | Piytki ceramiczne | Emulsja 5,60 2,82 Grzejnik rurowy,
parter Rehabilitacji 35/35cm jak pos. wys. 25x20cm do wys. wykonany
Narzadu Ruchu | uktadane w 8cm 208cm., powye] indywidualnie, 1
szachownig. emulsja na ptycie szt.
GK; Ostona z paneli
Scianki kabiny WC drewnianych
systemowe drewn. /drewnopoch.,
grub. 3cm, wys. laminowanych/
198cm, dotem szer.23cm,
przeswit 15cm, wys.1l7cm, ze
zintegrowane drzw szczelin,.
70x195cm Gora ostony 97cm
nad posadzk
18. Gorny | (C1/18 | Przedsionek | Katedra Ptytki ceram. Z ptytek ceram. | Plytki ceramiczne | Emulsja 3,11 2,82 Nie wygiuja
parter WC (meski) Rehabilitacji 35/35cm jak pos. wys. 25x20cm do wys.
Narzadu Ruchu | uktadane w 8cm 208cm., powyej
szachownie. emulsja na ptycie
GK
19. Gorny | C1/19 | Klatka Pom. Plytki gresowe | Z piytek Tynk strukturalny | Emulsja 140,34 | 2,81-2,83 Grzejniki rurowe
parter schodowa ogolnodostpne | 30/30cm gresowych, jak | + emulsja; wykonane
uktadane w posadzka, wys. | Stupy: tynk indywidualnie,
szachownig. 8 cm + listwa strukturalny jak na szer.500cm,
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zamykajca scianach, wys.55cm, 2 szt.
PCV; wokét powierzchnia pod sufitem.
stupow z ptytek | walcowa Ostony aurowe z
jw. odcinkowy, paneli drewnianych
bez listwy PCV perforowanych.
Razem: segment C na gornym partel  533,22| m” pow. netto| Razem ilé¢ 0séb: 142
Razem powierzchnia wewtizna kondygnaciji: segment C na gérnym parte] 561,77| m°

TABELA POMIESZCZEN: AWF POZNAN — BUDYNEK GEOWNY — SEGMENT ,,C” — GORNY PARTER, STR. 7




Nr pom. Pow.
Lp. Kondy- LS Nazwa .| Uzytkownik Posadzka Cokoliki Sciany Sufit wpoz. Wys. [m] Grzejnll.q ! qsiony ”OS;C Uwagi
gnacja | ryzacyjny | pomieszczenis posadzki grzejnikow 0s0b
[m2]
A B C D E F G H I J K L M N
1. Pietro A2/1 | Sala Pracownicy i Wyktadzina Listwa PCV Emulsja ’Emulsja. 102,06| 4,68-4,40m;| Grzejniki ptytowe, | 106 105+1
wyktadowa im.| studenci AWF PCV profilowana, Swietliki 2,74m szer.140cm,
prof. Jana wys. 6 cm zaciemnione. wys.60cm, 8 szt.
dziedzica Bez ostony.
2. Pietro A2/2 | Pomieszczenig Sekcja IT Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja $wietlik 7,43| 2,60m Grzejnik rurowy,
techniczne PCV ptaska lgtowa, wykonany
wys. 3/3 cm indywidualnie, 1
szt. 160/80.
Bez oston.
3. Pictro A2/3 | Pom. biurowe | Sekcja IT Wyktadzina | Listwa PCV Emulsja nacianach Emulsja 13,81 3,02-2,54m | Grzejnik rurowy, | 2
PCV profilowana, murowanych. wykonany
wys. 6 cm Sciana poprzeczna: szkielet indywidualnie, 1
drewniany, oktadzina szt.
drewniana z gérnym Ostona z paneli
naswietlem. drewnianych
Nascianie poprzecznej /drewnopochodnyc
listwa ostonowa elekir. h laminowanych/
27/2x1,8cm, spdd 1,0m od szer.45cm,
poS. wys.17cm, bez
szczeliny.
Gora ostony 99cm
nad posadzk
4, Pietro A2/4 | Pom. biurowe | Sekcja IT Wyktadzina | Listwa PCV Emulsja nacianach Emulsja 10,50 3,02-2,67m | Grzejnik rurowy, |1
PCV profilowana, murowanych. wykonany
wys. 6 cm Sciany poprzeczne: szkielet indywidualnie, 1
drewniany, oktadzina szt.
drewniana z gérnym Ostona z paneli
naswietlem — po jedne;j drewnianych
stronie (zach.) Zepionym /drewnopochodnyc
piyta GK. h laminowanych/
Nascianach poprzecznych szer.30cm,
listwy ostonowe elekr. wys.17cm, bez
27/2x1,8cm, spod 1,0m od szczeliny.
poS. Goéra ostony 98cm
nad posadzk
5. Pictro A2/5 | Przedsionek Sekcja IT Wyktadzina | Listwa PCV Emulsja Emulsja 2,862,65-2,54m | Brak
PCV profilowana,
wys. 6 cm
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6. Pictro A2/6 | Przedsionek Sekcja IT Wyktadzina | Z wykfadziny Emulsja Emulsja 3,802,70-2,62m | Brak
dywanowa dywanowej,
wklejanej, wys.
5cm, z listwg
zamykajca
PCV
7. Pictro A2/7 | Pom.biurowe | Sekcja IT Wyktadzina | Z wyktadziny Emulsja Emulsja 8,873,00-2,70m | Grzejnik ptytowy,
dywanowa dywanowej, szer.140cm,
wklejanej, wys. wys.60cm, 1 szt.
5cm, z listva Bez ostony.
zamykajca
PCV
8. Pictro A2/8 | Pom. biurowe | Sekcja IT Wyktadzina | Z wyktadziny Emulsja Emulsja 13,21 3,00-2,57m | Grzejnik ptytowy,
dywanowa dywanowej, Przy zlewozmywaku ptytki szer.140cm,
wklejanej, wys. | ceramiczne 25x20cm, w wys.60cm, 1 szt.
5cm, z listva, uktadzie typu ,L” Bez ostony.
zamykajca (65+75cm) — od 80 do
PCV 140cm nad pos.
9. Pictro A2/9 | Salka nadad Zagtca Panele Listwa w Emulsja. Emulsja 21,78 3,00-2,62m | Grzejnik ptytowy
Kanclerza podiogowe komplecie do Nascianie od strony vigu szer. 90 cm, wys.
paneli wys. 5 cm listwa odbojowa 1,8cm x 30 cm. Mocowany
40cm, L=200cm, spod 60cm do posadzki na tle
nad pos., ze zintegrowanym okien. Kolor szary.
wieszakiem na odzie llosé: 4 szt.
wierzchna.
Przy zlewozmywaku ptytki
ceramiczne 33x25cm, od
85cm nad pos. do 160cm
nad pos. W ukfadzie typu |
(L=165cm)
10. Pictro A2/10 | Gabinet Zasipca Panele Listwa w Emulsja Emulsja 12,323,00-2,75m | Grzejnik ptytowy
Kanclerza podiogowe komplecie do szer. 90 cm, wys.
paneli wys. 5 cm 30 cm. Mocowany
do posadzki na tle
okien. Kolor szary.
llos¢: 3 szt.
11. Pictro A2/11 | Przedsionek Pom. Plytki gresowe | Z plytek Zmywalna powitoka Podwieszony z piyt 7,56| 2,50m Brak

ogolnodostpne

gresowych wys.
10 cm

ozdobna, w nat@ch lustra
+ stupki ze stali nierdzewné

J

GK + emulsja
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12.

Pictro

D1

Szyb dwigu
osobowego

Pom.
ogolnodostpne

Wylewka
betonowa
wodoszczelna

Brak

Emulsja

Emulsja

10,60

Nie wysipuja

Realizacja
w 2013 .
Powierzch
-nia szybu
dzwigowe
_go
zliczana
jest tylko
na
najnizszej
kondygnac
Ji

13.

Pictro

A2/12

Pracownia
psycholo-
giczna

Zakfad
psychologii

Wyktadzina
PCV

Listwa PCV
profilowana,
Wwys. 6 cm

Emulsja
Przy umywalce ptytki

ceramiczne w uktadzie typu
I (80cm) — do wys. 200cm

I

Emulsja

33,87

3,04-2,56m

Grzejnik ptytowy,
szer.160cm,
wys.60cm, 1 szt.,
Grzejnik ptytowy,
szer.180cm,
wys.60cm, 1 szt.
Ostona z paneli
drewnianych
/drewnopochodnyc
h laminowanych/
szer.32cm,
wys.12cm, bez
szczeliny.

Gora ostony 100cm
nad posadzk

21

20+1

14.

Pietro

A2/13

Pom. biurowe

Zaktad
psychologii

Wyktadzina
dywanowa

Z wyktadziny
dywanowej,
wklejanej, wys.
5cm, z listwa,
zamykajca
PCV

Emulsja

Emulsja

13,1

23,04-2,56m

Grzejnik ptytowy,
szer.140cm,
wys.60cm, 1 szt.,
Ostona z paneli
drewnianych
/drewnopochodnyc
h laminowanych/
szer.32cm,
wys.12cm, bez
szczeliny.

Gora ostony 100cm
nad posadzk
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15. Pictro A2/14 | Pom. biurowe | Zaktad Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 15,63 3,04-2,69m | Grzejnik ptytowy,
psychologii dywanowa dywanowej, Przy umywalce ptytki szer.160cm,
wklejanej, wys. | ceramiczne w uktadzie typu wys.60cm, 1 szt.,
5cm, z listva, ,I” (100cm) — do wys. Ostona z paneli
zamykajca 140cm drewnianych
PCV /drewnopochodnyc
h laminowanych/
szer.32cm,
wys.12cm, bez
szczeliny.
Gora ostony 100cn
nad posadzk
16. Pictro A2/15 | Przedsionek Zaktad Phytki Listwa PCV Emulsja Emulsja 1,322,65-2,57m | Brak
psychologii ceramiczne profilowana,
25/25¢cm wys. 6 cm
uktadane w
szachowni¢
17. Pietro A2/16 | Magazyn Zaktad Phytki Listwa PCV Emulsja Emulsja 2,912,65-2,57m | Brak
psychologii ceramiczne profilowana,
25/25cm wys. 6 cm
uktadane w
szachownie
18. Pictro A2/17 | Pom. biurowe | Katedra Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 20,12 3,03-2,59m | Grzejnik ptytowy,
Humanistycznych| dywanowa dywanowej, Przy umywalce ptytki szer.190cm,
Podstaw Kultury wklejanej, wys. | ceramiczne w uktadzie typu wys.60cm, 1 szt.,
Fizycznej 5cm, z listva, ,I” (100cm) — do wys. Ostona z paneli
zamykajca 150cm drewnianych
PCV /drewnopochodnyc
h laminowanych/
szer.32cm,
wys.1llcm, bez
szczeliny.
Goéra ostony 86cm
nad posadzk
19. Pictro A2/18 | Pom. biurowe | Katedra Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 10,053,03-2,69m | Grzejnik ptytowy,
Humanistycznych| dywanowa dywanowej, szer.140cm,
Podstaw Kultury wklejanej, wys. wys.60cm, 1 szt.,
Fizycznej 5cm, z listva Ostona z paneli
zamykajca drewnianych
PCV /drewnopochodnyc
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h laminowanych/
szer.32cm,
wys.11lcm, bez
szczeliny.

Goéra ostony 93cm
nad posadzk
20. Pictro A2/19 | Przedsionek Katedra Phytki Listwa PCV Emulsja Emulsja 2,982,67-2,61m | Brak
Humanistycznych| ceramiczne profilowana,
Podstaw Kultury | 25/25cm wys. 6 cm
Fizycznej uktadane w
szachowni¢
21. Pietro A2/20 | Pom. biurowe | Katedra Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 13,41 3,03-2,61m | Grzejnik ptytowy,
Humanistycznych dywanowa dywanowej, Przy umywalce ptytki szer.120cm,
Podstaw Kultury wklejanej, wys. | ceramiczne w uktadzie typu wys.60cm, 1 szt.,
Fizycznej 5cm, z listva »I” (100cm) — do wys. Ostona z paneli
zamykajca 150cm drewnianych
PCV /drewnopochodnyc
h laminowanych/
szer.32cm,
wys.11lcm, bez
szczeliny.
Gora ostony 93cm
nad posadzk
22. Pietro A2/21 | Pom. biurowe | Katedra Wyktadzina Listwa Emulsja nacianach Emulsja 13,73 3,03-2,60m | Grzejnik rurowy,
rehabilitaciji dywanowa drewniana murowanych. wykonany
kardiologicznej profilowana Sciany poprzeczne: szkielet indywidualnie, 1
wys. 4 cm drewniany, oktadzina Szt.
drewniana z gérnym Ostona z paneli
naswietlem zalepionym drewnianych
ptytami GK. /drewnopochodnyc
Przy umywalce imitacja h laminowanych/
ptytek z PCV w uktadzie szer.21lcm,
typu ,,C” (60+80+60cm) — wys.17cm, ze
do wys. 200cm. szczelin.
Nascianach poprzecznych Goéra ostony 97cm
listwy ostonowe elektr. nad posadzk
27/2x1,8cm, spo6d 1,0m od
pos.
23. Pigtro A2/22 | Pom. biurowe | Katedra Wyktadzina Listwa Emulsja nacianach Emulsja 9,22 3,03-2,65m | Grzejnik rurowy,
rehabilitacji dywanowa drewniana murowanych. wykonany
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kardiologicznej profilowana Sciana poprzeczna: szkiele indywidualnie, 1
wys. 4 cm drewniany, oktadzina szt.
drewniana z gérnym Ostona z paneli
naswietlem zalepionym drewnianych
ptytami GK. /drewnopochodnyc
Nascianie poprzecznej h laminowanych/
listwa ostonowa elekitr. szer.29cm,
27/2x1,8cm, spod 1,0m od wys.13cm, bez
pos. szczeliny.
Gora ostony 99cm
nad posadzk
24. Pietro A2/23 | Przedsionek Katedra Wyktadzina Listwa Emulsja Emulsja 2,542,63-2,59m | Brak
rehabilitaciji dywanowa drewniana
kardiologicznej profilowana
wys. 4 cm
25. Pietro A2/24 | Korytarz Pom. Wyktadzina Listwa PCV Lamperia olejna Podwieszony 79,68| 2,24 - Grzejnik ptytowy,
ogo6lnodostpne PCV ptaska lstowa, | do wys. 135cm, modutowy, moduty 2,27m szer.140cm,
wys. 3/3 cm powyzej emulsja. zmienne (30, 40cm wys.60cm, 1 szt.
I inne), na ca Bez ostony.
szerokdé
pomieszczenia. Grzejnik rurowy,
Lunety do wykonany
swietlikow. indywidualnie, 1
Wzdhuz scian szt. 140/80.
podtuznych Bez oston.
L45x45x5.
26. Pictro A2/25 | Sala Pracownicy i Parkiet Listwa PCV Sciana frontowa: oktadzina| Emulsja. 91,05| 4,40-4,66m | Grzejniki ptytowe, | 111 110+1
wyktadowa studenci AWF drewniany profilowana, GK+emulsja od wys. 89cm| Wszystkieswietliki 4,41m szer.160cm,
uktadany w Wwys. 6 cm nad pos., poaej boazeria | z&lepione z 4,67-4,41m | wys.60cm, 8 szt.,
jodetke. drewniana. zaznaczeniem ich po 4 szt. w kadej
Podest Sciana od korytarza: GK i | obrysu w formie wnece.
katedralny wys. emulsja od pos. do wys. ptytkich kasetonow Bez oston.

18cm, parkiet
j-w.

3,50m, powyej emulsja.

Piyty odbojowe

drewnopoch. 32/1,8cm,
okleinowane, spod 65cm

nad pos.

Sciany boczne: boazeria
drewn. od pos. do wys.
3,50m, powyej emulsja,
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dotem wreki na grzejniki
gkeb. 19cm i 15cm, wys.
87cm, diug. 8,07m,
tynk+emulsja.
27. Pictro A2/26 | Sala Pracownicy i Parkiet Listwa PCV Sciana frontowa: oktadzina| Emulsja. 72,73| 4,42-4,68m | Grzejniki ptytowe, | 65 64+1
wyktadowa im.| studenci AWF drewniany profilowana, GK+emulsja od wys. 85cm| Wszystkieswietliki 4,42m szer.140cm,
prof. Michata uktadany w wys. 6 cm nad pos., pouej boazeria | za&lepione z 4,69-4,40m | wys.60cm, 8 szt.,
Cwirko- jodetke. drewniana. zaznaczeniem ich po 4 szt. w kadej
Godyckiego Podest Sciana od korytarza: GK i | obrysu w formie wnece.
katedralny wys. emulsja od pos. do wys. ptytkich kasetonow Bez oston.
18cm, parkiet 3,50m, powyej emulsja.
j-w. Piyty odbojowe
drewnopoch. 32/1,8cm,
okleinowane, spdd 65cm
nad pos.
Sciany boczne: boazeria
drewn. od pos. do wys.
3,50m, powyej emulsja,
dotem wreki na grzejniki
gkeb. 16cm, wys. 85cm,
diug. 7,95m, tynk+emulsja.
28. Pietro A2/27 | Przedsionek | Pracownicy AWF| Piytki ceram. | Z ptytek ceram.,| Ptytki ceramiczne 15/20cm| Emulsja 1,17 4,40-4,45m | Brak
wC 20/20cm jak posadzka, | dowys. 170cm, powag)
uktadane w wys. 8 cm emulsja
szachownie.
29. Pietro A2/28 | Wydzielona Pracownicy AWF| Plytki ceram. | Z ptytek ceram.,| Ptytki ceramiczne 15/20cm| Emulsja 1,20 4,40-4,44m | Grzejnik rurowy,
kabina WC 20/20cm jak posadzka, | do wys. 213cm, powag) wykonany
uktadane w wys. 10 cm emulsja indywidualnie, 1
szachownie. szt. 60/65.
Bez oston.
30. Pictro A2/29 | WC meski Pom. Ptytki ceram. Z ptytek ceram.,| Piytki ceramiczne 15/20cm| Emulsja +swietliki 8,31| 4,46-4,66m | Grzejniki rurowe,
ogolnodostpne | 20/20cm jak posadzka, | do wys. 208cm, powag) wykonane
uktadane w Wwys. 7 cm emulsja indywidualnie, 2
szachownie. szt. 15/200.
Bez oston.
31. Pietro A2/30 | WC damski Pom. Ptytki ceram. Z ptytek ceram.,| Piytki ceramiczne 15/20cm| Emulsja +swietliki 8,46 | 4,66-4,46m | Grzejniki rurowe,
ogo6lnodostpne | 20/20cm jak posadzka, | do wys. 215cm, powsg| wykonane
uktadane w wys. 10 cm emulsja indywidualnie, 2
szachownie. szt. 15/200.
Bez oston.
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32. Pictro A2/31 | Wydzielona Pracownicy AWF| Ptytki ceram. | Z ptytek ceram.,| Ptytki ceramiczne 15/20cm| Emulsja 1,24 4,44-4,42m | Grzejnik rurowy,
kabina WC 20/20cm jak posadzka, | dowys. 212cm, powag) wykonany
uktadane w wys. 10 cm emulsja indywidualnie, 1
szachownie. szt. 60/65.
Bez oston.
33. Pietro A2/32 | Przedsionek | Pracownicy AWF| Piytki ceram. | Z ptytek ceram.,| Ptytki ceramiczne 15/20cm| Emulsja 1,18 4,45-4,42m | Brak
wC 20/20cm jak posadzka, | do wys. 170cm, powsg|
uktadane w wys. 10 cm emulsja
szachownie.
34. Pietro A2/33 | Klatka Pom. Piytki gresowe | Z plytek Od posadzki do fryzu: Emulsja +swietliki 82,16| 4,39-4,66m | Grzejniki rurowe, Pomiesz-
schodowa ogo6lnodostpne | 30/30cm gresowych, jak | emulsja biata; fryz z piyt Emulsja granat; 4,40m wykonane czenie
uktadane w posadzka, wys. | GK + farba strukturalna; lunety$wietlikbw: 4,66-4,40m | indywidualnie: zmoderni-
karo. 10 cm emulsja granat powg] emulsja biata 1szt.550/25, zowane
fryzu. 1szt.400/25. w 2003 r.
Bez oston.
35. Pietro A2/34 | Pom. Dziat Wyktadzina Z ptytek Emulsja. Emulsja 1,52 2,74m Brak
gospodarcze | administracyjno- | PCV kamionkowych | Przy umywalce ptytki
gospodarczy wys. 10 cm ceramiczne od posadzki dg
wys. 146¢cm w ukladzie typu
,U” (60+95+60cm).
36. Pietro A2/35 | Pom. Dziat Wyktadzina Brak Emulsja Emulsja 1,592,05-1,45m | Brak
pomocnicze | administracyjno- | PCV
gospodarczy
37. Pictro A2/36 | Korytarz Pom. Piytki gresowe | Z ptytek Emulsja Emulsja 2,322,47m Brak
ogolnodostpne | 30/30cm, gresowych, jak
stopnie: posadzka, wys.
lastryko, podest] 8 cm;
lastryko lastrykowy przy
stopniach i
podécie
38. Pietro A2/37 | Pom.dla Dziat Wyktadzina Listwa PCV Emulsja + néwietla Emulsja 7,47 2,75m Grzejnik ptytowy,
sprataczek administracyjno- | PCV profilowana, szer.100cm,
gospodarczy wys. 6 cm wys.30cm, 1 szt.
Bez ostony.
39. Pictro A2/38 | Korytarz Pom. Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja $wietliki 16,25| 2,76m; Grzejnik ptytowy,
ogolnodostpne | PCV profilowana, 4,68-4,47- | szer.140cm,
wys. 6 cm 4,44m wys.60cm, 1 szt.
Bez ostony.
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40. Pictro A2/39 | Magazyn Zaktad biologii i | Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja $wietliki 12,70| 4,68-4,48m | Grzejnik ptytowy,
ochrony PCV profilowana, szer.100cm,
srodowiska wys. 6 cm wys.30cm, 1 szt.
Bez ostony.
41. Pictro A2/40 | Salacwiczen Katedra Wyktadzina Listwa PCV Emulsja ’Emulsja. 54,36| 4,69-4,39m | Grzejniki ptytowe,| 37 36+1
antropologii i PCV profilowana, Swietliki szer.140cm,
biometrii wys. 6 cm zaciemnione. wys.60cm, 5 szt.
Bez oston.
42. Pictro A2/41 | Pomieszczenig Katedra Panele Listwa w Emulsja Emulsja $wietlik 9,97 | 2,60m Grzejnik ptytowy,
pomocnicze | antropologii i podiogowe komplecie do 140/90, 1 szt.,
biometrii paneli wys. 6 cm bez oston.
43. Pietro A2/42 | Pom. biurowe | Katedra Wyktadzina Listwa Emulsja. Emulsja 13,55 3,00-2,56m | Grzejnik rurowy, |1
antropologii i dywanowa drewniana Sciana poprzeczna: szkielet wykonany
biometrii profilowana drewniany, oktadzina indywidualnie, 1
wys. 4 cm drewniana z gérnym Szt.
naswietlem. Ostona z paneli
Przy miejscu po umywalce drewnianych
ptytki ceramiczne od /drewnopochodnyc
posadzki do wys. 205cm w| h laminowanych/
uktadzie typu ,I” (80cm). szer.35cm,
Nascianie poprzecznej wys.14cm, bez
listwa ostonowa elekir. szczeliny.
27/2x1,8cm, spdd 1,0m od Gora ostony 97cm
poS. nad posadzk
44. Pictro A2/43 | Pom. biurowe | Katedra Wyktadzina Listwa Emulsja nacianach Emulsja 20,17 3,01-2,58m | Grzejnik rurowy, | 2
antropologii i PCV drewniana murowanych i ptytach GK. wykonany
biometrii profilowana Sciany poprzeczne: szkielet indywidualnie, 1
wys. 4 cm drewniany, oktadzina szt.

drewniana z gérnym
naswietlem zalepionym
ptyta GK orazsciana GK.
Przy zlewie ptytki
ceramiczne od posadzki dg
wys. 127cm w uktadzie typ
1" (120cm).

Nascianach poprzecznych
listwy ostonowe elekr.
27/2x1,8cm, spod 1,0m od

C

poS.

Ostona z paneli
drewnianych
/drewnopochodnyc
h laminowanych/
szer.38cm,
wys.17cm, bez
szczeliny.

Gora ostony 97cm
nad posadzk
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45, Pictro A2/44 | Pom. biurowe | Katedra Wyktadzina Listwa Emulsja. Emulsja 19,97 3,00-2,58m | Grzejnik Faviera
antropologii i dywanowa drewniana Przy umywalce ptytki potréjny:
biometrii profilowana ceramiczne od 70cm do 1 szt.,
wys. 4 cm 130cm nad pos. w uktadzie Ostona z paneli
typu ,L” (67+145cm). drewnianych
Nascianie poprzecznej /drewnopochodnyc
listwa ostonowa elektr. h laminowanych/
27/2x1,8cm, spod 1,0m od szer.40cm,
pos. wys.15cm, bez
szczeliny.
Goéra ostony 86cm
nad posadzk
46. Pictro A2/45 | Korytarz Katedra Wyktadzina Listwa Emulsja Podwieszony 16,63| 2,29m Grzejnik rurowy,
antropologii i PCV drewniana modutowy, moduty wykonany
biometrii profilowana zmienne (30, 40cm indywidualnie, 1
wys. 4 cm i inne), na ca} szt. 80/80.
szerokd¢ Bez oston.
pomieszczenia.
Lunety do
swietlikow.
Wzdtuz scian
podiuznych
L45x45x5.
47. Pietro A2/46 | Przedsionek Katedra Wyktadzina Listwa Emulsja Emulsja 1,882,66-2,59m | Brak
antropologii i PCV drewniana
biometrii profilowana
wys. 4 cm
48. Pietro A2/47 | Pom. Katedra Ptytki ceram. Z ptytek Emulsja. Emulsja 2,35 2,66-2,59m | Brak
pomocnicze | antropologii i 30/30cm ceramicznych, | Przy umywalce ptytki
biometrii uktadane w jak posadzka, | ceramiczne od 70cm do
szachownie. wys. 8 cm 133cm nad pos. w uktadzie
typu ,,U” (90+123+92cm).
49. Pictro A2/48 | Pom. biurowe | Katedra Wyktadzina Listwa Emulsja GK + emulsja 15,69 3,00; Grzejnik rurowy,
antropologii i PCV drewniana Nascianie poprzecznej 2,95-2,64m | wykonany
biometrii profilowana listwa ostonowa elektr. indywidualnie, 1
wys. 4 cm 27/2x1,8cm, spod 1,0m od szt.

poS.

Ostona z paneli
drewnianych

/drewnopochodnyc
h laminowanych/
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szer.40cm,
wys.15cm, bez
szczeliny.

Gora ostony 98cm
nad posadzk
50. Pietro A2/49 | Korytarz Katedra Wyktadzina Listwa Emulsja Podwieszony 7,18 2,29m Brak
antropologii i PCV drewniana modutowy, moduty
biometrii profilowana zmienne (30, 40cm
wys. 4 cm I inne), na ca
szerokdé
pomieszczenia.
Luneta do
swietlika.
Wzdhuz scian
podiuznych
L45x45x5.
51. Pictro A2/50 | Pom. biurowe | Katedra Wyktadzina Listwa Emulsja GK + emulsja 20,78 3,00; Grzejnik Faviera
antropologii i dywanowa drewniana Przy umywalce ptytki 2,95-2,50m | potrojny:
biometrii profilowana ceramiczne od 68cm do 1 szt.,
wys. 4 cm 130cm nad pos. w uktadzie Ostona z paneli
typu ,I” (135cm). drewnianych
Nascianach poprzecznych /drewnopochodnyc
listwy ostonowe elektr. h laminowanych/
27/2x1,8cm, spod 1,0m od szer.45cm,
pos. wys.15cm, bez
szczeliny.
Gora ostony 85cm
nad posadzk
52. Pictro A2/51 | Korytarz Pom. Wyktadzina Listwa PCV Lamperia olejna Podwieszony 13,20/ 2,23m Brak
ogolnodostpne | PCV ptaska lgtowa, | do wys. 130cm, modutowy, moduty
wys. 3/3 cm powyzej emulsja. zmienne (30, 40cm

i inne), na ca}
szerokac
pomieszczenia.
Lunety do
swietlikow.
Wzdtuz scian
podtuznych

L45x45x5.

TABELA POMIESZCZEN: AWF POZNAN — BUDYNEK GtOWNY — SEGMENT ,A” — PIETRO, STR. 11




Nr pom. Pow.
Lp. Kondy-| inwenta- NPT .| Uzytkownik Posadzka Cokoliki Sciany Sufit WPOZ- | \\ys. [m] Szl sy | o Uwagi
gnacja | ryzacyjny | pomieszczenis posadzki grzejnikow 0sob
[m2]
A B C D E F G H I J K L M N
53. Pictro A2/52 | Pom. biurowe | Zaktad biologii i | Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 24,40 3,00-2,56m | Grzejnik ptytowy,
ochrony PCV profilowana, Nascianie ze zlewem ptytki szer.160cm,
srodowiska wys. 5 cm ceramiczne do wys. 142cmn wys.60cm, 1 szt.,
w ukfadzie typu Ostona z paneli w
,L"(101+400cm) kolorze biatym
szer.30cm,
wys.3cm, bez
szczeliny.
Gora ostony 98cm
nad posadzk
54. Pictro A2/53 | Pom. biurowe | Zaktad biologii i | Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 9,44 3,00-2,64m | Grzejnik ptytowy,
ochrony PCV profilowana, Nascianie ze zlewem ptytki szer.100cm,
srodowiska wys. 5cm ceramiczne do wys. 143cn wys.60cm, 1 szt.,
w ukfadzie typu Ostona z paneli w
.L"(77+400cm) kolorze biatym
szer.30cm,
wys.3cm, bez
szczeliny.
Gora ostony 98cm
nad posadzk
55. Pictro A2/54 | Szafa Zakitad biologii i | trocinobeton Brak Surowy tynk Surowy tynk 0,62,60m Brak
magazynowa | ochrony
srodowiska
56. Pietro A2/55 | Pom. biurowe | Zaktad biologii i | Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 18,51 3,00-2,56m | Grzejnik ptytowy,
ochrony PCV profilowana, Nascianie z umywalk szer.160cm,
srodowiska wys. 5cm ptytki ceramiczne od wys. wys.60cm, 1 szt.,
80 do wys. 150cm w Ostona z paneli w
ukitadzie typu kolorze biatym
,L"(75+125cm). szer.30cm,
wys.3cm, bez
szczeliny.
Gora ostony 98cm
nad posadzk
57. Pietro A2/56 | Korytarz Pom. Wyktadzina Listwa PCV Lamperia olejna Podwieszony 9,53 2,23m Grzejnik rurowy,
ogo6lnodostpne | PCV ptaska lstowa, | do wys. 130cm, modutowy, moduty wykonany
wys. 3/3 cm powyzej emulsja. zmienne (30, 40cm indywidualnie, 1
I inne), na cat szt. 25/80.
szerokdé Bez oston.
pomieszczenia.
Luneta do
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swietlika.
Wzdhuz scian
podtuznych
L45x45x5.

58. Pictro A2/57 | Pom. biurowe | Zaktad biologii i | Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 27,21 3,00-2,57m | Grzejnik ptytowy,
ochrony PCV profilowana, Nascianie ze szer.160cm,
srodowiska wys. 6 cm zlewozmywakiem ptytki wys.60cm, 2 szt.,

ceramiczne (szer. 25 wys. Ostona z piyty

33 cm w uktadzie laminowanej w

szachownicowym) od pos. kolorze biatym

do wys. 175 cm w uktadzie szer.30cm,

typu ,,L"(125+75cm). wys.3cm, bez
szczeliny.
Gora ostony 95cm
nad posadzk

59. Pietro A2/58 | Korytarz Pom. Wyktadzina Listwa PCV Lamperia olejna Podwieszony 28,78| 2,24m Grzejnik rurowy,
ogolnodostpne | PCV ptaska lgtowa, | do wys. 130cm, modutowy, moduty wykonany

wys. 3/3 cm powyzej emulsja. zmienne (30, 40cm indywidualnie, 1
I inne), na ca szt. 60/80.
szerokdé Bez oston.
pomieszczenia.

Lunety do
swietlikow.
Wzdhuz scian
podtuznych
L45x45x5.

60. Pictro A2/59 | Salka Katedra anatomii| Wykiadzina Listwa PCV Emulsja. Emulsja 12,973,00-2,57m | Grzejnik ptytowy,
naukowo- PCV. profilowana, szer.140cm,
dydaktyczna W posadzce wys. 6 cm wys.60cm, 1 szt.,

zallepione mocowany do
nieczynne posadzki.
gniazdo Ostona z piyty
18/18cm laminowanej w
przykryte blach kolorze biatym
stalow z szer.30cm,
gniazdkami wys.3cm, bez
elektr.: 1 szt. szczeliny.
Gora ostony 96cm
nad posadzk
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61.

Pictro

A2/60

Salka
dydaktyczna

Katedra anatomii

Wyktadzina
PCV

Listwa PCV
profilowana,
wys. 6 cm

Emulsja. Emulsja

41,5

23,00-2,57m

Grzejniki ptytowe,
szer.180cm,
wys.60cm, 1 szt.,
szer.200cm,
wys.60cm, 2 szt.,
mocowane do
posadzki.

Ostona z piyty
laminowanej w
kolorze biatym
szer.30cm,
wys.3cm, bez
szczeliny.

Gora ostony 96cm
nad posadzk

25

24+1

62.

Pietro

A2/61

Pom. biurowe

Katedra anatomii

Wyktadzina

PCV

Listwa PCV
profilowana,
Wwys. 6 cm

Emulsja.

Nascianie ze
zlewozmywakiem ptytki
ceramiczne 20x25cm od
pos. do wys. 156cm w
uktadzie typu
,L"(100+120cm).

Emulsja

12,09

3,00-2,57m

Grzejnik ptytowy,
szer.140cm,
wys.60cm, 1 szt.,
mocowany do
posadzki.

Ostona z piyty
laminowanej w
kolorze biatym
szer.30cm,
wys.3cm, bez
szczeliny.

Gora ostony 97cm
nad posadzk

63.

Razem: segment A naghize:

1112,83

m’ pow.
netto

Razem ilg¢ osob:

395

64.

Razem powierzchnia wewtizna kondygnacji: segment A najfpze:

1242,48
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1. Pietro B2/1 | Pom. biurowe | Katedra Panele Listwa w Emulsja Emulsja 12,52 3,00-2,62m  Grzejnik ptytowy Pomieszcze
biomechaniki podtogowe komplecie do szer. 90 cm, wys. 30Q nie zreali-
paneli wys. 5 cm cm. Mocowany do zowane
posadzki na tle w 2014 r.
okien. Kolor szary.
llos¢: 2 szt.
2. Pietro B2/2 | Pom. biurowe | Katedra Panele Listwa w Emulsja + listwa odbojowa| Emulsja 13,30 3,00-2,74m  Grzejnik ptytowy Pomieszcze
biomechaniki podtogowe komplecie do Z pityty laminowanej szer. 90 cm, wys. 30Q nie zreali-
paneli wys. 5 cm 290x18mm, dtug. 80cm, cm. Mocowany do zowane
spbéd 84 cm nad pos. posadzki na tle w 2014 r.
okien. Kolor szary.
llos¢: 3 szt.
3. Pietro B2/3 | Pom. biurowe | Katedra Panele Listwa w Emulsja + listwa odbojowa| Emulsja 13,19 3,00-2,74m  Grzejnik ptytowy Pomieszcze
biomechaniki podiogowe komplecie do z ptyty laminowane;j szer. 90 cm, wys. 30 nie zreali-
paneli wys. 5 cm 290x18mm, dtug. 80cm, cm. Mocowany do zowane
spbéd 84 cm nad pos. posadzki na tle w 2014 r.
okien. Kolor szary.
llos¢: 3 szt.
4, Pietro B2/4 | Przedsionek Katedra Panele Listwa w Emulsja. Podwieszony| 12,99 2,50m Nie wyspuje Pomieszcze
biomechaniki podiogowe komplecie do Listwy odbojowe z ptyty z ptyt GK + nie zreali-
paneli wys. 5 cm laminowanej 290x18mm, | emulsja zowane
dtug. 1701 256 cm, w 2014 r.
spbd 61 cm nad pos.
Przy zlewozmywaku ptytki
ceramiczne 33x25cm,
w uktadzie typu
,L"(132+33), od wys. 85cm
do wys. 160cm nad pos..
5. Pictro B2/5 | Pom. biurowe | Katedra Panele Listwa w Emulsja Emulsja 13,00 3,00-2,62m  Grzejnik ptytowy Pomieszcze
biomechaniki podiogowe komplecie do szer. 90 cm, wys. 30 nie zreali-
paneli wys. 5 cm cm. Mocowany do zowane
posadzki na tle w 2014 r.
okien. Kolor szary.
llos¢: 2 szt.
6. Pictro B2/6 | Gabinet Katedra Panele Listwa w Emulsja Emulsja 18,36 3,00-2,62m  Grzejnik ptytowy Pomieszcze
biomechaniki podiogowe komplecie do szer. 90 cm, wys. 30 nie zreali-
paneli wys. 5 cm cm. Mocowany do zowane
posadzki na tle w 2014 r.
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okien. Kolor szary.
llos¢: 3 szt.
7. Pictro B2/7 | Aneks Katedra Plytki gresowe | Listwa w Emulsja nacianie Podwieszony| 3,34 2,50m Nie wyspuje Pomieszcze
kuchenny biomechaniki 33x33cm komplecie do potudniowej; Z piyt GK + nie zreali-
uktadane w paneli wys. 5 cm Na pozostatyclcianach emulsja zowane
szachowni¢ — tylko na ptytki ceramiczne 33x25cm w 2014 r.
cianie od posadzki do wys. 217cn
potudniowe] nad pos., powsej emulsja.
8. Pietro B2/8 | Sekretariat Katedra Panele Listwa w Emulsja Emulsja 18,25 3,00-2,62m  Grzejnik ptytowy Pomieszcze
biomechaniki podtogowe komplecie do szer. 90 cm, wys. 30Q nie zreali-
paneli wys. 5 cm cm. Mocowany do zowane
posadzki na tle w2014 r.
okien. Kolor szary.
llos¢: 3 szt.
9. Pietro B2/9 | Gabinet Katedra Panele Listwa w Emulsja Emulsja 20,20 3,00-2,62m  Grzejnik ptytowy Pomieszcze
biomechaniki podtogowe komplecie do szer. 90 cm, wys. 30 nie zreali-
paneli wys. 5 cm cm. Mocowany do zowane
posadzki na tle w 2014 r.
okien. Kolor szary.
llos¢: 3 szt.
10. Pietro B2/10 | Przedsionek Centrum Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 2,85 2,65-2,57m Brak
doskonalenia kadr dywanowa dywanowej,
i szkolenia wklejanej, wys.
5cm, z listva,
zamykajca
PCV
11. Pietro B2/11 | Pom. biurowe | Centrum Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 9,87 3,00-2,64m  Grzejnik ptytowy,
doskonalenia kadr dywanowa dywanowej, szer.120cm,
i szkolenia wklejanej, wys. wys.60cm, 1 szt.
5cm, z listva, Bez ostony.
zamykajca
PCV
12. Pietro B2/12 | Pom. biurowe | Centrum Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja. Emulsja 20,33 3,00-2,57m  Grzejnik ptytowy
doskonalenia kadr dywanowa dywanowej, Przy umywalce ptytki podwojny,
i szkolenia wklejanej, wys. | ceramiczne 20/25cm od szer.160cm,
5cm, z listva, posadzki do wys. 175cm w| wys.60cm, 1 szt.
zamykajca uktadzie typu ,1”(80cm). Bez ostony.
PCV
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13. Pictro B2/13 | Przedsionek Katedra kultury | Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Podwieszony| 5,93 2,50m Brak
fizycznej oséb PCV profilowana, Przy umywalce ptytki bezspoinowy
niepetnospra- wys. 6cm ceramiczne 20/20cm od GK +
wnych posadzki do wys. 141cm w| emulsja

uktadzie typu
,U"(100+125+100cm).

14. Pictro B2/14 | Pom. biurowe | Zaktad sportu | Wykfadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 10,09 3,00-2,66m  Grzejnik ptytowy,| 1
0s6b PCV profilowana, szer.140cm,
niepetnospra- wys. 6cm wys.60cm, 1 szt.
wnych Bez ostony.

15. Pictro B2/15 | Pom. biurowe | Katedra kultury | Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 9,94 3,00-2,66m  Grzejnik ptytowy,| 1
fizycznej oséb PCV profilowana, szer.140cm,
niepetnospra- Wys. 6cm wys.60cm, 1 szt.
wnych Bez ostony.

16. Pictro B2/16 | Sala Studenci Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 40,24 3,00-2,55m  Grzejniki ptytowe}, 15

komputerowa PCV profilowana, szer.200cm,
wys. 6 cm wys.60cm, 2 szt.
Bez ostony.

17. Pictro B2/17 | Pom. biurowe | Katedra Wyktadzina Listwa PCV Emulsja nacianach Emulsja 12,42 3,00-2,55m  Grzejnik rurowy, |1
Rehabilitacji dywanowa ptaska lgtowa, | murowanych. wykonany
Narzzdu Ruchu wys. 4cm Sciana poprzeczna: szkiele indywidualnie, 1 szt.

drewniany, oktadzina Ostona z paneli
drewniana z gérnym drewnianych
naswietlem. Nawietla /drewnopochodnych
za&lepione. laminowanych/
Nascianie poprzecznej szer.40cm,
drewnianej listwa ostonowe wys.15cm, bez
elektr. 27/2x1,8cm, spod szczeliny.

1,0m od pos. Goéra ostony 97cm
Przy umywalce imitacja nad posadzk
ptytek z PCV od posadzki

do wys. 200cm w uktadzie

typu ,L"(55+80cm).

18. Pigtro B2/18 | Korytarz Pom. Wyktadzina Listwa PCV Lamperia olejna Podwieszony| 86,14 2,26-2,30m| Grzejniki rurowe,

ogl6lnodostpne | PCV ptaska lstowa, | do wys. 135cm, modutowy, wykonane
wys. 3/3 cm powyzej emulsja. moduty indywidualnie, 2 szt.
zmienne (30, 140/80.
40cm i inne), Bez oston.
na cah
szerokdé
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pomieszczeni
a.
Lunety do
swietlikow.
Wzdtuz scian
podtuznych
L45x45x5.
19. Pietro B2/19 | Pracownia Katedra kultury | Wyktadzina Listwa Emulsja Emulsja + | 25,52 4,70-4,40m| Grzejniki ptytowe, | 3
fizycznej oséb dywanowa drewniana swietliki szer.120cm,
niepetnospra- profilowana wys.60cm, 2 szt.
wnych Wys. 5cm Bez ostony.
20. Pietro B2/20 | Pracownia Pracownia nauk |aPtytki Z ptytek Emulsja; Emulsja + 26,28 4,70-4,40m| Grzejniki ptytowe: | 2
tancu ceramiczne ceramicznych, | Nascianie z umywalk swietliki szer.50cm,
30/30cm wys.8cm, z fartuch z ptytek wys.60cm, 1 szt.
uktadane w listwa ceramicznych 20/20cm od szer. 140cm, wys.
szachownig, zamykajca 87cm nad pos. do 167cm 60cm, 2 szt.
wyniesione na | PCV nad pos. Bez ostony.
6cm (ocieplenie Drzwi z oktadzin
styropian) akustyczn.
21. Pietro B2/21 | Magazyn Zaktad nauk Wyktadzina Listwa PCV Emulsja. Emulsja + 12,66 4,70-4,40m| Grzejnik ptytowy,
0 aktywndci PCV profilowana, swietliki podwdjny,
fizycznej wys. 6cm szer.110cm,
I promocji wys.90cm, 1 szt.
zdrowia Bez ostony.
22. Pictro B2/22 | Pracownia Zaktad nauk Wyktadzina Listwa PCV Emulsja. Podwieszony| 67,78 4,12m, Grzejniki ptytowe, | 21 20+1
bada o aktywndci PCV profilowana, Przy umywalce ptytki modutowy Przy oknach podwaojne,
motorycznych | fizycznej wys. 6cm ceramiczne 25/35cm od 60x60. 4,40m szer.140cm,
i promocji posadzki do wys. 140cm w| Uskoki przy wys.90cm, 4 szt.
zdrowia uktadzie typu $cianach Bez ostony.
,L"(50+75cm). korytarzy.
Emulsja na
czesci poza
sufitem
podwieszony
m, wzdtw
gornych
okien.
23. Pietro B2/23 | Klatka Pom. Piytki gresowe | Z ptytek Od posadzki do fryzu: tynk| Emulsja + 81,76 4,70-4,40m| Grzejniki panelowe: Pomieszcze
schodowa ogolnodostpne | 40/40cm, gresowych, jak | mozaikowy jasny; fryz z swietliki. szer. 220 cm, wys. nie
uktadane w posadzka, wys. | ptyt GK + emulsja biala; Emulsja 56 cm — 2 szt., szer. zmodreni-

TABELA POMIESZCZEN: AWF POZNAN — BUDYNEK GLOWNY — SEGMENT ,,B” — PIETRO, STR. 4




Lp.

Kondy-
gnacja

Nr pom.
inwenta-

ryzacyjny

Nazwa

pomieszczenig

Uzytkownik

Posadzka

Cokoliki

Sciany

Sufit

Pow.
W poz.
posadzki
[m2]

Wys. [m]

Grzejniki i ostony
grzejnikow

llosé
0s6b

Uwagi

B

C

D

E

F

G

H

J

L

N

szachownie.
Obrzee duszy
schodow:
lastryko szer.
16cm, wys.
7cm,

Stopnie lastryko
gr. 6cm
(przednagek i
podn@ek).
Balustrada:
tralki z prtow
stal. 14/14mm
co 15cm,
mocowane
wspornikowo
bokiem do
obrzea
lastrykowego i
do stopni. Wys.
balustrady
110cm, pochwyt
drewniany 9cm
X 15cm
natazonyy na
ptaskownik
stalowy

10 cm

emulsja popiel povig]

fryzu.

popiel; lunety
swietlikow:
emulsja biata

420 cm, wys. 56 cm
— 1 szt., bez oston.

zowane
w 2010 .

24.

Pietro

B2/24

Przedsionek
WC

Pracownicy AWF

Ptytki gresowe
33/33cm
uktadane w
szachownie.

Nie wysepuja

Ptytki ceramiczne 33/50cm

do wys. sufitu

podwieszonego, povg|
emulsja; nad umywaik
lustro wklejane zamiast

piytek

Podwieszony
modutowy
60/60cm, do
pom.
higienicznosa
nit.

1,13

2,50m

Grzejnik ptytowy,
szer. 50 cm, wys. 60
cm -1 szt., bez
ostony

Pomieszcze
nie
zmodernizo
wane

w 2010r.

25.

Pietro

B2/25

Wydzielona
kabina WC

Pracownicy AWF

Ptytki gresowe
33/33cm
uktadane w
szachownie.

Nie wystpuja

Ptytki ceramiczne 33/50cm

do wys. sufitu

podwieszonego, powg]

emulsja

Podwieszony
modutowy
60/60cm, do
pom.
higienicznosa

nit.

1,24

2,50m

Nie wygpuja

Pomieszcze
nie
zmodernizo
wane

w 2010r.
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26. Pictro B2/26 | Przedsionek | Pom. Plytki gresowe | Nie wystpuja Ptytki ceramiczne 33/50cm| Podwieszony, 3,01 2,50m Grzejnik ptytowy, Pomieszcze
wC ogolnodostpne | 33/33cm do wys. sufitu modutowy szer. 50 cm, wys. 60Q nie
uktadane w podwieszonego, powg| 60/60cm, do cm -1 szt., bez zmodernizo
szachownig. emulsja; nad umywalkami | pom. ostony wane
lustro wklejane zamiast higienicznosa w 2010 .
ptytek nit.
27. Pictro B2/27 | WC ngski Pom. Plytki gresowe | Nie wystpuja Ptytki ceramiczne 33/50cm| Podwieszony| 4,49 2,50m Grzejnik ptytowy, Pomieszcze
ogolnodostpne | 33/33cm do wys. sufitu modutowy szer. 60 cm, wys. 60 nie
uktadane w podwieszonego, powg| 60/60cm, do cm -1 szt., bez zmodernizo
szachownig. emulsja; pom. ostony wane
Sciany kabiny WC z piyty z| higienicznosa w 2010 .
homogenicznego laminatu, nit.
wys. 220cm, dotem praeit
15 cm, zintegrowane drzwi
28. Pictro B2/28 | Przebieralnia | Katedra Piytki gresowe | Z ptytek Emulsja Podwieszony 4,21 2,40m Grzejnik ptytowy Pomieszcze
dla os6b biomechaniki gresowych wys. GK do szer.60cm, nie
badanych 10 cm pomieszcze wys.60cm: 1 szt., zealizowane
mokrych. Bez ostony. w 2014 r.
29. Pictro B2/29 | Wezet Katedra Ptytki gresowe Nie wysgpuje Ptytki ceramiczne Podwieszony7,10 2,40m Grzejnik ptytowy Pomieszcze
sanitarny dla | biomechaniki modutowy szer.60cm, nie
0s6b badanych 60x60, wys.60cm: 1 szt., zealizowane
do Bez ostony. w 2014 r.
pomieszcze
mokrych
30. Pictro B2/30 | Laboratorium | Katedra Posadzka Z masy Zmywalna powtoka Emulsja + 164,44 | 4,70-4,40m| Grzejniki ptytowe: | 26 25+1
biomechanicz-| biomechaniki bezspoinowa | epoksydowejjak ozdobna, ptyty ptyty sufitu szer.200cm, Pomieszcze
no- epoksydowa posadzka wys. | dzwigkochtonne, emulsja. | podwieszone wys.40cm: 4 szt., nie
kinezjologicz- antyelektrostaty| 10 cm go Bez oston. zealizowane
ne czna. Przy umywalce ptytki dzwigkochto w 2014 r.
Na podécie ceramiczne w uktadzie typu nne klejone
badawczym j.w. »L” do ptyty
sufitowe;.
Wszystkie
swietliki
zallepione
31. Pietro B2/31 | WC damski Pom. Ptytki gresowe | Nie wyskpuja Ptytki ceramiczne 33/50cm| Podwieszony, 4,68 2,50m Grzejnik ptytowy, Pomieszcze
ogo6lnodostpne | 33/33cm do wys. sufitu modutowy szer. 60 cm, wys. 60Q nie
uktadane w podwieszonego, povig| 60/60cm, do cm -1 szt., bez zmodernizo
szachownie. emulsja. pom. ostony wane
Sciany kabin WC z piyty z | higienicznosa w 2010 r.
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homogenicznego laminatu,| nit.
wys. 220cm, dotem praeit
15 cm, zintegrowane drzwi
32. Pietro B2/32 | Przedsionek | Pom. Piytki gresowe | Nie wyskpuja Ptytki ceramiczne 33/50cm| Podwieszony, 3,01 2,50m Grzejnik ptytowy, Pomieszcze
wC ogo6lnodostpne | 33/33cm do wys. sufitu modutowy szer. 50 cm, wys. 60Q nie
uktadane w podwieszonego, povig| 60/60cm, do cm -1 szt., bez zmodernizo
szachownie. emulsja; nad umywalkami | pom. ostony wane
lustro wklejane zamiast higienicznosa w 2010 r.
ptytek nit.
33. Pietro B2/33 | Wydzielona Pracownicy AWF| Plytki gresowe | Nie wystpuja Ptytki ceramiczne 33/50cm| Podwieszony, 1,24 2,50m Nie wyspuja Pomieszcze
kabina WC 33/33cm do wys. sufitu modutowy nie
uktadane w podwieszonego, povg| 60/60cm, do zmodernizo
szachownie. emulsja pom. wane
higienicznosa w 2010 r.
nit.
34. Pietro B2/34 | Przedsionek | Pracownicy AWF| Plytki gresowe | Nie wystpuja Ptytki ceramiczne 33/50cm| Podwieszony) 1,13 2,50m Grzejnik ptytowy, Pomieszcze
wC 33/33cm do wys. sufitu modutowy szer. 50 cm, wys. 60 nie
uktadane w podwieszonego, povig| 60/60cm, do cm -1 szt., bez zmodernizo
szachownig. emulsja; nad umywaik pom. ostony wane
lustro wklejane zamiast higienicznosa w 2010 r.
piytek nit.
35. Pietro B2/35 | Sala¢wiczen Zaktad fizjologii | Plytki Z ptytek Emulsja. Emulsja + 66,63 4,70-4,40m| Grzejniki ptytowe: | 33 32+1
ceramiczne ceramicznych, | Nascianie od strony swietliki szer.180cm,
33/33cm wys.8cm, z korytarza fartuch z ptytek wys.30cm: 1 szt.,
uktadane w listwa ceram. 20/25cm od 85 do szer.100cm,
karo. zamykajca 155cm nad pos. wys.60cm: 2 szt.,
W posadzce PCV szer.140cm,
gniazda wys.60cm: 2 szt.,
18/18cm Bez oston.
przykryte blach
stalow z
gniazdkami
elektr. 10 szt. w
2 rzedach
36. Pictro B2/36 | Korytarz Zaktad fizjologii | Wykitadzina Listwa PCV Emulsja + listwy odbojowe | Podwieszony| 38,57 2,21 - 2,24 | Grzejnik ptytowy:
PCV profilowana, Z ptyt laminowanych modutowy, m szer.120cm,
wys. 6cm 330x18mm, spdd 73 cm nadnoduty wys.60cm: 1 szt.,
poS. zmienne (30,
40cm i inne),
na cah
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szerokd¢
pomieszczeni
a.
Lunety do
swietlikow.
Wzdhuz scian
podiuznych
L45x45x5.
37. Pictro B2/37 | Pom. biurowe | Zaktad fizjologii | Wyktadzina Listwa PCV Emulsja nacianach Emulsja 19,37 3,00-2,57m  Grzejnik Faviera
PCV ptaska lgtowa, | murowanych. poczworny:
wys. 4cm Sciana poprzeczna: szkielet 1 szt.,

drewniany, oktadzina Ostona z paneli

drewniana z gérnym drewnianych

naswietlem, obtaona ptyt /drewnopochodnych

GK; dotem (pod LOS) piyta laminowanych/

laminowana. szer.30cm,

Nascianach poprzecznych wys.12cm, bez

listwa ostonowa elekir. szczeliny.

27/2x1,8cm, spdd 1,0m od Gora ostony 100cm

poS. nad posadzk

Nascianach murowanych

ptytki ceramiczne 15/15¢cm

do wys. 205cm.

38. Pietro B2/38 | Gabinet Zakitad fizjologii | Wykitadzina Listwa Emulsja. Emulsja 20,23 3,00-2,57m  Grzejnik ptytowy:
kierownika dywanowa drewniana Nascianach poprzecznych szer.200cm,
zaktadu profilowana listwa ostonowa elekir. wys.60cm: 1 szt.,

wys. 5cm 27/2x1,8cm, spdd 1,0m od
pos.
39. Pictro B2/39 | Sekretariat Zaklad fizjologii | Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 13,12 3,00-2,57m  Grzejnik ptytowy:
PCV ptaska lgtowa, | Nascianie poprzecznej szer.140cm,
wys. 4cm listwa ostonowa elektr. wys.60cm: 1 szt.,
27/2x1,8cm, spod 1,0m od
pos.

40. Pietro B2/40 | Laboratorium | Zaktad fizjologii | Wyktadzina Listwa PCV Emulsja. Emulsja 47,00 3,02-2,57m  Grzejniki ptytowe:
bada PCV profilowana, Przy stotach laboratoryjnych szer.180cm,
wysitkowych wys. 6cm ptytki ceramiczne 33/25¢cm wys.60cm: 3 szt.,

od pos. do wys. 156cm, w bez ostony.

uktadzie ,L” oraz ,I” (z

obtozeniem odrzwi).
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41. Pictro B2/41 | Aneks Zakitad fizjologii | Wyktadzina Listwa PCV Emulsja. Emulsja 5,53 3,02-2,82m  Grzejnik ptytowy:
laboratorium PCV profilowana, szer.100cm,
wys. 6cm wys.60cm: 1 szt.,
bez ostony.

42. Pictro B2/42 | Szatnia Zaktad fizjologii | Ptytki gresowe| Z ptytek Emulsja. Podwieszony| 4,63 2,68-2,53m| Brak.
33x33cm, gresowych, jak modutowy
uktadane w karg posadzka, wys. 60x60cm, po

8cm. skosie
stropodachu.

43. Pietro B2/43 | Natrysk Zakitad fizjologii | Ptytki gresowe | Brak Ptytki ceramiczne 33/25cm  Podwieszony,85 2,52m Grzejnik tazienkow
33x33cm, modutowy typu drabinkowego
uktadane w 60x60cm. 50x70cm, 1 szt.
szachowni¢

44, Pietro B2/44 | Pom. Dziat Panele Listwa PCV Emulsja. Emulsja + 8,61 2,60m Brak

pomocnicze | administracyjno- | podtogowe profilowana, Przy zlewozmywaku ptytki | swietliki
gospodarczy wys. 6cm ceramiczne 20/25cm od
posadzki do wys. 150cm w
uktadzie typu
,C”(80+160+80cm).

45, Pietro B2/45 | Pom. biurowe | Dziat Panele Listwa PCV Emulsja Emulsja 9,95 3,00-2,70m  Grzejnik ptytowy:
administracyjno- | podtogowe profilowana, szer.120cm,
gospodarczy wys. 6cm wys.60cm: 1 szt.,

bez ostony.

46. Pietro B2/46 | Pom. biurowe | Dziat Panele Listwa PCV Emulsja Emulsja 30,91 3,00-2,57m  Grzejniki ptytowe:
administracyjno- | podtogowe profilowana, szer.120cm,
gospodarczy wys. 6cm wys.60cm: 3 szt.,

bez ostony.

47. Pietro B2/47 | Przedsionek Katedra anatomji  Wyktadzina | Z wykfadziny Emulsja Emulsja 3,06 2,64-2,55m Brak
dywanowa dywanowej,

wklejanej, wys.
5cm, z listwa,
zamykajca
PCV

48. Pictro B2/48 | Sekretariat Katedra anatomii  Wyktadzina | Z wyktadziny Emulsja Emulsja 10,04 3,00-2,67m  Grzejnik rurowy,

dywanowa dywanowej, W narau listwa odbojowa wykonany
wklejanej, wys. | 25x1,8cm, w uktadzie ,L” indywidualnie, 1 szt.
5cm, z listva (107+200cm), spod 60cm Ostona z paneli
zamykajca nad pos. drewnianych
PCV /drewnopochodnych
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laminowanych/
szer.30cm,
wys.12cm, bez
szczeliny.

Goéra ostony 98cm
nad posadzk
49. Pictro B2/49 | Gabinet Katedra anatomii| Wykiadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 20,20 3,00-2,57m  Grzejnik Faviera
kierownika dywanowa dywanowej, potréjny, 1 szt.
Katedry wklejanej, wys. Ostona z paneli
5cm, z listva drewnianych
zamykajca /drewnopochodnych
PCV laminowanych/
szer.40cm,
wys.12cm, bez
szczeliny.
Gora ostony 84cm
nad posadzk
50. Pietro B2/50 | Korytarz Pom. Wyktadzina Listwa PCV Lamperia olejna Podwieszony| 18,55 2,24m Grzejnik rurowy,
ogl6lnodostpne | PCV ptaska lstowa, | do wys. 130cm, modutowy, wykonany
wys. 6cm powyzej emulsja. moduty indywidualnie, 1 szt
zmienne (30, szer.60cm,
40cm i inne), wys.80cm
na ca
szerokdé
pomieszcz.
Lunety do
swietlikow.
Wzdhuz scian
podtuznych
L45x45x5.
51. Pictro B2/51 | Korytarz Pom. Wyktadzina Listwa PCV Lamperia olejna Podwieszony| 19,91 2,24m Grzejnik rurowy,
ogolnodostpne | PCV ptaska lgtowa, | do wys. 130cm, modutowy, wykonany
wys. 6cm powyzej emulsja. moduty indywidualnie, 1 szt
zmienne (30, szer.70cm,
40cm i inne), wys.80cm
na cah
szerokac
pomieszcz.
Lunety do
swietlikow.
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0s6b

Uwagi

B

C

D

E

G

J

L

Wzdtuz scian

podiuznych
L45x45x5.

52.

Pietro

B2/52

Pom. biurowe

Katedra anatomii

Panele

podtogowe

Listwa PCV

profilowana,

wys. 6cm

Emulsja.

Przy zlewozmywaku ptytki
ceramiczne 20/25cm od
posadzki do wys. 153cm w
uktadzie typu ,L”
(120+108cm).

Nascianie od korytarza
listwa odbojowa 25x1,8cm,
dtug. 200cm, spod 66cm
nad pos.

Nascianie poprzecznej GK
listwa odbojowa 25x1,8cm,
dtug. 100cm, spod 78cm
nad pos.

Emulsja

26,54

3,00-2,58m

Grzejniki ptytowe:
szer.160cm,
wys.60cm: 2 szt.,
bez ostony.

53.

Pictro

B2/53

Pom. biurowe

Katedra anatomii

Panele

podiogowe

Listwa PCV

profilowana,

Wys. 6cm

Emulsja.

Przy zlewozmywaku ptytki
ceramiczne 20/25cm od
posadzki do wys. 152cm w
uktadzie typu ,L”
(120+106cm).

Nascianie od korytarza
listwa odbojowa 25x1,8cm,
dtug. 200cm, spdd 66cm
nad pos.

Nascianie poprzecznej GK
listwa odbojowa 25x1,8cm,
dtug. 100cm, sp6d 80cm
nad pos.

Emulsja

26,09

3,00-2,57m

N

Grzejniki ptytowe:
szer.160cm,
wys.60cm: 2 szt.,
bez ostony.

54.

Razem: segment B nagpize:

1123,43

m” POW.
netto

Razem ilg¢ osdb:

132

55.

Razem powierzchnia wewtnzna kondygnacji: segment B ngfpze:

1237,35
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1. | Pigtro C2/1 | Przedsionek Katedra RehabilitacjiVyktadzina Listwa PCV Emulsja; Emulsja 2,69 2,65-2,56m Brak
Narzadu Ruchu PCV profilowana, Przy umywalce ptytki

wys. 6cm ceramiczne 25/35cm od
75cm od posadzki do
wys. 145cm w uktadzie
typu ,L"(50+25cm).

2. | Pigtro C2/2 | Pom. biurowe Katedra Rehabilita¢jWyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 9,55 3,02-2,67m  Grzejnik ptytowy: 2
Narzadu Ruchu PCV profilowana, szer.120cm,

wys. 6cm wys.60cm: 1 szt.,

3. | Pigtro C2/3 | Pom. biurowe Katedra RehabilitacjWyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 12,68 3,02-2,57m Grzejnik ptytowy: 3
Narzadu Ruchu PCV profilowana, szer.120cm,

wys. 6cm wys.60cm: 1 szt.,

4. | Pigtro C2/4 | Gabinet Katedra RehabilitacjiPanele Listwa PCV Emulsja, okladzina Emulsja 22,55 3,02-2,651 Grzejniki ptytowe: 1
Narzadu Ruchu drewnopodo- | profilowana, GK+emulsja 2,56m szer.120cm,

bne wys. 6cm wys.60cm: 2 szt.,

5. | Pigtro C2/5 | Przedsionek Katedra RehabilitacjPanele Listwa PCV Emulsja Emulsja 2,80 2,64-2,57m Brak
Narzadu Ruchu drewnopodo- | profilowana, Przy umywalce ptytki

bne wys. 6cm ceramiczne 35/25cm od
65cm od posadzki do
wys. 140cm (pierwsze
rami uktadu ,L” na
szerokdci
pomieszczenia) oraz od
pos. do wys. 216cm
(drugie ram¢ uktadu
,L”- do drzwi).

6. | Pigtro C2/6 | Sekretariat Katedra RehabilitacjPanele Listwa PCV Emulsja, oktadzina Emulsja 19,66 3,01-2,56m Grzejnik ptytowy: 1
Narzdu Ruchu drewnopodo- | profilowana, GK+emulsja szer.180cm,

bne wys. 6cm wys.60cm: 1 szt.,

7. | Pigtro C2/7 | Sekretariat Katedra kultury Wyktadzina Z wyktadziny | Emulsja n&cianach Emulsja 10,52 3,01-2,65m Grzejnik rurowy, 1
fizycznej oséb dywanowa dywanowej, murowanych. wykonany
niepetnosprawnych wklejanej, Sciany poprzeczne: indywidualnie, 1 szt.

wys. 7cm szkielet drewniany, Ostona z paneli

oktadzina drewniana z
gornym nawietlem

drewnianych

/drewnopochodnych
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zalepionym ptyh GK. laminowanych/
Nascianach szer.40cm, wys.15cm|,
poprzecznych bez szczeliny.
drewnianych listwa Gora ostony 100cm
ostonowa elektr. nad posadzk
28/2x1,8cm, spod 1,0m
od pos.
8. | Pigtro C2/8 | Przedsionek Katedra kultury Wyktadzina Z wyktadziny | Emulsja Emulsja 2,89 2,63-2,56m Brak
fizycznej oséb dywanowa dywanowej,
niepetnosprawnych wklejanej,
Wys. 7cm
9. | Pigtro C2/9 | Gabinet Katedra kultury Wyktadzina Z wyktadziny | Emulsja nacianach Emulsja 20,46 3,01-2,57m Grzejnik rurowy, 1
fizycznej oséb dywanowa dywanowej, murowanych. wykonany
niepetnosprawnych wklejanej, Sciany poprzeczne: indywidualnie, 1 szt.
wys. 7cm szkielet drewniany, Ostona z paneli
oktadzina drewniana z drewnianych
gornym nawietlem /drewnopochodnych
zaslepionym ptyt GK. laminowanych/
Nascianach szer.35cm, wys.15cm|,
poprzecznych bez szczeliny.
drewnianych listwa Gora ostony 100cm
ostonowa elektr. nad posadzk
28/2x1,8cm, spod 1,0m
od pos.
Przy umywalce ptytki
ceramiczne 20/25cm do
wys. 200cm w uktadzie
typu ,,U”(60+80+60cm).
10.| Pigtro C2/10 | Gabinet Zaktad medycyny | Panele Listwa Emulsja GK+emulsja 26,78 2,97m; | Grzejniki ptytowe: 1
sportu drewnopodo- | profilowana 2,73m; szer.160cm,
i traumatologii. bne drewnopoch. 2,73-2,47m;| wys.30cm: 2 szt.,
Katedra medycyny laminowana, 2,47Tm
sportu i fizykoterapii wys. 6cm
11.| Pictro C2/11 | Przedsionek Zaktad medycyny | Panele Listwa Emulsja GK+emulsja 2,63 2,48m Brak
sportu drewnopodo- | profilowana
i traumatologii. bne drewnopoch.
Katedra medycyny laminowana,
sportu i fizykoterapii wys. 6cm
12.| Pigtro C2/12 | Sekretariat Zaktad medycyny | Panele Listwa Emulsja GK+emulsja 10,22 2,98m; | Grzejnik ptytowy: 1
sportu drewnopodo- | profilowana Przy umywalce ptytki 2,71m; szer.160cm,
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i traumatologii. bne drewnopoch. | ceramiczne 25/35cm do 2,71-2,47m;| wys.30cm: 1 szt.,
Katedra medycyny laminowana, | wys. 180cm w uktadzie 2,47Tm
sportu i fizykoterapii wys. 6cm typu ,I”(60cm).
13.| Pictro C2/13 | Gabinet Zaktad medycyny | Panele Listwa Emulsja GK+emulsja 13,41 2,98m; | Grzejnik ptytowy: 1
sportu drewnopodo- | profilowana 2,70m,; szer.160cm,
i traumatologii. bne drewnopoch. 2,70-2,49m;| wys.30cm: 1 szt.,
Katedra medycyny laminowana, 2,49m
sportu i fizykoterapii wys. 6cm
14.| Pigtro C2/14 | Gabinet Zaktad higieny Panele Listwa Emulsja, oktadzina Emulsja 20,86 3,03-2,67m  Grzejniki ptytowe: 1
drewnopodo- | profilowana GK+emulsja; szer.140cm,
bne drewnopoch. | Nascianie w osi 21 wys.60cm: 2 szt.,
laminowana, | listwa ostonowa elektr.
wys. 6cm 27/1,8cm, spod 97cm od
pos. (na stelau
stalowym)
15.| Pictro C2/15 | Przedsionek Zaktad higieny Panele Listwa Emulsja Emulsja 2,82 2,65-2,55m Brak
drewnopodo- | profilowana
bne drewnopoch.
laminowana,
WYys. 6cm
16. | Pictro C2/16 | Pom. Zaktad higieny Wyktadzina | Listwa Emulsja Emulsja 2,91 2,65-2,56m Brak
pomochnicze PCV drewniana Przy umywalce ptytki
profilowana ceramiczne 30/30cm do
wys. 5cm wys. 205cm w uktadzie
typu ,L"(130+90cm).
17.| Pictro C2/17 | Pom. biurowe Zaktad higieny Wyktadzina | Listwa Emulsja, okladzina Emulsja 27,07 3,04-2,55m Grzejniki ptytowe: 2
PCV drewniana GK+emulsja; szer.140cm,
profilowana Nascianie od gabinetu wys.60cm: 2 szt.,
wys. 4cm ptytki ceramiczne

15/15cm do wys. 205¢cm
w uktadzie typu ,I"(cata
dtugai¢ sciany);

Na ptytkach listwa
ostonowa elektr. 27/6cm
spéd 1,0m od pos. —w 2
odcinkach, przedzielona
scianka poprzecza
drewnian;

Scianka poprzeczna

drewniana kulisowa,
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przeszklona od 100cm do
sufitu.

18. | Pictro C2/18 | Laboratorium Zaktad higieny Phytki Z ptytek Emulsja, okladzina Emulsja 27,58 3,02-2,53m Grzejniki ptytowe:
ceramiczne ceramicznych, | GK+emulsja; szer.120cm,
33/33cm wys. 6 cm Nascianach wys.60cm: 3 szt.,
uktadane w poprzecznych ptytki
szachownie ceramiczne 20/25cm: na

scianie zewn. od 70 do
200cm nad pos.; ha
$cianie od pom.
biurowego od 55 do
200cm nad pos. ; oba
uktady typu ,I"(cata
dtugaci¢ sciany zewn.; do
drzwi w $cianie wewn.);

19.| Pigtro C2/19 | Magazyn Zaktad higieny Ptytki gresoweNie wystpuja | Emulsja Emulsja 4,69 2,60m Grzejnik rurowy,
30/30cm wykonany
uktadane w indywidualnie, szer.
karo 40cm, wys. 80cm,

1szt.

20. | Pictro C2/20 | Pom. biurowe Zaktad higieny Wyktadzina | Z wyktadziny | Emulsja Podwieszony, 7,31 3,22m Grzejnik ptytowy: 1
dywanowa dywanowej, modutowy szer.100cm,

wklejanej, 60/60cm wys.90cm: 1 szt.,
Wys. 5¢m, z

listwa

zamykajca

PCV

21.| Pietro C2/21 | Pom. biurowe Zaktad higieny Wyktadzina | Listwa Emulsja Emulsja + 16,20 4,70-4,47m  Grzejnik ptytowy: 1

PCV drewniana Przy zlewozmywaku swietliki szer.160cm,
profilowana ptytki ceramiczne wys.60cm: 1 szt.,
wys. 4cm 20/25cm od 80 do wys.
155cm nad pos. w
uktadzie typu
,L"(60+100cm).
22.| Pigtro C2/22 | Przedsionek Zaktad higieny Wyktadzina | Listwa Emulsja Emulsja 2,50 4,45-4,37m  Grzejnik rurowy,
PCV drewniana wykonany
profilowana indywidualnie,
wys. 7cm szer.100cm,
wys.50cm: 1 szt.,
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nad drzwiami
23.| Pictro C2/23 | Laboratorium Zaktad higieny Wyktadzina | Listwa Emulsja. Emulsja + 19,38 | 4,70-4,37m Grzejnik ptytowy:
analityczne PCV drewniana Nascianie ze stotem lab,| swietliki szer.140cm,
profilowana ptytki ceramiczne 20/25 wys.60cm: 1 szt.,
wys. 7cm do wys. 205cm, w
uktadzie typu ,I”
24.| Pigtro C2/24 | Pom. biurowe Zaktad higieny Wyktadzina | Listwa Emulsja Emulsja + 13,11 4,70-4,37m  Grzejnik ptytowy: 1
PCV drewniana Przy umywalce ptytki swietliki szer.140cm,
profilowana ceramiczne 20/25cm do wys.60cm: 1 szt.,
wys. 4cm wys. 175cm w uktadzie
typu ,I”(60cm).
25. | Pigtro C2/25 | Korytarz Zaktad higieny Parkiet Listwa Emulsja. Podwieszony 23,70 2,26m Brak
drewniany drewniana Piyty odbojowe modutowy,
uktadany w profilowana drewnopoch. 20/1,8cm, | moduty zmienne
jodetke. wys. 5cm okleinowane, spod 70cm (30, 40cm i inne),
nad pos. na cad szerok&c
pomieszczenia.
Lunety do
swietlikow.
Wzdhuz scian
podiuznych
L45x45x5.
26. | Pigtro C2/26 | Korytarz Pom. Wyktadzina Listwa PCV Lamperia olejna Podwieszony 57,99 2,25-2,27m  Grzejniki rurowe,
ogolnodostpne PCV ptaska litowa, | do wys. 135cm, modutowy, wykonane
wys. 3/3 cm powyzej emulsja. moduty zmienne indywidualnie, szer.
(30, 40cm i inne), 140cm, wys. 80cm,
na ca4 szeroké¢ 2szt.
pomieszczenia.
Lunety do
swietlikow.
Wzdtuz scian
podiuznych
L45x45x5.
27.| Pictro C2/27 | Salawyktadowa| Zaktad medycyny | Panele Listwa Emulsja Emulsja + 39,70 3,14m; | Grzejniki ptytowe: 31 30+1
sportu drewnopodo- | profilowana Przy umywalce ptytki swietliki; 4,62-4,36m | szer.140cm,
i traumatologii. bne drewnopoch. | ceramiczne 37/25cm od| Na czsci wys.60cm: 3 szt.,
Katedra medycyny laminowana, | 90 do wys. 140cm w obnizona
sportu i fizykoterapii wys. 4cm uktadzie typu zabudowa
.L"(34+74cm). GK+emulsja
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28.

Pictro

C2/28

Klatka
schodowa

Pom.
ogolnodostpne

Wyktadzina
PCV.

Obrzeze duszy
schodow:
lastryko szer.
16cm, wys.
7cm,

Stopnie
lastryko gr.
6Ccm
(przednagek i
podn@ek).
Balustrada:
tralki z pretow
stal. 14/14mm
co 15cm,
mocowane
wspornikowo
bokiem do
obrzea
lastrykowego i
do stopni.
Wys.
balustrady
110cm,
pochwyt z
PCV 55/15mm
nachagnicty na
ptaskownik
stalowy

Tasma PCV
ptaska lkitowa,
wys. 3/3 cm

Emulsja.

Piyty odbojowe
drewnopoch.
29/2x1,8cm,
okleinowane, spod 65cm
nad pos.

Emulsja +
swietliki

81,91

4,35-4,73m
4,44m,
4,73-436m

Grzejniki rurowe,
wykonane
indywidualnie, szer.
300cm, wys. 15cm,
2szt.

29.

Pietro

C2/29

Przedsionek WC

Pracownicy AWF

Phytki
terakotowe
10x10cm
uktadane w
szachownie

Z ptytek
terakotowych,
wys. 10 cm

Plytki ceramiczne
15x15cm do wys. 162cni
powyzej emulsja

Emulsja

1,08

4,46-4,39m

Brak

30.

Pietro

C2/30

Wydzielona
kabina WC

Pracownicy AWF

Phytki
terakotowe
10x10cm
uktadane w
szachownie

Z ptytek
terakotowych,
wys. 10 cm

Ptytki ceramiczne
15x15cm do wys. 205cn
powyzej emulsja

Emulsja

1,38

4,45-4,39m

Grzejnik rurowy,
wykonany
indywidualnie,

szer.50cm, wys.65cm;

1 szt.

TABELA POMIESZCZEN: AWF POZNAN — BUDYNEK GtOWNY — SEGMENT ,,C” — PIETRO, STR. 6




Nr pom. Pow.
Lp. Kondy— LGISILE I\_Iazwa . Uzytkownik Posadzka Cokoliki Sciany Sufit wpoz. Wys. [m] Grzejn|l_<| ! qs’fony llos¢ oséb Uwagi
gnacja | ryzacyjny | pomieszczenia posadzki grzejnikow
[m2]
A B C D E F G H I J K L M N
31.| Pictro C2/31 | Przedsionek WG Pom. Phytki Nie wystpuje | Plytki ceramiczne Emulsja + 3,50 4,55-4,45m Grzejnik rurowy,
ogolnodostpne ceramiczne 22x35cm do wys. 205cm,swietliki wykonany
30x30cm powyzej emulsja indywidualnie,
uktadane w szer.15cm,
szachowni¢ wys.200cm: 1 szt.
32.| Pigtro C2/32 | WC nmeski Pom. Phytki Nie wysepuje | Ptytki ceramiczne Emulsja + 5,14 4,73-4,55m  Grzejnik rurowy,
ogolnodostpne ceramiczne 22x35cm do wys. 205cm,swietliki wykonany
30x30cm powyzej emulsja; indywidualnie,
uktadane w Sciany kabin murowane szer.15cm,
szachowni¢ + phytki j.w. wys.200cm: 1 szt.
33.| Pigtro C2/33 | WC damski Pom. Pytki Z ptytek Ptytki ceramiczne Emulsja + 5,95 4,73-4,55m  Grzejnik rurowy,
ogolnodostpne terakotowe terakotowych, | 15x15cm do wys. 205cm,swietliki wykonany
5x5cm wys. 8 cm powyzej emulsja; indywidualnie,
uktadane w Sciany kabin z drzwiami szer.15cm,
szachowni¢ drewniane grub. 3,5cm, wys.200cm: 1 szt.
wys. 200cm nad
wyniesiory posadzk,
dotem przéwit 15cm
34.| Pigtro C2/34 | Przedsionek WG Pom. Phytki Z ptytek Ptytki ceramiczne Emulsja + 3,27 4,55-4,45m  Grzejnik rurowy,
ogolnodostpne terakotowe terakotowych, | 15x15cm do wys. 160cm,swietliki wykonany
5x5cm wys. 8 cm powyzej emulsja indywidualnie,
uktadane w szer.15cm,
szachowni¢ wys.200cm: 1 szt.
35. | Pigtro C2/35 | Przedsionek WG Pracownicy AWF Phytki Z ptytek Ptytki ceramiczne Emulsja 1,19 4,43-4,37m
terakotowe terakotowych, | 15x15cm do wys. 162cm,
10x10cm wys. 10 cm powyzej emulsja
uktadane w
szachownie
36. | Pictro C2/36 | Wydzielona Pracownicy AWF Phytki Z ptytek Plytki ceramiczne Emulsja 1,23 4,42-4,37m  Grzejnik rurowy,
kabina WC terakotowe terakotowych, | 15x15cm do wys. 205cm, wykonany
10x10cm wys. 10 cm powyzej] emulsja indywidualnie,
uktadane w szer.50cm, wys.65cm;
szachownie 1 szt.
37.| Pigtro C2/37 | Pom. biurowe ZZ Solidarrgé Wyktadzina Listwa Emulsja Emulsja 12,52 4,43-4,36m  Grzejnik ptytowy: 1
PCV drewniana Przy umywalce ptytki szer.120cm,
profilowana ceramiczne 20/25cm od wys.60cm: 1 szt.,
wys. 4cm cokolika do wys. 127cm

nad cok., w uktadzie typt

S—

"(120cm).
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38.| Pigtro C2/38 | Salawyktadowa| Zaktad higieny Ptytki Z ptytek Emulsja Podwieszony, 54,90 4,38, Grzejniki ptytowe: 41 40+1
ceramiczne ceramicznych, | Przy umywalce ptytki modutowy 4,38-3,38m;| szer.140cm,
30/30cm wys. 8 cm ceramiczne 25/35cm od| 60/60cm,; 3,38m wys.90cm: 3 szt.,
uktadane w 85 do wys. 155cm nad | Emulsja na czci szer.100cm,
szachowni¢ pos., w uktadzie typu poza sufitem wys.90cm: 1 szt.
,1"(100cm). podwieszonym,
Nascianie przeciwnej wzdtuz gérnych
ptyty odbojowe okien
drewnopoch. 20/1,8cm,
okleinowane, spdd 70cm
nad pos.
39.| Pigtro C2/39 | Magazyn Zaktad higieny Phytki Z ptytek Emulsja Emulsja + 7,69 4,70-4,60m  Grzejnik rurowy,
ceramiczne ceramicznych, swietliki wykonany
30/30cm wys. 8 cm indywidualnie, szer.
uktadane w 145cm, wys. 15cm,
szachownie 1szt.
40.| Pigtro C2/40 | Salacwiczen Katedra Rehabilitacj] Wyktadzina Listwa PCV Emulsja; Podwieszony, 31,09 4,38m; | Grzejniki ptytowe: 16 15+1
Narzdu Ruchu PCV profilowana, Przy umywalce ptytki modutowy 4,38-3,74m;| szer.120cm,
wys. 6cm ceramiczne 20/25cm do| 60/60cm,; 3,74m wys.90cm: 2 szt.
wys. 156cm w uktadzie | Emulsja na o&ci
typu ,L"(140+80cm). poza sufitem
podwieszonym,
wzdtuz gérnych
okien
41.| Pigtro C2/41 | Salacwiczen Zaktad biologii Wyktadzina Listwa PCV Emulsja. Podwieszony 40,24 4,69-4,37m  Grzejniki ptytowe: 25 24+1
i ochrony PCV profilowana, Nascianie ze stotem lab.| ptaski GK + szer.140cm,
srodowiska wys. 6cm ptytki ceramiczne 20/25 | emulsja wys.60cm: 2 szt.,
od 75 do wys. 200cm, w szer.80cm, wys.90cm;
uktadzie typu ,I” na calej 1 szt.
dtugaéci sciany
42.| Pigtro C2/42 | Magazyn Zaktad biologii Wyktadzina Tasma PCV Emulsja Emulsja 4,47 4,46-4,37m  Grzejnik rurowy,
i ochrony PCV ptaska lkitowa, wykonany
srodowiska wys. 3/3 cm indywidualnie,
szer.140cm,
wys.40cm: 1 szt. nad
drzwiami.
43. | Pietro C2/43 | Pom. Katedra kultury Wyktadzina Listwa Emulsja Emulsja + 7,02 4,70-4,48m Brak
pomochnicze fizycznej oséb dywanowa drewniana swietliki
niepetnosprawnych profilowana
wys. 3cm

TABELA POMIESZCZEN: AWF POZNAN — BUDYNEK GtOWNY — SEGMENT ,,C” — PIETRO, STR. 8




Nr pom. Pow.
Lp. Kondy— LGISILE I\_Iazwa . Uzytkownik Posadzka Cokoliki Sciany Sufit wpoz. Wys. [m] Grzejn|l_<| ! qs’fony llos¢ oséb Uwagi
gnacja | ryzacyjny | pomieszczenia posadzki grzejnikow
[m2]
A B C D E F G H I J K L M N
44.| Pigtro C2/44 | Magazyn Zaktad fizjologii Ptytki gresowe Listwa Emulsja. Emulsja + 11,86 4,70-4,37m  Grzejnik ptytowy:
33/33cm drewniana Przy umywalce ptytki swietliki szer.100cm,
uktadane w profilowana ceramiczne 22/30cm od wys.60cm: 1 szt.,
karo. wys. 4cm cokolika do wys. 152cm
nad cokolik w uktadzie
typu ,,U”(8+72+8cm).
45.| Pigtro C2/45 | Korytarz Zaktad fizjologii Wyktadzina | Listwa PCV Emulsja. Podwieszony 13,15 2,23m Grzejnik ptytowy:
PCV profilowana, Piyty odbojowe modutowy, szer.120cm,
wys. 6cm drewnopoch. 33/1,8cm, | moduty zmienne wys.60cm: 1 szt.,
okleinowane, spod 73cm (30, 40cm i inne),
nad pos. na ca szerokéc
pomieszczenia.
Lunety do
swietlikow.
Wzdtuz scian
podiuznych
L45x45x5.
46.| Pietro C2/46 | Pom. biurowe Zaktad fizjologii Panele Listwa PCV Emulsja Emulsja 18,73 3,00-2,55m Grzejnik ptytowy: 3
podtogowe profilowana, szer.200cm,
wys. 6cm wys.60cm: 1 szt.,
47.| Pietro C2/47 | Pom. Zaktad fizjologii Piytki gresowe| Z ptytek Ptytki ceramiczne Emulsja 4,15 2,75-2,55m Brak
pomocnicze 33x33cm, gresowych, jak| 40/25cm od pos. do wys
uktadane w posadzka, wys| 156cm (n&cianie z
szachowni¢ 8cm. nawietlami na szer.
80cm);
Powyzej emulsja
48.| Pietro C2/48 | Laboratorium Zaktad fizjologii Plytki gresowe Z ptytek Emulsja. Emulsja 28,37 3,03-2,55m Grzejniki ptytowe:

33x33cm,
uktadane w
szachownie

gresowych, jak
posadzka, wys
8cm.

Nascianie z digestorium
I zZlewem ptytki
ceramiczne 40/25cm od
pos. do wys. 200cm w
uktadzie ,L”
(320+120cm);
Nascianie od korytarza i
nascianie w osi 16 ptytki
ceramiczne 40/25cm od
wys. 80cm do wys.
155cm w uktadzie ,L”

(na catej dtugéci od

szer.200cm,
wys.60cm: 2 szt.
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drzwi do okna).
49.| Pietro C2/49 | Korytarz Pom. Wyktadzina Tasma PCV Lamperia olejna Podwieszony 26,47 2,21m; | Grzejnik ptytowy,
ogo6lnodostpne PCV ptaska litowa, | do wys. 130cm, modutowy, 2,24m szer. 70cm, wys.
wys. 3/3 cm powyzej emulsja. moduty zmienne 60cm, 1szt.
(30, 40cm i inne),
na ca szerokd¢
pomieszczenia.
Lunety do
swietlikow.
Wzdhuz scian
podtuznych
L45x45x5.
50. | Pigtro C2/50 | Laboratorium Katedra RehabilitagjWyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 40,88 3,02-2,56m Grzejniki ptytowe:
Narzdu Ruchu PCV profilowana, Przy umywalce ptytki szer.200cm,
przemystowa | wys. 5cm ceramiczne 20/25cm do wys.60cm: 2 szt.,
wys. 152cm w uktadzie
typu ,L”(60+100cm).
51.| Pigtro C2/51 | Pom. biurowe Zaktad medycyny | Panele Listwa PCV Emulsja GK+emulsja 20,05 3,03m; | Grzejnik ptytowy: 3
sportu drewnopodo- | profilowana, 2,80m; szer.180cm,
i traumatologii. bne wys. 5cm 2,80-2,50m;| wys.30cm: 1 szt.,
2,50m
52.| Pigtro C2/52 | Pokéj bada Zaktad medycyny | Wyktadzina Listwa PCV Emulsja GK+emulsja 33,58 3,03m; | Grzejniki ptytowe:
sportu PCV profilowana, Przy umywalce ptytki 2,80m,; szer.160cm,
i traumatologii. przemystowa | wys. 5cm ceramiczne 20/25cm do 2,80-2,48m;| wys.30cm: 2 szt.,
Katedra medycyny wys. 226cm w uktadzie 2,48m
sportu i fizykoterapii typu ,,U”(55+88+55cm).
53.| Pigtro C2/53 Sluza Zaktad medycyny | Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Podwieszony, 6,80 2,20m Brak
sportu PCV profilowana, Piyta odbojowa modutowy
i traumatologii. przemystowa | wys. 5cm drewnopoch. 30/1,8cm, | 60/60cm
Katedra medycyny okleinowane, spdd 57cm
sportu i fizykoterapii nad pos.
54.| Pigtro C2/54 | Korytarz Zaktad biochemii Parkiet Listwa Emulsja Podwieszony 33,00 2,21m Brak
drewniany drewniana modutowy,
uktadany w profilowana moduty zmienne
jodetke. wys. 4cm (30, 40cm i inne),

na ca szerokd¢
pomieszczenia.

Lunety do
swietlikdw.
Wzdlwz scian
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podtuznych
L45x45x5.

55.

Pictro

C2/55

Pokéj bada

Zaktad biochemii

Wyktadzina
PCV

Listwa PCV
profilowana,
wys. 6cm

Emulsja
Nascianie ze
zlewozmywakiem ptytki

ceramiczne 25/35cm do

wys. 152cm w uktadzie
typu ,L”(dug.
pom.+75cm).
Nascianie poprzecznej
listwa ostonowa elekitr.

30/1,8cm, spéd 1,0m od

pOS.

Emulsja

26,71

3,03-2,57m

Grzejniki ptytowe,
szer.160cm,
wys.60cm, 2 szt.,
Ostona z paneli
drewnianych
/drewnopochodnych
laminowanych/
szer.35cm, wys.12cm
bez szczeliny.

Gora ostony 99cm na
posadzh.

56.

Pietro

C2/56

Gabinet

Zaktad biochemii

Panele
drewnopodo-
bne

Listwa PCV
profilowana,
wys. 5cm

Emulsja

Emulsja

13,07

3,01-2,55

m  Grzejnik ptytowy,
szer.140cm,
wys.60cm, 1 szt.,
Ostona z paneli
drewnianych
/drewnopochodnych
laminowanych/
szer.35cm, wys.12cm
bez szczeliny.

Gora ostony 97cm na
posadzk.

S7.

Pietro

C2/57

Pom. biurowe

Zaklad biochemii

Wyktadzina
PCV

Listwa PCV
profilowana,
wys. 6cm

Emulsja

Emulsja

6,76

3,03-2,76

m  Grzejnik ptytowy,
szer.120cm,
wys.60cm, 1 szt.,
Ostona z paneli
drewnianych
/drewnopochodnych
laminowanych/
szer.35cm, wys.12cm
bez szczeliny.

Gora ostony 95cm na
posadzh.

58.

Pietro

C2/58

Pom. biurowe

Zaktad biochemii

Wyktadzina
PCV

Listwa PCV
profilowana,
wys. 6cm

Emulsja

Emulsja

7,02

3,03-2,76

m  Grzejnik ptytowy,
szer.120cm,
wys.60cm, 1 szt.,
Ostona z paneli

drewnianych
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gnacja | ryzacyjny | pomieszczenia posadzki grzejnikow
[m2]

A B C D E F G H I J K L M N
/drewnopochodnych
laminowanych/
szer.35cm, wys.12cm|
bez szczeliny.

Gora ostony 95cm nad
posadzk.
59.| Pigtro C2/59 | Pom. biurowe Zaktad biochemii Wyktadzina | Listwa PCV Emulsja Emulsja 6,99 3,03-2,76m Grzejnik ptytowy, 1
PCV profilowana, szer.120cm,
wys. 6cm wys.60cm, 1 szt.,
Ostona z paneli
drewnianych
/drewnopochodnych
laminowanych/
szer.35cm, wys.12cm,
bez szczeliny.
Gora ostony 95cm nad
posadzh.
60. | Pictro C2/60 | Pokéj bada Zaktad biochemii Wyktadzina | Listwa PCV Emulsja Emulsja 31,74 3,03-2,52m Grzejnik ptytowy:
PCV profilowana, Od strony korytarza szer.160cm,
wys. 6cm ptytki ceramiczne wys.60cm: 1 szt.,
25/35cm od 85 do wys.
190cm 2 x w ukiadzie
typu ,L”
61.| Pictro C2/61 | Pom. socjalne Zaktad biochemii Wyktadzina | Listwa PCV Emulsja Emulsja + 4,53 2,57m Brak
PCV profilowana, swietlik
wys. 5cm
62. | Pigtro C2/62 | Laboratorium Zaktad biochemii Piytki gresoweZ ptytek gres., | Emulsja; Podwieszony, 8,67 2,81m Grzejnik ptytowy:
33/33cm wys. 8 cm Nad stotem modutowy szer.70cm, wys.90cm;
uktadane w laboratoryjnym ptytki 60/60cm 1 szt
szachownie ceramiczne 25/35cm od
84 do wys. 224cm nad
pos., w uktadzie typu
,U"(76+337+76Ccm)
63. | Pictro C2/63 | Przedsionek Zaktad biochemii Plytki gresow@ ptytek gres., | Emulsja Podwieszony, 3,20 2,80m Brak
33/33cm wys. 8 cm modutowy
uktadane w 60/60cm
szachownie
64. | Pictro C2/64 | Pom. biurowe Zaktad biochemii Panele Listwa Emulsja Emulsja + 7,63 4,52-4,36m  Grzejnik ptytowy: 1
podtogowe profilowana swietliki; szer.120cm,
drewnopoch. wys.60cm: 1 szt.,
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Nr pom. Pow.
Lp. Kondy— LGISILE I\_Iazwa . Uzytkownik Posadzka Cokoliki Sciany Sufit wpoz. Wys. [m] Grzejnll_q ! qs’fony llos¢ oséb Uwagi
gnacja | ryzacyjny | pomieszczenia posadzki grzejnikow
[m2]
A B C D E F G H I J K L M N
laminowana,
wys. 5cm
65. | Pigtro C2/65 |tazienka Zaktad biochemii Ptytki gresoweNie wystpuje | Plytki ceramiczne Podwieszony, 3,00 2,80m Grzejnik drabinkowy
33/33cm 25/35cm modutowy szer. 50cm,
uktadane w 60/60cm wys.110cm: 1 szt.
szachownie
66. | Pictro C2/66 | Laboratorium Zaktad biochemii Ptytki gresoweNie wysepuje | Plytki ceramiczne Podwieszony, 5,96 3,00m Grzejnik ptytowy:
33/33cm 22,5/30cm do wys. modutowy szer.80cm, wys.60cm;
uktadane w 212cm; 60/60cm 1 szt
szachowni¢ Powyzej emulsja
67.| Pigtro C2/67 | Laboratorium Zaktad biochemii Ptytki gresoweZ ptytek gres., | Emulsja Podwieszony, 9,16 2,80m Grzejnik ptytowy:
33/33cm wys. 8 cm modutowy szer.100cm,
uktadane w 60/60cm wys.60cm: 1 szt.,
szachownie
68. | Pigtro C2/68 | Salacwiczen Zaktad biochemii Phytki Z ptytek Emulsja; Podwieszony, 60,88 3,80m; | Grzejniki ptytowe: 31 30+1
ceramiczne ceramicznych, | Nascianie od klatki modutowy 3,80-4,38m;| szer.180cm,
33/33cm wys. 9 cm schodowej ptytki 60/60cm; 4,38-4,36m| wys.90cm: 3 szt.,
uktadane w ceramiczne 25/35cm do| Emulsja na czci
szachowni¢ wys. 205cm w uktadzie | poza sufitem
typu ,L"(50+136cm) podwieszonym,
przy zlewozmywaku oraz wzdtuz gérnych
w ukfadzie typu ,I” na | okien
catej dtugdci sciany po
drugiej stronie drzwi. ,
69. Razem: segment C napize:| 1117,6 nmettpoow. Razem il&¢ 0s6b: 174
70. Razem powierzchnia wewtizna kondygnaciji: segment C natpze: | 1241,04 | m°
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Nr pom. Pow.

Lp. Kondy- LS Nazwa .| Uzytkownik Posadzka Cokoliki Sciany Sufit wWpoz. | Wys. [m] Grzejn|l§| ! qsiony ”OS;C Uwagi

gnacja | ryzacyjny | pomieszczenig posadzki grzejnikow 0s0b
[m2]

A B C D E F G H I J K L M N
1. Nadbu-| A3/1 | Klatka Pom. Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 7,552,40m Grzejnik rurowy,
dowka schodowa ogolnodostpne | PCV, stopnie: | ptaska lstowa, wykonany
lastryko, podest| wys. 3/3 cm; indywidualnie,

paosredni: Lastryko na 1szt. 40/80.
lastryko stopniach i Bez oston.
pod&cie
posrednim
2. Nadbu-| A3/2 | Korytarz z Pom. Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 10,3[72,40m Grzejnik rurowy,
dowka wyjsciem na | ogolnodostpne | PCV ptaska lgtowa, wykonany
dach wys. 3/3 cm; indywidualnie, 1
Wzdhuz sciany z szt. 40/80.
dykty Bez oston.
¢wieréwatek
drewn. 2,5cm
3. Nadbu-| A3/3 | Pomieszczenig Dziat Phytki Brak Ptytki ceram. 25x35cm do | Emulsja 1,50 2,39m Brak
dowka techniczne Administracyjno- | ceramiczne 142cm, powyej emulsja
Gospodarczy 30/30cm
uktadane w
szachownie; w
drzwiach prog z
ptytek
wyniesiony na
lcm
4. Nadbu-| A3/4 |Pomieszczenig Dziat Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 19,8p2,41 Grzejnik rurowy,
dowka techniczne | Administracyjno- | PCV ptaska lgtowa, wykonany
Gospodarczy wys. 3/3 cm; indywidualnie,
1szt. 310/80.
Grzejnik ptytowy,
szer.140cm,
wys.90cm, 1 szt.
Bez oston.

5. Lokal- B3/1 | Wentylatornia | Obstuga Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 13,18 Zmienna od Grzejnik ptytowy
na techniczna PCV profilowana 6 1,99 do 1,72 szer.100cm,
wew- budynku; cm wys.60cm: 1 szt.,
netrzna Dziat techniczny Bez ostony.
nad
pictrem ,

6. Razem: segment A nadbudowk 52,42 nmezt{)oow. Razem iléé 0s6b: 0

7. Razem powierzchnia wewtizna obejmujcej nadbudowi lokalne pomieszczenia nactpem: 53,70 m°
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TABELA ZBIORCZA
ZBIORCZE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | ILBCI OSOB

Pow. netto Pow.
L Segment w poziomie | wewrgtrzna | Obliczeniowa
P- 9 posadzki | kondygnacji| ilos¢ oséb
[m?] [m?’]
A B C D E
4.1. | Segment ,A” dolny parter 500,43 559,46 32
4.2.| Segment ,B” dolny parter 500,23 559,46 43
4.3. | Segment ,C” dolny parter 502,80 559,51 82
4.4.| SeIment, A" gomy parter | 963,21 1022,40 512
aula
4.5. | Segment ,B” gérny parter 520,33 557,19 22
4.6. | Segment ,C” gorny parter 533,22 561,77 142
4.7.| Segment ,A” petro 1112,83 1242,48 395
4.8. | Segment ,B” p¢tro 1123,43 1237,35 132
4.9. | Segment ,C” pitro 1117,60 1241,04 174
4.10 Nadbudowka i lokalne 52.42 53.70 0
kondygnacje wewgtrzne
Razem: 6926,50 7594,36 1534

AWF POZNAN — BUDYNEK GEOWNY
TABELE POMIESZCZEN — TABELA ZBIORCZA

STR. 1




