Karta katalogowa produktu os RAM

COUPLER

DALI PRO PB Coupler | Uktady sterujgce do systemdw sterowania oswietleniem (LMS)

Obszar zastosowan

- Sale lekcyjne
- Pomieszczenia konferencyjne

- Przeznaczone do montazu w puszkach podtynkowych
- Zakfady produkcji i montazu
- Biura przemystowe

Korzy$ci ze stosowania produktu

- Zasilacz z DALI
- Mozliwos$¢ zastosowania standardowych przyciskéw / fgcznikow

Cechy produktu

- Sprzegacz DALI z przyciskiem
-4 wejscia bezpotencjatowe
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Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Wymiary i waga
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Dtugos¢ 42,0 mm
Szerokos$¢ 42,0 mm
Wysokos$c¢ 20,0 mm
Masa produktu 22,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia 0...+50 °C
Mozliwosci
Sciemnianie Nie
Interfejs Sciemnialny DALI
Liczba wyjs¢ kontrolnych 1
Typ instalacji Integrated in flush device box

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia 1P20

Wyposazenie / Akcesoria

- Mozliwos$¢ uzycia z systemem sterowania o$wietleniem DALI Professional lub DALleco
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Inne rysunki i zdjecia

Pobierz dane

Plik
- Broszury
= Scenes
E Deklaracje zgodnosci
= Declaration of conformity DALI PRO CONT-4 DALI PRO PB Coupler DALI PRO Sen
- Instrukcja monta?u
F

Technical instructions

Dane logistyczne

Kod produktu Opis produktu Opakowanie (liczba Wymiary (dtugos$¢ x Objetoscé Waga brutto
produktow / opakowanie) szerokos¢ x wysokos¢)

4008321496461 COUPLER Karton wysylkowy 255 mm x 166 mm x 258 mm  10.92dm*®  1033.00g
20

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszg ilo$¢ produktu, jaka moze byé zaméwiona. Jednostka transportowa moze
zawiera€ jedng sztuke lub wiecej. Sktadajac zamowienie prosimy o zamawianie iloSci odpowiadajacych jednej lub
wielokrotno$ci jednostki transportowe;.

Oswiadczenie

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian bez uprzedzenia. Btedy i ominiecia sg mozliwe. Nalezy zawsze upewni¢ sie czy korzystasz z
najnowszej wersji katalogu.

pazdziernika 24, 2016, 18:40:48 OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzezone.
COUPLER Strona3z3


https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/335613/1447414/Scenes.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/335613/1447414/Scenes.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/335613/1447414/Scenes.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/334811/197890/Declaration%20of%20conformity%20%C2%96%20DALI%20PRO%20CONT-4%20%C2%96%20DALI%20PRO%20PB%20Coupler%20%C2%96%20DALI%20PRO%20Sen.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/334811/197890/Declaration%20of%20conformity%20%C2%96%20DALI%20PRO%20CONT-4%20%C2%96%20DALI%20PRO%20PB%20Coupler%20%C2%96%20DALI%20PRO%20Sen.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/334811/197890/Declaration%20of%20conformity%20%C2%96%20DALI%20PRO%20CONT-4%20%C2%96%20DALI%20PRO%20PB%20Coupler%20%C2%96%20DALI%20PRO%20Sen.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/334811/197890/Declaration%20of%20conformity%20%C2%96%20DALI%20PRO%20CONT-4%20%C2%96%20DALI%20PRO%20PB%20Coupler%20%C2%96%20DALI%20PRO%20Sen.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/334811/197890/Declaration%20of%20conformity%20%C2%96%20DALI%20PRO%20CONT-4%20%C2%96%20DALI%20PRO%20PB%20Coupler%20%C2%96%20DALI%20PRO%20Sen.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/334697/95320/Technical%20instructions.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/334697/95320/Technical%20instructions.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/334697/95320/Technical%20instructions.pdf

