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STB 10.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikachtecznej § wymagania dotycge wykonania
instalacji hydrantowej z hydrofornia w budynku gtéwnym AWF przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39
w Poznaniupolegajce na wykonaniu robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie robot malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz ST i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowa farby: emulsyjs, silikonowy, lateksovy oraz powtok ozdobm typu arte lasur,
zgodnie z rodzajem istnigych powitok.

Zastosowane farby décian i sufitdw powinny posiadawtasciwosci odporne na wchtanianie tluszczy
i na zabrudzenia. Powinny charakteryzéwsg podwyzszory (dla emulsji), dug (dla farb silikonowych)

i bardzo dug (dla farb lateksowych) odporfeia ha szorowanie detergentami.

Do malowania stalowych i innych metalowych elementénp. cagéw instalacyjnych, drabinek
kablowych, stosowazestawy malarskie dedykowane dla danego rodzajeriat (poditaa).

Kolorystyke kazdorazowo uzgadnéaz Zamawiagcym.
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3. SPRZET

Nalezy uzy¢ sprztu, ktdry nie wplynie negatywnie na jakonykonywanych robat.

4. TRANSPORT

Transport — dowolnérodki

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Malowanie

Kompletne malowanie winno ngppbwa po wyszpachlowaniu powierzchni i obejmawaodkiad
gruntupcy oraz malowanie min. dwukrotne.

Powloki typu arte lasur stosowaw razie potrzeby wykonania naprawczych wyprawek
w pomieszczeniach, gdzie takie powtoki ahajduj (klatki schodowe w segmentach A, B).

Przy wymalowaniach naprawczych i uzupelpgich naley dobr& kolor i faktug stosowanych
wymalowani, jak wymalowani istniggych. W przypadkach truddc z uzyskaniem identycznej
kolorystyki i faktury, wskazanych przez Zamaw@ggo, naley wymalow& naprawczo cate
powierzchnie wskazanydtian.

Uwaga: Oryginalng probke koloru dla kazdej powtoki nalezy uzgodni z Zamawiajacym.

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza ni +8°C.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny dggrzane do temperatury, co najmnief@8Po zakaczeniu
malowania mena dopgci¢ do stopniowego obsania temperatury, jednak przez 3 dni niezengpac
ponizej +1°C.

Rob6t nie wolno prowad&i w temperaturze powgj +25C, z dodatkowym zastrzeniem, aby
temperatura podi@ nie byta wysza nk +20°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezawalowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzen grzewczych.

5.2. Przygotowanie podtay

Podtaza pod malowanigcian farta emulsyjm, silikonows, lateksovg posiadajce drobne uszkodzenia
powierzchni powinny by naprawione przez wypetnienie ubytkdw zapfasementowo-wapienn
Powierzchnie powinny kyoczyszczone z kurzu i brudu, wys@jch drutdw, naciekdw zaprawy itp.
Odstajce tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetii zapravg cementowo-wapienn

Tynki malowane uprzednio farbami powinnycbyczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwiténazo
odkurzone i umyte wad Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazgwladow starej farby
ani pytu po starej powtoce malarskiej.

Podiaza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny dydkurzone, bez plam z tluszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkgty mocupce oraz styki ptyt powinny liyzaszpachlowane Uszkodzone fragmenty piyt
powinny by naprawione masszpachlow.
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6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva

- sprawdzenie wygtu powierzchni, jej rowniei z wymaganiami normy PN-B-10100:1970

- sprawdzenie wyschgtia poditaa

- sprawdzenie czysfoi

- haprawy i uzupetnienia

Badanie powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadi po zakaczeniu ich wykonania, nie wcadej
jednak nz po 14 dniach.

Wyglad powierzchni podiy nalezy ocent wizualnie z odlegtéci ok.1m w rozproszonyniwietle
dziennym lub sztucznym. W przypadku stwierdzeniezgodnéci podtazcy z wymaganiami, naky
okresli¢ zakres prac, rodzaje materialtdbw oraz sposobyaeaja celu usuecie tych niezgodriei.

6.2. Kontrola materiatow

Farby i srodki gruntugce wyte do malowania powinny odpowiadaodpowiednim normom,
w szczegOlnéci normie: PN-C-81607:1998 Emalie olejapwiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane
i ftalowe kopelimeryzowane styrenowe.

Bezpdrednio przed gyciem naley sprawdzi:

- czy dostawca dostarczyt deklaraegodndci lub certyfikat zgodngci wyrobow z odpowiedrinormyg
lub aprobag techniczi

- termin przydatn&ci do wycia podany na opakowaniu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ogolnej sjleamjf.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovwy rob6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z:

- przygotowaniem do malowania podéo

- przygotowaniem farb

- ustawieniem i rozebraniem rusztawlab drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska pracy.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani

8.1. Odbiér podiaza

Zastosowane do przygotowania padtomaterialy, powinny odpowiadawymaganiom zawartym
w przywotanych PN luBwiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigctw
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8.2. Odbidr rob6t malarskich

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego powlok malarskich polegaym na stwierdzeniu jednolitego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodm@i ze wzorcem producenta, braku przigu

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztarteggmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pcherzy, odstagych ptatkbw powtoki, widocznych okierfladéw pdzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni malowan do powtok o dobrej jaki wykonania.

Sprawdzenia wyghu zewrtrznego powtok malarskich nalgwykona okiem nieuzbrojonym wwietle
rozproszonym z odlegtoi ok. 0,5m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ogolnej specyfikacii.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi s¢ za ustalog ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowejana przygotowaniem
do malowania podia, przygotowaniem farb i rozebraniem rusztowiab drabin malarskich oraz

uporzdkowaniem stanowiska pracy. W przypadku malowantavi@erzchni aurowych, liczy st
powierzchnie wraz z otworami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-C-81607:1998 Emalie olejrniywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowepeaimeryzowane
styrenowe.
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