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STB 01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STB

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycge wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych w ramaebykonania instalacji hydrantowej z hydrofornig w budynku
gtdbwnym AWF przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania STB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnai umazliwiajgce i majce na celu

wykonanie rozbidrek wygpujacych w obiektach.

W zakres robét rozbiérkowych wchadz

- demonta istniegcych hydrantéw wraz z obudaw

- demonta wskazanych drzwi i @ieznic,

- demonta wskazanegcianki dziatowej w lekkiej konstrukcji drewnianej,

- rozbidrka posadzki z PCV w dwoéch wskazanych psaueeniach,

- wyfrezowanie podktadu betonowego pod rozebranyosadzkami na ghokas¢ dobrana do grulsoi
projektowanej posadzki z ptytek gresowych )ok.-15cm),

- powigkszenie otwordow vicianach murowanych dla osadzenia wymienianych drzwi

- powickszenie istnigicych wrek w scianach murowanych po zdemontowanych hydrantachely c
dostosowania ich do osadzenia projektowanych szgfdkantowych,

- wykonanie przeléi oraz bruzd i gniazd wcianach murowanych i stropach do prowadzenigGv

instalacyjnych,
- demontae elementéw instalacji sanitarnych i elektrycznygbkazane w opracowaniach brawych,
- wywiezienie oraz utylizacja gruzu, urobku i odpa@dw porozbiorkowych.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STB sgodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kavykonania robét, ich zgodd® z STB i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY

Materiaty z rozbiorek, ktore nioa przetworzy (stal,zeliwo) pozostawia gido dyspozycji Wykonawcy.
Pozostate materiaty nafe utylizowat. Koszt utylizacji w catéci ponosi Wykonawca.

3. SPRZET

Do rozbiérek mee by uzyty dowolny typ spretu gwarantujcy bezpieczéstwo prac oraz nie
powodupcy uszkodzé zachowywanych ustrojow budynku.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw rozbiorki nale tak przeprowadzj aby zabezpiecZytadunek przed spadaniem
I przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace rozbiorkowe natg wykona zgodnie z zakresem olktenym w dokumentaciji projektowej (projekt
wykonawczy —tomy 1, 2, 3).
Prace rozbiorkowe natg wykonywa w sposob nie uszkadaay elementow konstrukcji budynku.

5.1. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi zgodnie z rozpogrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz.U. Nr 47

poz. 401) w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t hudaych —
w brzmieniu obowgzujacym w okresie prowadzenia robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania dla rob6t rozbiorkowych — zgodnie ze $feacjami Ogolnymi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas

- demonta istniegcych hydrantow z obudaoyw [szt.]

- demonta wskazanych drzwi ig@ieznic — [m2]

- demonta wskazanegcianki dziatowej w lekkiej konstrukcji drewnianejm2]

- rozbidrka posadzki z PCV w dwdéch wskazanych psmteeniach — [m2]

- wyfrezowanie podktadu betonowego pod rozebrarmyosadzkami — [m3]

- powigkszenie otworow vicianach dla osadzenia wymienianych drzwi — [m3]
- powickszenie istnigjcych wrek w scianach murowanych po zdemontowanych hydrantaoh3}; [
- wykonanie przeldi— otwory — [szt.]

- wykonanie bruzd — [mb]

- wykonanie gniazd — [szt.]

- demonta rurocihgow stalowychzeliwnych, tworzywowych — [mb]

- demonta przewodow elektrycznych — [mb]

- demonta opraw dwietleniowych — [szt.]

- demonta gniazd wtyczkowych — [szt.]

- demonta wiacznikow Gwietleniowych — [szt.]

- demonta szafek instalacji el. i tt — [szt.]

- wywiezienie i utylizacja gruzu lub innego urobkym3]

- wywiezienie i utylizacja innych odpadéw porozikdwych — [kq]

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ulegajce zakryciu podlegajzasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarwmunkcie 5 i odebrane przez Inspektora
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

PROJEKT INSTALACJI HYDRANTOWEJ Z HYDROFORM
W BUDYNKU GLOWNYM AWF PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 2739 W POZNANIU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH
STB 01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
STR 15




,ECO-HVAC" ARKADIUSZ CHATLAS

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudoavaakwalifikuje Inspektor.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposob nie naruszajcy elementdéw konstrukcyjnych
budynku.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z uwzgkdnieniem mazliwosci natrafienia na nierozpoznane
zakryte elementy budowlane lub instalacyjne — zacheujac odpowiednie procedury BHP.
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