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STB 10.00          ROBOTY MALARSKIE 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
instalacji hydrantowej z hydroforni ą w budynku głównym AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 
w Poznaniu polegające na wykonaniu robót malarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami 
Inspektora. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Należy zastosować farby: emulsyjną, silikonową, lateksową oraz powłokę ozdobną typu arte lasur, 
zgodnie z rodzajem istniejących powłok. 
Zastosowane farby do ścian i sufitów powinny posiadać właściwości odporne na wchłanianie tłuszczy 
i na zabrudzenia. Powinny charakteryzować się podwyższoną (dla emulsji), dużą (dla farb silikonowych) 
i bardzo dużą (dla farb lateksowych) odpornością na szorowanie detergentami. 
Do malowania stalowych i innych metalowych elementów, np. ciągów instalacyjnych, drabinek 
kablowych, stosować zestawy malarskie dedykowane dla danego rodzaju materiału (podłoża). 
Kolorystykę każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym. 
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3. SPRZĘT 
 
Należy użyć sprzętu, który nie wpłynie negatywnie na jakość wykonywanych robót. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Transport – dowolne środki 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Malowanie 
 
Kompletne malowanie winno następować po wyszpachlowaniu powierzchni i obejmować podkład 
gruntujący oraz malowanie min. dwukrotne. 
Powłoki typu arte lasur stosować w razie potrzeby wykonania naprawczych wyprawek 
w pomieszczeniach, gdzie takie powłoki się znajdują (klatki schodowe w segmentach A, B). 
Przy wymalowaniach naprawczych i uzupełniających należy dobrać kolor i fakturę stosowanych 
wymalowani, jak wymalowani istniejących. W przypadkach trudności z uzyskaniem identycznej 
kolorystyki i faktury, wskazanych przez Zamawiającego, należy wymalować naprawczo całe 
powierzchnie wskazanych ścian. 
Uwaga: Oryginalną próbkę koloru dla każdej powłoki należy uzgodnić z Zamawiającym. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1°C. 
Robót nie wolno prowadzić w temperaturze powyżej +25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby 
temperatura podłoża nie była wyższa niż +20°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
 
5.2. Przygotowanie podłoży 
 
Podłoża pod malowanie ścian farbą emulsyjną, silikonową, lateksową posiadające drobne uszkodzenia 
powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby 
ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam z tłuszczu i oczyszczone ze 
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane Uszkodzone fragmenty płyt 
powinny być naprawione masą szpachlową. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Powierzchnia do malowania 
 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, jej równości z wymaganiami normy PN-B-10100:1970 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża  
- sprawdzenie czystości 
- naprawy i uzupełnienia 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej 
jednak niż po 14 dniach. 
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości ok.1m w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym. W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami, należy 
określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. 
 
6.2. Kontrola materiałów 
 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać odpowiednim normom, 
w szczególności normie: PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 
i ftalowe kopelimeryzowane styrenowe. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył deklarację zgodności lub certyfikat zgodności wyrobów z odpowiednią normą 
lub aprobatą techniczną 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z: 
- przygotowaniem do malowania podłoża 
- przygotowaniem farb 
- ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
8.1. Odbiór podłoża 
 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały, powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w przywołanych PN lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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8.2. Odbiór robót malarskich 
 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegającym na stwierdzeniu jednolitego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu 
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenia wyglądu zewnętrznego powłok malarskich należy wykonać okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości ok. 0,5m. 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoża, przygotowaniem farb i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. W przypadku malowania powierzchni ażurowych, liczy się 
powierzchnie wraz z otworami. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopelimeryzowane 
styrenowe. 
 
 
 
 
 
 


