Karta katalogowa produktu os RAM

RTC

DALI PRO CONT-4 | Uktady sterujgce do systemow sterowania oSwietleniem (LMS)

Obszar zastosowan

- Sterowanie pokojowe, podiogowe, Swiattem dziennym

- Podigczenie swiatta i czujnikdéw obecnosci w systemach
DALI

- Pomieszczenia konferencyjne

- Biura: Indywidualne i grupowe miejsca pracy

- Zaktady produkcji i montazu

- Przeznaczone do zastosowan wewnetrznych

- Duze grupy opraw

- Przemyst

- Korytarze

- Linie Swietlne

- Centra logistyki

- Sale lekcyjne

- Hale sportowe

- Pomieszczenia szkoleniowe

Korzysci ze stosowania produktu

- Prekonfiguracja Plug and Play umozliwiajgca natychmiastowe zastosowanie bez procedury rozruchu
- Akumulator buforowy w razie przerwy w zasilaniu

- Wszystkie oprawy systemu mogg byc¢ regulowane lub przetaczane

- tatwe tworzenie scen i sekwencji

- Przefgczanie i regulacja do 256 elektronicznych uktaddw zasilajgcych DALI

- Dwukrotnym kliknieciem mozna zapamieta¢ ustawienie sterowania $wiattem dziennym

- Integracja czujnika z DALI

Cechy produktu

- Sterownik dla 4 linii DALI

- Mozliwos$¢ integracji maks. 50 sprzegaczy z przyciskiem / czujnikiem

- Zintegrowane zasilanie DALI

-4 programowalne przekazniki, obcigzenie: 4x 5 A

- Sterowanie Swiattem dziennym i / lub obecnoscig lub sterowanie reczne
- Mozliwos$¢ sterowania dla maks. 4 x 16 grup

- Ztgcze USB komputera

- Wbudowany zegar do sterowania zdarzeniami

- Plan tygodniowy

- Podigczenie za pomocg bezsrubowych wtykowych zaciskéw przewodow
- Sterowanie scenami $wietlnymi i sekwencjami (przywotanie / zapis)

-4 linie DALI

- Funkcja o$wietlenia korytarza z mozliwos$cig wstepnego zaprogramowania os$wietlenia

pazdziernika 24, 2016, 18:40:44 OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzezone.
RTC Stronalz5



Karta katalogowa produktu

- Obudowa do instalacji szeregowej

- Dhugos¢ przewodu sterujgcego DALI: az do 300 m
- Adresowanie automatyczne lub reczne
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Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napiecie nominalne 100...240 V

Czestotliwos¢ sieciowa 50/60 Hz

Moc systemu [AGGR] 20,00 W
Wymiary i waga

Dtugosc¢ 90,0 mm

Szerokos¢é 160,0 mm

Wysokosc¢ 62,0 mm

Masa produktu 400,00 g
Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia 0...+40 °C
Mozliwosci

Sciemnianie Nie

Interfejs Sciemnialny DALI

Liczba wyjs¢ kontrolnych 4

Typ instalacji

Montaz szynowy DIN

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia

P20

Wyposazenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 256 elektronicznych ukfadow zasilajgcych z interfejsem DALI
- Graficzne oprogramowanie konfiguracyjne z interfejsem uzytkownika Windows
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Inne rysunki i zdjecia

Pobierz dane

Plik

- Deklaracje zgodno$ci

2 Declaration of conformity DALI PRO CONT-4 DALI PRO PB Coupler DALI PRO Sen
E Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne

= Technical instructions
- Informacje na opakowaniu

) DALI PRO CONT-4 RTC battery elimination
- Instrukcje eksploatacyjne

Fy

Software Manual DALI Pro 1.6.0 (GB)

Dane logistyczne

Kod produktu Opis produktu Opakowanie (liczba Wymiary (dtugos¢ x Objetosc Waga brutto
produktow / opakowanie) szeroko$¢ x wysokosc)

4008321710871  RTC Karton wysylkowy 490 mm x 229 mm x 172 mm  19.30dm*®  245.00 g
10

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszg ilo$¢ produktu, jaka moze by¢é zamdwiona. Jednostka transportowa moze
zawiera¢ jedng sztuke lub wiecej. Sktadajac zamoéwienie prosimy o zamawianie ilosci odpowiadajacych jednej lub
wielokrotnosci jednostki transportowe;.

Odnosniki/tacza

Oprogramowanie do konfiguracji dostepne na stronie
> www.osram.pl/software

Oswiadczenie
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https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/334811/197890/Declaration%20of%20conformity%20%C2%96%20DALI%20PRO%20CONT-4%20%C2%96%20DALI%20PRO%20PB%20Coupler%20%C2%96%20DALI%20PRO%20Sen.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/334811/197890/Declaration%20of%20conformity%20%C2%96%20DALI%20PRO%20CONT-4%20%C2%96%20DALI%20PRO%20PB%20Coupler%20%C2%96%20DALI%20PRO%20Sen.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/334811/197890/Declaration%20of%20conformity%20%C2%96%20DALI%20PRO%20CONT-4%20%C2%96%20DALI%20PRO%20PB%20Coupler%20%C2%96%20DALI%20PRO%20Sen.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/334811/197890/Declaration%20of%20conformity%20%C2%96%20DALI%20PRO%20CONT-4%20%C2%96%20DALI%20PRO%20PB%20Coupler%20%C2%96%20DALI%20PRO%20Sen.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/334811/197890/Declaration%20of%20conformity%20%C2%96%20DALI%20PRO%20CONT-4%20%C2%96%20DALI%20PRO%20PB%20Coupler%20%C2%96%20DALI%20PRO%20Sen.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/334212/1579870/Technical%20instructions.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/334212/1579870/Technical%20instructions.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/334212/1579870/Technical%20instructions.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/341214/1556988/DALI%20PRO%20CONT-4%20RTC%20battery%20elimination.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/341214/1556988/DALI%20PRO%20CONT-4%20RTC%20battery%20elimination.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/341214/1556988/DALI%20PRO%20CONT-4%20RTC%20battery%20elimination.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/545963/164719/Software%20Manual%20DALI%20Pro%201.6.0%20(GB).pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/545963/164719/Software%20Manual%20DALI%20Pro%201.6.0%20(GB).pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/545963/164719/Software%20Manual%20DALI%20Pro%201.6.0%20(GB).pdf
www.osram.pl/software

Karta katalogowa produktu

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian bez uprzedzenia. Btedy i ominiecia sg mozliwe. Nalezy zawsze upewni¢ sie czy korzystasz z
najnowszej wersji katalogu.

pazdziernika 24, 2016, 18:40:44 OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzezone.
RTC Strona5z5



